
1. Einsatzbereich	
•	 Zur Verarbeitung im System	 A  + C  + F  
	� – Kombischott	 A
	� – Brandschott W Kombi	 C
	� – Brandschutzmanschette	 F
•	 Für Wand- und Deckendurchführungen.
•	 Feuerwiderstand für 90 Minuten, feuerbeständig.
•	� Für brennbare Rohre mit Außendurchmesser bis 315 mm.
•	� Für Mehrschichtverbundrohre und Rohrsysteme mit Schutzrohr (Doppel-

rohrsystem).
•	 Für Rohrpostanlagen und Staubsaugleitung.
•	� Für Wände und Decken aus Mauerwerk und Beton, sowie für die leichte 

Trennwand.
•	� Bei feuerbeständigen Wänden ab 100 mm: 1 Manschette auf jeder 

Wandseite.
•	� Bei feuerbeständigen Decken ab 150 mm: 1 Manschette auf der Decken-

unterseite.
•	 Es können auch Getränkepythons gemäß Zulassung abgeschottet werden. 

2. Vorteile
•	� Für nachträgliche Montage geeignet.
•	 �Synthese-Kautschuk-isolierte Rohre (Isolierung ≤ 43 mm) bis Ø 250 mm 

können durch die Manschette geführt werden.
•	 Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe.
•	 Auf engstem Raum montierbar.
•	 Keine losen Befestigungsteile.
•	 Keine Vormontage.
•	 Wenige Befestigungspunkte.
•	 Zusätzlicher Schallschutz möglich.
•	 Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar.
•	 Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion.
•	 Steuerkabel für Rohrpostanlagen dürfen durchgeführt werden.
•	 Fester Schaum hält Löschwasserdruck stand.
•	 Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen.
3. Eigenschaften
•	� Absolut wartungsfrei.
•	 Einfachste Handhabung.
•	 Nach Ausbau wiederverwendbar.  
4. Hinweise
•	� Auswahl der Manschette erfolgt entsprechend dem Rohraußendurch

messer des zu schützenden Rohres.
•	� Darüber hinaus darf bei schwierigen Einbausituationen die Manschette 

um bis zu drei Abmessungsstufen größer gewählt werden (gilt bis Rohr
außendurchmesser 110 mm).

•	� Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne 
Verwendung eines Dübels bis Manschettendurchmesser 200 mm ein-
gemörtelt werden.
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Brandschutzmanschette

Montageset

Befestigungsmaterial
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Wand- und 
Decken-Durch-

führungen
feuerbeständig
Z-19.53-2379

Verarbeitungshinweis

Restspalt zwischen Kst.-Rohr  
und Bauteillaibung verschlie-
ßen. Aufgeklappte Manschette 
um das Kunststoffrohr legen.

Manschette verschließen.
Manschette mit Dübel befesti-
gen oder die umgebogenen 
Laschen einmörteln.

Kennzeichnungsschild 
anbringen.

	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte
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	 Abmessungen
	 Folgende Maße müssen beim Einbau der Brandschutzmanschette eingehalten werden:
	 Kunststoffrohr-Außendurchmesser von 32 bis 315 mm.
	 Manschettendurchmesser mm	 ≤ 200	 > 200 – ≤ 280	 > 280 – ≤ 315	 ≤ 280	 > 280 – ≤ 315
	 Mindestdicke des Bauteils für	 Wandschott feuerbeständig	 	 Deckenschott feuerbeständig
	 Mauerwerk	 100 mm	 150 mm	 200 mm	 –	 –
	 Beton, Stahlbeton	 100 mm	 150 mm	 200 mm	 150 mm	 200 mm
	 Leichte Trennwände	 100 mm	 –	 –	 –	 –

	 Bestelldaten
	 Bezeichnung		  Ø mm	 Ø mm	 Höhe	 Art.-Nr.	 VE/St. 
			   innen	 außen	 mm
	 Rohrmanschette	   32	   36	   50	 26,0	 0893 304 033	 2/40
	 Typ RK I*	   50	   54	   68	 26,0	 0893 304 050	 2/40
	 	   63	   67	   94	 26,0	 0893 304 063	 2/14
	 	   75	   79	 106	 26,0	 0893 304 075	 2/32
	 	   90	   94	 132	 26,0	 0893 304 090	 2
	 	 110	 114	 155	 26,6	 0893 304 110	 2
	 	 125	 129	 172	 40,0	 0893 304 125	 2
	 	 140	 144	 200	 40,0	 0893 304 140	 2
	 	 160	 164	 220	 40,0	 0893 304 160	 2
	 	 180	 184	 264	 40,0	 0893 304 180	 2
	 	 200	 204	 284	 40,0	 0893 304 200	 2
	 Rohrmanschette	 225	 231	 311	 60,0	 0893 304 225	 1
	 Typ RK I plus	 250	 256	 336	 60,0	 0893 304 250	 1
	 	 280 	 289	 378	 51,0	 0893 304 280	 1
	 	 300	 314	 403	 51,0	 0893 304 300	 1
	 	 315	 328	 417	 51,0	 0893 304 315	 1
	 Montageset	 (Zulassung, Montageanleitung, 2 Kennzeichnungsschilder)	 	 0893 304 11	 1
	 Deckennagel	 zur Montage	 	 	 	 0905 364 5	 200 
	 W-DN
	 Betonschraube	 zur Montage	 	 	 	 5929 145 005	 200 
	 W-BS		
	 Gewindestange	 zur Montage	 	 	 	 0958 6	 1

Die Angaben sind der aktuellen Zulassung entnommen und sind Nennmaße ohne Angaben zu Fertigungstoleranzen.
* Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. 
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Anwendungsmöglichkeiten der Manschette bei schrägen oder bogenförmigen  Durchführungen 
ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung:
Bezeichnung Manschetten- Medienrohr-Ø Art.-Nr.

innen-Ø von – bis
mm mm

Rohrmanschette 32 34 0 –  32 0893 304 033
Typ RK I* 50 54 25 –  50 0893 304 050

63 65 32 –  63 0893 304 063
75 77 40 –  74 0893 304 075
90 94 50 –  90 0893 304 090

110 112 63 – 110 0893 304 110
125 127 75 – 125 0893 304 125
140 144 90 – 140 0893 304 140
160 162 110 – 160 0893 304 160
180 182 161 – 180 0893 304 180
200 202 181 – 200 0893 304 200
225 231 201 – 225 0893 304 225
250 256 226 – 250 0893 304 250

Rohrmaschette 225 239 201 – 225 auf Anfrage „S“
Typ RK I plus 250 264 226 – 250 auf Anfrage „S“

280 289 251 – 280 0893 304 280
300 314 281 – 300 0893 304 300
315 328 301 – 315 0893 304 315

Zulassungserweiterung bis Ø 315 mm bereits erhalten.
* Weitere Größen auf Anfrage möglich.

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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