
Abschottung für brennbAre rohre feuer
widerstAnd für 90 Minuten (feuerbeständig)
Allgemeines:
•  Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.
•  Eine nachträgliche Montage an bereits verlegten Rohrleitungen muss leicht möglich sein.
•  Die Durchführung von max. zwei Steuerkabeln durch die Abschottung bei Rohrpostanlagen muss zugelassen sein.
•  Das System muss auch für Synthese-Kautschuk isolierte Rohre zugelassen sein.

Leistung:
Herstellen von Abschottungen für brennbare Kunststoffrohre in Wänden oder Decken mittels Brandschutzmanschetten gemäß des 
Feuerwiderstandes für 90 Minuten, feuerbeständig.
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systems ist vorzulegen.

Verwendetes System:  System F  – Rohrabschottung M oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber:  Adolf Würth GmbH & Co. KG
 74650 Künzelsau
 Hotline 0800/1813900
 Internet www.wuerth.de/brandschutz

Zulassungs-Nr.: ____________ Z-19.53-2379 _____________________________________________

Feuerwiderstandsklasse: ____________ feuerbeständig ___________________________________________

Wanddurchführungen

Rohraußendurchmesser Stück Lohn Material Gesamtpreis

bis 32 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 25 bis 50 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 32 bis 63 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 40 bis 75 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 50 bis 90 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 63 bis 110 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 90 bis 140 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 110 bis 160 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 161 bis 180 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 181 bis 200 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 201 bis 225 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 226 bis 250 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 251 bis 280 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 281 bis 300 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 301 bis 315 mm ______________ ______________ ______________ ______________



Deckendurchführungen

Rohraußendurchmesser Stück Lohn Material Gesamtpreis

bis 32 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 25 bis 50 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 32 bis 63 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 40 bis 75 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 50 bis 90 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 63 bis 110 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 90 bis 140 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 110 bis 160 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 161 bis 180 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 181 bis 200 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 201 bis 225 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 226 bis 250 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 251 bis 280 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 281 bis 300 mm ______________ ______________ ______________ ______________
von 301 bis 315 mm ______________ ______________ ______________ ______________
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