Rohrabschottung intumeszierend

F 90 nach DIN 4102 und MLAR 03/2000

Leistung:

Herstellen von Abschottungen für nichtbrennbare Rohre oder für brennbare Rohre bis 32 mm Durchmesser in Wänden oder Decken der Feuerwiderstandsklasse F 90. Dieses Abschottungssystem hat die Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102 und MLAR 03/2000 unter Verwendung eines intumeszierenden Baustoffs.

Der umlaufende Fugenspalt um das Rohr darf max. 15 mm breit sein. Der im Brandfalle aufquellende Baustoff Brandschutzspachtel oder intumeszierende Brandschutzdichtung wird hohlraumfrei in den umlaufenden Fugenspalt eingespritzt.

Bei größeren Öffnungen/Fugenspalten wird der intumeszierende Streifen einlagig um das Rohr gewickelt und am Rohr fixiert. Der Restfugenspalt wird mit Brandschutzzement oder Beton hohlraumfrei verfüllt.

Verwendetes System:


System G1 – Rohrabschottung intumeszierend oder gleichwertig.

Zulassungsinhaber:


Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau

Hotline 0800/1813900

Internet www.wuerth.de/brandschutz

Feuerwiderstandsklasse: 



F 90
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