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1 Anlass und Auftrag

Auf der Grundlage der DIN 4102-12: 1998-11 ist eine Übertragung der erreichten Prüfergebnisse an

Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt auf geprüfte Kabeltragekonstruktionen anderer Her

steller alternativ zu den geprüften Kabeltragekonstruktionen möglich, wenn diese Tragekon

struktionen nach DIN 4102-12: 1998-11 als „Normtragekonstruktion“ zu bewerten sind. Im Rahmen

dieser Gutachtlichen Stellungnahme erfolgt ein Vergleich der Konstruktionsmerkmale der zu beurtei

lenden Kabeltragekonstruktion (Kabelverlegung mit Schellen) der Adolf Würth GmbH & Co. KG,

Künzelsau, mit den Konstruktionsmerkmalen der „Normtragekonstruktion“ gemäß DIN 4102-

12: 1998-11.

Die Gutachtliche Stellungnahme besteht derzeit nur aus einem Teil, der im bauaufsichtlichen Verfah

ren in Verbindung mit vergleichbaren Kabelanlagen mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf

zeugnissen für Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt, angewendet werden kann:

— Teil 1: Kabelverlegung mit Schellen.

Im Rahmen der Gutachterlichen Stellungnahme Nr. (3349/420/14)—CM vom 15.03.2015 wird ledig

lich die „Kabelverlegung mit Schellen“ nach DIN 4102-12: 1998-11 als „Normtragekonstruktion“

brandschutztechnisch bewertet.

2 Verwendete Unterlagen

Grundlage der brandschutztechnischen Beurteilung sind die Randbedingungen, wie sie in DIN 4102-

12 : 1998-11 für eine Einstufung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in bestimmte

Funktionserhaltklassen vorgegeben sind. Weiterhin liegen der Beurteilung nachfolgend genannte

Unterlagen zugrunde:

— Prüzeugnisse und Prüfberichte über die Brandprüfung an Kabelanlagen mit integriertem Funkti

onserhalt nach DIN 4102-12: 1998-11, bei denen Tragekonstruktionen der Adolf Würth GmbH &

Co. KG, Künzelsau, verwendet wurden und

— die Tabellen zu den Konstruktionsmerkmalen der geprüften Tragekonstruktion der Adolf Würth

GmbH & Co. KG, Künzelsau, einschließlich Konstruktionszeichnungen der Tragekonstruktion

(Kabelverlegung mit Schellen).
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3 Beschreibung der Tragekonstruktion in Anlehnung an DIN 4102-12: 1998-11

Bei den zu beurteilenden Kabeitragekonstruktionen soll eine Verlegung mit Bügelschellen (Kabel

schellen) und Langwannen, befestigt an Montageschiene (C-Profil) bzw. mit Einzelschellen der Adolf

Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, befestigt an Montageschiene (C-Profil) oder direkt an den Mas

sivbauteilen, beurteilt werden.

3.1 Einzelverlegung mit Bügelschellen (Kabelschellen) und Langwannen (Decken- sowie
horizontale Wandverlegung)

Die Einzelverlegung der Kabel unter der Decke bzw. bei einer horizontalen Wandverlegung erfolgt

mit

— Kabelschellen „AC“ und Langwannen „LW“ (Länge der Langwanne 1 = 70 mm) an Montageschie

ne (C-Profil) mit Schlitzweiten von 18 mm bzw. 22mm,

— Kabelschellen „H“ und Langwannen „LW“ (Länge der Langwanne 1 = 70 mm) an Montageschiene

(0-Profil) mit Schlitzweiten von 16 mm bzw. 17 mm,

an der Massivwand bzw. -decke in einem Abstand a 400 mm. Die Befestigung der Montageschie

ne (0-Profil) an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nachgewiesenen Befesti

gungsmitteln (siehe auch Abschnitt 6.1.2) M6 in einem Abstand von a = 250 mm.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke bzw. an der

Wand mit Bügelschellen und Langwannen an Montageschiene (0-Profil) sind den Anlagen 1 bis 2 zu

entnehmen.

3.2 Einzelverlegung mit Einzelschellen, Bügelschellen (Decken- sowie horizontale
Wandverlegung)

Die Einzelverlegung der Kabel unter der Decke bzw. bei einer horizontalen Wandverlegung erfolgt

mit

- Kabelschellen „AC“ an Montageschiene (0-Profil), mit Schlitzweiten von 18 mm bzw. 22 mm,

— Kabelschellen „H“ an Montageschiene (0-Profil) mit Schlitzweiten von 16 mm bzw. 17 mm,

an der Massivdecke bzw. -wand in einem Abstand a 300 mm. Die Befestigung der C-förmigen Pro

filschienen an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nachgewiesenen Befesti

gungsmitteln (siehe auch Abschnitt 6.1.2) M6 in einem Abstand von a = 250 mm.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke bzw. der

Wand mit Kabelschellen sind den Anlagen 3 bis 6 zu entnehmen.
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3.3 Einzelverlegung mit Einzelschellen, Abstandschellen (Decken- sowie horizonta
le Wandverlegung)

Die Einzelverlegung der Kabel unter der Decke bzw. bei einer horizontalen Wandverlegung erfolgt

mit

— Schraub-Abstandschellen,

— Kabel-Abstandschellen

an der Massivdecke bzw. -wand in einem Abstand a 300 mm.

Die Befestigung der Kabelschellen an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nach

gewiesenen Befestigungsmitteln (Siehe auch Abschnitt 6.1.2) M6.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke bzw. der

Wand mit Kabelschellen sind den Anlagen 7 bis 9 zu entnehmen.

4 Beurteilung der Konstruktion

4.1 Beurteilung der Einzelverlegung mit Bügelschellen (Kabelschellen) und Langwannen
(Decken- sowie horizontale Wandverlegung)

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden

Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilende Tragekonstruktion gemäß Abschnitt 3

kann als „Normtragekonstruktion“ gemäß DIN 4102-12: 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in

der Tabelle 1 angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Einzelverlegungen

Kabeltragekonstruktionshersteller Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau

Konstruktionsgegenstand (Bügelschelle mit Einzelverlegung mit Bügelschellen und Langwanne:
Langwanne) AC+LW b. H+Lw

(Decken- sowie horizontale Wandverlegung)

Maximaler Abstand Kabelschellert [mm} 400

Länge der Langwanne [mm] 70

Maximale lichte Spannweite (Freier Durchhang) [mm] 330
des Kabels

Spezifikation der Kabelschellen und Langwanne - siehe Anlagen 1 - 2

Spezifikation der Montageschiene (0-Profil) - siehe Anlagen 1 - 2
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4.2 Beurteilung der Einzelverlegung mit Einzelschellen, Bügelschellen (Decken
sowie horizontale Wandverlegung)

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden

Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilende Tragekonstruktion gemäß Abschnitt 3

kann als „Normtragekonstruktion‘ gemäß DIN 4102-12: 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in

der Tabelle 2 angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

Tabelle 2: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Einzelverlegungen

Kabeltragekonstruktionshersteller Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau

Konstruktionsgegenstand (Einzelschelle) Einzelverlegung mit Bügelschellen: AC bzw. H

(Decken- sowie horizontale Wandveilegung)

Maximaler Abstand Kabelschellen [mm] 300

Spezifikation der Kabelschellen - siehe Anlagen 4 bis 7

Spezifikation der Montageschiene (C-Profll) - siehe Anlagen 4 bis 5

4.3 Einzelverlegung mit Einzelschellen, Abstandschellen (Decken- sowie horizonta
le Wandverlegurig)

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden

Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilende Tragekonstruktion gemäß Abschnitt 3

kann als „Normtragekonstruktion“ gemäß DIN 4102-12 : 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in

der Tabelle 3 angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Einzelverlegungen

Kabeltragekonstruktionshersteller Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau

Konstruktionsgegenstand (Einzelschelle) Einzelverlegung mit Abstandschelle:

Schraub-Abstandschelle bzw. Kabel-Abstandschelle
(Decken- sowie horizontale Wandverlegung)

Maximaler Abstand Kabelschellen [mm] 300

Spezifikation der Kabelschellen - siehe Anlagen 7 bis 9

4.4 Ausführung Einzelschellen (vertikale Verlegung)

Für die vertikale Ausführung der Kabelanlagen mit Einzelschellen gelten die konstruktiven Randbe

dingungen gemäß den Abschnitten 4.1 bis 4.3. Hinsichtlich des Abstands zwischen den Kabelschel

len gilt für alle Ausführungen a 300 mm. In einem Abstand von jeweils 3500 mm müssen wirksame

Unterstützungen gemäß DIN 41 02-12 vorgesehen werden.
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5 Zusammenfassung

Eine Klassifizierung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt bei Verwendung der Kabel

tragekonstruktionen gemäß Abschnitt 3 kann nur in Verbindung mit gültigen allgemeinen bauauf

sichtlichen Prüfzeugnissen einer anerkannten Prüfanstalt erfolgen. Es ist in jedem Einzelfall zu

überprüfen, ob die in gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen nachgewiesenen

Funktionserhaltklassen an Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt mit Tragekonstruktionen

(Schellenverlegung) erreicht wurden, die den „Normtragekonstruktionen“ von DIN 4102-12: 1998-11

entsprechen.

6 Besondere Hinweise

Die vg. Beurteilung gilt nur dann, wenn die Kabeitragekonstruktionen entsprechend Abschnitt 3 aus

geführt werden. Dabei sind folgende Rand bedingungen zu beachten:

6.1 Die Kabeltragekonstruktionen müssen an

- Massivwänden aus Mauerwerk nach DIN 1053 bzw. EC6, aus Beton bzw. Stahlbeton nach

DIN 1045 bzw. EC2 oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166

befestigt werden, deren Feuerwiderstandsklasse mindestens der Funktionserhaltklasse der

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt entspricht.

6.2 Die Befestigungen der Kabel mit Metallkabelschellen bzw. Profilschienen sind in der Ausfüh

rung nach Abschnitt 3 herzustellen; die Befestigungen sind so zu dimensionieren, dass ihre

rechnerische Zugspannung (Stahlspannung bezogen auf den Spannungsquerschnitt) bei ei

nem Funktionserhalt „E 90“ nicht größer als 6 N/mm2 bzw. bei einem Funktionserhalt „E 30“

und „E 60“ nicht größer als 9 N/mm2gemäß Tabelle 109 von DIN 4102-4: 1994-03 ist.

6.3 Die Befestigungen der Kabelschellen bzw. der Profilschienen sind mit brandschutztechnisch

nachgewiesenen Befestigungsrnitteln (siehe auch Abschnitt 3) auszuführen.

Dübel müssen für den Untergrund und die Anwendung geeignet sein und den Angaben gülti

ger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik,

Berlin bzw. einer europäisch technischen Zulassung (ETA), entsprechen. Sofern die Zulas

sung keine Aussagen zum Brandverhalten der Befestigungsmittel trifft, sind diese mit 2hef

(doppelte Setztiefe) - mindestens jedoch 6 cm tief — und einer maximalen rechnerische Zugbe

lastung je Dübel von 500 N (vgl. DIN 4102-4: 1994-03, Abschnitt 8.5.7.5) einzubauen. Die ef

fektive Setztiefe (hf) ist der gültigen Zulassung zu entnehmen. Alternativ dürfen Dübel ver

wendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch ein allgemeines bauaufsichtli

chen Prüfzeugnis belegt ist oder deren Eignung durch einen brandschutztechnischen Nach

weis (z.B. Prüfung und Beurteilung durch eine anerkannte Prüfstelle) erbracht wurde.
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Dübel sind entsprechend den Technischen Unterlagen (Montagerichtlinien) in der Regel ent

sprechend den Vorgaben in der Zulassung (abZ oder ETA) bzw. im allgemeinen bauaufsichtli

chen Prüfzeugnis (abP) einzubauen. In jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den Unter

grund und die Anwendung auch für den kalten Einbauzustand nachgewiesen werden.

6.4 Die vg. Beurteilung gilt nur, sofern sichergestellt ist, dass die Kabelanlagen mit integriertem

Funktionserhalt gemäß DIN 4102-12 : 1998-11, Abschnitt 8.3 bei durchgehenden

Steigetrassen in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen in einem Abstand von

a 3500 mm eine wirksame Abstützung der Kabel aufweisen.

6.5 Die vg. Beurteilung gilt nur, sofern sichergestellt ist, dass die Kabelanlagen mit integriertem

Funktionserhalt in ihrer Funktionserhaltklasse durch herabstürzende Bauteile nicht negativ be

einträchtigt werden.

6.6 Die Gutachterliche Stellungnahme Nr. (3349/420/14) — CM vom 15.03.2015 gilt nur in Verbin

dung mit gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen unter Berücksichtigung von

Abschnitt 5 dieser Gutachterlichen Stellungnahme. Die Gültigkeitsdauer endet mit der Gültig

keit der vg. allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse, spätestens am 15.03.2020.

6.7 Die Gültigkeitsdauer kann in Abhängigkeit vom Stand der Technik verlängert werden.

r. . lu e DipI.-Ing. Maertins
ereichsleiter -‚ Sachbearbeiter

- “J. 1

Braunschweig 15 03 2015
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Pos.

Z Kabelschette H
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22.01.4
BSI1I,LW

Befestlgungsmittel mit brandschutZteChflisChefl Nachweis M6
Dübelabstond 250 mm

Schetlenobstand 400 mm

Gräfle Material- Druckwannefl- Schrauben
abmessungen brei te

._____________ des Bügels
‚ 1< 12- 28 1.5 x20 26 M6

1< 32- 60 1.75x25 33
4L- 56 2.0 x25 33 M8

1< 60- 70 2.25x30
1< 76-120 2.75x30 60

Molle in mm
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2201.16

BS/AC.LW

Belestigungsmittel mit braridschutztechniechen Nachweis M6
Dübelabstand 250 mm

Schellenabstand 400 mm

Gräfle Material- Druckwonnen— Schrauben Langwannen

abmessungen breite breite

des Bügels

K 12- 28 1.5 x20 28 M6 70

K 32- 40 1.75x25 33

1< 44- 56 2.0 x25 33 MB

K 60- 70 2.25x30 38

1< 76-120 2.75w30 60 100

Pas.
1 Kabelschette AC
2 Ankerschiene

SWI8 SW22
(HA 7/A7 KHA 2/A2
(HA 8/A8 i<HA 4/A4
(HA 9/A9 (HA 41/A41

KHAL 41
<HA 21

3 Langwanne LW
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Werkslotfe: Stahl $235 ye,zirikt
aichtraslender Stahl 1.4301 1V2h1

1.4571 IV4AJ
Mafle in mm
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III
PUK

2201.4

Befestigungsmittel mIt brandechutztechnischen Nachweis M6
Oübelabstand 250 mm

Schellenobstand 300mrn

Gröfle Material— Druckwannen- Schrauben Pos.

abmessungen breIte Kabelschelle H
.. 2 Ankerschlenedes Bugels

1*18 7/ 87
1< 12- 26 1.5 x20 28 M6

K 32- 40 1.75x25 33

K 44- 56 2.0 x25 33 M8

K 60- 70 2.25x30 38

K 76-120 2.75x30 60 —

Werkslotta: Stahl 5235 verzlflkl
nichiroslender Stahl 1.4301 lY2Al

1.4571 ‘(hAI Mafle in mm
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1
22.O1.

BS/AC

Befesligungsmitlel mit brandschulztechnsschen Nachweis M6
O4ibetabstand 250 mm

Scheltenabstand a 300mm

c5röfle MaterIaL- Druckwannen- Schrauben Pos.

abmessungen breite .J.._.. Kabelschel Is AC
2 Ankerschiene

des Bügels
SW 18 SW 22

1< 12- 28 1.5 x20 28 M6 Kl-tA 7/A7 IKHA 2/A2
1< 32- 40 1.75x25 33 KHA 8/A8 IKHA 4/Ah

1< 44- 56 2.0 x25 33 M8 KHA 9/A9 Kl-tA 41/A41
11<HAL 41

K 60E7W 2.25x30 38
IKHA 21

K 76-120 2.75x30 60

erksIaflt: 51CM 5235 varzinkt
nihIrasIender Stahl 1.4301 IV2AI

1.4571 IV4AI Mcße in min
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Abrutschsi cherung gelochle Ankersch jene

ARS 16-kHA
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ARS 18—KI-IA

III
22.0114
BS/ARS geLehl

bei horizontaler Wondverlegung nur 1 Kabel zulässig

WerkstofFe: Stahl S235 yerzinkt
nichlrosiender SIahl 1.4301 IV2AI

1.4571 V4A)

II

II

Ankermutter M6

SES t16

Ankerinutter > M6

SES M6

Mafle in mrrr
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Abrutschs icherung unge[ochte Ankerschi ene

ARS 16

Ankerinutter M6

SES M6

ARS 18

.BMIPA1 J

III
PUK

1
22.Or.4
BSIARS urgelodt

bei horizontaler Wandverlegung nur 1 Kabel zulässig

ter M6

Werkatotte: Stahl S235 verzinkt
Mafle in mm
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Art. - Nr. Werkstoff/Bemerkung

1 Schraub-Abstandschelte 0971 601 5.. Stahl verzinkt oder rostfrei
2 Dübel

Montage Decke

Montage Wand

Pos. Bennenung

A Zny ersteS F Genzmer F Stepper

Index Andercaig
j

Datum Gez Gepr.

Mabstab. 1:1 Werksto?f:

Gewcht.WURTH Volumen.

Datum Name Benennung

Einzelverlegung mit
Schraub-Abstandschelle

Postfach 746
Telefon (+49) 7940 15 0

Telefax (+49) 7940 15 4253
Info@wuerth.com Fu‘ dmue Zmchnung gelten Ze:ceegs.Nr bian 1

dreBesbmmugen 0971-0003-000-A nober
den SCuutZ fr lrhenernecht

Allgemein Toleranzen nach SW
DIN SO 2768 m .‚‚ EtuI Ersd A4
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1 Tu

____

‘35‘

07

Art-Nr. Sponnbereicl‘ D+.05 .05 tu+-0,5 Hc«.0,5 8‘25 -.‚5Bc—•D,5 Su+.O,5 i-0.5 l+-0,5

0971 601 506 5-6 4,5 13,7 2,C 2,5 2D 2‘ 2 ‘ 12,5 5,7 8,5

0971601508 7-8 6,8 15,7 33 3,5 220 32,5 ::‚o 12,5 5,7 8,5

0971 601 51C 9.10 8,8 17,7 4 1 4,7 225 33,5 11,0 12,5 5,7 8.5

0971 601 512 1-12 10,6 19,7 5,1 5,5 260 37,0 11,0 12,5 57 8.5

0971 601 514 13-14 13,0 21,7 65 6,5 280 39,0 11,0 12,5 6,0 1 1.5

097 601 514 ‘5-‘6 ‘5,0 23,7 7,4 7.6 325 41,5 11,0 12,5 6.0 115

0971 601 518 7-18 16,5 25,2 8.1 8,4 32,2 43,0 ‘ 2 ‘25 6,2‘ 1,5

0971 601 520 19.20 18,7 272 93 9,7 340 45,5 11,0 12,3 6,0 ‚5

0971 601 522 21.23 20,8 292 02 106 350 46,5 11,0 12,5 6,0 11,5
0971 601 525 24.25 236 322 11,8 11,8 400 51,0 11,0 12,5 6,0 11,5

0971 601 526 2&27 246 33,2 12,3 12.3 420 515 11,0 12,5 6,0 1,5

0971 601 528 28.29 264 35,2 132 13,2 - 422 530 11,0 12,5 6,0 ‘ - 5

0971 601 532 31.32 306 39,2 15,3 15,3 460 56,5 11,0 12,5 6,0 ‘,5

0971 601 535 3435 33,5 42,2 16,7 16,8 50,0 61,5 11,0 12,5 60 11,5

0971 601 540 39.40 38,4 47,7 192 19,2 55,0 660 1 1,0 12 5 60 1 5

0971 601 542 41-43 41 0 49,2 24,6 24,6 56,0 680 11,5 4.0 6.0 11 5

0971 601 550 49.5 1 48 2 56,9 24,0 24,2 65,0 76,5 11,5 14,0 6,0 1 1 5
0971 601 554 53-55 530 62,2 26,5 26,5 69,0 82,8 11,5 140 60 11.5

0971 601 553 62.63 62.0 71,0 31,0 31,0 78,0 90,5 11,5 14,3 6,0 11,5

Index Änderung Datun, Gez Gep

Maßstab
rEslul! Stahl

AI r%LJ Gew,cht. -«

w vv U IX 1 Ii cl,,mefl‘ 0berfche

Dattmi Name Bennr,nung

Adolf Würth GmbH&Co.KG
9.082014 F. Genzmen Sch raub-Absta ndsc heile

Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau
Telefon (+49) 7940 15-0
Telefax (+49) 7940 15—1000 Fu, d.esezercrnurrg getten Ze chnu-rgs Nr Blatt 1
lnfo@wuerth.com dieBest,mmurcen

‚ 0971—0001—000—A
uber den SchutZ ‘ur Jr‘reberreclr,‘

Allgemein Toleranzen nach
DIN SO 2768 m ‘ Erst. Ersd A4



MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 91 Gutachterliche Stellungnahme Nr. (3349/420/14)—CM vom 15.03.2015

U IV1 Ei

Montage Decke

Pos. Bennenung Art. - Nr. Werkstoff/Bemerkung 1
1 j Kabel-Abstandschelle 0971 601 4.. Stahl verzinkt oder rostfrei

Dübel 1

A Zog ersteS 0203 2015 F. Gmzmer F. Stepper

Innen Änderung Datum Gez. Gepr.

Maßstab: 1 :1 Werkstoff:

..

WuRTH Gewicht

Obertlache
Volumen

Datum Name Benennung

Bearb L2.03.2015 F Ganzmer Einzelverlegung mitAdolf Würth GmbH&Co,KG 1
Geprutt J2 0320151 F Stepper

Postfach 74650 Künzelsau 1
Telefon (+49) 7940 15-0 1 Kabel-Abstandschelle
Telefax (+49) 7940 15 4253 1
lrifo@wuerth.com Re diese Zeichnung gelten Zeichnungs.Nr Blatt 1

die Bestimnrungen 0971 —0004—000— 1 von 1
aber den Schutz tur Utheberrecht‘

Allgemein Toleranzen nach SW
DIN ISO 2768 m ‘‘“ Erst Ersd A4

Montage Wand

Bauaufsichtlich- bzw.
brandschutzgeprüfter

Dübel



MPA BRAUNSCHWEIG
Anlage 10 Gutachterliche Stellungnahme Nr. (3349/420/14)—CM vom 15.03.2015

tt flRAUNSCHWEIG

Schellenunterteil (Langloch)

(

i:_L L(±:1 -

L_.EL2 k-25 .EI9 fl+-0,l T2*Oi

0971 60‘ 412 10. 4 ‘c.C 21 0 6 42 265 - 40,7 20,3 15,0 0 ‘1,0 1,5 1,5 -

0971 601 416 15-19 150 270 2C,‘D 7,0 28,0 42,0 24,0 ‘5,‘) 9,0 6,1) 5 1,5

0971 601 420 20-24 19 300 20,2 ‘OD 37 51,0 25,0 ‘5,0 ‘00 ‘0 ‘5 15

097E 60‘ 425 25-29 24,C 35,0 24,0 ‘10 41,0 57.0 300 ‘52 ‘C ‘C. 2.0 15
Q97‘ 60 432 32.38 29,0 38,0 25.0 130 54,0 70,0 290 150 .22 250 20 1,5
097‘ 60 440 3952 380 ‚ 49,0 33,0 16,0, 69,0 88,0 39,0 18,0,, 140 250 20 20

0971 60‘ 463 53 63 520 630 37.0 26,0 78,0 96,0 430 18,0 14,0 25,2 2,0 20

Index AcderLng
‘ Daturr Oez Gepr

Maßstab we,s St 02 Z275
—— AI — Geeht — —.--.-—.- --

VV U j,‘ “““ Cberface verzinkt

1 Dalurn Nase Ben‘,u-

Adolf Würth GmbH&CoKG
Eeart, I‘E8 2D14 F Genzw Ka bei -A bstandsc heile

Relnhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau

.-.—. .1— -..-—

Telefon (+49) 7940 15-0
Telefax (+49) 7940 15—1000 sur ese Zerct‘nung ßettee Ze chnurgs.Nr ‚ Blatt 1
lnfo@wuerth.com 0971 -0002-000-A

‘‘.. .‘,.. ‘ Erst E‘sd A4

(-‘4
1—

B


