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A Allgemeine Bestimmungen 

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im 
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die fUr die DurchfUhrung von Bau­
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun­
gen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche PrUfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe­
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in 
den ,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen. Der Anwender hat das allge­
meine bauaufsichtliche PrUfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine 
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprufanstalt fOr das Bau­
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Obersetzungen des allgemeinen bauauf­
sichtlichen Prufzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der Materialprufanstalt fOr das Bauwe­
sen, Braunschweig, nicht geprufte Obersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine 
bauaufsichtliche Prufzeugnis kann nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, 
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

B Besondere Bestimmungen 

1 Gegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Gegenstand 

1.1.1 

1.1.2 Die Rohrabschottung muss in Abhangigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material 
des Mediumrohres aus einer Streckenisolierung aus der Elastomerschaumstoffplatte ,Fie­
xen® Kaltekautschuk Plus" bestehen. 

Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu ent­
nehmen. 

") Dieses allgemeine bauaufsichtliche Pri.ifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen 
Publikalionen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stell en im Text zitiert, und die Publikalionen sind auf Seile 7 aufgefGhrt. Bei 
dalierten Verweisungen mussen spatere Anderungen oder Oberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Pri.ifzeugnis berucksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug 
genommenen Publikationen. 
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1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die Rohrabschottung dart in Abhangigkeit von der ,R. .. "- Klassifizierung und dem abzuschot­
tenden Mediumrohr in 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

oder 

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dicke von mindes­
tens d = 150 mm 

Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dicke 
von mindestens d = 150 mm 

eingebaut werden, deren Feuerwiderstandsklasse mindestens der Feuerwiderstands­
klasse der Rohrabschottung entspricht. 

Durch die Rohrabschottung durfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter 
Berucksichtigung der Bestimmungen gemaP-, Abschnitt 2 hindurchgefOhrt werden, die fOr 
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare 
FIOssigkeiten, Dampfe oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von LOftungslei­
tungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare FIOssig­
keiten, brennbare oder brandfordernde Gase oder brennbare Staube bestimmt sind. 

Fur die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren 
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider­
standsfahigen Unterdecke moglich ist oder in ,Kombi"- Abschottungen oder leichte Trenn­
wande - oder fOr Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder 
anderer RohrauP-,endurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den 
Anlagen 1 bis 8 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnis angegeben, ist die 
Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Pruf-
zeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. . ... ill'*"' 

. .c.\.S'':'i , , #', /) 
~,. ·Q. 

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeck ~~~;. , . . .....:~ 
- Brandubertragung durch Warmetransport uber die Medien ffid - ohr e m. g~ , 

~ ' ~4' 
- Zerstorungen an den angrenzenden, raumabschlieP-,enden u ilen, h~Arge u-

fen durch temperaturbedingte Zwangungskrafte, sowie an en LeiturrQ"eK<S bst 
und h-fA UNSC.\\~ 

- Austreten getahrlicher FIOssigkeiten oder Gase bei Zerstorung der Leitung unter 
Brandbedingungen. 

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rech­
nung zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungs­
moglichkeiten und Steckmuffen- Ausbildung oder StumpfstoP-,en mit Blechabdeckungen. 
lm Bereich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Ein­
heitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Uingendehnungen von~ 10 mm/m 
gerechnet werden. 

1.2.5 Die Auflagerung bzw. Abhangung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die AusfOhrung 
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieP-,enden 
Bauteile im Brandfall ~ 90 Minuten bzw. ~ 120 Minuten funktionsfahig bleiben, vgl. DIN 4102-
4, Abschnitt 8.5. 7.5. Die erste Abhangung bzw. UnterstUtzung der Rohre muss beidseitig der 
Wand bzw. deckenoberseitig in einem Abstand a ~ 650 mm von der Wandoberflache bzw. 
der Deckenoberseite erfolgen. 

1.2.6 Aus den fOr die Bauart gultigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, 
Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) konnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. 
Erleichterungen ergeben. 



MPA BRAUNSCHWEIG iBMB~~~ Seite 4 I Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-3593/191/11 -MPA BS vom 
14.09.2015 

1.2.7 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu 
erbringen. 

1.2.8 Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet, 
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon­
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen 
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten 

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fOr den Handel und das lnverkehrbringen 
oder die Verwendung Mar.,nahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder 
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli­
chen Weise bekanntgemacht werden. 

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf 
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prUfen. 

2 Bestimmungen fur die Bauart 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.2 

FUr die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten An­
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benen­
nung und des Verwendbarkeitsnachweises. 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte 

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche 
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaB) (Nennwert) Benennung 

[mm] [kg/m3
] nach BRL 

Dammstoff ,Fiexen® Kaltekautschuk Plus" 

gem a~ EG-KONFORMIT ATSZERTIFIKA T 9-47 50 -100 schwerentflammbar 

Nr. 0751-CPD.2-028.1-01-03/12 (D) 

,,Fiexen® Kaltekautschuk Plus" (Tape) 

gema~ EG-KONFORMITATSZERTIFIKAT ca.3 90- 110 schwerentflammbar 

Nr. 0751-CPD.2-028.1-01-03/12 (D) 

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche PrUfzeugnis 
erteilt wurde, ist bei der Prufstelle hinterlegt. 

Allgemeines 

Die Rohrabschottung ,flexen Kaltekautschuk Plus und 
Wanddurchfi.lhrungen" muss in Abhangigkeit 

- der Abmessungen der Mediumrohre und 

- dem Abstand der Mediumrohre untereinander 

aus einer unterschiedlich dicken Streckenisolierung aus den konzentrisch angeordneten 
Elastomerschaumstoffplatten ,Fiexen® Kaltekautschuk Plus" bestehen. 

In den Anlagen 1 bis 8 ist die erforderliche Dicke der Streckenisolierung in Abhangigkeit von 
den Rohrabmessungen angegeben. 
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Ausbildung der StoBstellen 

iBMB~~1: 

Die Stot1stellen (z. B. Schnittkanten) der Streckenisolierung aus ,,Fiexen® Kaltekautschuk 
Plus" mOssen mit ,flexen Reiniger" gereinigt und mit ,flexen Kleber" verklebt werden. Zudem 
sind die Stot1stellen der Rohrisolierung vollstandig mit einem selbstklebenden, etwa 3 mm 
dicken Elastomerschaumstoffband ,,Fiexen® Kaltekautschuk Plus" (sog. Tape) abzudecken. 

Anordnung von Rohrschellen 

Werden Rohrschellen in einem Abstand von a ~ 600 mm zur Wand- bzw. Deckenoberflache 
angeordnet, muss die Rohrschelle sowie der Bereich um die Rohrschelle mit Abdeckungen 
aus ,,Fiexen® Kaltekautschuk Plus"- lsolierungen (Mindestbreite 125 mm) versehen werden. 
Die vg. Abdeckungen mussen mindestens die gleiche Dicke wie die Mediumrohrisolierung 
aufweisen und mussen mittels ,flexen Kleber" mit der vg. lsolierung verklebt werden. 

Verschluss des Ringspaltes 
. , 

Der maximal 40 mm breite Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillaibung 
muss in gesamter Bauteildicke hohlraumfOIIend und dicht mit formbestandigen, nichtbrenn­
baren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen werden. 

Gruppenanordnungen 

Bei den Rohrabschottungen gemat1 den Anlagen 3 bis 8 muss der Abstand zwischen den 
einzelnen Rohrabschottungen sowie zwischen den Rohrabschottungen und benachbarten 
Wand- bzw. Deckenoberflachen a ~ 50 mm bzw. a ~ 100 mm (gem essen zwischen den lso­
lierungen bzw. zwischen den lsolierungen und der Bauteiloberflache) betragen. 

Bei den Rohrabschottungen gemat1 der Anlage 1 und 2 durfen 

- sich die Rohrisolierungen benachbarter Rohre beruhren, wobei die einzelnen Grup­
pen nur ,einreihig" angeordnet werden durfen und 

- die Rohrisolierungen an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen. 

Voraussetzung hierfur ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren 
bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Be­
reich der Bauteiloffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendic 11 lraumfUIIend 
dicht mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. M .. ~- t.ori 04!. _ Gips ver­
schlossen werden. .$ ... , / . -~ ~ 
Beispiele fUr ,Gruppenanordnungen" sind der Anlage 9 zu entne :s ~~ ~ 

~ I /)~ $ 

Abstande zu anderen Durchfuhrungen $ 1 '" 

Die Abstande der Rohrabschottungen zu anderen DurchfOhrungen ~~~ ~ elabschottun-
gen, Rohrabschottungen von Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder Luftungssys­
temen) sind der Muster-Richtlinie uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs­
anlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) oder den entsprechenden brandschutz­
technischen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis 
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) zu entnehmen. 

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,Kaiflex KKplus De­
cken- und Wanddurchfl.ihrungen" und zu den Abmessungen der Mediumrohre sind den An­
lagen 1 bis 9 zu entnehmen. 
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3 Obereinstimmungsnachweis 

iBMB~~-1: 

Der Anwender der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun­
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ausgefl.ihrt wurde und die hierbei 
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prl.ifzeug­
nisses entsprechen (Muster fUr diese Obereinstimmungserklarung siehe Seite 8). 

4 Bestimmungen fur Nutzung, Unterhalt, Wartung 

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen­
stand nach 1.1 stets in ordnungsgemar..em Zustand gehalten wird. lm Faile des Austausches 
beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der 
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP entsprechen 

5 Rechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsi­
schen Bauordnung (NBauO) vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) in Verbindung mit der 
Bauregelliste Teil A des Deutschen lnstituts fUr Bautechnik, Berlin, Ausgabe 2014/2 erteilt. In 
den Landesbauordnungen der ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen 
enthalten. 

6 Rechtsbehelfsbelehrung 

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite 
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien 

DIN 4102-1 : 1998-05 : Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, 
Anforderungen und PrUfungen 

DIN 4102-2 : 1977-09 : Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, 
Anforderungen und Prufungen 

DIN 4102-4 : 1994-03 : Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und 
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 

DIN 4102-4/A1: 2004-11 : Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und 
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile -
Anderung A1 

DIN 4102-11 : 1985-12 

BRLA 

: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, 
Rohrabschottungen lnstallationsschachte und -kanale sowie Ab­
schlusse ihrer Revisionsoffnungen, Begriffe, Anforderungen und 
Prufungen 
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Muster fUr 

iBMB~!.~ 

Obereinstimmungserklarung 

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung hergestellt hat 

- Baustelle bzw. Gebaude: 

- Datum der Herstellung: 

- Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120'l 

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottung ,.flexen Kaltekautschuk Plus Platte fOr 
Decken- und WanddurchfUhrungen" hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter 
Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Nr. P-
3593/191/11-MPA BS der Materialprufanstalt fUr das Bauwesen, Braunschweig, vom 
14.09.2015 hergestellt und eingebaut wurde. 

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird 
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund 

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses 'l 

- eigener Kontrollen ' l 

- entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *l 

Ort, Datum 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an 
a uszu hand igen.) 

' l Nichtzutreffendes streichen 

Stempel und Unterschrift 



Decke/Wand - R 90 
Stahlrohr I GuBrohr I Edelstahlrohr 

Nullabstand 

d 

; 

Mindest­
abstand 
~ O mm 

\

ediumrohr 
Flexen® Kaltekautschuk plus 

Hohlraum verschlieflen Plattenmaterial 

. --· Ringspalt 
Mass1vwand bzw. -decke I I 

.. .. 
D 

Bezeichnung der lsolierung Rohr - Rohr-

flexen Kaltekaut schuk Plus Dicke auBendurch- wand-

Platten (i) messer (d) starke 

(Nenndicke I von - bis (s) 
(mm] (mm) (mm) 

+ PllO 9,0- 11,0 6- 28 ~ 1,0 - :5 14,2 
+ PL13 11,0- 13,0 30-54 ~ 1,5 -:5 14,2 
+ PL13 11,5-13,0 57 - 60 ~ 3,2-:5 14,2 

+Pl13 11,5- 15,0 6 - 28 ~ 1,0 - :514,2 
+ PL13 12,0 - 16,0 30 - 54 ~ 1,5- :5 14,2 
+ PL13 13,5 - 16,5 57-60 ~ 3,2 - :5 14,2 

+PL19 bis +PL25 15,5 - 23,5 10 - 28 ~ 1,0- :5 14,2 
+PL19 bis +PL25 18,5 - 25,5 30 - 54 ~ 1,5 -:5 14,2 

+PL25 20,5 - 27,0 57 - 89 ~ 3,2 - :5 14,2 

+PL25 22,5 - 27,5 18 - 28 ~ 1,0-:5 14,2 
+PL25 24,5- 31,0 35 - 54 ~ 1,5 - :5 14,2 

+PL19/+PL10 26,5-31,5 60 ~ 3,2 - :514,2 

+PL32 29,0 - 36,5 10 - 28 ~ 1,0-:514,2 
+PL32 32,0- 39,0 35 - 54 ~ 1,5 - :5 14,2 

+PL25/ +PL13 35,5- 39,0 57 - 60 ~ 3,2 - :5 14,2 

Die in der Tabelle angegebenen lsolierdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie durfen nicht unter­

bzw. uberschritten werden. 

~ 

Rohrabschottung , flexen Kaltekautschuk Plus Platte fur D ~ k 
und WanddurchfUhrungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 

- Anwendungsbereich: Stahlrohre/Gussrohre/Edelstahlrohre -

Nullabstand 

Maf3e in mm 

Mindest-

Deckendicke/ 

Wanddicke 
(D) 

[mm) 

~ 150 
~ 150 
~ 150 

~ 150 
~ 150 
~ 150 

~ 150 
~ 150 
~ 150 

~ 150 
~ 150 
~ 150 

~ 150 
~ 150 
~ 150 

vom 14.09.2015 



Decke/Wand - R 90 
Kupferrohr I Stahlrohr I Edelstahlohr 

Nullabstand 

s 650 

600 

d 

s; 650 

• 

l Mindest­
abstand 
:e: Omm 

Mauermortel (Mtirtelgruppe II, 
lla, Ill) vollflachig und olme 
Hohlraum verschliel3en 

\

ediumrohr 

Flexen® Kaltekautschuk plus 
Plattenmaterial --· Massivwand bzw. -decke I I Ringspalt 

....... ~-.-.. 
0 

Bezeichnung der lsolierung Rohr- Rohr-

flexen Kiiltekautschuk Plus Dicke auBendurch- wand-

Platten {i ) messer (d) starke 

[Nenndicke I von - bis (s) 
[ mm) [mm ] [mm) 

+PL10 9,0 - 11,0 6 - 12 <!: 1,0- s 14,2 

+PL13 12,5 - 15,0 6 - 28 <!: 1,0 - s 14,2 

+PL19 15,5 - 23,5 10 - 28 <!: 1,0 - s 14,2 

+PL25 21,5 - 25,0 18 - 28 ~ 1,0 - s 14,2 

+PL32 29,0 - 35,0 10 - 12 <!: 1,0. s 14,2 
.. 

bzw. Uberschritten werden. 

Rohrabschottung ,flexen Kaltekautschuk Plus Platte fur 
und Wanddurchfuhrungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach Dl N 41 02-11 

- Anwendungsbereich: Kupferrohre/Stahlrohre/Gussrohre/Edelstahlrohre -

Nullabstand 

MaBe in mm 

Mind est-

Deckendicke/ 

Wanddicke 

(D) 
[mm) 

<!: 150 

<!: 150 

<!: 150 

<!: 150 

<!: 150 

lage 2 zum 

vom 14.09.2015 



Wand- R 90 
Stahlrohr I GuBrohr I Edelst ahlrohr 

SOmm - Abstand 

d 

Massivwand -· 
I~ .. 1 

0 

Bezeichnung der lsolierung Rohr-

flexen Kaltekautschuk Plus Dicke auBendurch-

Platten (i) messer (d) 

[Nenndicke I von - bis 
[ mm ) [mm] 

+PL10 bis +PL13 9,0 - 13,0 10,2-80 
+PL13 12,0 - 13,5 70 - 133 

+PL13 11,5 - 17,0 10,2-80 
14,0-17,5 88,9 
14,0 - 17,5 101,6/104,3 - 133 

+PL19 bis +PL25 15,5- 27,0 10,2-88,9 
+PL25 21,5- 28,0 70-133 

+PL32 21,5 - 33,0 17,2- 88,9 
+PL32 28,5 - 33,5 108 
+PL32 29,0-34,0 114,3 

+PL32 29,0 - 35,0 17,2 - 88,9 
+PL32/+PL10 39,5 - 45,5 101,6/104,3 - 108 
+PL32/+PL10 40,0-47,0 114,3 - 133 

Flaxen® Kaltekautschuk plus 
Platten material 

Mal3e in mm 

Rohr - Mindest-

wand- Deckendicke/ 
starke Wanddicke 

(s) (D) 
[mm] [mm) 

;:: 3,2 - 512,5 ;:: 150 
;:: 4,0 - 512,5 ;:: 150 

;:: 3,2- 5 12,5 ;:: 150 
;:: 3,2 - 5 12,5 2: 200 
2: 4,0 -5 12,5 ;:: 240 

;:: 3,2 -5 12,5 ;:: 150 
;:: 4,0 - :S 12,5 2:240 

;:: 3,2-5 12,5 2: 150 
;:: 3,2 - 5 12,5 2: 200 
;:: 4,0- 5 12,5 ;:: 240 

;:: 3,2 -5 12,5 ;:: 150 
;:: 3,2 -512,5 2:200 
;:: 4,0 - 512,5 

~ 
2: 240 

Die io dec Tobelle oogegebeoeo l<oliecdkkeo (I) <iod e io.oh•lteo, d. h. <ie dli1feo oicht o~o;1'"' F./)~ 
bzw. uberschritten werden. -~ ~ ·11":/,., 

~ ~ '· f)' . .;), . . 1 --~ ,11 ........, . ... ··. . r. 

Rohrabschottung ,flexen Kiiltekautschuk Plus Platte fiir ~ciiJl.,, ~ ... :·~t:e 3 zum 
und Wanddurchfuhrungen" \:--;.. e 1/~ '-', bP Nr.: 

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 "' P,--~~~)~' 191/11 -MPA BS 
~'R ~: - Anwendungsbereich: Stahlrohre/Gussrohre/Edelstahlrohre - '· - ' 

1 
• vom 14.09.2015 

50 mm- Abstand 



Wand- R 90 
Kupfe rrohr I Edelstahlrohr I Stahlrohr 

SOmm - Abstand 

:::;; 650 

;::: 600 

Mauermortel (Mortelgruppe II, 
lla, Ill) vollflachig und ohne 
Hohlraum verschlieBen 

d 

Massivwand 

Bezeich nung der lso lierung 
flexen Kliltekautschuk Plus Dicke 

Platten (i) 

[Nenndicke I 
) mm) 

+PL10 9,0-11,0 
+PL10 9,0 - 12,5 
+PL10 9,0 -12,5 

+PL13 11,5- 14,5 
+Pl l3 11,5 - 15,0 
+Pl l3 12,0 - 16,0 

+Pl19 15,5 - 21,5 
+Pl19 16,5 - 23,5 
+PL19 18,5- 24,0 

+PL25 21,5-27,5 
+PL25 24,5 - 29,5 

+PL32 29,0- 36,5 
+PL32 32,0 -35,0 

bzw. Oberschritten werden. 

-· 

Rohr -

auBendurch-
messer (d) 
von - bis 

[mm ) 
6 - 14 

15 - 28 
29 - 35 

6-14 
15 - 28 
29 - 42 

10 - 14 
15 - 28 
29 - 42 

18-28 
29-35 

18 - 28 
29 - 35 

:::;; 650 

;::: 600 

Mindestabstand 
;::: 50 mm 

Mediumrohr 

.. 

Flexen® Kaltekautschuk plus 
Platten material 

MaBe in mm 

Rohr - Mindest-
wand- Deckendicke/ 
starke Wanddicke 

(s) (D) 
[mm] [mm) 
1,0 ~ 150 

1,0 - 1,5 ~ 150 
1,5 ~ 150 

1,0 ~ 150 
1,0 - 1,5 ~ 150 

1,5 ~ 150 

1,0 ~ 150 
1,0 - 1,5 ~ 150 

1,5 ~ 150 

1,0-1,5 ~ 150 
1,5 ~ 150 

1,0 ~ 150 
1,5 ~ 150 

Rohrabschottung ,flexen Kaltekautschuk Plus Platte fur 
und Wanddurchflihrungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach Dl N 4102-11 

50 mm- Abstand 



Wand- R 120 
Stahlrohr I GuBrohr I Edelstahlrohr 

SOmm- Abstand 

:5; 650 

~600 ~ 600 

d 

Mauermortel (Mortelgruppe II, 
lla, Ill) vollflachig und ohne 
Hohlraum verschliel3en 

Mindestabstand 
~50 mm 

Massivwand 
Flexen® Kaltekautschuk plus 
Platten material 

I· ·I 0 

Bezeichnung der lsolierung Rohr - Rohr-
flexen Kaltekautschuk Plus Dicke auRendurch- wand-
Platten (i) messer (d) starke 
[Nenndicke ] von - bis (s) 

[mm] [mm] [mm] 

+PLIO 11,0-I4,0 I0,2- 63,5 ~ 3,2 -::; I2,5 

+PLIO 10,0-13,5 70 -I08 ~ 3,2-::; I2,5 

+PL13 11,5 . 16,5 I0,2 - 63,5 ~ 3,2 . ::; I2,5 

13,5-18,0 70-108 ~ 3,2 . ::; I2,5 

+Pl19 16,5-26,0 10,2- 63,5 ~ 3,2-::; 12,5 

+PL25 21,5 - 27,5 70 - 108 ~ 3,2- $ 12,5 

+PL25 bis +PL32 2I,5- 33,0 17,2-88,9 ~ 3,2- $ 12,5 

+PL32 28,5 . 33,5 108 ~ 3,2- $12,5 

+PL32 29,0 . 38,0 17,2 - 76,I ~ 3,2- $ 12,5 

+PL32I+Pl10 38,0 - 45,5 80 - 108 ~ 3,2 - ::; 12,5 
.. 

Rohrabschottung ,flexen Kaltekautschuk Plus Platte fur 
und WanddurchfUhrungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11 

- Anwendungsbereich: Stahlrohre/Gussrohre/Edelstahlrohre -

50 mm- Abstand 

Ma13e in mm 

Mindest-
Deckendickel 
Wanddicke 

(D) 
lmm] 

~ I50 

~ 240 

~ I50 

~ 240 

~ I50 

~ 240 

~ I50 

~ 240 

~ 150 

~ 240 



Decke-R 90 
Stahlrohr I GuBrohr I Edelstahlrohr 

SOmm - Abstand 

Bezeichnung der lsolierung Rohr - Rohr -

flexen l<altekautschul< Plus Dicke auBendurch- wand-

Platten (i) messer (d) starke 

[Nenndicke I von - bis (s) 

[mm] [mm) [mm) 

+PLlO bis +PL13 9,0- 14,0 10,2-70 ~ 3,2- ~ 12,5 

+PL10 bis +PL13 9,0 - 13,5 42,4 - 133 ~ 3,2- ~ 12,5 

+PL13 11,5- 17,0 10,2 -80 ~ 3,2 - ~ 12,5 

+PL13 13,0 -18,5 48,3 - 133 ~ 3,2- ~ 12,5 

+PL19 15,5 - 27,0 10,2 - 80 ~ 3,2 - ~ 12,5 

+PL25 20,5 - 28,0 48,3 - 133 ~ 3,2 - ~ 12,5 

+PL32 21,5-33,0 17,2 -88,9 ~ 3,2 - s 12,5 

+PL32 26,5-34,0 60,3-114,3 ~ 3,2 - s 12,5 

+PL32 29,0 - 35,0 17,2 - 88,9 ~ 3,2- s 12,5 

+PL32/+PL10 39,5-47,0 101,6/104,3- 133 ~ 3,2 - ~ 12,5 
.. 

D1e 111 der Tabelle angegebenen lsolierd1cken (1) smd emzuhalten, d.h. s1e durfen n1cht unter­

bzw. Uberschritten werden. 

- Anwendungsbereich: Stahlrohre/Gussrohre/Edelstahlrohre-

50 mm- Abstand 

Mindest-

Deckendickel 

Wanddicke 

(D) 

[mm) 

~ 150 

~ 200 

~ 150 

~ 200 

> 150 

~ 200 

~ 150 

~ 200 

~ 150 

~ 200 

6 zum 



Decke-R 90 
Kupferrohr I Edelstahlrohr I Stahlrohr 

lOOmm - Abstand 

s 650 < 650 

I 
<!: 600 _I <!: 600 I 

c I 
<.:J - IJ 

Mlndestabstand 
2: 100 mm t----- __ , 

d .u~ 
-

' [l . ~ 

sf ( • 
~· • j I lterun Mediumrohr g Ha 

Mauermortel (Mortelgruppe II, \ 
lla, Ill) vollflachig und ohne 
Hohlraum verschlieBen 

Flexen® Kaltekautschuk plus 
Platten material - · Massivdecke ~ ..... .______,~~I Ringspalt 

D 

Bezeichnung der lsolierung Rohr - Rohr -

flexen Kaltekautschuk Plus Dicke auBendurch- wand-

Platten (i) messer (d) starke 

[Nenndicke I von- bis (s) 

[mm] (mm} [mm} 

KK+Pl lO 9,0-11,0 6- 14 1,0 

KK+PL10 9,0 - 12,5 15-28 1,0 - 1,5 

+PL13 11,5 - 14,5 6 - 14 1,0 

+PL13 11,5 - 15,0 15 - 28 1,0 - 1,5 

+PL13 12,0 - 16,0 29 - 42 1,5 

+PL19 16,5- 21,5 10 - 14 1,0 

+PL19 16,5 - 23,5 15 - 28 1,0 -1,5 

+PL19 18,5 - 24,0 29 - 42 1,5 

+PL25 22,5 - 27,5 18-28 1,0 - 1,5 

+PL25 24,5- 29,5 29-35 1,5 

+PL32 29,0 - 36,5 18 - 28 1,0 - 1,5 

+PL32 32,0- 38,0 29 - 35 1,5 
" D1e 111 der Tabelle angegebenen lsol1erd1cken (1) s111d e111zuhalten, d.h. s1e durfen n1cht unter· 

bzw. uberschritten werden. 

Mindest-

Deckendickel 

Wanddicke 

(D) 

[mm} 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 

2: 150 



Decke-R 120 
Stahlrohr I GuRrohr I Edelstahlrohr 

SOmm - Abstand 

Halterung 
Mauermortel (Mortelgruppe II, 
lla, Ill) vollflachig und ohne 
Hohlraum verschlieBen - · Massivdecke 

I~ ·I 
D 

Bezeichnung der lsoiierung Rohr -

flexen Kaltekautschuk Plus Dicke auRendurch-

Platten (i) messer (d) 

[Nenndicke ] von- bis 

[mm] [mm) 

+PL10 bis +PL13 9,0- 13,0 10,2 - 38 
+PL10 bis +PL13 10,5 - 13,5 42,4 - 108 
+PL10 bis +PL13 10,5 - 13,5 114,3- 133 

+PL13 11,5 - 16,0 10,2 - 44,5 
+PL13 13,0 - 17,0 48,3- 108 

14,5 -17,5 114,3-133 

+PL19 15,5 - 25,0 10,2 -44,5 
+PL25 20,0 - 27,5 48,3 - 108 

+PL25 21,5 - 31,0 17,2 - 54 
+PL25 bis +PL32 26,5 - 33,0 60,3-89,0 

+PL32 29,0 - 35,0 17,2- 88,9 

Mlndestabstand 
2! 50 mm 

Flexen® Kaltekautschuk plus 
Platten material 

Ringspalt 

Rohr- Mindest-

wand- Deckendicke/ 

starke Wanddicke 

(s) (D) 
[mm) [mm) 

2: 3,2- ~ 12,5 2: 150 
2: 3,2 - ~ 12,5 2: 200 
2: 4,0 - 5 12,5 ~300 

2:3,2 - ~ 12,5 2: 150 
2:3,2 - ~ 12,5 2: 200 
2: 3,2- ~ 12,5 ~300 

2: 3,2 - ~ 12,5 ~ 150 
;:: 3,2 - ~ 12,5 ~ 200 

;:: 3,2 - s 12,5 ;:: 150 
C! 3,2 - 5 12,5 ~200 

2: 3,2 - ~ 12,5 ~ 150 

Die in der Tabelle angegebenen lsolierdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie durfen nicht unter- - ~c:,'tJ\LT F.IJ.IJ 
bzw. Oberschritten werden. -~ !!fA ·fb. ~ ~ ~ .. , // . . . ~ - : ·. \"""~ ~ J; t----G0. ';(; 

= ,g;~ ,L .· .A~~~.;;$ 8 zum Rohrabschottung ,flexen Kaltekautschuk Plus Platte fur De& t~~-
und Wanddurchflihrungen" ~ \tid. Nr.: 

der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11 • 11 ~f~~ 91/11-MPA BS 
- Anwendungsbereich: Stahlrohre/Gussrohre/Edelstahlrohre - vom 14.09.2015 

50 mm- Abstand 



Wand-/ Deckendurchfi.ihrung 
MindestabsUinde vom AuBendurchmesser der lsolierung zu 
AuBendurchmesser der lsolierung bzw. Wand I Decke 

ROO_i_ -=--+a<! 0 
~ t 82!0 

-~ Abstand a~ 0 zwischen 
+a 2! 0 der Oberflache der 

+a~o 
Flexen Kaltekautschuk Plus­
Materialien und zur 
Wand und Decke 
(Anlage 1 und 2 ) 

Wand-/ Deckendurchfi.ihrung 
Mindestabstiinde 

Wand I Decke 

Mindestdeckendicke 
sieheTab. 

;=: 150 

0 0-----*-~' 
o o---r 

4
*a :!~:;;:nad~~~:;~ia~~~~~r 

Flexen Kaltekautschuk Plus­
Materia lien und zur 

a Wand und Decke 
(Anlage 3 bis 8 ) 

Wenn die Mindestdeckendicke eingehalten wird, sind 
Teilausflillungen 111tiglich. 

L~150 

Mindestdeckendicke 
sieheTab. 

Um die erforderlichen Deckenstarken zu erreichen. 
sind Aufdoppelungen mit einer Calciul11silikatplatte, 
Porenbetonsteine oder Beton mtiglich. 
Bei Guflrohren 111ufl zwischen der Wand I Decke und 
de111 ersten CV-Verbinder ein Abstand von mindes­
hm~ 11111 mm ~P.in 

Mafle in 111111 

Die in den Tabellen der Anlagen 1 bis 8 angegebenen lsolierdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie diirfen nicht unter-
bzw. Oberschritten werden. 

~ 

Rohrabschottung ,flexen Kaltekautschuk Plus Platte fur De~ 
und Wanddurchfuhrungen" 

der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 

- Einbausituationen - vom 14.09.2015 


