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S11435, Ergebnisbericht "Intumeszierender Streifen", Messungen vom April 2003 
 
Sehr geehrter Herr Roski, 
 
am 24. April 2003 wurden im Installationsprüfstand des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik akustische Messungen an 
dem Dämmschichtbildnermaterial (DSB) "Intumeszierender Streifen", Dicke 2 mm, aktuelle Zulassungsnummer ETA-
18/1019 (vorher: Z-19.11-1438) der Firma Adolf Würth GmbH & Co. KG durchgeführt. 
 
Ziel der Untersuchungen war es, die schallentkoppelnde Wirkung des DSB zu untersuchen. Hierfür wurden zwei 1 m 
lange Gussrohre (SML, DN 100) neben-einander in eine Öffnung in einer ca. 19 cm dicken Betondecke einbetoniert 
(Bild 1). Rohr 1 wurde ohne Ummantelung schallhart eingegossen, Rohr 2 wurde vor dem Vergießen mit dem 
"Intumeszierenden Streifen" entsprechend dem Montagehinweis des Herstellers umwickelt. Nach Trocknung des 
Betons erfolgte eine Körperschallanregung der Betondecke mit einem Trittschallhammerwerk. Gemessen wurde der 
auf den Rohren ankommende Körperschall (Schnellepegel). Bild 2 zeigt die Körperschallpegel für Rohr 1 und Rohr 2. 
Bild 3 zeigt die Differenz (Einfügungsdämmung) der beiden Messungen. 
 
Bei dem mit dem "Intumeszierenden Streifen" ummantelten Rohr (Rohr 2) ergibt sich über den gesamten 
Frequenzbereich eine deutliche Verringerung des Schnellepegels gegenüber dem Rohr ohne Ummantelung. Vor allem 
in dem für Abwassergeräusche wichtigen Frequenzbereich zwischen 250 Hz und 1000 Hz erreicht die 
Einfügungsdämmung hohe Werte. 
 
Aufgrund des vereinfachten Versuchsaufbaus sind die hier dargestellten Messergebnisse als Anhaltswerte 
aufzufassen. Es kann davon ausgegangen werden, dass in der Praxis eine wirkungsvolle Schallentkopplung des unter-
suchten Dämmschichtbildnermaterials vorhanden ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR BAUPHYSIK 
i.A.       
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Bild 1 Versuchsaufbau zur Messung der schallentkoppelnden Wirkung des Dämmschichtbildnermaterial (DSB) 
"Intumeszierender Streifen" Zulassungsnummer ETA-18/1019 der Firma Adolf Würth. Rohr 1 (links) 
ohne Ummantelung und Rohr 2 (rechts) umwickelt mit dem "Intumeszierenden Streifen". 
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Rohr 1 ohne intumeszierender Streifen

Rohr 2 mit intumeszierender Streifen

Bild 2 Fa. Adolf Würth, Dämmschichtbildnermaterial (DSB) "Intumeszierender Streifen", Zulassungsnummer: 
ETA-18/1019. Messungen vom 24. April 2003. Frequenzverlauf des Schnellepegels gemessen auf den 
Rohren 1 und 2. 
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Bild 3 Fa. Adolf Würth, Dämmschichtbildnermaterial (DSB) "Intumeszierender Streifen", Zulassungsnummer: 
ETA-18/1019. Messungen vom 24. April 2003. Frequenzverlauf der Einfügungsdämmung (Differenz 
der Messungen ohne und mit "Intumeszierender Streifen"). 


