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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung,
"Wiirth Kombischott 90" genannt, als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in feuer-
widerstandsfahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitun-
gen und/oder Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3 hindurchgefihrt wurden (sog. Kombi-
abschottung), wobei die Aufrechterhaltung der Feuerwiderstandsfahigkeit im Bereich der
Durchflhrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung — unabhangig von deren Richtung — fur
90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuerbestandig).

1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus einem Verschluss der Bauteil6ffnung
unter Verwendung eines Brandschutzmoértels sowie — in Abhangigkeit von den durchge-
fuhrten Installationen — aus dammschichtbildenden Baustoffen, Rohrmanschetten und/oder
Streckenisolierungen. Die Kombiabschottung ist gemaR Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten
nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehori-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
14 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfiillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum War-
me- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten Ab-
schottung geflhrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
211 Brandschutzmértel und Nachinstallationskeile

Der Brandschutzmortel "Wirth Brandschutzmortel" und die "Wiurth Nachinstallationskeile"
missen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.15-812 ent-
sprechen.

Der Brandschutzmortel "Wirth Brandschutzzement MG 11I" muss den Angaben der Leis-
tungserklarung Nr. LE_089330715_00_M_Brandschutzzement MGIII vom 25.06.2014,
basierend auf der zugehdérigen ETA, entsprechen.

21.2 Rohrmanschetten

Die Rohrmanschetten, "RK I" und "RK | plus" genannt, missen den Bestimmungen der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-1374 entsprechen. Die Rohrmanschetten,
"RKI light" genannt, missen den Angaben der Leistungserklarung
Nr. LE_0893304034_01_M_Wairth System RK I/RK I light vom 20.04.2020, basierend auf
der zugehorigen ETA, entsprechen.

Die Befestigung der Rohrmanschetten muss mit dafir geeigneten Befestigungsmitteln
(Dubeln/Stahlschrauben/Gewindestangen M6 bzw. M8) erfolgen.

213 Mineralwolle-Matten oder Mineralwolle-Schalen
Die Mineralwolle-Matten oder Mineralwolle-Schalen missen der DIN EN 14303" sowie
Tabelle 1 entsprechen.

Die Isolierdicke muss — abhangig von Leitungsart und -abmessungen — den Angaben der
Anlagen 12 bis 15, 20 und 26 entsprechen.

1 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe fir die technische Gebaudeausristung und fir betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) — Spezifikation

Z76251.20 1.19.53-331/19
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Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Matten bzw. Mineralwolle-Schalen mit
folgenden Kennwerten als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Nennrohdichte nach
Tabelle 1, Schmelzpunkt = 1.000 °C nach DIN 4102-173.

Wahlweise dirfen die Mineralwolle-Matten bzw. Mineralwolle-Schalen bei Verwendung an
Metallrohren nach Abschnitt 2.3.5 mit einer aulReren Bekleidung (Oberflachenschutz) aus
0,6 mm bis 1,0 mm dickem und ausreichend gegen Korrosion geschiitztem Stahlblech ver-

sehen werden.

Tabelle 1

Bezeichnung/Firma Rohdichte* | Leistungserklarung Nr./Datum

[kg/m?]

"KLIMAROCK" der Firma Deutsche Rockwool 40 -50 DE0628071802 vom
Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 13.07.2018

"ProRox PS 960" der Firma Deutsche 95 -150 PROPS960NL-03 vom
Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 04.05.2017
"ROCKWOOL 800" der Firma Deutsche 90 - 115 DE0721051701 vom
Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 29.05.2017

"ProRox WM 950" der Firma Deutsche 85 PROWM950D-01 vom
Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 01.06.2013

"ProRox WM 960" der Firma Deutsche 100 PROWM960D-03 vom
Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 04.05.2017

"Conlit 150 U" der Firma Deutsche Rockwool 150 P-NDS04 — 417 vom
Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 23.03.2016

Section Alu2" der Firma SAINT-GOBAIN
ISOVER G+H AG, 67059 Ludwigshafen

"flexen Steinwolle" der Firma Adolf Wirth 75-95 LE_0871223015_00_M flexe
GmbH & Co. KG, 74653 Kunzelsau n_Steinwolle vom 30.06.2013
"U Tech Pipe Section MT 4.0/"U Protect 70-90 DEO0002-Pipe_Sections(de-en-

fr) 002 vom 13.03.2015

67059 Ludwigshafen

"ISOVER Mineralwollematte MD2"/"ISOVER 80
Mineralwollematte MD2/A" der Firma SAINT-
GOBAIN ISOVER G+H AG,

DE0002-TECH-Wired-
Mats/de-e-fr) 005 vom
14.02.2018

67059 Ludwigshafen

"ISOVER Mineralwollematte MDD"/"ISOVER 115
Mineralwollematte MDD/A" der Firma SAINT-
GOBAIN ISOVER G+H AG,

DE0002-TECH-Wired-
Mats/de-e-fr) 001 vom
31.08.2016

67059 Ludwigshafen

"ISOVER Protect BSR 90"/"ISOVER Protect 150
BSR 90 alu Brandschutzrohrschale" der Firma
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG,

DE0002-pipe-sections (de-en-
fr) 002 vom 13.03.2015

2 Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-

Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung

3 DIN 4102-17:2017-12

Nennwert
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21.4 Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)

Die Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum?® missen der DIN EN 14304¢ entsprechen.
Es dirfen wahlweise die in der Tabelle 2 aufgeflihrten Bauprodukte verwendet werden.

Tabelle 2

Bezeichnung/Firma

"AF/Armaflex" der Firma Armacell GmbH,
48153 Munster

"SH/Armaflex" der Firma Armacell GmbH,
48153 Munster

"NH/Armaflex" der Firma Armacell GmbH,
48153 Munster

"FEF KAIFLEX HTplus" der Firma Kaimann
GmbH, 33161 Hévelhof

"FEF KAIFLEX KKplus s1" der Firma
Kaimann GmbH, 33161 Hovelhof

"FEF KAIFLEX KKplus s2" der Firma
Kaimann GmbH, 33161 Hovelhof

"FLEXEN Heizungskautschuk Plus" der

Leistungserklarung Nr./ Datum

0543-CPR-2013-001 vom 26.02.2020

0543-CPR-2013-013 vom 19.08.2019

0543-CPR-2013-015 vom 08.08.2018

DoP HTplus 01032019001 vom
01.03.2019

DoP KKplus s1 01032018001 vom
01.03.2018

DoP KKplus s2 01032018001 vom
01.03.2018

Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG,
74653 Kunzelsau

LE_5258006015_00_M_flexen_Heizungs-
kautschuk_Plus vom 30.06.2013

"FLEXEN Kaltekautschuk Plus" der Firma
Adolf Wirth GmbH & Co. KG,

LE_5258501006_00_M_flexen_Kaéilte-

kautschuk_Plus vom 12.11.2014

74653 Kunzelsau

"FOAMGLAS"-Isolierungen

Die Isolierungen aus "FOAMGLAS" der Firma Deutsche FOAMGLAS GmbH, 42781 Haan,
mlssen nichtbrennbar? sein, eine Dicke von 27 mm bis 52 mm und eine Rohdichte von
110 kg/m? bis 150 kg/m* aufweisen sowie DIN 4102-47 entsprechen. Der Erweichungspunkt
muss mindestens 700 °C betragen. Fur die Verklebung der "FOAMGLAS"-Isolierung auf den
Metallrohren nach Abschnitt 2.3.5 muss der zugehoérige Zweikomponentenkleber "PC 56"
verwendet werden.

Die Rohrisolierungen muissen mit 0,8 mm dickem und ausreichend gegen Korrosion
geschitztem Stahlblech ummantelt sein.

Dammschichtbildende Baustoffe zum Fugenverschluss

Der dammschichtbildende Baustoff "Warth Brandschutzspachtel" muss den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.11-1116 entsprechen.

Dammschichtbildende Baustoffe zur Umwicklung von Installationen

Die dammschichtbildenden Baustoffe "Brandschutzgewebe DBU" bzw. "Brandschutzgewebe
DBU doppelt" missen der Leistungserklarung Nr. LE_0893304540 00 M_DBU vom
07.05.2018, basierend auf der zugehdrigen ETA, entsprechen.

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Prifung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand: 17.10.2016).

6 DIN EN 14304:2016-03: Warmedammstoffe  fir die  technische  Gebadudeausristung und  fir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
flexiblem  Elastomerschaum (FEF) Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 14304:2015

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

7 DIN 4102-4:2016-05

Z76251.20 1.19.53-331/19
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2.1.8 Ablationsbeschichtung

Die Ablationsbeschichtung "Ablationsbeschichtung I" (Konsistenz "streichbar") muss der
Leistungserklarung Nr. LE_0893305755_00_S Ablationsbeschichtung | vom 31.10.2018,
basierend auf der zugehdérigen ETA entsprechen.

21.9 Isolierungen "Armaflex Protect” und "K-FLEX R90"

Die fiir Brandschutzanwendungen vorgesehenen Isolierungen mit flexiblem Elastomer-
schaum (FEF), "Armaflex Protect" genannt, der Firma Armacell GmbH, 48153 Minster und
"K-FLEX R90" genannt, der Firma LISOLANTE K-FLEX, S.p.A., 20877 Roncello, ltalien
muissen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-07-505 bzw. dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-2300/871/16-MPA BS entsprechen.

2110 Rohrhiilsen mit dimmschichtbildendem Baustoff
Die Rohrhilsen "Wirth Kabelrdhre" missen der Leistungserklarung Nr. LE_0893305750

00_M_Kabel-Roehre vom 21.08.2020, basierend auf der zugehdrigen ETA, entsprechen_.
Die Rohrhiilsen missen 150 mm, 200 mm oder 300 mm lang sein (siehe Anlagen 37 bis 42).

2111 Weichschaumplatten

Die Formteile bestehen aus Weichschaum vom Typ "Weichschaum-Stopfen"® ("Basotect
G+") gemal dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-HFM 024200.

2.1.12 Mineralwolle

Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Schmelzpunkt = 1.000 °C nach DIN 4102-173.

2.2 Winde, Decken, Offnungen

221 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabel-
le 3 entsprechen und die Offnungen gemaf den Angaben der Tabelle 4 enthalten. Die Wan-
de und Decken mussen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

Tabelle 3

Bauteil bauaufsichtliche Anfor- Bauteildicke max. OffnungsgréRe
derung an die Feuer- [cm] B x H [cm]
widerstandsfahigkeit®

Massivwand'? =10 oder 100 x 200 bzw.

_— > 15M 200 x 100

feuerbestandig

Decke? 215 Breite = 100

Lange unbegrenzt

222 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 4 entsprechen.

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Prifung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand vom 27.10.2014).

9 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).

10 Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswéande aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchflihrung
" Bei Durchfiihrung von Hydraulikschlauchen nach Abschnitt 2.3.6 oder Doppel-Solarrohren nach Abschnitt 2.3.7.

Z76251.20 1.19.53-331/19
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Tabelle 4

Abstand der Grole der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteil6ffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) >40 x40 >20

Abschottungen beide Offnungen < 40 x 40 >10

anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20

oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

2.2.3 Der Sturz oder die Decke Uber der Bauteil6ffnung muss statisch und brandschutztechnisch
so bemessen sein, dass die Abschottung (auf3er ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche ver-
tikale Belastung erhailt.

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschliefende Bauteil6ffnung dirfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgefihrt
sein/werden'?. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zuldssige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Aulzenab-
messungen), die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung gemeinsam hindurchgefihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen Grofle der Rohbaudffnung
unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezlglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die Sys-
teme gegenseitig nicht beeinflussen konnen.

Der gesamte zuldssige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Auf3enab-
messungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudéffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieRen von Offnungen angewendet werden, durch die
noch keine Installationen hindurchgefiihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtrag-
liche Anderungen an der Schottbelegung durfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3.2).

2.3.1.4 Bei Durchfihrungen von Kunststoffrohren gilt:

a) Die Abschottung darf an pneumatischen Férderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall
abgeschaltet wird.

b) Die Abschottung darf an Rohrleitungsanlagen fir brennbare Gase gemall DVGW-
Arbeitsblatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrlei-
tungsanlage im Brandfall durch die Sicherheitseinrichtungen gemafl DVGW-Arbeitsblatt
G 600 abgeschaltet wird.

2.3.1.5 Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten nach Abschnitt 2 verwendete Baustoff
speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden
darf, ist nicht gefihrt.

Die Ausflihrung der Abschottung unter Verwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit
Rohrleitungssystemen, in denen eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser
allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

Technische Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfihrun-
gen bleiben unberihrt.

Z76251.20 1.19.53-331/19
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2.3.1.6 Die Verhinderung der Brandubertragung uUber die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstdrung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstérungen an den angrenzenden,
raumabschlieRenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskrafte, sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Malinahmen bei der Konzep-
tion bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen, Elektro-Installationsrohre
2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung durfen Kabel aller Arten hindurchgefihrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlrdume aufweisen'. Der AulRendurchmesser der
Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die Grofe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

Abweichend davon dirfen Koaxialkabel "HELIFLEX", Typ "HCA...-...J" der Firma RFS
GmbH, 30179 Hannover mit einem AuRendurchmesser <61,4 mm durch die zu
verschlieRende Bauteil6ffnung gefihrt werden.

2.3.2.2 Verlegungsarten

Die Kabel dirfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt
sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) durfen aus Stahl-, Alu-
minium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Kabelblindel mit einem Durchmesser <100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschnirten, vernahten oder verschweildten Kabeln (AuRendurch-
messer des Einzelkabels <21 mm) dirfen ungedffnet durch die zu verschlieRende Bauteil-
offnung geflihrt werden.

Kabel mit einem Aufendurchmesser <21 mm dirfen auch in biegsamen oder starren
Elektro-Installationsrohren aus Kunststoff oder Stahl nach DIN EN 61386-1'* bzw.
DIN EN 500865 durch die Offnung fiihren. Ihr AuRendurchmesser darf nicht mehr als 63 mm
betragen. Die Elektro-Installationsrohre dirfen auch leer (ohne Kabelbelegung) durch die zu
verschlieBende Offnung fiihren.

Die Elektro-Installationsrohre miissen einzeln durch die Bauteild6ffnung geflihrt sein. Elektro-
Installationsrohre aus Kunststoff mit einem AuRendurchmesser <32 mm durfen auch
geblndelt durch die Bauteil6ffnung gefiuhrt sein, sofern der Bindeldurchmesser < 100 mm
betragt.

Glasfaser- und Mikrokabel dirfen auch durch vorgefertigte Biindel aus biegsamen Elektro-
Installationsrohren aus Polyethylen gemaf DIN EN 61386-22'¢, die durch ein flexibles PE-
Mantelrohr zusammengehalten werden, "speed pipe SRV-G 50/ 5x12", "speed pipe SRV-
G 50/ 24x7" bzw. "speed pipe SRV-G 50/ 10x7" genannt, der Firma gabo Systemtechnik
GmbH, 94559 Niederwinkling gefuhrt werden. Die vorgefertigten Blndel missen einen
Durchmesser < 50 mm besitzen und den Angaben der Anlage 29 entsprechen.

2.3.3 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke

Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit
einem AulRendurchmesser < 15 mm hindurchgefihrt sein/werden.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z.B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

14 DIN EN 61386-1:2009-03 Elektroinstallationsrohrsysteme fir elektrische Energie und fur Informationen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

15 DIN EN 50086 Installationsrohrsysteme zum Fuhren von Leitungen fiur elektrische Energie und fur
Information

16 DIN EN 61386-22-2011-12  Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fir Informationen - Teil 22:

Besondere Anforderungen fiir biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme
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2.3.4 Kunststoffrohre

2.3.41 Die Werkstoffe und Abmessungen'” der Rohre mussen - unter Beachtung der Bauteil-
art - den Angaben des Anhangs 1 entsprechen.

Die Rohre missen — abhangig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen —

a) fur Rohrleitungsanlagen fur nichtbrennbare Flissigkeiten und fir nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen

b) flr Rohrleitungsanlagen fir Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen

c) fur Rohrleitungsanlagen gemall DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fir
brennbare Gase gemall DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar
(Niederdruck)

bestimmt sein (s. Anhang 1).

2.3.4.2 Die Rohre dirfen ggf. mit Isolierungen (Rohrisolierungen, die in Material, Isolierdicke
und -lange den anzuordnenden Streckenisolierungen gemafly Abschnitt 2.5 entsprechen)
versehen sein, sofern die Rohre fur Trinkwasser-, Kélte- oder Heizleitungen bestimmt sind.

2.3.4.3 Die Rohre mussen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

2.3.4.4 Sonderdurchfihrungen von Rohren — z. B. Schragdurchfiihrung oder Mehrfachdurchfihrung
von Rohren durch eine Rohrmanschette — sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
nicht nachgewiesen.

2.3.5 Metallrohre
2.3.5.1 Die Rohre dirfen aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer bestehen.
Die Abmessungen'” der Rohre miissen den Angaben des Anhangs 1 entsprechen.

2.3.5.2 Die Rohre mussen fur Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare oder brennbare Flissigkeiten
oder Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder
fur Staubsaugleitungen bestimmt sein.

2.3.5.3 Die Rohre dirfen mit Isolierungen (Rohrisolierungen, die in Material, Isolierdicke und -lange
den jeweils anzuordnenden Streckenisolierungen gemafly Abschnitt 2.5 entsprechen oder
zuldssige Rohrisolierungen gemafl Anlage 3) versehen sein. Sind Rohre mit anderen Isolie-
rungen versehen, sind diese vor Errichtung der Abschottung auf der erforderlichen Lange
(entsprechend der Lange der anzuordnenden Streckenisolierung) zu entfernen. Diese Rohre
werden im Folgenden wie Metallrohre ohne Isolierungen behandelt.

2.3.5.4 Die Rohre mussen senkrecht zur Bauteiloberflaiche angeordnet sein.
2.3.6 Hydraulikschlauche mit Drahtgeflechteinlage "HANSA-FLEX"

Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung dirfen Leitungen aus Gummi mit Drahtgeflecht-
einlage der Firma "HANSA-FLEX AG", 28307 Bremen, vom Typ "HD 200-2 SN" nach
DIN EN 85318, fiir mineralische Ole, mit einem AuRendurchmesser < 55,9 mm gefiihrt wer-
den. Die Leitungen miissen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

2.3.7 Doppel-Solarrohre "NanoSUN"

Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen Rohre aus gewelltem Edelstahl mit einer
Isolierung aus "AEROGEL", einem Begleitkabel und einem PVC-Schutzmantel der Firma
Aktarus Group Srl, 24033 Caruso d’Adda, ltalien, fur Anwendungen der Solarthermie, bieg-
sam, mit einer Nennweite < DN 40 geflhrt werden. Die Leitungen missen senkrecht zur
Bauteiloberflache angeordnet sein.

RohrauRendurchmesser (ds) und Rohrwandstarke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen.

18 DIN EN 853:2016-09 Gummischlauche und -schlauchleitungen — Hydraulikschlauche mit Drahtgeflecht-
einlage - Spezifikation
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2.3.8 Getrankeschlauche

Durch die zu verschlieiende Bauteild6ffnung dirfen Getrankeschlauche aus geblndelten PE-
bzw. PVC-Schlauchen mit Isolierung aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) gemald Tabel-
le 2 gefuhrt werden (siehe Anlage 3). Der AulRendurchmesser der Getrankeschlduche muss
<108 mm aufweisen. Zwischen der Isolierung und den geblndelten PE- bzw. PVC-
Schlduchen darf ein Elektrokabel mit einem Aufiendurchmesser < 14 mm angeordnet sein.

2.3.9 Aluminium-Verbundrohre "HENCO STANDARD"

2.3.9.1 Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre miissen den Angaben des DVGW Baumuster-
zertifikates Nr. DW-8241AU2292 und der Anlage 2 entsprechen.

2.3.9.2 Die Rohre mussen firr Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen bestimmt sein.

2.3.9.3 Die Rohre dirfen mit Isolierungen (Rohrisolierungen, die in Material, Isolierdicke und -lange
den jeweils anzuordnenden Streckenisolierungen gemafly Abschnitt 2.5 entsprechen bzw.
eine werkseitig aufgebrachte PE-Isolierung gemal DVGW Baumusterzertifikat
Nr. DW-8241AU2292 und Anlage 2) versehen sein. Sind Rohre mit anderen Isolierungen
versehen, sind diese vor Errichtung der Abschottung auf der erforderlichen Lange
(entsprechend der Lange der anzuordnenden Streckenisolierung) zu entfernen. Diese Rohre
werden im Folgenden wie Rohre ohne Isolierungen behandelt.

Eine werkseitig aufgebrachte Isolierung muss vollstandig durch die an das durchdrungene
Bauteil angrenzenden Brandabschnitte gefuhrt sein.

2.3.10 Abstinde/Arbeitsraume innerhalb der Bauteil6ffnung

Die Absténde (Arbeitsraume) zwischen den Installationen bzw. zwischen den Installationen
und den Offnungslaibungen missen — unter Berlcksichtigung der Art der Installation — den
Angaben der Anlagen 12 und 14 entsprechen.

2.3.11 Halterungen (Unterstiitzungen)

Die Befestigung der Leitungen/Kabeltragekonstruktionen muss an den umgebenden Bautei-
len zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln
erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche
mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.

Bei Errichtung der Abschottung in Wanden missen sich die ersten Halterungen (Unter-
stlitzungen) der Installationen beidseitig der Wand im Abstand < 50 cm befinden.

Bei Durchfiihrung von kleinen Kabeln durch Rohrhiilsen mit ddmmschichtbildendem Baustoff
"Wirth Kabelréhre" nach Abschnitt 2.1.10 ist ein Abstand < 30 cm erforderlich.

Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar? sein.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2.4.1.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.4.1.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemal der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2413 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.
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242 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfiigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Mallgaben und Hinweise enthalt,
z.B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung
fuhren bzw. geflhrt werden dirfen,

— Grundsatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die daflir zu verwen-
denden Bauprodukte,

— Hinweise auf zulassige Rohrmanschetten und Aufstellung der Kunststoffrohre (Angaben
zu Rohrwerkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohrwanddicke), die durch die jeweils
verwendeten Rohrmanschetten hindurchgefihrt werden drfen,

— Hinweise auf zulassige Isolierungen und Aufstellung der Metallrohre (Angaben zu Rohr-
werkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohrwanddicke) sowie Angaben zu Isolierdicken
und -langen, bezogen auf die Rohrabmessungen,

— Aufstellung der zulassigen Rohrhilsen mit ddmmschichtbildendem Baustoff sowie Anga-
ben zur zulassigen Belegung,

— Aufstellung der zulassigen Koaxialkabel (Angaben zu Typ, Hersteller, Grofze) bzw.
Elektro-Installationsrohre (Angaben zu Art und Rohrau3endurchmesser) sowie Angaben
zu zuldssigen Streckenisolierungen (Isolierdicken und -langen) sowie ggf. erforderliche
ZusatzmalRnahmen, bezogen auf die GréRenangaben bzw. Rohrabmessungen,

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge,
— Hinweise auf zuldssige Anderungen (z. B. Nachbelegung).
243 Schulung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss die ausfiihrenden Unter-
nehmen (Errichter) Uber die Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung unter-
richten (schulen) und ihnen in standigem Erfahrungsaustausch zur Verfligung stehen. Die
ausfiihrenden Unternehmen mussen zu diesem Zweck mit dem Antragsteller in Kontakt
treten. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu flihren, die aufgrund seiner
Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Genehmigungsgegenstand zu
errichten. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen; Anderungen
daran sind ihm mitzuteilen.

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

251 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Rest6ffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Zum Verschluss der Bauteil6ffnung ist der Brandschutzmortel "Wurth Brandschutzmortel"
gemal’ Abschnitt 2.1.1 zu verwenden.

Werden durch die Bauteil6ffnung keine
Kabel mit einem Durchmesser > 21 mm

Kabeltragekonstruktionen
Koaxialkabel
Leitungen fur Steuerungszwecke
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— Aluminium-Verbundrohre "THENCO STANDARD" oder
— Getrankeschlauche

geflhrt, so darf zusatzlich der Brandschutzmértel "Wirth Brandschutzzement MG IlI" gemaf
Abschnitt 2.1.1 verwendet werden. Kabel mit einem Durchmesser < 21 mm missen dann
durch Rohrhulsen "Wirth Kabelrdhre" nach Abschnitt 2.1.10 gefuhrt werden.

2.5.1.3 Bei Verwendung des Brandschutzmortels "Wurth Brandschutzmortel" dirfen Rohrhilsen
"Wirth Kabelréhre" zusatzlich zu den Installationen gemal den Abschnitten 2.3.2 bis 2.3.9
in der Schottflache angeordnet werden.

Bei Verwendung des Brandschutzmortels "Wurth Brandschutzzement MG 111" dirfen Rohr-
hilsen "Wirth Kabelrohre" zusatzlich zu den Leitungen gemafl Abschnitt 2.5.1.2 in der
Schottflache angeordnet werden.

Der Abstand der Rohrhilsen zu diesen Leitungen muss mindestens 100 mm betragen.

Die Rohrhilsen dirfen Kabel mit einem AuRendurchmesser < 21 mm (lose oder gebindelt,
gaf. in Elektro-Installationsrohren gemaf den Anlagen 39 bis 42) sowie bei Errichtung in
Wanden ggf. kleine Kunststoffrohre gemafd der Anlage 41 enthalten.

Die Rohrhilsen sind bei Wandeinbau symmetrisch zur Wandachse und bei Deckeneinbau
bindig zu dem mit der Schottmasse verfillten Bereich einzubauen (s. Anlagen 39 und 40).

AbschlieRend sind verbleibende Offnungen an beiden Enden der Rohrhiilsen mit den zum
System gehoérenden Abschlussstopfen bzw. mit daraus hergestellten Pass-Stlicken zu ver-
schlieen. Die Stopfen sind mit der Ablationsbeschichtung "Ablationsbeschichtung I" gemaf
Abschnitt 2.1.8 in einer Dicke von mindestens 1,0 mm (Trockenschichtdicke) zu versiegeln.

2.5.14 Wird im Folgenden angegeben, dass Installationen mit Streifen aus dem dammschicht-
bildenden Baustoff "Brandschutzgewebe DBU" gemall Abschnitt 2.1.7 zu versehen sind, ist
die dammschichtbildende Seite zur Leitung hin (nach innen) anzuordnen.

2.5.1.5 Vor der Errichtung der Abschottung missen die Laibungen der Bauteil6ffnung entstaubt und
saugende Flachen mit Wasser benetzt werden.

Bei Errichtung der Abschottung in Wanden ist ggf. eine Seite und bei Deckenabschottungen
ist die Unterseite zu verschalen.

25.2 Verschluss der Bauteil6ffnung

2.5.2.1 Der Brandschutzmortel nach Abschnitt 2.5.1.2 muss unter Zugabe von Wasser zu der fir die
jeweilige Verarbeitungsweise erforderlichen Konsistenz aufbereitet werden.

Die Schottmasse ist mit Hilfe von Pumpe und Lanze oder von Hand so in die Bauteil6ffnung
einzubringen, dass ein fester und dichter Anschluss an das Bauteil entsteht. Alle Zwischen-
raume zwischen den Installationen/Rohrhllsen bzw. zwischen den Installationen/Rohrhilsen
und den Offnungslaibungen, insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln, missen in
einer Dicke von mindestens 150 mm dicht verschlossen werden; Schwindrisse sind nachzu-
arbeiten.

2.5.2.2 Sind Rohrhiilsen in der Offnung angeordnet, so sind die darin vorhandenen Restéffnungen
zwischen den Leitungen sowie zwischen den Leitungen und der Rohrhilse beidseitig blndig
zu den Enden der Rohrhiilse mit den zugehoérigen 40 mm dicken Weichschaumstoff-Stopfen
vollstandig zu verschlieRen und mit "Ablationsbeschichtung I" gemaf Abschnitt 2.1.8 zu ver-
siegeln. Die Weichschaum-Stopfen miissen zuvor entsprechend der Belegung mit einem
Schneidewerkzeug ausgeschnitten werden.

2.5.2.3 Kabelblndel nach Abschnitt 2.3.2.2 missen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefullt
werden.

253 MaRBnahmen an Kabeltragekonstruktionen mit Hohlprofilen

Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen
im mit Brandschutzmértel verschlossenen Bereich sind die Holme anzubohren und mit der
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Ablationsbeschichtung "Ablationsbeschichtung I" nach Abschnitt 2.1.8 in Schottdicke voll-
standig auszufllen.

254 MaBnahmen an Koaxialkabeln

Die Koaxialkabel nach Abschnitt 2.3.2.1 sind vor dem Verschluss der Bauteil6ffnung mit
Brandschutzmértel mit Mineralwolle-Schalen bzw. -Matten gemal Abschnitt 2.1.3 zu
ummanteln. Die 30 mm dicken Isolierungen missen gemall den Angaben der Anlage 26 mit
Hilfe von Spannbandern oder Stahldraht an den Koaxialkabeln befestigt werden. Die Lange
der Ummantelung muss bei Errichtung in Wanden mindestens 1.720 mm betragen. Bei
Errichtung in Decken muissen die Koaxialkabel in den an das durchdrungene Bauteil
angrenzenden Brandabschnitten auf voller LAnge ummantelt werden.

2.5.5 MaBnahmen an Elektro-Installationsrohren

2.5.51 An den Elektro-Installationsrohren nach Abschnitt 2.3.2.2 mussen vor dem Verschluss der
Bauteil6ffnung mit Brandschutzmortel Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Schalen
bzw. -Matten gemal Abschnitt 2.1.3 angeordnet werden. Die Streckenisolierungen missen
gemal’ den Angaben der Anlagen 27 und 28 mit Hilfe von Spannbandern oder Stahldraht an
den Elektro-Installationsrohren befestigt werden.

2.5.5.2 Bei Errichtung der Abschottung in Decken sind Elektro-Installationsrohre aus Kunststoff
zuvor mit 50 mm breiten und 1,5 mm dicken Streifen aus dem dammschichtbildenden Bau-
stoff "Brandschutzgewebe DBU" gemafy Abschnitt 2.1.7 zu umwickeln. Die Streifen sind in
Deckenmitte zweilagig (RohrauRendurchmesser <25 mm) bzw. dreilagig (Rohraufien-
durchmesser > 25 mm) um das Rohr zu wickeln und mit Hilfe von Aluminium-Klebeband zu
fixieren (s. Anlage 27 und 28).

2.5.5.3 Die Enden der Elektro-Installationsrohre miissen auf beiden Schottseiten mit nichtbrenn-
barer? Mineralwolle gemaR Abschnitt 2.1.12 verschlossen werden. Die Verschlusstiefe muss
bei einem RohrauRendurchmesser < 25 mm mindestens 25 mm bzw. bei einem Rohrauf3en-
durchmesser > 25 mm mindestens 40 mm betragen (s. Anlage 27). Bei Belegung mit Kabeln
sind die Rohrenden zusatzlich mit einem der dammschichtbildenden Baustoffe nach Ab-
schnitt 2.1.6, mit der Ablationsbeschichtung "Ablationsbeschichtung I" nach Abschnitt 2.1.8
oder mit handelsiblichem Silikon zu versiegeln.

2.5.5.4 An den vorgefertigten Blindeln aus Elektroinstallationsrohren nach Abschnitt 2.3.2.2 ("speed
pipe") missen zwei mindestens 120 mm lange einlagige Umwicklungen aus jeweils einem
Streifen des dammschichtbildenden Baustoffs "Brandschutzgewebe DBU" gemafl Ab-
schnitt 2.1.7 angeordnet werden. Die Umwicklung ist gemal den Angaben der Anlage 29
auszufiihren. Im Bereich des Uberstandes ist der Wickel mit Stahldraht zu fixieren.

2.5.6 MaBnahmen an Kunststoffrohren

2.5.6.1 An den Kunststoffronren nach Abschnitt2.3.4 missen Rohrmanschetten nach Ab-
schnitt 2.1.2 angeordnet werden. Die Rohrmanschetten sind bei Errichtung der Abschottung
in Wanden beidseitig der Wand und bei Errichtung in Decken deckenunterseitig anzuordnen.

2.5.6.2 Es muss die zum jeweiligen Rohrauflendurchmesser jeweils passende kleinste Rohrman-
schette verwendet werden.

2.5.6.3 Die Rohrmanschetten missen mit Hilfe von durchgehenden Gewindestangen M6 oder mit
Stahlschrauben mit einem Durchmesser =6 mm und einer Lange =50 mm in der Schott-
flache befestigt werden (s. Anlage 16). Wahlweise dirfen die Befestigungslaschen einge-
mortelt werden (s. Anlage 17).

2.5.6.4 Zwischen Rohr und Schottmasse darf ein maximal 10 mm dicker Streifen aus Mineralwolle-

Matten gemaly Abschnitt 2.1.3 angeordnet werden (s. Anlagen 13 und 15). Der Streifen darf
nicht Gber den mit der Schottmasse verschlossenen Bereich liberstehen.

2.5.6.5 Abweichend von Abschnitt 2.5.6.1 diirfen an Rohren nach Anlage 18 Streckenisolierungen
"Armaflex Protect" bzw. nach Anlage 19 Streckenisolierungen "K-Flex R 90", jeweils gemaf
Abschnitt 2.1.9 angeordnet werden.
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2.5.6.6 Abweichend von Abschnitt 2.5.6.1 diirfen an Kunststoffrohren nach Abschnitt 2.3.4 damm-
schichtbildende Wickel "Brandschutzgewebe DBU doppelt" gemafl Abschnitt 2.1.7 angeord-
net werden. Der Wickel ist bei Errichtung in Wanden beidseitig der Wand und bei Errichtung
in Decken deckenunterseitig anzuordnen. Die Umwicklung ist gemal® Anlage 43 auszu-
fuhren.

2.5.7 MaRnahmen an Metallrohren
2.5.7.1 Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Matten oder Mineralwolle-Schalen

An Metallrohren nach Abschnitt 2.3.5 muss eine ein- oder zweilagige Streckenisolierung aus
Mineralwolle-Produkten nach Abschnitt 2.1.3 gemall den Angaben der Anlage 20 angeord-
net werden. Die Streckenisolierung darf wahlweise durch die zu verschlieRende Bauteil-
offnung hindurchgefihrt werden oder nach Einbau der Schottmasse beidseitig an den damit
verflllten Bereich angrenzen. Eine ggf. angeordnete Abdeckung aus Stahlblech muss im
Bereich der Bauteildurchfihrung unterbrochen sein.

Die Streckenisolierung und die Stahlblechabdeckung sind nach den Herstellerangaben am
Rohr zu befestigen. Bei Errichtung in Decken sind zusatzliche MalRnahmen anzuordnen, die
ein Abrutschen der Streckenisolierung verhindern.

2.5.7.2 Streckenisolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)

Abweichend zu Abschnitt 2.5.7.1 darf an den Metallrohren eine Streckenisolierung aus
flexiblem Elastomerschaum gemafR Abschnitt 2.1.4 entsprechend den Angaben der Anla-
ge 21 angeordnet werden. Die Streckenisolierung muss durch die zu verschlielende Bauteil-
Offnung hindurchgefiihrt werden und nach dem Verschluss der Restéffnungen mit der
Schottmasse beidseitig eine Lange von = 750 mm bzw. = 700 mm aufweisen (s. Anlage 21).
Es ist jeweils der zu dem Rohraufiendurchmesser zugehoérige Schlauchdurchmesser zu
verwenden.

Die Streckenisolierung ist zweilagig mit einem Streifen aus dem dammschichtbildenden
Baustoff "Brandschutzgewebe DBU" gemafy Abschnitt 2.1.7 zu umwickeln. Die Umwicklung
muss mindestens 250 mm lang sein und nach dem Verschluss der Restéffnungen mit der
Schottmasse beidseitig mindestens 50 mm weit Uberstehen (s. Anlage 21). Die Umwicklung
darf aus einem = 250 mm breiten Streifen oder aus zwei nebeneinanderliegenden = 125 mm
breiten Streifen bestehen.

Der Verschluss der Restoffnungen muss gemaf Abschnitt 2.5.2 so erfolgen, dass ein fester
und dichter Anschluss gewahrleistet ist und die Isolierungen nicht eingedrickt werden.

Abschlielfend ist an Rohren mit einem Durchmesser > 28,0 mm eine Schutzisolierung
gemal Abschnitt 2.1.4 entsprechend den Angaben der Anlage 21 anzuordnen. Die Isolie-
rung ist bei Wandeinbau beidseitig und bei Deckeneinbau deckenoberseitig anzuordnen. Sie
ist entlang der Langsnaht zusammenzukleben und die Naht ist mit einem Selbstklebestreifen
aus flexiblem Elastomerschaum zu Uberdecken. Bei Wandeinbau ist die Isolierung zur
Sicherung gegen Aufgehen zusatzlich mit mindestens drei der vorgenannten Klebestreifen
und Stahldraht mit einem Durchmesser von 0,6 mm bis 1,0 mm im Abstand von 50 mm zu
dem mit der Schottmasse verfillten Bereich umlaufend zu umwickeln.

2.5.7.3 Streckenisolierungen aus "FOAMGLAS"

Abweichend zu Abschnitt 2.5.7.1 darf bei Wandeinbau an den Metallrohren eine Strecken-
isolierung aus "FOAMGLAS" gemaR Abschnitt 2.1.5 entsprechend den Angaben der Anla-
ge 22 angeordnet werden. Die Streckenisolierung muss durch die zu verschlieRende Bau-
teil6ffnung hindurchgefiihrt werden. Die "FOAMGLAS"-Halbschalen muissen mit Hilfe des
Klebers "PC 56" nach Abschnitt 2.1.5 an den Langs- und Stof3fugen untereinander sowie an
den Enden mit den Rohren verklebt werden. Innerhalb der zu verschlieRenden Bauteiloff-
nung mussen die "FOAMGLAS"-Halbschalen auf die Rohre vollflachig aufgeklebt werden.

Die Streckenisolierung muss beidseitig mit 0,8 mm dickem Stahlblech ummantelt werden.
Das Stahlblech ist mit Hilfe von Spannbandern oder Stahldraht am Rohr zu befestigen und
muss in Wandmitte 10 mm bis 20 mm unterbrochen sein.
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2.5.8 MaRnahmen an Hydraulikschlauchen mit Drahtgeflechteinlage "HANSA-FLEX"

An den Hydraulikschlauchen "HANSA-FLEX" gemaf} Abschnitt 2.3.6 sind Streckenisolierun-
gen aus mindestens 20 mm dicken, alukaschierten Mineralwolle-Matten "ROCKWOOL
KLIMAROCK" nach Tabelle 1 anzuordnen. Die Streckenisolierung muss durch die zu ver-
schlielende Bauteil6ffnung hindurchgefuihrt werden und nach dem Verschluss der Restoff-
nungen mit der Schottmasse beidseitig eine Ladnge von = 50 mm aufweisen (s. Anlage 30).

Die Streckenisolierung ist einlagig (ohne Uberlappung) mit dem dédmmschichtbildenden Bau-
stoff "Brandschutzgewebe DBU" gemafl® Abschnitt 2.1.7 zu umwickeln. Die Umwicklung
muss mindestens 250 mm lang sein und nach dem Verschluss der Restéffnungen mit der
Schottmasse beidseitig mindestens 50 mm weit — entsprechend der Lange des Uberstandes
der Mineralwolle-Matte — Uberstehen. Die Umwicklung muss aus zwei nebeneinander-
liegenden = 125 mm breiten Streifen (Dicke 1,5 mm) bestehen (s. Anlage 30).

259 MaBRnahmen an Doppel-Solarrohren "NanoSUN"

An den Doppel-Solarrohren "NanoSUN" nach Abschnitt 2.3.7 mit einem Durchmesser bis
25 mm sind nach dem Verschluss der Restéffnungen gemafy Abschnitt 2.5.2 beidseitig der
Wand bzw. oberseitig der Decke Umwicklungen aus Streifen (Breite 125 mm, Dicke 1,5 mm,
einlagig mit 50 mm Uberlappung) aus dem démmschichtbildenden Baustoff "Brandschutz-
gewebe DBU" nach Abschnitt 2.1.7 anzuordnen (s. Anlage 31 und 32).

An den Doppel-Solarrohren "NanoSUN" nach Abschnitt 2.3.7 mit einem Durchmesser bis
40 mm sind zusatzlich zu den vorgenannten Umwicklungen Schutzisolierungen aus aluka-
schierten Mineralwolle-Matten "ROCKWOOL KLIMAROCK" nach Tabelle1 (Lange
= 250 mm, Dicke = 30 mm) anzuordnen. Die Isolierungen mussen bei Wandeinbau beidsei-
tig und bei Deckeneinbau deckenoberseitig an den mit Mortel verfillten Bereich anstoRen
und sind mit einem Stahldraht (Deckeneinbau) bzw. zwei Stahldréahten (Wandeinbau) zu
fixieren (s. Anlage 32).

2.5.10 MaRnahmen an Getrankeschlauchen

2.5.10.1 An Getrankeschlauchen nach Abschnitt2.3.8 mussen Rohrmanschetten nach Ab-
schnitt 2.1.2 angeordnet werden. Die Rohrmanschetten sind bei Errichtung der Abschottung
in Wanden beidseitig der Wand und bei Einbau in Decken deckenunterseitig anzuordnen
(s. Anlage 16).

2.5.10.2 Bei Anordnung der Rohrmanschetten an Getrankeschlauchen ist die ManschettengrofRe so
zu wahlen, dass der Restspalt zwischen der Isolierung und der Brandschutzeinlage der
Rohrmanschette eine Breite von 12 mm nicht Gberschreitet.

2.5.10.3 Die Getrankeschlauche dirfen wahlweise durch ein Hullrohr hindurchgefihrt werden. Far
das Hullrohr diirfen Rohre gemaR der Rohrgruppen A oder B des Anhangs 1 mit einem
Rohraufendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,7 mm bis 8,2 mm in die
Rohbaudffnung des Bauteils eingemortelt werden. Das Hillrohr muss biindig mit den Bau-
teiloberflachen abschlieRen. Die Getrankeschlauche mussen unmittelbar an der Innenwan-
dung des Hiullrohrs anliegen, so dass kein Restspalt zwischen den Schlauchen und dem
Hullrohr entsteht.

2.5.10.4 Die Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.2 missen mit Stahlschrauben mit einem Durch-
messer = 6 mm und einer Lange = 50 mm oder mit durchgehenden Gewindestangen M6 bis
M8 und Mutter auf Konter befestigt werden (siehe Anlage 16). In Decken kann die Befesti-
gung durch einmorteln der umgebogenen Befestigungslaschen erfolgen (siehe Anlage 17).
2,511 MaBnahmen an Aluminium-Verbundrohren "HENCO-STANDARD"

An den nicht isolierten Rohren "HENCO STANDARD" nach Abschnitt 2.3.9 ist eine
Streckenisolierung "KLIMAROCK" gemald Abschnitt 2.1.3, Tabelle 1 (s. Anlage 33) oder
"Armaflex Protect" gemal Abschnitt 2.1.9 (s. Anlage 34) anzuordnen.

An PE-vorisolierten Rohren "HENCO STANDARD" ist eine Schutzisolierung aus
"KLIMAROCK" gemaly Abschnitt 2.1.3, Tabelle 1 anzuordnen. Zusatzlich muss der damm-
schichtbildende Baustoff "Brandschutzgewebe DBU doppelt" gemal Abschnitt 2.1.7 zwei-
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lagig mit Uberlappung von 25 mm sowie einer Breite von 100 mm beidseitig des Bauteils
angeordnet werden (s. Anlage 35).

2512 Nachbelegungsvorkehrungen

Fir spatere Nachbelegungen dirfen unbelegte Rohrhiilsen nach Abschnitt 2.1.10 in der

Schottflache angeordnet werden, die gemal Abschnitt 2.5.1.3 mit Stopfen verschlossen und

mit der Ablationsbeschichtung gemal Abschnitt 2.1.8 zu versehen sind (siehe Anlage 36).
2513 SicherungsmaBnahmen

Abschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das Betreten,

durch geeignete Mallnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung

mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Metall oder Kunststoff "Wurth-Kombischott 90"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2499
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fiir jedes Bauvorha-
ben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ent-
spricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 44). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustédndige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

3.1 Allgemeines

3.1.1 Bei jeder Ausflhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf Dauer nur
sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemalRem Zustand gehalten und
nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemale Zustand der Ab-
schottung wiederhergestellt wird.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen geman Abschnitt 2.7.

3.1.2 Bei jeder Ausflihrung der Abschottung an Rohrleitungen fir brennbare Gase gemat DVGW-
Arbeitsblatt G 260 hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen,
dass die Abschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit Sicher-
heitseinrichtungen gemaf DVGW-Arbeitsblatt 600 ausgefiihrt wurden.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

3.21 Fur Nachbelegungen dirfen Offnungen hergestellt werden, z. B. durch Bohrung, sofern die
Belegung der Abschottung dies gestattet (s. Abschnitte 2.3 und 2.5.12).

3.2.2 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschlieRlich der Tragekonstruktionen) geman
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemaRe Zustand der Abschottung wiederherzustellen
(s. Abschnitt 2.5).
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3.2.3 Wahlweise diirfen bei nachtraglichem Einbau einzelner Kabel maximal 10 cm x 10 cm grolRe
Offnungen mit Mineralwolle gemaR Abschnitt 2.1.12 verstopft und mit einem der damm-
schichtbildenden Baustoffe nach Abschnitt 2.1.6 in einer Dicke von 10 mm bis 15 mm ent-
sprechend den Angaben der Anlage 36 verschlossen werden.

Manuela Bernholz Beglaubigt
Referatsleiterin Anja Herschelmann
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Zuldssige Installationen (1)

Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen Leitungen nach Abschnitt 2.3 gefiihrt sein, die — sofern
erforderlich — im Folgenden naher spezifiziert werden.

1. Kunststoffrohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir nichtbrennbare
Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir
Staubsaugleitungen

Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemaR den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 4

—Rohrgruppe A-1: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I" in Wanden:

Rohre mit einem RohrauRen-@ bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm (s. Anlage 5)
—Rohrgruppe A-2: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I" in Decken:

Rohre mit einem RohrauBen-@ bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm (s. Anlage 6)
—Rohrgruppe A-3: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I light™ in Wanden:

Rohre mit einem RohraufRen-@ bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2 mm (s. Anlage 7)
—Rohrgruppe A-4: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK | light" in Decken:

Rohre mit einem Rohrauf3en-@ bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2 mm (s. Anlage 8)

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie flir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen nach den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228
und Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 4

—Rohrgruppe B-1: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I" in Wanden:

Rohre mit einem RohraufRen-@ bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 9,1 mm (s. Anlage 5)
—Rohrgruppe B-2: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I" in Decken:

Rohre mit einem RohraufRen-@ bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm (s. Anlage 6)
—Rohrgruppe B-3: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I light™ in Wanden:

Rohre mit einem RohrauBen-@ bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 7,1 mm (s. Anlage 7)
—Rohrgruppe B-4: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I light" in Decken:

Rohre mit einem RohraufRen-@ bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm (s. Anlage 8)

Rohrgruppe C
Rohre aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) nach ISO 10 931-2 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-40.23-224 gemal den Ziffern 23 und 24 der Anlage 5

—Rohrgruppe C-1: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I" in Wanden:

Rohre mit einem RohraufRen-@ bis 90 mm und Rohrwanddicken von 2,4 mm bis 4,3 mm (s. Anlage 9)
—Rohrgruppe C-2: Bei Anordnung von Rohrmanschetten "RK I light" in Decken:

Rohre mit einem RohraufRen-@ bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 3,1 mm (s. Anlage 10)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder
Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall "Wirth-Kombischott 90"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 1

Ubersicht der zuldssigen Leitungen | (Rohrgruppen A bis C)
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Rohrgruppe D ("Rehau Raupiano Plus")

Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-223
gemal Ziffer 25 der Anlage 4 mit einem Rohrauliendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von
1,8 mm bis 3,1 mm (s. Anlage 9)

Rohrgruppe E

Kunststoffverbundrohre mit einer 150 ym dicken Aluminiumschicht, die auf ein Tragerrohr aus PP
aufgebracht sowie mit einer diinnen PP-Schicht geschitzt wird, mit einem RohrauRendurchmesser bis
110 mm und einer Rohrwanddicke von 5,4 mm bis 18,4 mm (s. Anlage 9)

2. Kunststoffrohre/Aluminium-Verbundrohre fiir Trinkwasser-, Kalte- und Heizwasserleitungen

Rohrgruppe F

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemaR den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 4

—Rohrgruppe F-1: Bei Anordnung von Streckenisolierungen "Armaflex Protect™:
Rohre mit einem RohraulRendurchmesser bis 75 mm und Rohrwanddicken von 1,5 mm bis 5,6 mm (s. An-
lage 11)
—Rohrgruppe F-2: Bei Anordnung von Streckenisolierungen "K-FLEX R90":
Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 63 mm und Rohrwanddicken von 3,6 mm bis 7,0 mm (s. An-
lage 11)
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie flr Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen nach den

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228
und Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 4

—Rohrgruppe F-3: Bei Anordnung von Streckenisolierungen "Armaflex Protect™:
Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 75 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm bis 6,8 mm (s. An-
lage 11)

Rohrgruppe G ("HENCO STANDARD")

Kunststoffverbundrohre der Firma Henco Industries N.V., 2200 Herentals, Belgien gemaf nachfolgender
Tabelle mit einer bis zu 1,2 mm dicken Aluminiumeinlage, die auf ein Tragerrohr aus Kunststoff
(Polyethylen) aufgebracht wurde sowie mit einer diinnen PE-Schicht geschitzt wird, gemall DVGW
Baumusterprufzertifikat DW-8241AU2290 vom 08.04.2016, ggf. mit einer werkseitig aufgebrachten
Dammung aus PE-Schaum.

Rohraufendurchmesser [mm] 12 14 16 - 20 26 32 40 50 63
Rohrwandstarke [mm] 1,6 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5
Aluminiumschichtdicke [mm] 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 1,2
PE-Isolierdicke [mm] - 6,0 - 13,0 6,0-10,0 - - -

IFeuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
laus Kunststoff oder Metall "Wrth-Kombischott 90"

Anl 2
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) mage

Ubersicht der zulassigen Leitungen Il (Rohrgruppen D bis G)
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Zuldssige Installationen (lII)

3. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen gemaR DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fiir brennbare
Gase gemall DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar (Niederdruck))

Rohrgruppe H
Rohre aus PE-X nach DIN 16 893 gemaR Ziffer 16 der Anlage 4, Rohrserien S 6,3 und S 5 bzw. SDR 13,6
und SDR 11, mit einem Rohraul3endurchmesser bis 63 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 4,7 mm.

Rohrgruppe J
Kunststoffverbundrohre gemaf Rohrgruppe E mit einem Rohraufdendurchmesser < 63 mm.

4. Metalirohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare oder brennbare Fliissigkeiten oder Gase (mit
Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen

4.1 Nicht isolierte Rohre — Anordnung von Streckenisolierungen (wahlweise entsprechend isolierte Rohre)

— Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem Rohraul’endurchmesser bis 219,1 mm und
Rohrwanddicken von 0,8 mm bis 14,2 mm (s. Anlagen 20, 23 und 24)

— Rohre aus Kupfer mit einem RohrauRendurchmesser bis 88,9 mm und Rohrwanddicken von 0,8 mm bis
14,2 mm bei (s. Anlagen 20, 23 und 24)

4.2 Rohre mit Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)

Die Rohre missen vollstandig isoliert durch die an das durchdrungene Bauteil angrenzenden Brandab-
schnitte hindurchgefiihrt sein. Zulassig sind — abhangig von Rohrmaterial und -abmessungen — die Isolierun-
gen "AF/Armaflex”, "FLEXEN Kaltekautschuk Plus", "SH/Armaflex" oder "FLEXEN Kaltekautschuk" gemaf
Abschnitt 2.1.4, Tabelle 2. Die Isolierung (mit zum Rohrdurchmesser passendem Schlauchdurchmesser)
muss gemal} Herstellerangaben am Rohr befestigt sein und den Angaben der Anlage 21 entsprechen.

— Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem Rohrau3endurchmesser bis 88,9 mm (Wand) bzw.
60,3 mm (Decke) und Rohrwanddicken gemafl Anlage 21

— Rohre aus Kupfer (nur Wandeinbau) mit einem RohrauRendurchmesser bis 10 mm und Rohrwanddicken
von 1,0 mm bis 14,2 mm (s. Anlage 21)

5. Getrankeschlduche

Getrankeschlduche mit einem Gesamtdurchmesser von maximal 108 mm, bestehend aus bis zu 26 dicht
gebilndelten flexiblen PE- bzw. PVC-Schlauchen mit einem Innendurchmesser von 4 mm bis 12,7 mm und
Schlauchwanddicken bis 3 mm, einer Ummantelung aus einer diinnen PE- oder PVC-Folie sowie aus einem
9 mm bis 32 mm dicken Schaumplattenstreifen bzw. Schaumstoffschlauch gemafl Abschnitt 2.1.4, Tabelle 2
sowie ggf. einer dulReren Lage PE- oder PVC-Folie und/oder ggf. mit einem Elektrokabel (maximaler
Durchmesser: 14 mm) zwischen der Isolierung und den gebindelten Schlduchen

FEF-Plattenstreifen oder -schlduche

gemal Abschnitt 2.1.4, Tabelle 2 PE- oder PVC-Folie

< 26 PE- bzw. PVC-Schlauche,
Innendurchmesser 4,0 bis 12,7 mm,
Schlauchwanddicke < 3,0 mm

max. @ 108 mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiur elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wirth-Kombischott 90"

Anl 3
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) mage

Ubersicht der zuldssigen Leitungen Ill (Rohrgruppen H, J) Metallrohre,
Getrankeschlauche)
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Rohrwerkstoffe:
1 DIN 8062:

2 DIN 6660:

3 DIN 19531:

4 DIN 19532

5  DIN 8079:

6  DIN 19538:

7 DINEN 1451-1;
8  DIN 8074:

9  DIN 19533

10  DIN 19535-1:
11 DIN 19537-1:
12 DIN 8072:

13 DIN 8077:

14  DIN 16891:

15  DINV 19561:
16 DIN 16893:

17 DIN 169609:

18 Z7-42.1-217:

19  Z7-42.1-218:

20  Z-42.1-220:

21  Z-42.1-228:

22 7-42.1-265:

23 1SO 10931-2:
24 7-40.23-224:
25  Z7-42.1-223:

26  DIN EN 853:2013-05

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U)

Rohr und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fiir Abwasserleitungen
innerhalb von Gebauden; Malde, Technische Lieferbedingungen

Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C); PVC-C 250; Malke

Rohre und Formstlicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fiir heiRwasserbestéandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

Rohre aus Polyethylen (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; MaRe

Rohrleitungen aus Polyathylen hart (PE hart) und Polyathylen weich (PE weich) fir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

Rohre und Formstilicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebauden; Male

Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkanale und -leitungen; Malle
Rohre aus Polyathylen weich (PE weich); MalRe

Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Malle

Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); MalRe

Rohre und Formsticke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fur
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MaRe
Rohre aus Polybuten (PB); PB 125; Malte

Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fir Haus-
abflussleitungen

heiRwasserbestandige

Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102

Abwasserrohre und Formsticke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

Glattwandige Abwasserrohre und Formsticke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache aus
mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102 fir
Hausabflussleitungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr industrielle Anwendung — Polyvinylidenfluorid (PVDF); Rohre (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

Rohre aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) Typ SYG-EF

Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 160 mit
der Bezeichnung "RAUPIANO Plus" fur Hausabflussleitungen

Gummischlauche und -schlauchleitungen — Hydraulikschlduche mit Drahtgeflechteinlage — Spezifikation

Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der Rohrwerkstoffe (Kunststoffrohre)

Anlage 4

776644.20

1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe A-1 gem. Anl. 1
Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP

Massivwand, Wanddicke = 100 mm
« Abstand a 2 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
*  Fugenverschluss geman Abschnitt 2.5.1.2

14

12 %

10 9.6
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Mennrohrwanddicke [mm)

]

5 1,8 1,8
0 20 40 60 80 100 110 120 130 140150 160 180 200
Rohraultendurchmesser [mm]

Rohre der Rohrgruppe B-1 gem. Anl. 1
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X und PB

Massivwand, Wanddicke = 100 mm
« Abstand a 2 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
*»  Fugenverschluss geman Abschnitt 2.5.1.2

9.1
—y [ ]
T
_ »
. A 3.9
& 2,7
1.8

Q
0o 20 40 60 &0 100 110 120 130 140150 160 180 200
Rohraulendurchmesser [mm)

12

10

Mennrohrwanddicke [mm)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Anordnung der Rohrmanschette "RK I"
Rohrgruppen A-1 und B-1

Anlage 5

776644.20

1.19.53-331/19
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Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe A-2 gem. Anl. 1
Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP

Massivdecke, Deckendicke 2 150 mm
+ Abstand a 2 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
*  Fugenverschluss gemafl Abschnitt 2.5.1.2
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4,0

Mennrohrwanddicke [mm)

3,2 3,2
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0 20 40 60 80 100 110 120 130 140150 160 180 200
Rohraultendurchmesser [rmm]

[\

Rohre der Rohrgruppe B-2 gem. Anl. 1
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X und PB

Massivdecke, Deckendicke = 150 mm
+ Abstand a 2 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
*  Fugenverschluss gemafl Abschnitt 2.5.1.2

Mennrohrwanddicke [mm)

0
0 20 40 60 80 100 110 120 130 140150 160
Rohraufendurchmesser [mm]

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Anordnung der Rohrmanschette "RK I"
Rohrgruppen A-2 und B-2

Anlage 6

776644.20

1.19.53-331/19
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Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe A-3 gem. Anl. 1
Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP

Massivwand, Wanddicke = 100 mm
+  Abstand a = 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
+  Fugenverschluss gemal Abschnitt 2.5.1.2

-
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Rohre der Rohrgruppe B-3, gem. Anl. 1
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X und PB

Massivwand, Wanddicke = 100 mm
+  Abstand a = 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
+  Fugenverschluss gemal Abschnitt 2.5.1.2
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Anordnung der Rohrmanschette "RK | light"
Rohrgruppen A-3 und B-3

Anlage 7

776644.20

1.19.53-331/19
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Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe A-4 gem. Anl. 1
Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP

Massivdecke, Deckendicke 2 150 mm
»  Abstand a 2 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
»  Fugenverschluss gemaf Abschnitt 2.5.1.2
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Rohre der Rohrgruppe B-4, gem. Anl. 1
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X und PB

Massivdecke, Deckendicke 2 150 mm
s  Abstand a 2 0 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
»  Fugenverschluss gemal Abschnitt 2.5.1.3
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Anordnung der Rohrmanschette "RK | light"
Rohrgruppen A-4 und B-4

Anlage 8

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 lnsti:glt
ur
Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C-1 gem. Anl. 1

Rohre aus PVDF
Einbau in Massivwand
. Abstand a = 100 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
¢  Fugenverschluss gemaft Abschnitt 2.5.1.2

i 43
T 4
E
[ 3
o 2.8
5 2 2.4
=
m
s 1
=
S
E L e e e S |
s 0 20 40 60 80 100

Rohraulendurchmesser [mm)]
Rohre der Rohrgruppe D gem. Anl. 2
Rohre der Marke "RAUPIANO PLUS"
Einbau in Massivwand und Decke
« Abstand a = 100 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
¢ Fugenverschluss gemafs Abschnitt 2.5.1.2

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Rohrauftendurchmesser [mm)
Rohre der Rohrgruppe E gem. Anl. 2
Kunststoffverbundrohre
Einbau in Massivwand und Decke
=  Abstand a 2 100 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
Fugenverschluss gemalk Abschnitt 2.5.1.2

MNennrohrwanddicke [mm]

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Rohrauendurchmesser [mm]

Nennrohrwanddicke [mm]

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

Anl
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) nlage 9
Abmessungen der Rohre bei Anordnung der Rohrmanschette "RK I"
Rohrgruppen C-1 (Wand), D und E
776644.20 1.19.53-331/19
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Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C-2
Rohre aus PVDF

Massivdecke, Deckendicke 2 150 mm
*  Abstand a 2 100 mm, Laschen eingegossen oder aufgesetzt
*  Fugenverschluss gemal Abschnitt 2.5.1.2

Mennrohrwanddicke [mm)

0
0 10 20 30 40 50 60 70O 80 90 100 110 120 130
Rohraulendurchmesser [mm]

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

Anl 1
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) nlage 10

Abmessungen der Rohre bei Anordnung der Rohrmanschette "RK | light"
Rohrgruppen C-2 (Decke)

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

£ °1
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Rohre der Rohrgruppe F-1, gem. Anl. 2

Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C und FP

Einbau in Massivwand und Decke

¢  Steckenisolierung aus "Armaflex Protect”
siehe Anlage 18

Rohre der Rohrgruppe F-2, gem. Anl. 2

Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP

Einbau in Massivwand

+  Steckenisolierung aus "K-Flex R90"
siehe Anlage 19

Rohre der Rohrgruppe F-3, gem. Anl. 2

Rohre aud PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA,

PE-X, PB sowie Rohre aus mineralverstarkten

Kunststoffen nach den

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220,

MNr. Z-42.1-288 und Nr. Z-42.1-265

Einbau in Massivwand und Decke

»  Steckenisolierung aus "Armaflex Protect”
siehe Anlage 18

776644.20

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wirth-Kombischott 90"
Anl 11
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) niage
Abmessungen der Kunststoffrohre — Rohrgruppen F-1, F-2 und F-3
Streckenisolierungen aus FEF
1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
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Bautechnik

Streckenisolierung
nach Abschnitt 2.1.3
und Anlage 27

Elektro-Installationsrohre
nach Abschnitt 2.3.2

Kabeltragkonstruktion,
Kabel nach Abschnitt 2.3.2

Streckenisolierung
nach Abschnitt 2.1.3
und Anlage 26
Hohlleiter

nach Abschnitt 2.3.2.1

- Streckenisolierung

nach Abschnitt 2.1.3

und Anlagen 13 und 20

nichtbrennbare Rohre

|44 nach Abschnitt 2.3.5

Streckenisolierung

nach Abschnitt 2.1.4

und Anlagen 23,24 u. 25
—— nichtbrennbare Rohre

nach Abschnitt 2.3.5

Rohrmanschette
nach Abschnitt 2.1.2

Kunststoffrobr
nach Abschnitt 2.3.4

Rohrmanschette
nach Abschnitt 2.1.2

Kunststoffrohr
nach Abschnitt 2.3.4

MNachinstallations-

malnahmen
gemal Abschnitt 2.6.12 [ =] % — Schutzisolierung
und Anlage 36 E o0 ‘x\t@) E nach Abschnitt 2.1.3
und Anlage 21
— Streckenisolierung
nach Abschnitt 2.1.5
— b6 _
weilteres
oyt | Schoft
—>200
Maximale Abmessungen der Abschottung:  Absténde zwischen den Installationen:
Hohe x Breite = 2000 x = 1000 oder alz0 b1=25 cl1z0
Hohe x Breite £ 1000 x < 2000 a2z0 b2 =0 c2 2100
Schnitt A-A siehe Anlage 13 a3=20 b3z 0 ¢3 2100
Schnitt B-B siehe Anlagen 13 u. 20 a4 = 40 b4 = 100 c4 2100
Schnitt E-E siehe Anlage 36 as5 =40 520
Schnitt F-F siehe Anlagen 13 u. 16 b6 =0 d1=30
Schnitt G-G siehe Anlagen 13 u. 27 b7 = 100 d2z0
Schnitt H-H siehe Anlagen 13 u. 26 d3 =100
Schnitt I-1 siehe Anlagen 13 u. 21 d4z0
Schnitt J-J siehe Anlage 22 )
Schnitt K-K siehe Anlage 25 Mafie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Wanden - Ansicht

Anlage 12

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Schnitt A-A, B-B, F-F,G-G, H-H und |-l und K-K

Brandschutzmértel
gemalt Abschnitt 2.1.1

Kabeltragkonstruktion/
Kabel gemalt Abschnitt 2.3.2

Elektro-Installationsrohre
gemal Abschnitt 2.3.2

Verschluss

gemalt Anlage 27

Kabel

Streckenisolierung

gemal Abschnitt 2.1.3
Hohlleiterkabel

gemal Abschnitt 2.3.2.1

Streckenisolierung

gemal Abschnitt 2.1.3

nichtbrennbares Rohr
gemalt Abschnitt 2.3.5

1. Unterstitzung

gemal Abschnitt 2.3.11

Rohrisolierung
gemali Abschnitt 2.1.4

nichtbrennbares Rohr
gemal Abschnitt 2.3.5
Schutzisolierung

gemal Abschnitt 2.1.3

Kunststoffrohr

25

a g4

-

PR
s
R
Massivwand i

™ Brandschutzmértel

25

L =100 |
1 1

gemalt Abschnitt 2.3.4

Ringspaltverschiult
gemall Abschnitt 2.5.2

Rohrmanschette
gemalt Abschnitt 2.1.2
siehe Anlage 15, 16 u. 17

nach Abschnitt 2.1.1

Male in mm

776644.20

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"
Anlage 13
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Wanden - Schnitt
1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Kabeltragkonstruktion,

Kabel

nach Abschnitt 2.3.2

Hohlleiter
nach Abschnitt 2.3.2.1

B
]

Streckenisolierung

nach Abschnitt 2.1.3
und Anlage 27
Elektro-Installationsrohre
nach Abschnitt 2.3.2
Streckenisolierung

nach Abschnitt 2.1.3

und Anlage 26
Streckenisolierung

Rohrmanschette
nach
Abschnitt 2.1.2

Kunststoffrohr —
nach
Abschnitt 2.3.4

Machinstallations-
malnahmen
gemaft

Abschnitt 2.5.12
und Anlage 36 *

o
% 0 oo ]

nach Abschnitt 2.1.3

und Anlage 15 und 20
nichtbrennbare Rohre
nach Abschnitt 2.3.5
Streckenisolierung

nach Abschnitt 2.1.4

und Anlagen 23, 24 u. 25
nichtbrennbare Rohre
nach Abschnitt 2.3.5

Schutzisolierung
nach Abschnitt 2.1.3
und Anlage 21

nach Abschnitt 2.1.5

1 T
Streckenisolierung _/ >

Lange nicht begrenzt

i
I

Maximale Abmessungen der Abschottung

Abstinde zwischen den Installationen:

Breite = 1000 x Lédnge nicht begrenzt
Schnitt A-A siehe Anlage 15

Schnitt B-B siehe Anlage 15 u. 20
Schnitt E-E siehe Anlage 36

Schnitt F-F siehe Anlage 15, 16 u. 17
Schnitt G-G siehe Anlage 15 u. 27
Schnitt H-H siehe Anlage 15 u. 26
Schnitt I-1 siehe Anlage 15 u. 21

Schnitt J-J siehe Anlage 22

Schnitt K -K siehe Anlage 25

alz20 b1z=25 clz0
azz0 b2=z0 cZ = 100
ajiz20 b3z0 c3 =100
ad = 40 b4 = 100 cd =100
a5z 40 b5z0
b6=0 d1 =50
b7 = 100 d2z0
dd =100
dd =0

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

aus Kunststoff oder Metall "W(rth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Decken - Ansicht

Anlage 14

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Schnitt A-A, B-B, F-F, G-G, H-H, |-l und K-K

nichtbrennbares Rohr
gemal Abschnitt 2.3.5
Streckenisolierung

gemal Abschnitt 2.1.4

Verschluss gemaf Schutzisolierung

Kunststoffrohr
f gemalt Abschnitt 2.3.4
] Ringspaltverschiull
gemaf
Abschnitt 2.5.2

/7 Massivdecke

Abschnitt 2.5.5.3 gemal
Abschnitt 2.1.3
e ) g |
m )
T 5 > : >
P
AN
/ .-l . \
’ S [s
I //’. I | > . / .I
m | ) /
N
iy /
Kabel
Kabeltragkonstruktion, Hohlleiter
Kabel

gemalt Abschnitt 2.3.2

Brandschutzmértel
gemalt Abschnitt 2.1.1

wERe

3 | 6
A | K
s lle
__ B -
(< I WAl ST
K3 | L '/ A

I . A
3y I % |38 s IR

| R X

1 | P4

<1 |

1 | B

| s

Ki |

Rohrmanschette

Streckenisolierung
gemal Abschnitt 2.1.3

gemdall Abschnitt 2.3.2.1

gemalt Abschnitt 2.1.2
u. Anlagen 15,16 u. 17

Streckenisolierung
gemall Abschnitt 2.1.3

nichtbrennbares Rohr
gemal Abschnitt 2.3.5

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

aus Kunststoff oder Metall "W(rth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in Decken - Schnitt

Anlage 15

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Schnitt F-F

Massivwand
gemald Abschnitt 2.2.1

Brandschutzmaortel
gemal Abschnitt 2.1.1

brennbare Rohrleitung
gemal Anlage 1

Ringspaltverschluly
geman Abschnitt 2.5.2

= 150

Ringspaltverschlul
gemaf Abschnitt 2.5.2

Rohrmanschette
gemals Abschnitt 2.1.2

Befestigung mit
Stahlschrauben @ 6 mm —

@ 8 mm, Lange = 50 mm oder
mit Gewindestangen M6 bis M8
gemal Abschnitt 2.5.6.3
(alternative Befestigung siehe
Anlage 17)

brennbare Rohrleitung
gemal Anlage 1 oder 2

Massivdecke
gemalk Abschnitt 2.2.1

Brandschutzmaortel
gemaf Abschnitt 2.1.1

Befestigung mit
Stahlschrauben & 6 mm —

@ 8 mm, Lange = 50 mm oder
mit Gewindestangen M6 bis M8
gemal Abschnitt 2.5.6.3
(alternative Befestigung siehe
Anlage 17)

Rohrmanschette
gemal Abschnitt 2.1.2

Malte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

aus Kunststoff oder Metall "W(rth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmalinahmen an Kunststoffrohren

Befestigung der Rohrmanschetten mit Stahlschrauben / Gewindestangen

Anlage 16

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 fil
ur
Bautechnik

brennbares Rohr
gemalt Anlage 1 oder 2

Brandschutzmdrtel
gemafl Abschnitt 2.1.1

Wand- oder Deckenschott

Befestigungslaschen @p)

in Frischmdrtel
vollstandig einmarteln

Rohrmanschette nach
Abschnitt 2.1.2,
Manschettenkérper bindig

o ‘
‘“ auf Schottoberflache

aufaesetzt

! | Rohrmanschette
nach Abschnitt 2.1.2
Befestigungslaschen
um 907 nach innen
biegen

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"
Anlage 17
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmalinahmen an Kunststoffrohren
Befestigung der Rohrmanschetten durch Einmérteln der Befestigungslaschen
1.19.53-331/19

776644.20



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut
fir

Wandeinbau

Streckenisolierung
gemarn Abschnitt 2.1.9

brennbare Rohre

Schnitt K - K

= 100

z 150

Brandschu

Massivwand
gemall Abschnitt 2.2.1

tzmaortel

gemalt Abschnitt 2.1.1

gemaf
Abschnitt 2.3.4.1

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Streckenisolierungen aus "Armaflex Protect"

Abschottungsmafinahmen an Kunststoffrohren (Rohrgruppe F-1 und F-3)

4 4]
L L L
3l g
Machtragliche Montage
von Armaflex Protect Stolistelle, verklebt
ey mit Armaflex Kleber
L7
ERAA KK
LA
Nelelele%
Stoliberdeckung aus
evil. Stofstelle mit AF/Armaflex-Band,
Biiid s SRt Armaflex-Kleber 520 verklebt selbstklebend, 50 x 3 mm
.
Brandschutzmdrtel
—L gemal Abschnitt 2.1.1
Massivdecke
=
I
i : 3 5 ‘E D Streckenisolierung
NN R NN geman Abschnitt 2.1.9
N k ]
‘|\\ L q Rohrwanddicke | [solieriange | Isolierdicke
| | Rohraulien-@ 5 L d
Rohrgruppe [rrrm) (i) [rrumi] [mm]
7 e < 25 1,5-28 1000 20
<75 1,8-58 1000 25
i <25 1,9-23 1000 20
— <75 19-6,8 1000 25
Male in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"
Anlage 18

776644.20

1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Schnitt K - K
P > 100 "K-Flex R90"-Schlduche
= 150 Ronr-
Brandschutzmartel wand- Rohr-
gEméllll Ahschnitt gﬂ\ Abstande "a” dicke aultan- lzolierdicke
[mm] [mim] [mm] [mm]
brennbare Rohre Rohrs aus PVC-U, PVC-HI, PVC-Hart, PVC-C und PP
Mindestschottdicke Wand 150 mm
az0 36-47 5 32 = a9 = g 80
a 100 3,6-4,7 5 32 =25- 550
a0 47-70 | »32-:63 50
a =100 47-70 | =32-c63 | =32-:50
Kunststofferbundrohre mit Tragamohr aus PP und einer

maximalen Aluminiumtragschicht won 0,15 mm &ir
Rohreitungsanlagen fir Trinkwasser-, Kalte- und
Heizwassaraitungen, Mindestschottdicke Wand 150 mm

:EUD_.I-H“

erste Unterstiitzung bei é/z,/z /ﬂ
Wandeinbau > 500 mm
von den Schottflachen

Montage bei bereits
verlegten Rohren

Brandschutzmdrtel
gemalt Abschnitt 2.1.1

Lkl
KRR p .
X5 ,qt,: ihrer Lage zu su_?hern_ Der Abstand

der ersten Umwicklung zur

LA A A

az0 55 < 32 a0
@100 55 < a2 z19- <35

= az0 55-8,7 = 32 - =63 40
500 /]L a >100 55-97 *»32-263 | 219-=240

Kunststofferbundrohre mit Tragermahr aus PE wnd ener
maxirmalen Aluminiumtragschicht wn 0.6 mm fr
Rohreitungsanlagen fur Trinkwasser-, Kalta- und

Heizwasserdaitungen, Mindestschottdicke Wang 150 mm

azl 30 5 32 =23-250
az=0 30-80 >32-263 | 223-:250
a =100 30-80 = 32-z63 =32-250

Kunststofferbundrohra mit Trégermohe aus PP und enar
maximalan Aluminiumiragschicht von 01,5 mm fr
Rohrgitungsanlagen fur Trinkwasser-, Kalte- und

Heizwassereitungen, Mindestschottdicke Wand 150 mm

a =100 3.0 5 32 =23- 250
a x100 30-45 > 32-563 | »32-:550
axl = B0 =32 - <63 »22- <50

(gemalt P-3550/001/10-MPA BS, L'lsolante K-Flex S.r.l.)

Geschlitzte Schlauche sind zusatzlich
mit einem Draht, d = 1,4 mm,
mit 8 Umwicklungen je Ifd. Meter in

alle Stofstellen verklebt
mit Kaiflex Spezialkleber

Bauteiloberfliche bzw. zum
Isolierungsende muss
a= 50 mm sein

K-Flex ST-Tape, 3 mm dick,
auf allen Stolten

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombi

elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

schott 90"
Anlage 19

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Streckenisolierungen aus "K-FLEX R 90

Abschottungsmalinahmen an Kunststoffrohren (Rohrgruppe F-2)

' — Einbau in Massivwande

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches

Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nsti:t,at
ur
Bautechnik
Schnitt B-B
Wandeinbau Deckeneinbau
Wandabschottung Deckenabschottung
siehe Anlagen 12 und 13 siehe Anlagen 14 und 15

wahlweise Blechabdeckung
(nicht durch \

die Abschottung flhren)

Streckenisolierung

nach Abschnitt2.1.3 N\ |
() i

- Brandschutzmértel
L gemal Abschnitt 2.1.1
41

2 150,

Y,

Z

nichtbrennbare Rohre

Sicherung gegen

gemal Abschnitt 2.3.5 Abrutschen
Rehrdurch-
messer | Rohrwand-
@ dicke |lsolierlange| Isolierdicke
Rohrmaterial|  [mm] 5 [mm] L [mm] d [mm]
=16 215 300 a0
Stahl =16 - 54 15-142 500 30
Edelsahl | »54-1143 | 20-142 500 40
Guss =1143-159| 45-142 500 2x30
=16 215 300 a0
Kupfer <54 215 500 a0
<883 =2 700 2 % 30 oder 1x 60

Befestigung mit Spannbandern oder Rodeldraht

Abstand zwischen den ummantelten Rohren
und zwischan Ummantelung und Laibung,
bei Wand- und Deckeneinbau 2 0 mm

| | |
ool = 200 = 200]|
! 7 7

N\

Malie in mm

776644.20

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wirth-Kombischott 90"
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 20
Abschottungsmaflinahmen an Metallrohren
Streckenisolierungen aus Mineralwolle-Produkten
1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Schnitt 1-1
Wandeinbau Deckeneinbau
— Fixierung der
— Schutzisolierung Schutzisolierung
gemal Abschnitt 2.1.3 gemafn
oder Abschnitt 2.5.7.2
Brandschutzmartel gemaf Abschnitt 2.1.4
Dicke 2 150 mm Massivdecke
gemal Abschnitt 2.1.1 - Dammschichtbildender Baustoff
Massivwand gemal Abschnitt 2.1.7 =0
= 150 mm dick zweilagige Wicklung _ i
\' : / § plus = 50 mm Uberstand
Halterung .
A L |
¢ o N8N
r:1‘ " 4 [\\\1:.: 1d
e :'\\\ WL
%//' \ Brandschutzmartel \
- E“é- Dicke 2 150 mm
50 50 gemalk Abschnitt 2.1.1
25,!’1 5, nichtbrennbare
= 750 L = 750 Rohre
= 775 = 775 gemal
Abschnitt 2.3.5
X Rehiackomrg| ol
| FOMMURE | Rohnetiel ] o | - Sy Rohrisolierung gemaR Abschnitt 2.1.4
S} d“’;“;:'ﬂ?“ :['r?:] Hauschuk '“f:;:g‘*‘i?‘“ der Baustoffklassen
d ] [mm';]'“ B1 (schwerentflammbar) oder
Kupamahiin B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102
del
-7 |2 Kuplambre
mit Baglat- =
kb frzB | oo *0h 61 °-%
& 150
509 Klima-
splitgardia
z 60 5 S
<150 =0 RT3 *1 - Schutzisolierung je Schottseite aus
Huptar, Siah, ;;:E i . Elastornerschaum oder Lamellenmatte "KLIMAROCK"
Edal=ahl,
Guss ’ziﬂ =15 9-% 19300 *2 - Rohrisolierung bei Deckenschottung:
f T =50 - Schutzisolierung nur oberhalb erforderlich
Pt 1ap | A017-96 =19x400
PEET] =36
-9 =19x300
g T
:'j;:j::' <1800 | 142 8 AZheEll
=160 =63 .
<2181 | =142 % 2322900 Mafe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"
Anlage 21

Abschottungsmaflinahmen an Metallrohren
Streckenisolierungen aus FEF-Isolierungen und Schutzisolierungen

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut
far

Schnitt J-J

Blechabdeckung in Wandmitte /

L 1/2

10 mm - 20 mm unterbrochen

@ Wand, d =150 mm (siehe Anlagen 12 und 13)
(2) Rohr nach Abschnitt 2.3.5
@ Blechabdeckung aus verzinktem Stahlblech d = 0,8 mm
(4) Spannbénder oder Rédeldraht
@ Streckenisolierung "FOAMGLAS" nach Abschnitt 2.5.7.3
Verklebung mit "PC 56" nach Abschnitt 2.1.5
@ Brandschutzmdrtel gemal Abschnitt 2.1.1

o

Rohraulten- | Rohrwand- b clacifivin halbe Foamglas-
Rohrmaterial ) dicke i mr;g lsolierlange | dicke
[mm] s{mm] L12fmm] | [mm]
<37 >26 >1800 900 >07
Stahl,
Edelstahl, | =603 | 29-142 | =1800 900 >3
Guss <1143 | 36-142 | =1800 900 39-65
<1590 | 45-142 | =1800 900 > 42
<2191 | 63-142 | =1800 900 >5
Befestigung mit Spannbéndern oder Rédeldraht
e i e S S
I — // R
| > 200 |2 200],
< 30— 7 1

Mafie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmaflinahmen an Metallrohren
Streckenisolierungen aus "FOAMGLAS"

Anlage 22

776644.20

1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
ur

Bautechnik

Schnitt K - K
Wandeinbau
= 100
= 150

Streckenisolierung
gemall Abschnitt 2.1.9

nichtbrennbare Rohre
gemaf
Abschnitt 2.3.5

Massivwand

L

gemall Abschnitt 2.2.1

Brandschutzmortea|
gemalt Abschnitt 2.1.1

Machtragliche Montage
von Armaflex Protect

— 0

Deckeneinbau

= Armaflex Protect

evtl. Stolstelle mit
Armaflex-Kleber 520 verklebt

_41

Stofistelle, verklebt
mit Armaflex Kleber

Stofkiberdeckung aus
AF/Armaflex-Band,
selbstklebend, 50 x 3 mm

Brandschutzmdrtel
=l gemaf Abschnitt 2.1.1
Massivdecke
-
| ] B
N L
o N g Streckenisclierung
<l NG geman Abschnitt 2.1.9
A b " Rohrwand- | Iscliedange laolierdicke
|\\ Fohraulien-& dicke s L d
| b | Rohrmatenal [rmim] [mim] [mimi] [mm]
< B0 =1,0 1000 16
7 sian |280-£150 ~1.0 1000 19
Edetstah) |215:0- 5250 =10 1000 20
Guss =250-< 28,0 =1.0 1000 25
=28,0- < 88,9 =20 1000 25
—F =BBU-<1683| =32 1000 | 1x 26 oder 2 x 13
< B0 =1.0 1000 16
=B80-2150 =10 1000 19
Kupfer [z150-2250 =10 1000 20
=250-< 28,0 =10 1000 25
=28.0- <885 =20 1000 25
Malke in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "W(irth-Kombischott 90"
Anlage 23

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Abschottungsmaflinahmen an Metallrohren
Streckenisolierungen aus "Armaflex Protect"

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 lnsti:glt
ur
Bautechnik
Schnitt K - K
= 100
Massivwand \ = 150 "K-Flex R80"-Schlduche
nichtbrennbare Rohre |

; /— Brandschutzmdrtel
gemall Abschnitt 2.1.1

gemaft e
Abschnitt 2.3.5 /;

(
SRR
KRB
L) _ _ : _ )
> 500 5wl et > 500
RN P
erste Unterstiitzung bei [/27/7//
Wandeinbau > 500 mri £ Rohrwand- | lzolieddnge Isclierdicke
. Rohraulten-& dicke = L d
von den Schottflachen Hohrmmatenal [mm] [mim] [mm] [mm]
|= &0 = 1.0 1000 16
Stahl :8.0-=150 =10 1000 19
Edelstahl 12 150-225.0 = 1.0 1000 20
Guss |= 25,0 - < 28,0 = 1.0 1000 25
|z 28,0 - £ 85,9 2 2.0 1000 25
=889 -2 1683 3.2 1000 1% 26 oderd x 13
2 8,0 = 1.0 1000 16
|z 8,0-2150 = 1.0 1000 19
Kupfer | 150-<250 =10 1000 20
250-<280 = 1.0 1000 25
|z 28,0- 5889 2.0 1000 25

(geman P-3550/001/10-MPA BS, L’Isolante K-Flex S.r.l.)

Montage bei bereits

vereglan: Rohren Geschlitzte Schlduche sind zusatzlich

mit einem Draht, d = 1.4 mm,

_______ 1\ | R mit 8 Umwicklungen je Ifd. Meter in
POty Pttt ihrer Lage zu sichern. Der Abstand

$.0.9. Y der ersten Umwicklung zur

Bauteiloberflache bzw. zum

Isolierungsende muss

a<= 50 mm sein

alle Stofistellen verklebt
mit Kaiflex Spezialkleber

Brandschutzmartel

K-Flex ST-Tape, 3 mm dick,
gemal Abschnitt 2.1.1 auf allen Stolien
Mafke in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"
Anlage 24

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmaflinahmen an Metallrohren
Streckenisolierungen aus "K-FLEX R 90"

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Wandeinbau

Massivwand

Schnitt K-K

Deckeneinbau

Isolierungen gemal
Abschnitt 2.1.4

und Tabelle unten

(vollstandig

im Brandabschnitt)

BT =107
a2 r—
i tiea Fl N =
o T
3 ARYE N
/iz S Brandschutzmartel e
N %% gemaR Abschnitt 2.1.1
n| 2 15{3‘}4 nichtbrennbare Rohre __~ — Massivdecke
nach Abschnitt 2.3.5
Rohr FEF-Isolierung **)
fulen- | Wandstarke Innen-
Bauteil ) Nennweite o andsiar nen Dammdicke
Matenal durchmesser 5 Ty ™) |durchmesser
DN [mm]
[mm] [mm] [mm]
=25 <337 =26 1 ¥60-380 | 65-75
=80 <HED  |232-=142 1 905-935 | 9.0-120
Stahl
13,0-16,0
<50 <603 =29 1 615-635 ' '
e | ' 272 1 190-260
Kupfer =8 =100 =10 1 90-105 | 190-260
Sthl =32 =424 226 2 42 9
=40 =483 =26 1 36,0-380 | 90-120
=50 <603 z32 1 615-635 | 13,0-16,0
Decke Sthl =32 =424 =29 1 435-455 | 19,0-26,0
=20 =29 =10 2 =27 z00-=24
=32 =424 226 2 < 42 20

*)  Fuge bei Nachbelegung

Typ 1: "AF/Armaflex” oder "FLEXEN Kaltekautschuk Plus" gemal Abschnitt 2.1.4 und

Typ 2: "SH/Armaflex" oder "FLEXEN Heizungskautschuk Plus" gemai Abschnitt 2.1.4

Hinweis: Der Isolierschlauch darf beim Verschlielien der Restéffnung nicht eingedriickt werden,

Malke in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wirth-Kombischott 90"
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 25
Abschottung von vollstandig mit FEF-Isolierungen versehenen Metallrohren
Z76644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 InSti:lft
ar
Bautechnik

Wandeinbau Schnitt H-H

Brandschutzmortel
gemalt Abschnitt 2.1.1

Hohlleiter geman

Abschnitt 2.3.2.1 Y

AANAAAY
\ﬁﬁﬂﬂﬁﬁﬂf

ﬁxﬁ“‘?ﬂﬂﬁﬁﬁﬁ
3

Streckenisolierung
gemalt Abschnitt 2.1.3

Massivdecke
Hohlleiter
gemalk Abschnitt 2.3.2.1

Streckenisolierung
gemals Abschnitt 2.1.3

L
Koaxialkabel gema-ll Abschnitt 2.3.2.1 K Spanl‘lbél‘lder oder Stahldraht "l"ElZir'Ikt,
Wicklung & 50 mm bzw. = 200 V
)
Streckenisolierung = s
=N | (]
Hohlleiter Isolierlange L S / N\
fuen-@ | lsolierdicke | je Schotseite EF13 \
Bauteil [mm] mm] [mm] (e
Wand <614 1x30 > 860 P 4
Decke =143 1x30 |gesamte Leitungslange : \
=
ol . \
o Y/
-2 :
Deckeneinbau A : >

et e T o P

Mafte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmalnahmen an Koaxialkabeln
Streckenisolierung aus Mineralwolle-Produkten

Anlage 26

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
tr

Bautechnik

Wandeinbau Schnitt G-G Deckeneinbau
Dammschichtbildender Baustoff
gemaf Abschnitt 2.1.7 M
Elektroinstallationsrohre (EIR) Brandsch srtel
gemak Abschnitt 2.3.2.2 [AnEBEILETI
> 150 gemal Abschnitt 2.1.1 | L
ERRE P Verschluss
S01£200)50 fs L 2L60 200150 | r gemal \ .
SO Abschnitt 2.5.5.3 \
,Il'_ Kabel = j‘r
— — — e 3 = ks
Al i
A B L i @l | A ;r
S — Stahldraht, verzinkt, g
= Wicklungen a 50 mm 2
| L LT5 I/?E'I/ L I/ bzw. £ 200 mm -
| 4l | | | o
Streckenisolierung =5 | —F
gemal Abschnitt 2.1.3 Streckenisolierung -
gemal Abschnitt 2.1.3 ;
Kabel /
WVerschluss®
gemal Abschnitt 2.5.5.3
Mégliche Gruppenanordnung der EIR im Mullabstand
Einbau von starren und biegsamen Elektroinstallationsrohren (EIR) nach DIM
EN 61386 bzw. DIN EN 50086 aus Kunststoff- oder Stahlgualitaten
Lagenanzahl Streckenisolierung
Brandschutz- *bei
EIR Verschluss-
: . |gewebeDBU| | lsalieddnge | " Deckenabschottungen
Werksloff Baulei Auben-@ gemal Isolierdicke je Schotiseite fiefe und EIR aus
[mm] Abschriit [mm] mm| imm] Kunststoff ist es
917 ausreichend,
_ wenn der
Verschluss nur
kunstsoff |  Wang | ©0-250 - z1x20 =210 22 deckenoberseitg
slamr oder erfolgt
: 2,0-630 - 21x30 2210 =40
biegsam
16,0-250 2 21x20 2210 2z
Decke
2,0-630 3 =1x30 2210 =40
16,0-250 - 21x30 2210 =z
it Wand
kit 20-630 -- 21x30 2460 =40
Decke 16,0-250 - 21x30 2210 2z
32,0-630 = =1x30 = 460 =40 Mafe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"
Anl 27
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung niage
Abschottungsmafinahmen an Elektro-Installationsrohren
Streckenisolierung aus Mineralwolle-Produkten/ ggf. ddmmschichtbildende Umwicklungen
776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
tr

Bautechnik

Elektroinstallationsrohre (EIR)

=]
gemalt Abschnitt 2.3.2.2 iﬁ e | Z& i
Brandschutzmaortel J..

gemaf Abschnitt 2.1.1 T

Wandeinbau Schnitt G-G Deckeneinaﬁu

fixiert mit Stahldraht N
f =
£|

L T - .

a] 7 |
= [ = \ o
£ ! =

g —% :
B H O\

Kabel l
Elektro- I
installationsrohre =
gebindelt, @ < 100 mm ~ =1
gemal Abschnitt 2.3.2.2

Kabel @ = 21 mm

Einbau von starren und biegsamen Elektroinstallationsrohren (EIR) nach DIN
EM 61386 bzw. DIN ENM 50086 aus Kunststoff- oder Stahlgualitaten

ab Brandschutzgewebe DEU
. messungen
Bauteil
aImml Nickeibrei
amprelia Wickelanzahl| Lagenanzahl
[mm]
. EIR & =83
EIR aus Kunststoff, einzeln Kabel @ < 21
Wand/ Decke Bindel-& = 100 125 2 2
EIR aus Kunststoff, geblnde EIR-& = 32
Kabel-@ = 21

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 28
Abschottungsmalinahmen an Elektroinstallationsrohren
dammeschichtbildende Umwicklungen

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Dammschichtbildender Baustoff

Elektroinstallationsrohre
/ gemall Abschnitt 2.3.2

Dammschichtbildender Baustoff
gemal Abschnitt 2.1.7

vorgefertige Blindel
Elektroinstallationsrohre
gemal Abschnitt 2.3.2.2.

Massivdecke

———— Elektroinstallationsrohre
gemaf Abschnitt 2.3.2

gemai Abschnitt 2.1.7 = 150
) ) .-f_""f— Massivwand
vorgefertige Bundel Brandschutzmdirtel
aus Elektroinstallationsrohren /_ emaR Abschnitt 2.1.1
gemalk Abschnitt 2.3.2.2 Y g o
¥ e ==
25 STV __?ggi , 25
7515079
25 |, [50°% #1550, |, 25
o Eg ?'“
” P
_{/// £ /.f %_
vorgefertige Blindel
aus Elektroinstallationsrohren ﬁht T
gemal Abschnitt 2.3.2.2
Dammschichtbildender
Baustoff \
gemal Abschnitt 2.1.7
Brandschutzmaortel
gemal Abschnitt 2.1.1
_TI\\\ i} . TR
sx. g, 3 1'. Jd- ok
o NSRS TR
'.;‘_-"' \\ '_ v :l-l-L.Ih -. _'
i a1
NN B
[T
[t
Blekronstallationsrohre aus Pohethyien M R
gemalk DIN EN 61386-22
Rohrwand-
Auahi | uberd dicke Ty
jmam ]
jmm]
5 12 2 SRVG S0/ 6x12
T 10 2 SRV-G S0/ Tx10
24 T 15 SRVG S0/ M xT

Malte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmalinahmen an sog. "speed pipes"
dammeschichtbildende Umwicklungen

Anlage 29

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Hydraulikél-Gummischlauchleitungen
nach DIN EM 853
bis Aullen-2 55,9 mm x s 8,3 bis 9,1 mm

Wandeinbau

Brandschutzmaortel

gemal Abschnitt 2.1.1 \ Lo L7

Gummischlauchleitung

Dammschichtbildender
Baustoff

gemaf Abschnitt 2.1.7
je 1-lagig je Schottseite,
125 mm breit

{(ohne Uberlappung)

Mineralfasermatte
"KLIMAROCK™
Dicke =2 20 mm

mit Stahlgeflechteinlage ‘\ /]L»
| f

Deckeneinbau

Gummischlauchleitung
mit Stahlgeﬂechtemlage

Brandschutzmdrtel

gemaRk Abschnitt 2.1.1 \

|-

1%%%&%‘?&%!

Massivdecke

< 500 !

Erste Halterung
beidseitig der Wand

Mineralfasermatte
"KLIMAROCK"™

Dicke = 20 mm
Dammschichtbildender
Baustoff

gemalt Abschnitt 2.1.7
j& 1-lagig je Schottseite,
125 mm breit

{ohne Uberlappung)

= 150

Malte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmafinahmen an Hydraulikschlauchen "HANSA-FLEX"
Streckenisolierung aus "KLIMAROCK" und. dammschichtbildende Umwicklungen

Anlage 30

776644.20

1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

ManoSUN-Doppelsolarrohre
DN 16 bis DN 25 mit
vorgefertigter Isolierung und
integriertem Begleitkabel

Wandeinbau

"ManoSUN"

Doppel-Solarrohre -

125

| <s00

Massivwand

/_ Brandschutzmortel
/_ gemal Abschiitt 2.1.1

Stahldraht verzinkt

/_ 2% 1,0 mm

Dammschichtbildender Baustoff

I
Erste Halterung
beidseitig der Wand

Deckeneinbau

"NanoSUN"

Doppel-Solarrohre

1-lagig,
gemal Abschnitt 2.1.7

Dammschichtbildender Baustoff
1-lagig,
gemalt Abschnitt 2.1.7

Stahldraht verzinkt
2% 1,0 mm

= 150

Massivdecke

I Ear

r
v i

rd

I
ra

Ansicht:

Brandschutzmortel
gemal Abschnitt 2.1.1

" NanoSUN? "- Doppelsolarrohr
mit vorkonfektionierter Isolierung
und integriertem Begleitkabel

Dammschichtbildender Baustoff gemalt Abschnitt 2.1.7

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmaflinahmen an Doppel-Solarrohren "Nano-SUN"
dammeschichtbildende Umwicklungen

Anlage 31

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nsti:l,{'t
ur
Bautechnik
"NanoSUN®" - Doppel-Solarrohre = DN 40 —ﬂk
mit konfektionierter Isolierung und = 150
integriertem Begleitkabel Fixierung
¥ - mit Stahldraht
Wandeinbau r / // @ 1,0 mm

Dammschichtbildender
Baustoff

Schutzisolierun
utzisoll g gemafd Abschnitt 2.1.7

gemal Abschnitt 2.1.3

Brandschutzmdrtel Rl el :
gemall Abschnitt 2.1.1. e
v
A
Wan_:_j _ 7
geman Abschnitt 2.2.1
Deckeneinbau
Schutzisolierung gemalk Abschnitt 2.1.3
30 x 250 mm, Fixierung mit Stahldraht
Dammschichtbildender
Baustoff 2
gemalt Abschnitt 2.1.7 —
= A T
R \
s R 1N =
. " ) _‘l \\ —
L ,\ A
I

Massivdecke

Brandschutzmartel
gemalk Abschnitt 2.1.1.

Malte in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wirth-Kombischott 90"
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 32
Abschottungsmaflinahmen an Doppel-Solarrohren "Nano-SUN"
dammeschichtbildende Umwicklungen und Schutzisolierungen aus Mineralwolle-Produkten
1.19.53-331/19

776644.20



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut
far

Streckenisolierung
gemalt Abschnitt 2.1.3.

Aluminium-Verbundrohr

O

|+

J/ Massivwand

- Brandschutzmaortel
4 gema Abschnitt 2.1.1

gemalt Abschnitt 2.3.9 Y F i &Wﬂ
[ E— ] )
[ §]
L
4 A A Erste
! L ! Unterstiitzung
L 550 550 |
! |
-
Brandschutzmdrtel
gemal Abschnitt 2.1.1
Massivdecke \
o1 \\ .
— -\ W s
NN
RN
o
I
Streckenisolierung 7
gemalt Abschnitt 2.1.3
Aluminium-Verbundrohr
gemal Abschnitt 2.3.9 it
Einbau- | Rohraul endurchmesser | Rohrwandstarke | Dicke Aluminiumschicht| lsoliedange lsolierdicke
situation &1 [mm)] 5 [mm] 5 [mm] L [mm] d [mm]
=120 =16 0,2 20
Wand [=120-320 230 07 20
> 32,0 - 63,0 245 1,2 30
=120 216 0,2 500 20
Decka |* 120-320 230 07 20
> 32.0-63,0 245 12 30
Male in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "W(irth-Kombischott 90"
Anlage 33

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmafinahmen an Aluminium-Verbundrohren "HENCO-STANDARD"
Streckenisolierung aus "KLIMAROCK"

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Streckenisolierung
gemal Abschnitt 2.1.3

Aluminium-VYerbundrohr
gemal Abschnitt 2.3.9

1500 |

#:J..#""_ Massivwand

Brandschutzmdrtel
gemalt Abschnitt 2.1.1

)]

Brandschutzmdrtel
gemal Abschnitt 2.1.1

Massivdecke \

= 150

Erste
Unterstiitzung

Streckenisolierung P
gemal Abschnitt 2.1.3
4\._
Alurminium-Verbundrohr
gemalt Abschnitt 2.3.9 -
Dicke
Einbau- | Rohraulen-@ HQT“FEM' Aluminium- Isolierdicke
T schicht Isoliedange
situation & [mm] s [rmm] s [mm] FEF L [mm]| FEF d [rmm]
=120 1.6 0,2 13
Wand =120-320 z3.0 0,7 26
= 32,0 - 63,0 45 1,2 26
<120 =16 0.2 2480 13
Decke |=120-320 =30 0,7 26 Malke in mm
= 32,0 - 63,0 =45 1,2 26
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wirth-Kombischott 90"
Anl 4
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung nlage 3
Abschottungsmafinahmen an Aluminium-Verbundrohren "HENCO-STANDARD"
Streckenisolierung aus "Armaflex Protect"
776644.20 1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Dammschichtbildender Baustoff
gemalt Abschnitt 2.1.7

Schutzisolierung

gemal Abschnitt 2.5.7.2

vorisoliertes

Aluminium-Verbundrohr

gemaf’ Abschnitt 2.3.9

~

Massivwand

Brandschutzmartel

gemals Abschnitt 2.1.1

5 Erste

Dr Unterstiitzung
(Y]

Dammschichtbildender Wickel
gemalt Abschnitt 2.1.7

Brandschutzmartel

gemalt Abschnitt 2.1.1

Massivdecke \

Schutzisolierung
gemarn Abschnitt 2.5.7.2

vorisoliertes Aluminium-\erbundrohr 1

gemal: Abschnitt 2.3.9

= 150

Dicke Isolerdngs
FohnrdEnd
Einbau-  |Rohraulen-i2) slirke Aluminium- Osopcie | I
schicht [rmem) [Pl
situation (mm] & [mm] & [mm]
= 14,0 w20 0.4
wend |=140-260 =30 | 05
= M0-320 30 [
=120 1.8 o2 =13 » 280
Decke | 12.0-320 =30 a7
= 32.0-630 =45 Iz

]

/l

Malte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

aus Kunststoff oder Metall "W(rth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

MaRnahmen an vorisolierten Aluminium-Verbundrohren "HENCO-STANDARD"
dammeschichtbildende Umwicklung und Streckenisolierung aus "KLIMAROCK"

Anlage 35

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Ansicht Laibung der Abschottung

Brandschutzmartel
gemalk Abschnitt 2.1.1

©oa

|-

A

Verschluss mit
dammschichtbildendem Baustoff
geman Abschnitt 2.1.6

=] . Ax
o : -
— L s .
UI . . //\ . .
ol =i U U N
e - e,
LIE ” |
D‘ _" e o R i o R L= ; ¥ ; Ea
T3] a - .o T A ey I K T - -
e =4 . . S oa 2k # Gl a. 4. "; CoA .
a s ite A BT . i i :
N ."-r o d a h ¥ -4 Ed ) ._" ‘Id ;_ 4._‘.

= 100

4|" 2 50 4|,

Schnitt E-E Brandschutzmortel

gemal Abschnitt 2.1.1

Kabel
Verschluss mit

dammschichthildendem
Baustoff
gemalk Abschnitt 2.1.6

SN
RS
S

o]
o

P
X

W

A

[

LA
il
KR

Abstand der Kabel
zur Laibung = 0 mm

Mineralwolle, nichtbrennbar
(Baustoffklasse DIN 4102-A), fest verstopft,
Schmelzpunkt > 1000 nach DIN 4102-17,

gemal Abschnitt 2.1.11 Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

aus Kunststoff oder Metall "W(rth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Verschluss von Nachbelegungsoéffnungen mit Mineralwol
Baustoff

Anlage 36

le und dammschichtbildendem

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Ansicht Wandabschottung von Kabeln in "Warth Kabelréhre™
gemall Abschnitt 2.1.10

2wei Rohrschalen, teilbar
mit Klickverschluss

Wiirth Kabelrihre
Lamge Schotidicke
[mm] jmm]

150 150

200 150 - 200

300 150 - 300

1 az

/

|21

11

a2z Ll

OO0

E$

"Wiirth Kabelrdhren" bei Anordnung in Bauteildffnungen von

—

| sonstige andere Leitungen

=

- Aulen-E& 116,4 mm
- Innen-@ ca. 107 mm

Massivwanden

Offnungsverschluss mit Brandschutzmaortel
"“Wiirth Brandschutzmortel"

gemal Abschnitt 2.1.1.

Sind in der Bauteildffnung nur

"Wiirth Brandschutzréhren” angeordnet,
darf wahlweise der Brandschutzmortel
"Wirth Brandschutzzement”

nach Abschnitt 2.1.1 verwendet werden.

Maximale Abmessung der Abschottung
Breite £ 1000 x Hohe = 2000 oder
Breite = 2000 x Hohe = 1000

200 Abstande

OO0 OO
O O OO
OO0 OO
O O OO0
OO0, VOO

I

ZU
weiteren
Bauteildffnungen

bei
100

=
—
]

a1 215 zur Laibung der Bauteiléffnung allseitig

a3 2 100 zu anderen Leitungen

a2 z 3 zwischen "Wirth Kabelréhre" neben- und untereinander

Abschottungen
= 400 x 400

Male in mm

aus Kunststoff oder Metall "W(rth-Kombischott 90"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Randbedingungen; Ansicht; Abstande

Errichtung der Abschottung mit "Wurth Kabelréhre" in Massivwanden

Anlage 37

776644.20

1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
tr

Bautechnik

Ansicht Deckenabschottung von Kabeln in "Wiirth Kabelréhre" gemafi
Abschnitt 2.1.10

"Wiirth Kabelrdhre"

Lange Schottdicke
[mm] mm]
300 =150

zwei Rohrschalen, teilbar
mit Klickverschluss

- Aulen-&@ 1164 mm

- Innen-&@ ca. 107 mm

"Wiirth Kabelrghre" bei Anordnung in Bauteiléffnrungen von Massivdecken
"Wiirth Kabelrhre" Lange 300 mm bei Schottdicken = 150

1 a2
I Offnungsverschluss mit Brandschutzmaértel
=F 7 "Wiirth Brandschutzmartel”
e gemaR Abschnitt 2.1.1.
@ @ @ @ @ @ Sind in der Bauteildffnung nur
N "Wiirth Kabelrihren" angeordnet,
~L— darf wahlweise der Brandschutzmértel
o @ @ @ @ O @ "Wilrth Brandschutzzement MG 1II"
nach Abschnitt 2.1.1 verwendet werden.
Maximale Abmessung der Abschottung
Breite = 1000 x Lange unbegrenzt
Beispiele von Gruppenanordnungen
a3l
@ @ @ @ f’fﬁf— sonstige andere Leitungen
= 200 Abstande
zZu
weiteren
Bauteiloffnungen
bei
. v 2 100 Abschottungen
w < 400 x 400

al 2z 15 zur Laibung der Bauteil6ffnung allseitig
a2 2 10 zwischen "Wirth Kabelrdhre" neben- und untereinander
a3 2 100 zu anderen Leitungen

Malie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung der Abschottung mit "Wirth Kabelréhre" in Decken
Randbedingungen; Ansicht; Abstande

Anlage 38

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
tr

Bautechnik

Offnungsverschluss mit

Erandschutzmdrtel
Massivwand = 100 "Wrth Brandschutzmorte!"
150 - 300 gemal Abschnitt 2.1.1

Sind in der Bauteildffnung nur
"Wiirth Kabelrdhren" geordnet,
darf wahlweise

der Brandschutzmdrtel

"Wirth Brandschutzzement MG 111"
nach Abschnitt 2.1.1 verwendet
werden

Weichschaumstopfen
40 mm dick

“Wiirth Kabelrghren"

Lange 150, 200 oder 300 mm

- Kabkel bis @ 21 mm

- Kabelbiindel bis & 107 mm
aus Einzelkabeln bis & 21 mm

"Wirth Kabelrohre"
Lange 150, 200 oder 300 mm

- Klimasplit-Leitungskombinationen
gemal Tabelle unten
mit max.

3 Begleitkabeln ¢ D T 3
&< 14 mm und

max. 5 x 1,5 mm?

WVersiegelung mit
ablativer Besschichtung
gemarn Abschnitt 2.1.8

"Wiirth Kabelréhre" -
Lange 300 mm
- Kabel = 80 mm

f ' }

f _ i

: Abdichtung der EIR

mit Weichschaum und/ oder

ablativer Beschichtung
gemal Abschnitt 2.1.8

i e }
Ea
P A )
"Wiirth Kabelrdhre S 300 L. ot < 300
Lange 200 oder 300 mm 7,777
- Elektroinstallationsrohre (EIR) /// f

aus Kunststoff, flexibel,

Aulen-& 16 mm bis 32 mm,

einzeln oder geblndelt bis @ 107 mm,
mit Kabeln £ 21 mm oder chne Kabel

Kuplemrahre Kuplerrchre
Polyethylen-lsolierun
Klimasplit Typ Aulen-2 Rohrwanddicke o _H 3
| . : Dicke [mm]
(min. / max.) fmm) {min. { mag.j [mm]
TSM-09 x 0B10E 20 B/10 1010 8
TEM-09 « 1018/ E 20 10/18 10110 8 Maflte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung der Abschottung mit "Wurth Kabelréhre" in Massivwanden
Belegung mit Split-Leitungen, EIR oder elektrischen Leitungen; Schnitt

Anlage 39

776644.20 1.19.53-331/19



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Bautechnik

Deutsches

Institut
far

"Wiirth Kabelréhre”
Lange 300 mm
- Kabel @ =21 mm
- Kabelbiindel & = 107 mm

"Wiirth Kabelrdhre”

Lange 300 mm

- Elektroinstallationsrohre (EIR)
aus Kunststoff, flexibel,
Aulen-@ 16 mm bis 32 mm,

einzeln oder gebiindelt

& =107 mm,
mit oder ohne Kabel @ = 21 mm
Abdichtung der EIR.
mit Weichschaum
undfoder ablativem Baustoff
gemal Abschnitt 2.5.5
= ~&auf der Deckenoberseite
~ \‘-
M
R
Y

Lange 150, 200 und 300 mm

- Klimasplitleitungen gemal Tabelle "Wirth Kabelrhre"

mit max 3 Begeltkabeln @ = 14 mm L= 200 mm
Kabelbiindel & 107 mm

Dammschichtbildender aus Einzelkabeln @ = 21 mm

Baustoff , 1-lagig

gemaf Abschnitt 2.1.7

e

"Wiirth Kabelrihre"
Lange 150 mm 1
ohne Stopfen sofern

vollstdndig mit Leitungen 1\ [
belegt

aus Einzelkabeln & = 21 mm
]
Kuplerrohe AN
Kuplermbee | 0 L | Poleen
i Fulben-@ dele Bolenung
el P g Dicke
{mir. fmae)
[roen] [roen]
[roen]
it -0rS e 01 OV 610 1010 a
M-0921018'g 1018 1010 a
of RN ¥
=L :\ i
— \\ ‘.‘..
Al o i
- \}\ ?
Massivdecke I|'
gemalt Abschnitt
2.2.1 U Ll
“Wirth Kabelrdhre" L

Elesdrainstalaiaonsmhme aus Pahaindan
gamal DIN EN 6138622

pubeng | Pofmwand-
Azahl froen] dicia Two
[mm]
5 12 Z SRVG 5015%12
7 1 Z SRUGEI Tx10
) 7 15 SRVG A0 M a7

F "Wirth Kabelréhre™

Lange 150, 200 und 300 mm

- Blndel aus Mikrorohren
"speedpipes”" @ = 50 mm
gemald Tabelle

Py - - % P
/,/// ':1‘;"'. Ll ) 1.1 f// %
2 LA TN S .-/x’"" =
. V1 b 1 b J)QS: K /, Al
Massivdecke A @ ; \— Brandschutzmdrtel

gemalt Abschnitt 2.1.1

Bei Deckenstdrken 2 200 mm kann eine "Wiirth Kabelréhre"
Liange 300 mm aus 2 "Wiirth Kabelréhren"

Lange 150 mm zusammengesetzt werden
(Gewebeklebeband als Montagehilfe)

Mafte in mm

aus Kunststoff oder Metall "W(rth-Kombischott 90"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung der Abschottung mit "Wirth Kabelréhre" in Decken
Belegung mit Split-Leitungen, EIR oder elektrischen Leitungen; Schnitt

Anlage 40

776644.20

1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':t't
tr

Bautechnik

Schnitt Wandabschottung von Kunststoffrohren (PVC-U, PVC-HI, PVC-C oder PP)
bis Aulten-& 32 mm mit Begleitkabeln bis @ 14 mm in "Wirth Kabelrdhre”

= 100
S t
"Wirth Kabelrghre" 150 - 300

Lange 300 mm Weichschaumstopfen

,f’// 40 mm dick
i

Versiegelung mit

.'-.‘.

S e "Ablationsbeschichtung 1"
N Trockenschichtdicke = 1,0 mm
— —
C—j 9
. = 300 T

5l =
Erste Unterstiitzung Offnungsverschluss mit Brandschutzmartel

der Leitungen / : "Wiirth Brandschutzmértel”
gemaél Abschnitt 2.1.1.

Massi d
assivwan Sind in der Bauteiléffnung nur
"Wirth Kabelréhren"

Ansicht maximale Kombi-Leitungsbelegung, und/ oder Rohrleitungen angeordnet,
Nullabstande darf wahlweise der
Brandschutzmdbrtel
Kunststoffrohre "Wiirth Brandschutzzement MG 111"
mit Aulten-@ < 32 mm nach Abschnitt 2.1.1 verwendet werden.
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 41

Errichtung der Abschottung mit "Wurth Kabelréhre" in Massivwanden
Belegungskombination mit Kunststoffrohren und Kabeln
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Schnitt Wandabschottung von Elektroinstallationsrohren @ 32 mm, flexibel, mit oder ohne

Kabel bis @ 14 mm in "Wirth Kabelrdhre"

“Wiirth Kabelrthre"

2 100
_“,ﬁ
150 - 300

Lange 150, 200, 300 mm

Kabel & =14mm —

Waeichschaumstopfen
40 mm dick

Versiegelung mit
"Ablationsbeschichtung I”
Trockenschichtdicke 2 1,0 mm

und max. 5x 1,5 mm? “ v T .
I il's¥l
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Eijste Unterstitzung

der Leitungen _/

Massivwand

Elektroinstallationsrohre
(EIR) mit AuRen-@ < 32,
mit oder ohne Kabelbelegung
max. 3 Stiick

Kabel @ = 14 mm, max. 3 Stk.

Elektroinstallationsrohre & < 32 |
mit oder chne Kabelbelegung

Offnungsverschluss mit Brandschutzmaértel
"Wirth Brandschutzmortel”

gemall Abschnitt 2.1.1.

Sind in der Bauteiléffnung nur

"Wiirth Kabelrdhren"

und/ oder Rohrleitungen angeordnet,

darf wahlweise der

Brandschutzmbrtel

"Wiirth Brandschutzzement MG (11"

nach Abschnitt 2.1.1 verwendet werden.
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 42
Errichtung der Abschottung mit "Wurth Kabelréhre" in Massivwanden
Belegungskombination mit Elektroinstallationsrohren mit und ohne Kabel
1.19.53-331/19




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Massivwand \\

Wandeinbau

70 30

Brandschutzmdrtel
gemal Abschnitt 2.1.1

Deckeneinbau

30 ”
7, Moo . | 3
Al
s T =
: | A =
e Fixierung mit Stahldraht P
/ &
// #
" / Dammschichtbildender
é 150 L Baustoff Massivdecke
! gemalt Abschnitt 2.56.6
= 100
Kunststoffrohr
gemal Abschnitt 2.3.4
Einbausituation ﬁbmessungen Lagenzahl Wickelbreite Anzahl Wickel
= (& 50 mm 1
= @ 50 mm - & 80 mm 2
Wand = @80 mm - @ 110 mm 3 100 mm 2
=@ 110 mm - & 135 mm 4
= @135 mm - & 160 mm 5
= @ 50 mm 1
> 50 mm - @ 80 mm 2
Decke = @80 mm - @ 110 mm 3 100 mm 1
=@ 110 mm - & 135 mm 4
> @135 mm - & 160 mm 5
Malie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Abschottungsmalinahmen an Kunststoffrohren
Dammeschichtbildende Umwicklungen mit "Brandschutzgewebe DBU doppelt"

Anlage 43

776644.20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2499 vom 9. September 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Ubereinstimmungserklirung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet
hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller= Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts«fur Bautechnik vom .... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom ... ) errichtet sowie gekennzeichnet
wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die =zustandige
Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen
aus Kunststoff oder Metall "Wurth-Kombischott 90"

ANHANG 3 — Muster der Ubereinstimmungserklarung Anlage 44
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