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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverztiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung, "System
Wiirth-Brandschutzschaum 90" genannt, als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in
feuerwiderstandsfahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die Rohrleitungen
nach Abschnitt 2.3 hindurchgefiihrt wurden (sog. Rohrabschottung), wobei die Aufrechter-
haltung der Feuerwiderstandsfahigkeit im Bereich der Durchfiihrungen bei einseitiger Brand-
beanspruchung — unabhangig von deren Richtung — fir 90 Minuten als nachgewiesen gilt
(feuerbestandig).

1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einem Brandschutzschaum und ggf.
Formstlcken sowie Brandschutzstreifen und Streckenisolierungen. Die Rohrabschottung ist
gemald Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehdri-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
14 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bau-
produkten errichtete Abschottung) gefihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte

211 Brandschutzmassen

2.1.1.1 Brandschutzmasse "A1"
Die aus zwei Komponenten bestehende Brandschutzmasse, "A1" genannt, zur Herstellung
von Aerosolpackungen ("Wirth-Brandschutzschaum 2K" genannt) bzw. Formsticken

("BS1" genannt), muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1472 ent-
sprechen.

Die Formsticke sind aus den ca. 100 mm dicken, werkseitig gefertigten Platten entspre-
chend der GroRe der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung herzustellen.

21.1.2 Brandschutzmasse "A3"
Die Brandschutzmasse, "A3" genannt, zur Herstellung der Formsticke ("BS2" genannt),
muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1472 entsprechen.
Die Formstlicke sind aus den ca. 100 mm dicken, werkseitig gefertigten Platten entspre-
chend der GroRe der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung herzustellen.

21.2 Brandschutzstreifen

Die 2 mm dicken Streifen aus dem dammschichtbildenden Baustoff "Warth intumeszierender
Streifen" mussen der Leistungserklarung Nr. LE 0893304505 00 M_Wairth intumes-
zierender Streifen vom 14.01.2019, basierend auf der zugehdrigen ETA, entsprechen.

21.3 Streckenisolierungen

Die Mineralwolle-Matten "Klimarock" mit einseitiger Aluminiumkaschierung mussen
mindestens 30 mm dick sein und der DIN EN 14303" sowie der Leistungserklarung
Nr. DE0628071802 vom 13.07.2018, basierend auf der zugehdrigen ETA, entsprechen. lhre
Nennrohdichte muss mindestens 40 kg/m? betragen.

1 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe fiir die technische Gebaudeausristung und fir betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) — Spezifikation
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Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Matten mit folgenden Kennwerten als ge-
eignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Nennrohdichte mindestens 40 kg/m3, Schmelzpunkt
= 1.000 °C nach DIN 4102-173.

214 Aufleistungen

Fir Rahmen und Aufleistungen sind mindestens 12,5 mm dicke nichtbrennbare? Bauplatten
(GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwenden.

21.5 Mineralwolle
Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Schmelzpunkt = 1.000 °C nach DIN 4102-173.
2.2 Winde, Decken, Offnungen

2.21 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabel-
le 1 entsprechen und die Offnungen gemal den Angaben der Tabellen 1 und 2 enthalten.
Die Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei
Einbau in leichte Trennwande sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

Tabelle 1

Bauteil bauaufsichtliche Anfor- Bauteildicke’ max. OffnungsgréRe
derung an die Feuer- [cm]
widerstandsfahigkeit*

Leichte Trennwand® =10 50 cm x 20 cm bzw.
Massivwand? feuerbestandig =10 @25 cm
Massivdecke’ >15 (500 cm?)

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2
Abstand der Grole der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteil6ffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
Abschottungen beide Offnungen <40 x 40 >10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20
oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

erfolgt gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,

Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

3 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-

Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemafR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von

Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

(MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).

Die Wande mit einer Dicke < 15cm mussen im Bereich der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung — z.B. unter

Verwendung von Aufleistungen — auf = 15 cm verstérkt werden (s. Abschnitt 2.5.2.1).

6 Nichttragende Trennwande in Stdnderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

7 Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswande aus nichtbrennbaren

Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfiihrung
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2.2.3 In der Wandoéffnung der leichten Trennwand nach Tabelle 1 ist ein beidseitig zu den Wand-

oberflachen bundiger umlaufender Rahmen anzuordnen, der bei Wanden ohne innen
liegende Dammung im Aufbau dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung entsprechen
muss bzw. bei Wanden mit innen liegender Dammung aus mindestens 12,5 mm dicken
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 bestehen muss.

Auf die Ausbildung eines Rahmens kann verzichtet werden, sofern die Breite des Luftspalts
zwischen der innen liegenden plattenformigen Dammung der Wand und der Beplankung
<10 mm und die Dicke der Dammung =40 mm betragt. In diesem Genehmigungsverfahren
wurde flr diese Ausfihrung eine Dammung mit folgenden Kennwerten als geeignet nach-
gewiesen: nichtbrennbar?, Rohdichte =100 kg/m3  Schmelzpunkt =1000°C nach
DIN 4102-173. Bei Wanden mit einer Wanddicke > 10 cm sind ggf. Mallhahmen geman Ab-
schnitt 2.5.2.3 anzuordnen.

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschliellende Bauteiléffnung dirfen die in den folgenden Abschnitten
genannten Rohre hindurchgefiihrt sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie
andere Leitungen sind nicht zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der (mit Brandschutzstreifen bzw. Streckenisolierungen
versehenen) Installationen (bezogen auf die jeweiligen Aulenabmessungen), die durch die
zu verschlieRende Bauteil6ffnung gemeinsam hindurchgefihrt werden duirfen, ergibt sich in
Abhangigkeit von der jeweiligen Grofke der Rohbaudffnung; er darf jedoch insgesamt nicht
mehr als 60 % der Rohbaudffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf an Kunststoffrohren von pneumatischen Forderanlagen, Druckluft-
leitungen o. A. nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage
im Brandfall abgeschaltet wird.

2.3.1.4 Der Nachweis, dass der in den Brandschutzstreifen nach Abschnitt 2.1.2 verwendete Bau-
stoff speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt
werden darf, ist nicht geflhrt.

Die Ausfihrung der Abschottung in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen eine
Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
nicht nachgewiesen.

2.3.1.5 Die Verhinderung der Brandubertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstorung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstdérungen an den angrenzenden,
raumabschliefenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskrafte, sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Malinahmen bei der Konzep-
tion bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Verwendungszweck der Rohrleitungen

Die Kunststoffrohre mussen flr Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare Flissigkeiten oder
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen
(Fahrrohre) oder fir Staubsaugleitungen bestimmt sein (s. Anlage 1).

Die Metallrohre missen fir Rohrleitungsanlagen fir brennbare oder nichtbrennbare Flissig-
keiten oder Gase (mit Ausnahme von Lftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder fur Staubsaugleitungen bestimmt sein (s. Anlage 1).

Technische Bestimmungen fiur die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unbertihrt.
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233 Werkstoffe und Abmessungen®
2.3.3.1 Kunststoffrohre

Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre missen den Angaben der Anlagen 1 bis 3 ent-
sprechen.

2.3.3.2 Metallrohre

Die Rohre dirfen aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer bestehen. Die Ab-
messungen® der Rohre missen den Angaben der Anlangen 1 und 4 entsprechen.

234 Verlegungsarten

Die Rohre missen im Bereich der Durchfliihrung gerade und senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordnet sein.

2.3.5 Abstande

Die Kunststoffrohre nach Abschnitt 2.3.3.1 dirfen so angeordnet werden, dass sich die
anzuordnenden Brandschutzstreifen berlihren bzw. an der Bauteillaibung anliegen. Dabei ist
darauf zu achten, dass zwischen ihnen keine unzugéanglichen Bereiche (z. B. Zwickel) ent-
stehen, die nicht gemaf Abschnitt 2.5.4.1 verschlossen werden kdnnen (lineare Anordnung).

Die Metallrohre nach Abschnitt 2.3.3.2 dirfen so angeordnet werden, dass der Abstand
zwischen den Streckenisolierungen bei durchgehenden Isolierungen mindestens 10 mm und
bei aufgesetzten Isolierungen mindestens 5 mm betragt. Die Rohre bzw. die Strecken-
isolierungen dirfen an der Bauteillaibung anliegen.

Der Abstand zwischen den Kunststoffrohren nach Abschnitt 2.3.3.1 und den Metallrohren
nach Abschnitt 2.3.3.2 (gemessen von der AuRenseite der Rohre) muss mindestens 50 mm
betragen.

2.3.6 Halterungen (Unterstiitzungen)

Die Befestigung der Rohre muss an den umgebenden Bauteilen zu beiden Seiten des feuer-
widerstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss
so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der
Abschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchfiihrung von Rohren durch Wande missen sich die ersten Halterungen (Unter-
stltzungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 18,5 cm bzw. <14,5cm
(s. Anlagen 5 bis 8) befinden. Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teilen nicht-
brennbar? sein.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

241 Allgemeines

2.4.1.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

241.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemaly der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fiir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

9 RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstarke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen
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24.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maligaben und Hinweise enthal,
z.B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Grundsatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe/Bauprodukte,

— Aufstellung der Rohre aus Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraufien-
durchmesser, Rohrwanddicke) sowie Angaben zu Dicken und Langen der verwendeten
Brandschutzstreifen bezogen auf die Rohrabmessungen bzw. die Schottdicke,

— Hinweise auf zulassige Rohrisolierungen und Aufstellung der Rohre aus Metall (Angaben

zu Rohrwerkstoffen, Rohrauliendurchmesser, Rohrwanddicke) sowie Angaben zu den
Isolierdicken und -langen, bezogen auf die Rohrmaterialien bzw. -abmessungen,

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung und Hinweise zu erforderlichen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
251 Allgemeines

2.5.1.1  Vor Errichtung der Abschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Rohre/Rohrleitungen
den Bestimmungen von Abschnitt 2.3 entsprechen.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.

2.5.1.3 Die Verarbeitung des dammschichtbildenden Baustoffs nach Abschnitt 2.1.1.1 muss ent-
sprechend den schriftlichen Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten des Baustoffs,
insbesondere seine Anwendung betreffend, erfolgen.

25.2 Aufleistungen und Laibungsbekleidung

2.5.21 Falls die Dicke der Wande im Bereich der Rohrabschottung weniger als 15 cm betragt, sind
rings um die Schottéffnung Aufleistungen aus mindestens 10 cm breiten Streifen aus Bau-
platten nach Abschnitt 2.1.4 mit Hilfe von Stahlschrauben in Abstanden < 25 cm — jedoch mit
mindestens 2 Schrauben je Leiste — rahmenartig auf die Wandoberflache so aufzubringen,
dass die unmittelbar an die Kabelabschottung angrenzende Bauteildicke mindestens 15 cm
betragt (s. Anlagen 5, 7 und 9).

2.5.2.2 Die Aufleistungen durfen wahlweise einseitig oder beidseitig der Wand angeordnet werden,
wobei die Dicke jeweils nicht mehr als 2,5 cm betragen darf.

2.5.2.3 Bei Einbau in leichte Trennwande mit einer Dicke grof3er als 10 cm sind — sofern keine um-
laufende Laibungsbekleidung aus Bauplatten gemaf Abschnitt 2.2.3, Satz 1 angeordnet wird
— ggf. zwischen den Beplankungen der leichten Trennwand vorhandenen Hohlrdume mit
Mineralwolle gemaf Abschnitt 2.1.5 vollstandig und dicht so auszustopfen, dass eine feste
Offnungslaibung gebildet wird. Die Stopftiefe muss dabei mindestens der Breite des
Luftspaltes entsprechen (s. Anlage 8).
Bei Wanddicken gréRer als 20 cm muss in der Bauteil6ffnung eine umlaufende Laibung ent-
sprechend dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung angeordnet werden (s. Ab-
schnitt 2.2.3).

253 MaBRnahmen an den Leitungen

2.5.3.1 Brandschutzstreifen an Kunststoffrohren

Zur Abschottung sind die Kunststoffrohre nach Abschnitt 2.3.3.1 in Schottdicke mit dem
Brandschutzstreifen nach Abschnitt 2.1.2 zu umwickeln (s. Anlagen 5 und 6). Die Lagenan-
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zahl muss abhangig vom verwendeten Rohrdurchmesser den Angaben der Anlage 3
entsprechen.

2.5.3.2 Streckenisolierungen an Metallrohren

An Metallrohren nach Abschnitt 2.3.3.2 sind Streckenisolierungen gemafy Abschnitt 2.1.3
anzuordnen. Die Lange der Streckenisolierung muss den Angaben der Anlage 4 ent-
sprechen. Die Streckenisolierungen dirfen beidseitig an die Schottflache angrenzen oder
durch die Abschottung hindurchgefuhrt werden (s. Anlage 7).

Die Abstande nach Abschnitt 2.3.5 sind einzuhalten.
254 Offnungsverschluss

2.5.4.1 Alle Zwischenrdume und Fugen zwischen den (mit Brandschutzstreifen bzw. Streckeniso-
lierungen versehenen) Rohren sowie zwischen diesen Rohren und der Bauteillaibung sind
mit dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.1 vollstandig so auszufilllen, dass ein fester und dichter
Anschluss an das Bauteil entsteht. Die Schottoberflache muss blndig mit den Bauteilober-
flachen bzw. den Aufleistungen abschlielen (s. Anlagen 5 bis 8).

2.5.4.2 Wahlweise diirfen gréBere Offnungen zwischen den (mit Brandschutzstreifen bzw. Strecken-
isolierungen versehenen) Rohren sowie zwischen den Rohren und der Bauteillaibung auch
mit Formstlcken nach Abschnitt 2.1.1.2 verschlossen werden. Noch verbleibende Rest-
offnungen und Fugen sind gemafy Abschnitt 2.5.4.1 zu verschlieRen. Der Abstand zwischen
den aus Formsticken hergestellten Schottflachen untereinander sowie zu den Rohren muss
mindestens 10 mm betragen.

2.6 Kennzeichnung der Abschottung
Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wiurth-Brandschutzschaum 90"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2538
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstim-
mungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung
den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fiir diese
Erklarung s. Anlage 10). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterlei-
tung an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung
Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber

schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemaflem Zustand gehalten

wird.
Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt
Vizeprasident Herschelmann
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 lnsti;gt
ar
Bautechnik

Zulassige Installationen

1. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase (mit
Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und

Polypropylen (PP) gemaf den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 2

— Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,4 mm bis 12,3 mm geman
Anlage 3

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP), Acrylnitril-
Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem Polyethylen
(PE-X), Polybuten (PB) sowie fir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen nach den allgemeinen
bauaufsichtlichen  Zulassungen Nr.Z-42.1-217, Nr.Z-42.1-218, Nr.Z-42.1-220, Nr.Z-42.1-228 und
Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 2

— Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 15,1 mm geman

Anlage 3

2. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir brennbare und nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir brennbare und
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir
Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe C
Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss

— Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 159 mm und Rohrwanddicken von 0,75 mm bis 16 mm geman
Anlage 4

Rohrgruppe D
Rohre aus Kupfer

— Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 88,9 mm und einer Rohrwanddicke von 1 mm bis 14,2 mm
gemal Anlage 4

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 1

Ubersicht der zuléssigen Installationen (1)
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 lnstn;gt
ar

Bautechnik

Rohrwerkstoffe

1 DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fiir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U)

3 DIN 19531: Rohr und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fur Abwasserleitungen
innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Male

6 DIN 19538: Rohre und Formstlicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fiir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

8 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Malke

9 DIN 19533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1: Rohre und Formstlcke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebauden; MaRe

11 DIN 19537-1: Rohre und Formstuicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fur Abwasserkanale und -leitungen; Male

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); MalRe

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP H 100, PP B 80, PP R 80; Malle

14 DIN 16891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Malle

15 DIN V 19561: Rohre und Formsticke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fiur heiRwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Male

17 DIN 16969: Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 — MaRe

18 Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formsticke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

19 Z-42.1-218: Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fir
Hausabflussleitungen

20 Z-42.1-220: Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

21 Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 flr Hausabflussleitungen

22 Z42.1 265: Glattwandige Abwasserrohre und Formstlicke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache aus

mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir
Hausabflussleitungen

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 2

Ubersicht der zuléssigen Installationen (I1)

798850.20 1.19.53-316/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 Insti:gt
ar
Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe A gemanB Anlage 1
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wurth-Brandschutzschaum 90"
ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 3
Anwendungsbereich Kunststoffrohre gemal Abschnitt 2.3.3.1
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 I"Sﬁ;g:
Bautechnik

L&nge Streckenisolierung >500 mm beidseitig der Abschottung

Rohre aus Stahl, Edelstahl oder Stahlguss der Rohrgruppe C gemaf Anlage 1;

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Anwendungsbereich Metallrohre gemaf Abschnitt 2.3.3.2
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wurth-Brandschutzschaum 90"
Anlage 4
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Kunststoffrohre gemafl Abschnitt 2.3.3.1

Dammschichtbildender Baustoff
gem. Abschnitt 2.1.2

I
20 210
4‘ ﬂ r Formstiick "BS1" oder "BS2" A |
_ . —_—
= = OffnungsgréBe <500 cm? |
W * * / ! '
+ * + *

T "Wiirth-Brandschutzschaum 2K" o I

=
g i |
S T 220 : _

o R

\’:‘-/ Al | |
j=ni N [
|
SHE ;
210bei durchgehender Isolierung '
Klimarock gemaf \ >5bei aufgesetzter Isolierung A !

Abschnitt 2.1.3

Metallrohre gemaf Abschnitt 2.3.3.2
B(z. B. <250)

H <200
B <500
oder
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Tragekonstruktion

*s. Anlage 4

Leichte Trennwand (andere leichte
Trennwande gemaf Abschnitt 2.2.1
mit umlaufender Laibung)

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall

"System Wurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Errichtung in Wanden

Anlage 5

798850.20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 lnstn:gt
ar

Bautechnik
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wiurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung Anlage 6

Errichtung in Decken
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Deutsches

Insti t t D I B
Bautechnlk t

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021
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Abschnitt 2.5.2 (s. Anlage 9)
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Trennwande gemaf Abschnitt 2.2.1
mit umlaufender Laibung)

erste Unterstiitzung
Tragekonstruktion

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wiurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Streckenisolierung an Metallrohren: aufgesetzt / durchgehend

Anlage 7
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 I"Stigg:

Bautechnik

<200
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wiurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Leichte Trennwande mit d = 100 mm: Hohlraumverfillung ohne Laibungsbildung nach

Abschnitt 2.5.2.3

Anlage 8
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 fiir
Bautechnik

o o o
Gipskarton-Bauplatten-
Streifen
o
o
2
Vi
(o] (o] o0— Schnellbauschraube
2100

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wiurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Aufleistungen bei Errichtung in Wéanden

Anlage 9
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2538 vom 11. Marz 2021 lnstn;gt
ar

Bautechnik

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet
hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller= Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts«fur Bautechnik vom .... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom ... ) errichtet sowie gekennzeichnet
wurde(n) und

— die fir die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung.gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall
"System Wurth-Brandschutzschaum 90"

ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklarung Anlage 10
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