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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt flr die Errichtung der Abschottung "Wirth-
Brandschott W1", als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in feuerwiderstandsfahigen
Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitungen nach Abschnitt 2.3
hindurchgefiihrt wurden (sog. Kabelabschottung), wobei die Aufrechterhaltung der Feuer-
widerstandsfahigkeit im Bereich der Durchfihrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung —
unabhangig von deren Richtung — fir 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuerbestandig).

1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus Mineralwolle-Platten und dammschicht-
bildenden Baustoffen. Die Kabelabschottung ist gemafl Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten
nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Inneren von Gebauden — auch zu Aufenthaltsraumen und zugehori-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
14 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnungen

dargestellten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erflllung der Anforderungen an
den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberthrt. Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum Warme- oder
Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten Abschottung

geflhrt.
2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte

211 Brandschutzplatten

Die Brandschutzplatten "Wirth-Brandschutzplatte 80" missen den Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.15-1493 entsprechen.

21.2 Mineralwolle-Platten
Die wahlweise anstelle der Brandschutzplatten anzuordnenden Mineralwolle-Platten! missen
mindestens 80 mm dick sein und der DIN EN 131622 sowie Tabelle 1 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolle-Platten mit folgenden Kennwerten als ge-
eignet nachgewiesen: nichtbrennbar®, Schmelzpunkt = 1.000 °C nach DIN 4102-174, Roh-
dichte = 150 kg/m?>.

Tabelle 1
Bezeichnung/Firma Leistungserklarung Nr./Datum
"Hardrock 040" der Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll | DE0371042001 vom
GmbH, 45966 Gladbeck 07.04.2020
"RPI-15" der Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll DE0811041501 vom
GmbH, 45966 Gladbeck 26.09.2016
"Knauf FPB D150" der Firma Knauf Insulation d.o.o., R4305GPCPR vom
42220 Novi Marof, Kroatien 04.12.2017
1 Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Priifung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand: 21.11.2016).
2 DIN EN 13162:2015-04 Warmedammestoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle

(MW) - Spezifikation
Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt
gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2 "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).
4 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung
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2.1.3 Mineralwolle

Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar3, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-174.

214 Dammschichtbildende Baustoffe
2.1.41 Dammschichtbildender Baustoff "Wurth-Brandschutz-Beschichtung" (halogenfrei)

Der dammschichtbildende Baustoff "Wurth-Brandschutz-Beschichtung" (halogenfrei) muss
den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1389 ent-
sprechen.

2.1.4.2 Dammschichtbildender Baustoff "Wirth-Brandschutz-Fuller"

Der dammschichtbildende Baustoff "Wirth-Brandschutz-Filler" muss den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1388 entsprechen.
21.5 Bauplatten fiir Rahmen und Aufleistungen

Fir Rahmen und Aufleistungen sind mindestens 12,5 mm dicke nichtbrennbare® Bauplatten
(GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwenden.

2.2 Winde, Decken, Offnungen

221 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabelle 2
entsprechen und die Offnungen gemaR den Angaben der Tabelle 3 enthalten. Die Wande und
Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei Einbau in leichte
Trennwande sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

Tabelle 2

Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke® max. OffnungsgréRe (inner-
Anforderung an die | [cm] halb des Rahmens, falls
Feuerwiderstands- vorhanden)
fahigkeits B x H [cm]

leichte Trennwand” =10 80 x 50

Massivwand? - 210 120 x 200
feuerbestandig

Decke?® >15 B = 40; die Lange ist nicht

begrenzt

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 3 entsprechen.

5 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der
Technischen Regel A 2.2.1.2 "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).

6 Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 8 cm betragen. Die Abmessungen der Abschottung ergeben sich
aus der GroRe der zu verschlielenden Bauteil6ffnung (s. Abschnitt 2.2.1).
7 Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus

nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

8 Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswéande aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchflihrung.
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Tabelle 3
Abstand der GroRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteil6ffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
Abschottungen beide Offnungen <40 x 40 >10
anderen Offnungen eine/beide Offnung(en)  >20x 20 >20
oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

2.2.3 Das Standerwerk der leichten Trennwand nach Tabelle 2 muss bei Bauteiléffnungen
> 30 cm x 30 cm durch zusatzlich angeordnete Wandstiele und durch Riegel so erganzt sein,
dass diese die Begrenzung der Wandoéffnung fur die vorgesehene Abschottung bilden. Die
Wandbeplankung muss auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemaler Weise
befestigt sein.

In der Wandoffnung der leichten Trennwand nach Tabelle 2 ist ein beidseitig zu den Wand-
oberflachen bindiger umlaufender Rahmen anzuordnen, der bei Wanden ohne innen liegende
Dammung im Aufbau dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung entsprechen muss bzw.
bei Wanden mit innen liegender Dammung aus mindestens 12,5 mm dicken Bauplatten nach
Abschnitt 2.1.7 bestehen muss.

224 Der Sturz oder die Decke Uber der Bauteil6ffnung muss statisch und brandschutztechnisch so
bemessen sein, dass die Abschottung (auf3er ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche vertikale
Belastung erhalt.

2.3 Installationen
231 Allgemeines

2.3.1.1  Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung dirfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgefiihrt
sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Au3enab-
messungen), die durch die zu verschlielende Bauteiléffnung gemeinsam hindurchgefiihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen GréRRe der Rohbaudffnung unter
Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezlglich der erfor-
derlichen Mindestabstande zwischen den einzelnen Leitungen; er darf jedoch insgesamt nicht
mehr als 60 % der Rohbaudffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen angewendet werden, durch die noch
keine Installationen hindurchgefihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtragliche
Anderungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen
2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung durfen Kabel aller Arten hindurchgefihrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlraume aufweisen'®. Der Auflendurchmesser der
Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die GroRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

Technische Bestimmungen fir die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfuhrungen
bleiben unberthrt.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z.B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung
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2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel

Die Kabel dirfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt
sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dirfen aus Stahl-, Alu-
minium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Kabelblndel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschnirten, vernahten oder verschweifl3ten Kabeln (Auendurchmes-
ser des Einzelkabels < 20 mm) darfen ungeéffnet durch die zu verschlieRende Bauteild6ffnung
geflhrt werden

2.3.2.3 Halterungen (Unterstitzungen)

Die Befestigung der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen muss an den umgebenden Bau-
teilen zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln
erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche
mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchfuhrung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Wande mussen sich die
ersten Halterungen (Unterstitzungen) der Installationen bei Kabelabschottungen mit einer
Breite > 70 cm oder einer Hohe > 40 cm beidseitig der Wand in einem Abstand <12 cm
befinden (s. Anlagen 2 und 3). Bei kleineren Abschottungen ist ein Abstand von < 50 cm aus-
reichend.
Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar?® sein.

2.3.2.4 Abstande/Arbeitsraume innerhalb der Bauteil6ffnung
Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen missen so angeordnet
sein, dass ein mindestens 4 cm hoher bzw. 4 cm breiter Arbeitsraum zwischen den einzelnen
Kabellagen verbleibt (s. Anlage 1).
Des Weiteren mussen die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen so
angeordnet sein, dass ein mindestens 40 mm hoher Arbeitsraum zwischen der
Offnungslaibung und der oberen Kabellage vorhanden ist (s. Anlage 1). Die Kabel bzw. die
mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen durfen seitlich an der Offnungslaibung anliegen
und die untersten Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen dirfen auf der Offnungslaibung auf-
liegen.

233 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke

Durch die zu verschlielRende Bauteil6ffnung diirfen Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit einem
Auendurchmesser < 15 mm hindurchgeflihrt sein/werden.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

241 Allgemeines

2.41.1 Die fir die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemafly der Einbauanleitung des Antragstellers

(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.
24.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfligung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die alle
zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maligaben und Hinweise enthalt, z. B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,
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— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung
fihren bzw. gefiihrt werden dirfen,

— Grundsatze fir die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafiir zu verwenden-
den Bauprodukte (z.B. Mineralwolle-Platten),

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
251 Allgemeines

2511 Vor dem Verschluss der Restéffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.
2.5.2 Verarbeitung der Mineralwolle-Platten und der dammschichtbildenden Baustoffe

2.5.2.1 Zu Beginn der Schottherstellung sind die Laibungen der Bauteil6ffnungen nach der Reinigung
mit einem dammschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.4.1 vollflachig zu beschichten.

Ebenso missen die Kabel und die Kabeltragekonstruktionen zu beiden Seiten der Mineral-
wolle-Plattenschicht (s. Abschnitt 2.5.2.3) auf einer Lange von jeweils mindestens 20 cm
(gemessen ab der Oberflache der Mineralwolle-Plattenschicht) mit diesem Baustoff beschich-
tet werden. AnschlieRend missen die Kabel innerhalb der Mineralwolle-Plattenschicht satt in
den dammschichtbildenden Baustoff "Wurth-Brandschutz-Filler" gemall Abschnitt 2.1.4.2
eingebettet werden, so dass alle Bereiche zwischen den Kabeln sowie zwischen den Kabeln
und den Kabeltragekonstruktionen — insbesondere alle Zwickel — vollstandig ausgefullt sind
(s. Anlage 2).

Insgesamt muss die Schichtdicke (Trockenschichtdicke) auf den Kabeln innerhalb der Kabel-
abschottung mindestens 3 mm und aulRerhalb mindestens 1 mm betragen.

Die Kabel und die Kabeltragekonstruktionen miissen vor dem Aufbringen der Beschichtung
gereinigt (und ggf. auch entfettet) werden. Ein vorhandener Korrosionsschutz der Stahlteile
(z. B. der Kabeltragekonstruktionen) muss mit der Beschichtung vertraglich sein.

2.5.2.2 Die verbleibenden Offnungen zwischen den Installationen sowie zwischen den Installationen
und den Bauteillaibungen sind mit Pass-Stlicken aus Brandschutzplatten nach Abschnitt 2.1.1
oder aus Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.2 in einer Dicke von 8 cm zu verschlieRen
(s. Anlagen 2 bis 4).

Die Pass-Stiicke sind stramm sitzend in die Offnungen einzupassen, nachdem auch ihre
umlaufenden Randflachen zur Verklebung etwa 1 mm dick mit einem dammschichtbildenden
Baustoff nach Abschnitt 2.1.4.1 eingestrichen wurden.

Wahlweise durfen verbleibende Fugen mit loser Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3 in Dicke
der Mineralwolle-Plattenschicht fest ausgestopft werden.

Die Mineralwolle-Plattenebene muss bei Wandeinbau beidseitig mindestens 10 mm weit in
das Bauteil eingeruckt sein. Bei Deckeneinbau muss die Mineralwolle-Plattenebene bundig
zur Deckenoberseite angeordnet werden (s. Anlagen 2 bis 4).

2.5.2.3 Nach dem Schlieen der Bauteil6ffnung mit Brandschutzplatten oder Mineralwolle-Platten und
ggf. Mineralwolle sind alle Spalten, Fugen und Zwickel von beiden Seiten her mit dem damm-
schichtbildenden Baustoff "Wurth-Brandschutz-Fuller" gemafR Abschnitt 2.1.4.2 flacheneben
zu verspachteln.

2.5.24 Abschliefend sind die nach aulRen weisenden Oberflachen der Mineralwolle-Platten ein-
schliellich eines mindestens 3 cm breiten Randes auf dem angrenzenden Bauteil rund um
die Abschottung sowie die Kabel und die Kabeltragekonstruktionen zu beiden Seiten der Ab-
schottung auf einer Lange von jeweils mindestens 20 cm (der Oberflache der Mineralwolle-
Plattenschicht) mit einem dammschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.4.1 so zu be-
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schichten, dass die Dicke der Beschichtung dort insgesamt mindestens 1 mm (Trocken-
schichtdicke) betragt.

2.5.2.5 Kabelblindel nach Abschnitt 2.3.2.2 missen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefllt werden.

2.5.2.6 Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit dem dammschichtbildenden Baustoff "Wirth-Brandschutz-Fller" gemaf
Abschnitt 2.1.4.2 im Bereich der Mineralwolle-Platten vollstandig auszufiillen.

2.5.5 SicherungsmafRnahmen
Abschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das Betreten,
durch geeignete Mallnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung
mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem

Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen "Wirth-Brandschott W1"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2568
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fiir jedes Bauvorhaben
eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm errich-
tete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entspricht (ein
Muster fur diese Erklarung s. Anlage 5). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforder-
lichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

31 Allgemeines

Bei jeder Ausflhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemaem Zustand gehalten und
nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemalle Zustand der
Abschottung wiederhergestellt wird.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemanl Abschnitt 2.7.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

3.21 Fir Nachbelegungen dirfen Offnungen hergestellt werden, z. B. durch Bohrung, sofern die
Belegung der Abschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3). Nach der Nachbelegung von
Installationen sind die verbleibenden Offnungen und Fugen in gesamter Schottdicke geman
Abschnitt 2.5.2 wieder vollstandig zu verschlielen, nachdem neu hinzugekommene Installa-
tionen mit dem dammschichtbildenden Baustoff "Wurth-Brandschutz-Fuller" gemafl Ab-
schnitt 2.1.4.2 versehen wurden.

3.2.2 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschlieRlich der Tragekonstruktionen) geman
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemafle Zustand der Abschottung wiederherzustellen
(s. Abschnitt 2.5).

Christina Pritzkow Beglaubigt
Abteilungsleiterin Herschelmann
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen "Wirth-Brandschott W1"

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung
Einbau in Wande und Decken: Ansicht; Abstande

Anlage 1
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen "Wirth-Brandschott W1"

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung Anlage 2
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Anlage 3
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7102310.21 1.19.53-139/21



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2568 vom 19. November 2021 lnStI:lft
ur

Bautechnik

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet hat
— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs-

und Erganzungsbescheide vom .... ) errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen "Wirth-Brandschott W1"

ANHANG 2 - Muster fiir die Ubereinstimmungserklirung Anlage 5
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