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Wir behalten uns das Recht vor, Produktverénderungen,
die aus unserer Sicht einer Qualitétsverbesserung dienen,
auch ohne Vorankiindigung oder Mitteilung jederzeit
durchzufishren. Abbildungen kénnen Beispielabbil-
dungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten
Ware abweichen kénnen. Irrtimer behalten wir uns vor,
fir Druckfehler ibernehmen wir keine Haftung. Es gelten

die allgemeinen Geschdftsbedingungen.



Martin Schéfer

LIEBE LESER,

,Das Beste firs Dach” - unter diesem Motto ist
Wiirth seit kurzem exklusiver Vertriebspartner fir
das Produktprogramm von STAMISOL. STAMI-
SOL ist die Premiummarke firs Dach. Seit iber
zwanzig Jahren haben sich STAMISOL Produkte
auf unzéhligen Déchern und an vielen Fassaden
hervorragend bewdhrt. Wenn bei Sicherheit und
Zuverlassigkeit keine Kompromisse gemacht
werden kénnen, ist stets STAMISOL die erste
Wahl. Mit diesem Qualitétsanspruch passt die
Marke hervorragend zu Wirth. Daher freuen wir
uns sehr iber die neue Vertriebskooperation und
legen lhnen nahe, diese als Wiirth Kunde zu

nutzen.

Neben Anwendungsmaglichkeiten am Dach und
an der Fassade ist der Brandschutz das bestim-
mende Thema der aktuellen Ausgabe. Wir bie-
ten lhnen Lésungen rund ums Kapseln von Brand-
lasten in Rettungswegen, fiir die Bemessung von
Abhéangekonstruktionen im Brandfall oder fiir die

intelligente Brandschutzdokumentation.

Informieren Sie sich auf unseren Internetseiten,
nutzen Sie unsere Planungshilfen oder vereinba-
ren Sie bei Projektfragen einen Termin mit un-
serem technischen AuBendienst! Lernen Sie
Wiirth in einer der iiber 400 Niederlassungen

bundesweit kennen. Wir sind gerne fir Sie da

w WURTH

. \' LIEBE LESERINNEN,

und bieten lhnen héchste Qualitét und Verfig-
barkeit - per Internet, per Telefon, per Nieder-

lassung und natirlich persénlich!

Wir wiinschen lhnen ein erfolgreiches und gliick-
liches neues Jahr und sind uns sicher,
Ihnen mit der zehnten Ausgabe ql2/8 wieder

eine spannende Lektiire zu bieten.

Mit freundlichen Griifien

Martin Schéfer
Geschaftsfishrer Vertrieb

Stellvertretender Sprecher der Geschéftsleitung

q12/8.01/2014 3
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Referenzen

JUGENDHERBERGE
ECHTERNACH, LUXEMBURG

Fassadenmembran STAMISOL FA als entscheidendes

gestalterisches und funktionales Element

for Holzfassaden mit Sichtfugen.

Denkt man an Jugendherbergen, kommen dem
Betrachter beim Stichwort Architektur vorder-
grindig ,Heidi-Romantik” und miefige Stock-
betteninterieurs in den Sinn. Eine Gberzeugende
Interpretation dieses Themas lieferten die Luxem-
burger Architekten Ursula und René Witry

mit dem Entwurf fir die Jugendherberge in
LU-Echternach ab.

Mit dieser Planung schafften sie zum einen eine
sensible Einbindung in das vom See bestimmte
Erholungsgebiet. Zum anderen sorgten sie fir ein
Gebdude, das als Jugendherberge Géste jeden
Alters und mit den unterschiedlichsten Reisege-
wohnheiten und -interessen auf unkomplizierte
Art und Weise ein attraktives und atmosphérisch

einladendes Heim auf Zeit bietet.

Sensibler Umgang mit der Umgebung
Der Gebdudekomplex ist von den beiden
Nutzungsschwerpunkten ,Wohnen” und ,Sport”
bestimmt, die sich an den zwei kreuzenden
Gebdudeachsen orientieren. Als besondere
Gliederungsebene erweist sich dabei die Fassade
der hohen Kletterwand, die zwar aus Beton
gefertigt ist, jedoch in Farbe und Oberfléchen-
gestaltung an Felsen erinnert - ein Spiel mit
Materialien und Inhalten. Wichtig war fiir die
Architekten auch das Wechselspiel von Ein- und
Ausblicken, die sich in diesem Teil des Gebdudes
besonders augenfdllig zeigen. Durch die grofien
Glasfléchen wirkt die Landschaft direkt in den
Raum. Und von aufen l&sst sich wiederum er-

ahnen, dass im Gebéude viel Leben zu spiren ist.

Die Holzfassade des Wohntrakts sorgt vor allem
dafir, dass sich der Neubau zuriickhaltend in
seine Umgebung einfigt. Als leichter Holzriegel
schiebt er sich zwischen die Baumeinfassung
hindurch und respektiert in der Gesamtansicht
den fir den See von Echternach typischen Ein-

druck des durchgéngigen Griinwalls.

w WURTH

Bestimmende Fassadenoptik

durch Lérchenschalung und schwarze
Horizontalfugen

Charakteristisch fir die Fassadengestaltung ist
eine Sichtlattung aus Léarchenholz mit Rhomboid-
Latten 56/27 mm, sichtbar verschraubt und

mit 20 mm breiten Horizontalfugen verarbeitet.
Darunter wurde die Abdichtungsbahn in
Schwarz STAMISOL FA auf eine Grundlattung
Larche 30/50 mm verarbeitet, die auf Wérme-
démmsteine gedibelt ist. Im Bereich der Beton-
wénde ist zusétzlich eine Traglattung mit
Alu-Wandhaltern inklusive Thermo-Stop und
Steinwolle-Démmung aufgebracht worden,
bevor wiederum STAMISOL FA zur Abdichtung
und die Larchenlattung befestigt worden sind.
Aufgrund der breiten, offenen Fugen, die mit
einem satten Schwarz als wichtiges gestalte-
risches Element wirken sollen, wurde von den
Architekten STAMISOL FA ausgewdhlt, das
durch seine hohe UV-Besténdigkeit die Garantie
fir eine lang anhaltende Dauerhaftigkeit des

Fassadeneindrucks gibt.
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Referenzen

Die Kletterwand ist ei

Umfassende Abdichtung zur
Verbesserung der Energiebilanz

Da die Architekten Witry & Witry auch auf eine
hohe &kologische Qualitét des Gebdudes Wert
legten, Gberzeugte auch hier STAMISOL FA
durch seine Leistungsmerkmale. Durch eine
umfassend gedémmte Gebdudehille und eine
kompakte Bauweise wird ein niedriger Energie-
verbrauch erreicht. Unterstiitzt wird dies im
Wesentlichen durch die vollstdndige Abdichtung
der kompletten Fassade mit der Fassadenmem-

bran STAMISOL FA, die eine wirksame Abschot-

tung gegen Wind, Kdlte, Regen und sonstige
Wettereinflisse ausmacht. Durch ,High-Tech
nach dem Muster der Natur” funktioniert diese
atmungsaktive Abdichtungsbahn wie die
menschliche Haut: Sie bietet perfekte Isolierung
vor Hitze im Sommer und Kélte im Winter sowie
zuverldssigen Schutz vor Regen und anderen

6 qi?/8.01/2014

kritischen Wettereinflissen. Daneben berzeugt
das Material durch seine iberragende Atmungs-
aktivitdt. So kann selbst Baurestfeuchte iber die
Hinterliftungsebene der Fassadenverkleidung
problemlos entweichen. Fir die Geb&udenutzer
bedeutet dies zusatzlich ein hohes Maf3 an

Klimakomfort.

Ein bisschen ,Heidi-Romantik”, aber natiirlich
auf hohem gestalterischen Niveau, wurde in
die Fassade doch noch in Form der 50 Schiebe-
Faltladen eingearbeitet, die bindig integriert
sind. Durch die hohe Verarbeitungsfreundlich-
keit des gesamten Abdichtungssystems von
STAMISOL FA wurden auch diese anspruchs-
vollen Details sauber und prazise gelést. Dies
vor allem, weil das Material gut um Ecken und
zférmige Anschlisse im Fensterbereich oder
Ubergang zur Wand gefihrt werden konnte.

Auch anspruchsvolle Details wie die

Ubergéinge zu den Klappléden konnten
mit STAMISOL FA zuverléssig und sicher

geldst werden.

Projektdaten

Bauherr

Administration Communale de la Ville
d’Echternach, L-Echternach
Architekten

Witry & Witry S.A., L-Echternach
Fassadenbauer

Zimmermann & Fils S.a.r.l. - Décher, Fassaden
Abdichtungen, L-Echternach
Abdichtung

STAMISOL FA Schwarz
Verkleidung

Larchen-Sichtschalung unbehandelt,
mit Rhomboid Latten 56/27 mm
Sichtfuge

20 mm



Fachthemen

STAMISOL
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FASSADENMEMBRANEN

Fir Fassaden mit hoher Nachhaltigkeit.

Neben der Gebé&udeform ist die Fassade das
starkste Element zur Bestimmung des Ausdrucks
und Charakters eines Gebdudes. Hierbei kom-
men im Falle von hinterliifteten Fassaden sehr oft
Materialien wie z. B. Holz, Glas, Streckmetall,
Metallgewebe oder Faserzementplatten zum
Einsatz, die durch eine transparente, offene oder
Gestaltung mit Schattenfugen eine besondere
Tiefenwirkung und aufmerksamkeitsstarken Look
erzielen. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch
eine Achillesferse fiir einen wirksamen und
sicheren Wetter- und Windschutz. Abhilfe schaf-
fen hier Premium-Fassadenmembranen von

STAMISOL, die wie die menschliche Haut funk-

tionieren: Gleichzeitig sorgen sie sowohl fir
perfekte Isolierung und Wetterschutz, als

auch fiir ein optimales Raumklima durch hohe
Atmungsaktivitét - mit einer Garantie von

10 Jahren. So wird die Warmedémmung sicher
Uber einen langen Zeitraum gegen Witterungs-
einflisse geschitzt, eine optimale Energieeffizi-
enz erhalten und auch geféhrliche Restfeuchte
Uber die Membran nach auBen abgefihrt.

Das Schutzschild fir offene,
hinterliiftete Fassaden
Gerade fiir offene und transparente, hinterliftete

Fassaden ist eine dauerhafte Resistenz gegen

UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Wérme unabding-
bar. STAMISOL Fassadenmembranen geben
hier eine hohe Sicherheit durch ihr Konzept mit
einem Faservliestrdger aus hochfestem Polyester-
garn, der mit einer Mehrfachbeschichtung aus
Polyacrylat versehen ist. Eine seit Jahren be-
wihrte Beschichtungstechnologie, hochwertigste
Rohstoffe sowie die Swiss Made Qualitét
machen STAMISOL Fassadenmembranen extrem
alterungsbesténdig inklusive einer Garantie von
10 Jahren. Dies belegen zahlreiche Leistungs-

tests unter Realbedingungen.

Airport Hotel Basel, Schweiz

Architekten: Fankhauser Architektur,
Reinach, Schweiz

ql>/8 . 01/2014



Sporthalle Bulle, Schweiz

2002 in Haslach
(Deutschland) ver-
legtes STAMISOL
Color und Probe-
entnahme im Jahr
2007.

Durch ihre isolierende Wirkung tragen STAMISOL

Fassadenmembranen zudem wesentlich zur Ver-

besserung des Energiehaushalts bei und liefern

einen perfekten Schutz von Gebé&udesubstanz

und Warmeddmmung zur Erhaltung einer
optimalen Wirksamkeit:

¢ durch ihre Regensicherheit bleiben D&mm-
material und Bauwerk in trockenem Zustand,
um einen optimalen Wirkungsgrad zu erfillen.

* wasserdampfdurchléssig und atmungsaktiv
fihren sie die Feuchtigkeit nach auf3en ab
und vermeiden so die Kondensation im
Démmstoff.

* sie sind winddicht und schiitzen so das
Dammmaterial vor dem Eindringen kalter Luft,
was zu einer Optimierung des Wirkungs-
grads fihrt.

Zum Schutz der Fassade bis zur Eindeckung

fungieren die STAMISOL Fassadenbahnen als

sicherer Schutzschild, je nach Produkt als frei-

bewitterungsféhige Gebdudehiille.

8 ql*/8.01/2014

verlegtes
STAMISOL FA
und Probeent-
nahme im Jahr
2007.

Das Plus in der Verlegung

STAMISOL Fassadenmembranen werden als
Rollenware in einer Breite von 2,50 m ausgelie-
fert und direkt auf die Unterkonstruktion aus Holz
oder Metall ber der Démmung verklebt. Um
eine perfekte Isolierung zu garantieren, sind sie
mit allen Baumaterialien vertrdglich, einschlief3-
lich Bitumen. Durch das umfangreiche Zubehor
innerhalb des STAMISOL Komplettsystems
kénnen auch anspruchsvolle Details sicher und

optisch perfekt ausgebildet werden.

Kreative Multilayer-Fassaden

mit STAMISOL Color

STAMISOL Color erméglicht mit seiner 12 Farben
umfassenden Kollektion an Fassadenmembranen
besondere Gestaltungsakzente hinter offenen
oder transparenten Bekleidungen. Neben ihrem
breiten Spektrum an Funktionalitét sorgt die
Fassadenmembran STAMISOL Color gerade

durch ihre Farbkollektion fiir neue Impulse: als

zweite Gestaltungsebene hinter der eigentlichen

Fassadenbekleidung. Je nach Auswahl aus der
Kollektion, kann man fiir die Gebdudehiille fein
abgestimmte Fassadendesigns erzielen, z.B.
bewusst als Kontrast konzipiert mit STAMISOL
Color ,Geif3blatt” in Kombination mit anthrazit-
farbenen Faserzementelementen oder in einem
durchgéngigen Farbklima gehalten mit der
Farbnote ,Granit” in Kombination mit Streckme-
tall. Eine zusétzliche Verstarkung kann durch
Lichtinszenierungen in der Nacht erzeugt wer-
den, wenn die zweite Ebene iber die eigentliche
Fassadenverkleidung dominiert. Durch die be-
sondere Garantie fir die UV-Resistenz von 10
Jahren ist zudem sichergestellt, dass der Fassa-
denlook iber viele Jahre seine beeindruckende

Wirkung behalt.
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1 Metallgewebe kombiniert mit STAMISOL Color Weif3

2 Streckmetall kombiniert mit STAMISOL Color Rot

3 Glasfassade mit aufgedrucktem Punktrelief kombiniert mit STAMISOL Color Aubergine

4 Glasfassade mit aufgedrucktem Punktraster Schwarz kombiniert mit STAMISOL Color Geissblatt
5 Faserzementplatten Anthrazit kombiniert mit STAMISOL Color Geissblatt

6 Holz-Stilpfassade Douglasie kombiniert mit STAMISOL Color Hortensie

w WURTH
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Studentenwohnheim, Wuppertal;
Architekten: Architektur Contor Miiller Schliiter, Wuppertal

i
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Farbpalette STAMISOL Color:
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: Osterglocke Orange Rot
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Alu Low E Alu Aubergine

Vereinbaren Sie lhren Beratungstermin!
Gerne berdt Sie einer unserer Architekten direkt bei lhnen vor Ort -

kostenlos und unverbindlich. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an
ingenieure@wuerth.de oder rufen Sie uns an: 07940 15-3403.



Fachthemen

FUR ANSPRUCHSVOLLSTE
ANFORDERUNGEN

Fassadenmembranen STAMISOL FI, STAMISOL FA, STAMISOL Color.

Das STAMISOL Programm an Fassaden-

membranen - STAMISOL FI, STAMISOL FA und
STAMISOL Color - deckt vielféltigste anspruchs-
volle Anforderungen fiir offene und transparente,

hinterliftete Fassadenkonstruktionen ab:

STAMISOL FI

Diese Fassadenmembran ist dauerhaft UV-bestéin-
dig sowie winddicht und hinter allen nicht trans-
parenten Fassaden mit Schattenfugen bis zu
max. 15 mm einsetzbar. Sie hat ein Gewicht

von 145 g/m?, einen sd-Wert von 0,05 m (wasser-
dampf-diffusionséquivalente Luftschichtdicke
nach EN ISO 12572-C) sowie eine Reiffestigkeit
(langs/quer) von 130/130 N/5 cm nach

EN 12311-1. STAMISOL Fl erfiillt durch die
Euroklasse B-s3,d0 hohe Brandschutzanforde-
rungen und kann ein Zeitfenster bis maximal

4 Wochen bis zur Eindeckung Uberbriicken.

STAMISOL FA
Sie wurde fir hinterliftete, gedffnete Fassaden
entwickelt, die mit einer Bekleidung aus Holz,

Metall oder Faserzement ausgeristet werden

und présentiert sich hierfir als ausgesprochen
resistent gegeniiber UV-Strahlen, Feuchtigkeit,
sowie Hitze und ist inklusive Verbindungen
extrem windbesténdig. Durch den Einsatz dieser
Membran in der zweiten Ebene gewinnt die
Fassade an gestalterischer Tiefe und Kontrast
zwischen meist heller, offener Bekleidung und
dunkler Fassadenmembran. Sie hat ein Gewicht
von 290 g/m?, ist hoch diffusionsoffen mit einem
sd-Wert von 0,09 m und besitzt eine Reif3festig-
keit (langs/quer) von 280/280 N/5 cm nach
EN 12311-1. STAMISOL FA iberzeugt zudem
durch eine hervorragende Alterungsbesténdig-
keit, mit einem Widerstand W1 gegen Wasser-
durchgang nach EN 1928 (nach 90 Tagen bei
70° C und 5.000 h UV-Strahlen) sowie eine
uneingeschrdnkte Freibewitterungsféhigkeit bis

zur Eindeckung.

STAMISOL Color

Mit seiner farbigen Oberfléche in 12 Farbténen
setzt STAMISOL Color zusétzliche Design-
akzente hinter offenen Fassadenmaterialien wie

Textil, Holz, Streckmetall, Metallgewebe oder

w WURTH

Faserzementplatten und gibt der Fassade eine
attraktive, dreidimensionale Wirkung. Alternativ
|&sst es sich auch hinter transparenten Bekleidun-
gen aus Glas oder Kunststoff (z. B. Polycarbonat)
anbringen und trégt so zur Kosteneffizienz bei,
da die transparenten Materialien nicht aufwéin-
dig eingeférbt oder bedruckt werden missen.
Je nach Intension kénnen die Fassaden mit stark
kontrastierenden Farbakzenten z.B. Streckmetall
mit Farbton ,Rot” oder Ton-in-Ton z.B. Metall-
gewebe mit Farbton , Alu” realisiert werden.
STAMISOL Color ist die widerstandsféhigste
Fassadenbahn im STAMISOL Programm, mit
einem Flédchengewicht von 445 g/m?, einem
sd-Wert von ca. 0,05 m und einer Rei3kraft von
330 N/330 N/5 cm sowie einer Brandschutz-
klassifizierung Euroclass E. Auch STAMISOL
Color bietet eine ausgezeichnete Alterungsbe-
standigkeit, mit einem Widerstand W1 gegen
Wasserdurchgang nach EN 1928 (nach 90
Tagen bei 70° C und 5.000 h UV-Strahlen) sowie
eine uneingeschrénkte Freibewitterungsfahigkeit

bis zur Eindeckung.

Produkt STAMISOL FI STAMISOL FA STAMISOL Color
Beschreibung Daverhaft UV besténdig und wind- | Dauerhaft UV resistent, winddicht und | Dauerhaft UV-resistent, winddicht
dicht fir geschlossene oder leicht bewitterbar fir vorgehdngte, gedff- | und bewitterbar in 12 Farben fir
gedffnete, vorgehédngte Fassadenbe- | nete, nichttransparente Fassadenbe- | kreative Gestaltung von geéffneten
kleidungen mit Schattenfugen bis kleidungen mit einem offenen Fugen- | oder transparenten vorgehdngten
max. 15 mm. anteil bis 40 % und Fugenweite bis Fassadenbekleidungen aus Glas,
50 mm. Holz, Metall oder Faserzement.
Offener Fugenanteil bis 50 % und
lichte Fugenweite bis 10 cm.
Aufbau Polyestervlies Polyestervlies Polyestervlies

mit Polyacrylatbeschichtung

mit Polyacrylatbeschichtung

mit Polyacrylatbeschichtung

Gesamtgewicht

145 g/m?

290 g/m?

445 g/m?

Fugenbreiten

max. 15 mm

fur gestalterische Fugen

fur gestalterische Fugen,
transparente Materialien

ReiBfestigkeit (ldngs/quer)

130/130 N/5 cm

280/280 N/5 cm

330/330 N/5 cm

Brandverhalten nach EN 13501-1

B-s3,d0

E

E
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ST. GOTTHARD HOSPIZ

Hartetest auf 2.091 Meter Hohe.

Das im Jahr 1237 gegriindete und jetzt unter
Leitung des Architektenbiiros Miller & Maranta
renovierte St. Gotthard Hospiz wurde mit dem
Label des Europdischen Kulturerbes ausge-
zeichnet. Der Pass ist ein seit Jahrhunderten
genutzter Verbindungsweg, der insbesondere
zur erfolgreichen Entwicklung der Stadte
Mailand und Ziirich beigetragen hat.

Dieser geschichtstrdchtige schweizerische Ort

am St. Gotthard Pass hat weltberihmte Person-

lichkeiten wie Petrarca, Goethe, Cavour und
Balzac fasziniert, denen die Zimmer gewidmet
sind. Fir das Projekt zur Restaurierung und
wertorientierten Nutzung des Ospizio San
Gottardo fiel die Entscheidung zugunsten
griner Energie. Die Wéarmeversorgung des
Gebéudes wird von einer Warmepumpe der
neuesten Generation bestritten und durch eine
verstdrkte AuBenhaut zum Schutz gegen das

rave Klima unterstitzt.

12 ql2/8-01/2014

Fir dieses in sehr groBer Hohe (2.091 m)
gelegene Hotel war als Unterspannbahn eine
Membran erforderlich, die den extremen Be-
dingungen im Hochgebirge gerecht wird. Im
Rahmen der umfangreichen Renovierung wurde
auch das Dach neu eingedeckt und als lang-
lebiger Wetterschutz mit STAMISOL DW aus-
gestattet. Da das Blechdach erst im Frihjahr
montiert werden konnte, musste STAMISOL DW
seine Leistungsstérke als Notdach auf dem
berihmten Pass den kompletten Winter unter
Beweis stellen. Das Notdach hielt selbst diesen
extremen klimatischen Bedingungen ohne
Einschrénkungen stand.

STAMISOL DWV, eine besonders strapazier-
féhige Membran mit aufBerordentlich langer
Lebensdauer, erméglicht die Gewdahrleistung
dauerhaften Schutzes fir das Bauwerk. Sie halt
den extremen Bedingungen des Hochgebirges
stand: Regen, Wind, Schnee, mechanische
Einwirkungen durch Einfrieren und Auftauen

sowie die indirekte Einwirkung der starken

UV-Strahlung. Ihr Einsatz verhindert das Eindrin-

gen der eiskalten Luft und sichert eine gute
Energieeffizienz des Ddmmsystems. Die Mem-
bran STAMISOL DW ist dicht und zugleich
atmungsaktiv, erlaubt also auch, dass Wasser-
dampf nach aufBen abgefishrt wird, und verhin-

dert so die Kondensation im Dammsystem.

Projektdaten

Architekten

Miller & Maranta, Basel, Schweiz
Zimmerei/Installation

Gebr. Bissig Holzbau GmbH, 7460 Altdorf,

Schweiz



w WURTH

-

— W T ]

I e

L

-
.

A 1 } P S N
ARy A,
® . k d 3

L kL]

—_ AR I & Oy selb & =1
(9 V0 | e iz
E——— =it

-

I:::-F-T
= 30

St. Gotthard Hospiz
bei der Renovierung.
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Fachthemen

STAMISOL DW nach 7-jghriger Freibewitterung ohne
Dacheindeckung aufgrund eines Baustopps. Gedffnetes Dach
bei einer Probeentnahme in Vernate, Schweiz.
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STAMISOL

w WURTH

UNTERSPANNBAHNEN

Das Unterspannbahn-Programm fir alle Fdlle.

Moderne Dachformen mit Neigungen bis zu 5°,
eine Bestickung mit Solarthermie- und Photo-
voltaikanlagen sowie eine optimale Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit stellen immer
hséhere Anforderungen an Unterspannbahnen.
Wiirth bietet die Antwort fir anspruchsvollste
Dachkonstruktionen mit herausragender Bestéin-
digkeit gegen Hitze, Feuchtigkeit und UV-Strah-
lung. Hinsichtlich einer hohen Nachhaltigkeit
berzeugen die Dachbahnen durch die extrem
lange Lebensdauer, was durch eine Garantie
von 10 Jahren und der erfolgreichen Absolvie-

rung mehrerer Langzeittests dokumentiert wird.

Herausragende Lebensdauer
Die diffusionsoffenen STAMISOL Unterspann-
bahnen basieren auf einem verstérktem Faser-

vliestréiger aus hochfestem Polyestergarn, was

fir hohe mechanische Festigkeit und ausgezeich-

nete Fléchenstabilitét sorgt. Die Mehrfach-
beschichtung aus Polyacrylat oder PVC ist hoch
diffusionsoffen fir das Entweichen von Rest-
feuchte aus dem Dach, gewdhrleistet aber auch
gleichzeitig eine daverhafte UV- und Hitze-
bestdndigkeit sowie Dauerwasserdichtheit. Dies
bietet Bauherren und Verlegern einen hohen
Sicherheitsaspekt und sorgt hinsichtlich einer
optimalen Energieeffizienz fir einen optimalen,
langlebigen Schutz von Wéarmeddmmung und
Bausubstanz. Dieses besondere Leistungsspek-
trum macht auch die Umsetzung sehr flacher
Steildécher bis zu 5° sowie den Einsatz unter
dunklen Dacheindeckungen und Solarthermie-/
Photovoltaik-Modulen méglich. Ein weiter Vorteil
der hohen Besténdigkeit gegen UV-Strahlen und
Schlagregen ist die Nutzung als Notbehelfs-
dach, teilweise bis zu 24 Monaten zur Uber-
brickung der Zeit bis zur Eindeckung.

Die herausragende Bestdndigkeit und lange
Lebensdauer bestdtigt zum Beispiel eine Mate-
rialprifung innerhalb von Probeentnahmen,
die einer Dachkonstruktion im schweizerischen
Eglisau nach 13 Jahren entnommen wurden
und selbst nach dieser Zeitspanne noch hervor-

ragende Werte erfillte.

Einfache, sichere Verlegung

Alle Dachbahnen kénnen direkt auf die Schalung
oder Wérmeddmmung verlegt werden und sind
zu allen Untergriinden kompatibel, einschlieBlich
Bitumen. Die einfache und effiziente Verarbei-
tung mittels Klebetechnik gewdhrleistet ausge-
sprochen widerstandsféhige Verbindungen. Eine
umfangreiche Zubehé&rpalette wie z.B. Dach-
fenster- und Rundkaminanschliisse, Eckstiicke fir
Aufbordungen sowie Nagel- und Schrauben-
dichtungsbander sorgt fir maximale Sicherheit
bei der Ausbildung auch anspruchsvoller Dach-

details.

Komplettsystem fiir eine sichere
Verarbeitung:

o Klebstoffe

* Nagel- und Schraubendichtungsbénder
* Dachfensteranschlussmanschetten

o Eckstiicke fir Aufbordungen an Kaminen

und Dachfenstern

Dunstrohranschliisse

Rundkaminanschlisse
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Fir gehobenste Anforderungen.

Das STAMISOL Programm an Unterspann-
bahnen - STAMISOL DW, STAMISOL Eco und
STAMISOL Pack 500- deckt vielféltigste an-
spruchsvolle Anforderungen fiir einfache, dop-
pelt belisftete oder unbeliftete Dachkonstrukti-

onen ab:

STAMISOL ECO

Diese Unterspannbahn kann auf Déchern bis
zu einer Dachneigung > 15° eingesetzt werden
und ist besonders fir Warmdachkonstruktionen
mit Aufsparren- oder Zwischensparrendémmung
geeignet. Sie hat ein Gewicht von 335 g/m?,
einen sd-Wert von 0,09 m (wasserdampf-
diffusionsdquivalente Luftschichtdicke nach

EN 1SO 12572-C) sowie eine Nagelausreif3-
festigkeit (l&ngs/quer) von 240/260 N nach
EN 12310-1. STAMISOL ECO ist bis zu 12 Mo-
nate frei bewitterbar, hélt Schlagregen stand
und ist innerhalb der Wasserdruckpriifung nach

EN ISO 20811 bis zu 700 mm belastbar.

STAMISOL DW

Fir Décher mit einer Dachneigung bis zu 2 5°,
Tonnenddcher, die Ausbildung besonders an-
spruchsvoller Details oder den Einsatz unter
extremen klimatischen Bedingungen wie z.B. im
Hochgebirge ist diese STAMISOL Dachbahn die
erste Wahl. STAMISOL DW iiberzeugt durch
einen sd-Wert von 0,09 m, eine Nagelausreif3-
festigkeit (langs/quer) von 280/320 N und ist
durch das Gewicht von 380 g/m? sehr robust.
Durch ihre Kompressionsbesténdigkeit und Tritt-
festigkeit, die auch durch ein BG-Prisfzert belegt
ist, sorgt sie fir eine hohe Arbeitssicherheit in der
Verlegung. Sie ist bis zu beachtlichen 24 Mona-
ten frei bewitterbar, schlagregenfest und innerhalb
der Wasserdruckpriifung bis zu 800 mm bestdn-
dig.

STAMISOL PACK 500

Die widerstandsfahigste Unterspannbahn

im STAMISOL Programm, die ebenso wie
STAMISOL DW fiir anspruchsvollste Dachanwen-

dungen eingesetzt werden kann.

STAMISOL PACK 500 ist eine Verbundmembran
aus hochfestem Polyestergewebe mit PVC-Be-
schichtung, die sich auch bei niedrigen Tempera-
turen mittels VerschweifBung verarbeiten lésst und
durch ihr Gewicht von 520 g/m? extrem robust
verhélt. Mit ihr lassen sich alle Eindeckungen
auBer unbeliiftete Schieferdeckungen und sémt-
lichste Dachkonstruktionen realisieren. Leistungs-
stark prdsentiert sie sich mit einem sd-Wert von
0,95 m sowie einer NagelausreiBfestigkeit (Iéings/
quer) von 450/720 N. Auch sie ist bis zu 2 Jah-
ren frei bewitterbar, schlagregenfest und ausge-
stattet mit einer herausragenden Besténdigkeit in

der Wasserdruckprifung von 2.000 mm.

Eine erhebliche Zeiteinsparung und hohe Sicher-
heit bei der Verlegung bietet die optionale Vor-
konfektionierung der kompletten Dachhille, die
mit einem besonderen Bestellformular geordert
werden kann. STAMISOL PACK 500 ist zu

100 Prozent recyclingféhig und kann in der ein-
zigartigen, industriellen Recyclinganlage von
Serge Ferrari vollsténdig zu Rohstoffen fir eine
2. Generation von Produkten verwertet werden.

Produkt STAMISOL ECO STAMISOL DW STAMISOL Pack 500
Beschreibung Nachhaltige Membran fir Eine ausgesprochene nachhaltige Schweif3bare, ausgesprochen wider-
anspruchsvolle Bauwerke Membran fir anspruchsvolle Bau- standsféhige Membran fir an-
werke und extreme Witterungsbedin- | spruchsvolle Bauwerke und extreme
gungen Witterungsbedingungen
Aufbau Polyestervlies Polyestervlies

mit Polyacrylatbeschichtung

mit Polyacrylatbeschichtung

Polyestergewebe
mit PVC Beschichtung

Gesamtgewicht 335 g/m2 380 g/m2 520 g/m?
Mindestneigung >=15° >=5° Tonnendach >=5° Tonnendach
Reiffestigkeit (Icings/quer) 350/350 N/5 cm 460/400 N/5 cm 2500/1500 N/5 cm
sd-Wert 0,09 m 0,09 m 0,95 m
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STAMISOL und Wiirth: das perfekte Team!

Zwei Familienunternehmen, eine Qualitatsmaxime:

DAS BESTE FURS DACH!

Um das zu erreichen, sind Serge Ferrari, der
Premiumhersteller fir STAMISOL Unterspann-
bahnen und Fassadenmembranen, und Wiirth
jetzt eine Vertriebskooperation eingegangen.
Wir bieten ab sofort exklusiv die Dach- und
Fassadensysteme von STAMISOL an und erwei-
tern damit unser Luft- und Winddichtprogramm
um die Produkte des Qualitétsfihrers. Fir Sie
bedeutet das:

noch mehr Leistung, noch mehr Auswahl - und

natirlich 10 Jahre Systemgarantie. Gerade fisr
besonders anspruchsvolle Projekte, bei denen

allerhéchste Anforderungen an Sicherheit und

Nachhaltigkeit gefragt sind, runden die Premium-

produkte von STAMISOL unser hochwertiges
Luft-/Winddichtprogramm perfekt ab.

Eine Ubersicht des STAMISOL-
Programms bei Wiirth finden Sie auf
www.wuerth.de/ingenieure

w WURTH

Mit Garantie

Dank hochwertigster Rohstoffe und Swiss
Made-Qualitét besticht STAMISOL durch
eine extrem lange Lebensdauer inklusive

10 Jahre Systemgarantie.

LARANTIE
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Bauprodukte in der DGNB Zertifizierung.

Green Building Zertifizierungen
DGNB, BREEAM, LEED - immer mehr Projekte
werden nach einem oder mehreren dieser so-
genannten Green Building Zertifizierungen
geplant und gebaut. Dabei hat eine Gebédude-
zertifizierung verschiedene Ziele. Sie dient einer-
seits dazu, die Nachhaltigkeit einer Immobilie
iber eine Fille von Kriterien bewertbar und
damit vergleichbar zu machen, andererseits als
Qualitéatssicherungsinstrument. In allen Féllen
wird jedoch die Zertifizierung medienwirksam
kommuniziert und als Vermarktungsargument

genutzt.

Seit der Markteinfihrung 2009 hat sich das
DGNB System in Deutschland zum fihrenden
Zertifizierungssystem fiir Gebdude entwickelt.
Aber auch auBBerhalb der Landesgrenzen findet
die DGNB Zertifizierung Anwendung. Neben
einem internationalen System wurden landes-
spezifische Adaptionen von Partnerorganisati-
onen entwickelt. So wurden bereits Gebé&ude in
Osterreich, Bulgarien, Ungarn, Tirkei, China
und Kanada mit dem DGNB System zertifiziert.

Das DGNB System

Das DGNB System wurde entwickelt, um die
Nachhaltigkeit von Gebé&uden messbar und
vergleichbar zu machen. Hierzu hat die Deut-
sche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen e. V.
(DGNB) in einer zweijéhrigen kooperativen
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fir
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) -
wissenschaftlich begleitet durch das Bundesinsti-
tut fir Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

sowie durch die Universitdten Karlsruhe und

Darmstadt - einen Kriterienkatalog zur ganzheit-

lichen Betrachtung und Bewertung von Nach-
haltigkeitsaspekten fir Geb&ude entwickelt. Die
praktische Umsetzung der Gebé&udebewertung
erfolgt heute fir den privaten Bausektor durch
die DGNB und fiir die Bauten des Bundes iber
das BMVBS bzw. das BBSR.

Anhand des DGNB Zertifizierungssystems,

das den Schutz allgemeiner Giter, wie Umwelt,

Ressourcen, Gesundheit, Kultur und Kapital,
zum Ziel hat, lassen sich die unterschiedlichsten
Gebdudetypen bewerten. Dabei werden beim
DGNB Zertifikat nicht nur 8kologische Kriterien,
sondern ebenso soziale, konomische und
technische Aspekte adressiert, wodurch eine
ganzheitliche und lebenszyklusorientierte
Betrachtung eines Gebdudes ermdglicht wird.
Das DGNB spricht in diesem Zusammenhang
gerne von einem ,Green Building Zertifizie-
rungssystem der 2. Generation”.

Schadstoffarme Gebé&ude

Ein wichtiger Teilaspekt des nachhaltigen Bauens
und damit auch der DGNB Zertifizierung ist die
Umsetzung eines schadstoffarmen Gebdudes.
Themen wie Emissionen, Risikopotentiale oder
die Herkunft von Materialien werden in diversen
Kriterien und deren Unterindikatoren bewertet
und machen so eine bauskologische Betrach-
tung der verwendeten Baustoffe notwendig. In
9 von 40 Kriterien des DGNB Systems besteht
ein direkter Bezug zu Bauprodukten. Dies erfor-
dert von allen Projekibeteiligten und durch alle
Leistungsphasen hindurch gezielte Entschei-
dungen iiber die Auswahl von Produkten, aber
auch entsprechendes Know-how bei der Ver-
gabe, Kontrolle und Dokumentation der Bau-

produkte wahrend der Bauvausfihrung.

Besonders relevante Kriterien sind in diesem
Zusammenhang die DGNB Kriterien ENV1.2
(Risiken fiir die lokale Umwelt) sowie ENV1.3
(Umweltvertrégliche Materialgewinnung), in
denen besondere Anforderungen an die Bau-
produkte in Form verschiedener Qualitétsstufen
gestellt werden. Mit der Uberarbeitung des
Kriterienkatalogs im Jahr 2012 wurden diese
Anforderungen praxisgerechter ausgestaltet
und auf weitere Produktgruppen wie Dicht-
stoffe, Kleber und Montageschéume erweitert.
So werden im Kriterium ENV1.2 (Risiken fiir
die lokale Umwelt) tabellarisch 32 verschie-
dene Einzelanforderungen an bestimmte
Produktgruppen und Anwendungsfélle be-
schrieben.
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Qualitétsanforderungen

Obwohl in dem DGNB Kriterium bei der Abfrage
bestimmter Anforderungen auf bestehende Kenn-
zeichnungen oder Umweltzeichen wie dem ,Blau-
en Engel” zuriickgegrif-
fen wird, herrscht oftmals
Unsicherheit bei der
Auswahl der entspre-
chenden Bauprodukte.
Fragen nach ,DGNB
zertifizierten Produkten”

IRE ENEE

sind bei den Herstellern

an der Tagesordnung.
Dabei gilt, dass so-
genannte ,DGNB zertifizierte Produkte” nicht
existieren, sondern lediglich Bauprodukte, die
bestimmten (Einzel-)Anforderungen entsprechen.
In erster Linie geht es darum, zuvor definierte
Qualitétsanforderungen bei der Auswahl der
Bauprodukte zu beriicksichtigen und nach Fertig-

stellung entsprechend zu dokumentieren.

Aufgrund des Aufbaus des bereits genannten

Kriteriums ENV1.2 wird hé&ufig von ,DGNB Quali-

tatsstufen” gesprochen. Je héher die Qualitétsstufe,
desto scharfer sind die bauskologischen Anforde-
rungen an die Bauprodukte und desto mehr
Punkte kdnnen in diesem Kriterium erreicht wer-
den. Allerdings gibt es keinen direkten Zusammen-
hang zwischen der Auswahl einzelner Produkte
und der Zertifizierungsmedaille in Bronze, Silber
oder Gold. So wird ein Projekt mit einer Medaille
in Gold ausgezeichnet, wenn es einen Gesamter-
fillungsgrad von 80% erreicht - iber alle Krite-
rien. Dies ist aber auch méglich, wenn bei der
Auswahl der Bauprodukte nur eine niedrigere
Qualitéitsstufe umgesetzt wurde - die Punkte aber
in entsprechenden anderen Kriterien erreicht
werden. Aufgrund der hohen Bedeutung der
bauprodukirelevanten Kriterien im Gesamtsystem
ist fir ein sehr gutes Abschneiden in der Zertifizie-
rung jedoch eine hohe Bewertung in diesen Krite-
rien elementar. Welche Qualitétsstufe genau
angestrebt wird, gibt in der Regel der DGNB
Auditor, also der , Zertifizierer”, in Absprache mit

dem Bauherrn und den Planungsbeteiligten vor.

20 ql?/8-01/2014

Auswahl und Dokumentation

von Bauprodukten

Um allen Beteiligten den Umgang mit diesen
speziellen Anforderungen zu erleichtern, hat die
ikl Ingenieurbiiro Prof. Dr.-Ing. Kunibert Lennerts
GmbH, einer der fihrenden Anbieter von Zertifi-

zierungsdienstleistungen in Deutschland, gemein-

sam mit der Adolf Wirth GmbH und einer Reihe
von weiteren namhaften Sponsoren einen Leit-
faden zur Auswahl und Dokumentation von
Bauprodukten im Rahmen einer DGNB Zertifizie-
rung geschrieben und zusammengestellt.

Der Leitfaden soll fir alle Beteiligte - ob Planer
oder Bauherr, Bauleitung oder ausfihrende
Firma - eine Hilfestellung bei der Auswahl und
Dokumentation von Bauprodukten im Sinne einer
DGNB Zertifizierung geben. Erstmals werden
nicht nur alle DGNB Anforderungen an Bau-
produkte aus den oben beschriebenen Kriterien
anwendergerecht zusammengefasst, sondern
durch alle benstigten weiterfihrenden Informati-
onen ergénzt. So wird beispielsweise erklart,
was ein GISCODE oder ein VOC-Gehalt ist, wo
relevante Informationen in der Regel zu finden
sind oder welche Dokumente im Rahmen einer

Zertifizierung bereitzustellen sind.

Fir das konkrete Beispiel der Montageschéume
bedeutet dies beispielsweise, dass aufgezeigt
wird, fir welche speziellen Anwendungsfélle die
Anforderungen tatséchlich gelten. Denn nur fir
die Fenster- und Tirmontage sowie die Verkle-
bung von WDVS gelten besondere Anforderun-
gen an Montageschdume! Obwohl es immer
wieder als Aussage herumspukt, auch im neven
DGNB System sind Montagesché@ume natirlich
nicht grundsétzlich verboten.

Der Leitfaden
Der Leitfaden ,Bauprodukte in der DGNB
Zertifizierung” wird regelméBig aktualisiert
und kann unter ww.wuerth.de/ingenieure
- heruntergeladen

werden. Wiirth ist in

dem Leitfaden

"R AR T
LETTFADEN
BAUPRODUKTE

IN DER DGNE

ZERTIFIZIERUNG el .
speziell im Bereich

e Montageschéume

=
i kl,,

vertreten. Hier bietet
Wirth fir die An-
forderungen der

ANFORDERUNGEN AN DIE ALSWAHL
DONUMENTATION VOM BAUPRODUKTEN

einzelnen Qualitéts-

stufen das richtige
Produkt an. Speziell mit dem PURLOGIC®
Easy White (Art. 08921433) kann Wiirth
einen Montageschaum fir die 1 und 2
Qualitatsstufe anbieten, der durch seinen
geringen Isocyanatgehalt von < 1% verar-
beiterfreundlicher ist, als herkémmliche
treibmittelhaltige Montageschdume. Mit
einer Ausbeute von 22 | ist der PURLOGIC®
Easy White dabei fihrend in dieser neuen
Technologie. Ebenfalls iberzeugt das Pro-
dukt durch eine sehr gute Wérmedammung.
Um jedoch die Qualitétsstufe 4 zu erreichen
wird empfohlen, auf Montageschéume
zu verzichten. Hier empfiehlt Wiirth das
Dichtungsband VKP® Trio.

Bestellen Sie den Leitfaden Bau-
produkte in der ,Bauprodukte in
der DGNB Zertifizierung” einfach
kostenfrei mit der Postkarte auf
der letzten Seite.
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Urmmwelttechnikpreis

1 PLATE

Ausgezeichnet mit dem

Umwelttechnikpreis Baden-Wiirttemberg.

Mit dem Wiirth Fugendichtungsband VKP® Trio kénnen Fenster- und Tirfugen bzw. Anschlussfugen

von sonstigen Bauteilen wie Wintergérten an das Hauptgebdude abgedichtet werden.

VKP® Trio ist keilférmig aufgebaut, auf der Innenseite ist das Material dicker als auf der AuBenseite.

In der Fuge wird durch diese unterschiedliche Komprimierung das nach der RAL-Giitegemeinschaft fir

Fenster und Haustiiren geforderte Dampfdiffusionsgefélle von innen nach auBen erreicht. Das Fugen-
dichtungsband wird komprimiert auf Rollen ausgeliefert. Es hat einen Selbstklebestreifen, mit dem es
auf das Fenster aufgebracht werden kann. Nach der Montage geht das Band temperaturabhéngig auf
und dichtet so die Fuge sicher ab.

AuBen Mitte Innen
i Starke

Geringe i = wdrme-

Auf www.wuerth.de/ingenieure finden

Komprimierung i démmend Komprimierung

= dampf- - domph Sie im Downloadbereich eine Ubersicht

diffusionsoffen bremsend

zum Produkiprogramm Fenstermontage. Im
Wiirth Online-Shop sind die entsprechen-
den Priifberichte und Priffzeugnisse hinter-
legt. Wir beraten Sie gerne bei lhnen im

Biiro. Senden Sie uns hierzu ein Mail an

ingenieure@wuerth.com
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ARBEITSSCHUTZ MIT WURTH

MODYF® Arbeitsschutz
und Outdoor-Bekleidung.

Ob komfortable Sicherheitsschuhe, wetterfeste
Parkas oder sicherer Augen-, Hand- oder Gehér-
schutz - Wirth ist der Lieferant fir Berufsbeklei-
dung fiir das Handwerk. Die vom Handwerker
getestete Qualitét steht auch lhnen als Planer zur
Verfigung. In unseren Gber 400 Niederlas-
sungen kénnen Sie sich von der Wertigkeit der
Wiirth Arbeitsschutz Produkte Gberzeugen. Mit
der Wirth Kundennummer lhres Biros kénnen
Sie lhren Arbeitsschuh dort gleich mitnehmen
oder in unserem Onlineshop einkaufen.

Die Marke hinter diesem Sortiment ist MODYF® -
ein Tochterunternehmen des Wiirth Konzerns.
Uber das Angebot des Arbeitsschutzes hinaus
kénnen Sie iber www.modyf.com auch Out-
door-Bekleidung beziehen. Sie finden dort
namhafte Outdoor-Hersteller wie Mammut, Fiéll

Raven und viele weitere bekannte Marken.

MODYF® macht Arbeitsbekleidung zu etwas
Besonderem. Durch Stick oder Druck lhres Biro-
logos/ -namens auf lhren Arbeitsjacken oder
Schutzhelmen werden Sie zur textilen Visitenkarte.
Mehr noch: Das Firmenlogo auf der Arbeitsbeklei-

dung stérkt den Teamgeist und steigert nebenbei
den Bekanntheitsgrad. Gerne setzen wir fir Sie
Ihre individuellen Textilien um. Wir freuen uns auf
lhre Ideen. Kontakt: stick.druck@modyf.com
oder 07940 5480479.

VMODYF

Informieren Sie sich!

Im Downloadbereich auf www.wuerth.de/
ingenieure finden Sie den aktuellen Wiirth
Arbeitsschutz-Katalog. Eine Ubersicht

der aktuellen Angebote im Outdoorbereich

finden Sie auf www.modyf.com
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MODYF Flexitec®-Technologie.

Moderne Arbeitsschuhe missen - neben den
sicherheitsrelevanten Aspekten -orthopddische
und ergonomische Anforderungen erfillen. Hier-
bei spielt die Sohlentechnologie eine heraus-
ragende Rolle, da sie in entscheidendem Maf3e
zur Entlastung der FiiBe und FuBgelenke beitrégt.
MODYF® Arbeitsschuhe mit der patentierten
Flexitec®Technologie gewdhrleisten ein gesundes

Laufen sowie Stehen im Arbeits- und Berufsumfeld.

Das entscheidende Produktmerkmal der MODYF®
Flexitec®-Sohle stellt ein Kern aus hochwertigem
Hightech-Federstahl mit schréig verlaufenden
Wellen dar, die der Anatomie des menschlichen
FuBBes nachempfunden sind. Die Federstahleinlage
in der Sohle verhindert, dass sich der Arbeitsschuh
nach langer Tragezeit durchbiegt. Die Anpassung
der Geometrie der Sohle an die FuBform gewdhr-
leistet einen optimalen Tragekomfort, da alle
auftretenden Belastungen groffléchig ibertragen
werden. Die MODYF® Flexitec®-Sohle besitzt eine
hohe Querstabilitét, ist aber gleichzeitig in Léngs-

richtung so flexibel, dass das natiirliche Abrollen

des Schuhs beziehungsweise FuBes wihrend des
Laufens nicht behindert wird. MODYF® Flexitec®
gibt es sowohl als kompletten Schuh als auch in
Form von Einlegesohlen fiir Freizeit- und Sport-

schuhe.

Halbschuh oder Stiefel

~FLEXITEC® Sport” S3

¢ Durchtrittsichere, démpfende PU-Zwischensohle
¢ Flexitec® Technologie

* Robuste Zusatzverstérkung im Zehenbereich

¢ Schnelltrocknendes Textilfutter

* hitzebesténdige und abriebfeste Gummilaufsohle
* ENISO 20345

Halbschuh ,Florenz” S3

auch in DamengréBen

* ab Schuhgréfe 36

* Nubukleder mit atmungsaktivem Textilmaterial

* Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle

* Kunststoff-Zehenschutzkappe mit zusétzlicher
Uberkappe

* ENISO 20345

w WURTH

MODERNE ARBEITSSCHUHE

Stiefel ,FLEXITEC® Sport”

Halbschuh ,Florenz”
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Méglichkeiten zum
Nachweis der Eignung eines

Montagesystems.

Der bauliche Brandschutz spielt bei der Planung
eines Gebdudes eine erhebliche Rolle. Die
Standfestigkeit ist nachzuweisen, das Gebé&ude
wird in Brandabschnitte geteilt, es werden Flucht-
und Rettungswege geplant. Auch das Rohr-
leitungssystem bzw. die elektrische Anlage sind
hiervon unmittelbar betroffen. Fluchtwege mis-
sen ausreichend lange nutzbar sein. Ein Funkti-
onserhalt fir einzelne Geb&udekomponenten
ist auch im Brandfall sicherzustellen. Die gesetz-
liche Grundlage ist die Musterbauordnung
(MBO), aus der die jeweiligen Landesbauord-
nungen (LBO) abgeleitet werden. In den Ver-
ordnungen fir Geb&ude besonderer Art oder
Nutzung, werden fir diese erhdhten Risiken
keine konkreten Mafnahmen vorgeschrieben -
es werden lediglich allgemeine Risiken benannt,
aus denen sich nicht unmittelbar MaBnahmen
ableiten lassen.

Verantwortung des Planers

Richtlinien und Verordnungen bediirfen regel-
méBig einer Interpretation - es ist unméglich alle
am Bau auftretenden Details zu regeln. Eindeutig
interpretierbare gesetzliche Vorgaben entbinden
den Planer nicht die unterschiedlichen Gewerke
zu koordinieren - die Installationsfihrung muss
mit den BrandschutzmaBnahmen ibereinstimmen.
Bei den vielen Komponenten und Parametern
einer Leitungsanlage wird deutlich, dass nur ein
frihzeitig erstelltes Brandschutzkonzept die
Risiken in der TGA-Leitungsanlage hinreichend
abdeckt. Dies beinhaltet eine entsprechende
Ausschreibung, eine Vergabe an kompetente
Ausfishrungsfirmen und eine sorgféltige Kontrolle

der ausgefihrten MaBBnahmen.

Brandschutzkonzept und Schutzziele
Brandschutzkonzepte sind Bestandteil der Bau-
genehmigung. In diesen werden unter anderem

die brandschutztechnischen Schutzziele fiir das

geplante Gebdude beschrieben. Die TGA-
Versorgungsleitungen innerhalb des Stockwerks
werden héufig in den Fluren gefiihrt. Diese Flure
dienen im Brandfall als Wege fir die Flucht und
Evakuierung von Personen sowie als Zugang zur
Brandbeké&mpfung. Die hierfiir ,Notwendigen
Flure” gemdB der Leitungs-Anlagen-Richtlinie,
Treppenhduser bzw. weitere Gebdudebereiche
werden in Schutzziele eingeteilt. Diese Schutz-
ziele bezeichnet man als Feuerwiderstands-
klassen. Mit diesen jeweiligen Feuerwiderstands-
klassen wird die auftretende Temperatur, nach
einer genormten Einheitstemperaturkurve definiert
und somit auch die auftretende Zeiten, in der
diese Temperatur erreicht wird. Alle MaBBnahmen
missen sich diesen Schutzzielen unterordnen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn Ausfihrungs-
details in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Verordnungen und Regelwerken nicht ausdriick-
lich beschrieben sind. Die Umsetzung der
Schutzziele muss fiir alle am Bau Beteiligten

oberste Prioritét haben!

Herabfallende Rohrleitungen bzw. Kanéle inner-
halb der Fluchtwege sind nicht zu tolerieren.
Bereits in der Konzipierung und Auslegung der
Installationen, ist der Brandschutz- Eignung der
Befestigungskonstruktion besondere Beachtung
zu schenken. In Folge der auftretenden grof3en
Temperaturdifferenz, der guten Warmeleitfahig-
keit des Werkstoffs (i.d.R. Stahl) und der daraus
resultierenden Dehnung im Szenario Brand, sind
die Befestigungskonstruktionen auf verhinderte
Warmedehnungen zu bewerten. Verhinderte
Warmedehnungen haben groBBe Kréfte zur
Folge. Sie treten nicht nur in einer ,Raum-Schnit-
tebene” auf, sondern auch in der Rohrachse. Das
Befestigungssystem muss dem gerecht werden.

Brandschutz Eignungsnachweis

Fir die Erbringung des Brandschutz Eignungs-
nachweises gibt es zwei Wege. Der derzeit
ibliche ist der Vergleich der &rtlichen Situation
mit dem Priifbericht einer Materialprifanstalt
(MPA). Brandschutz Eignungsnachweise ber
MPA Prisfberichte kénnen ihre Brandschutzeig-
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nung fir das vorgesehene Schutzziel verlieren,
da die réumliche Betrachtung fehlt. Moderne
Normen wie DIN EN 1993-1-2 ermdglichen
eine Bemessung in der Brandsituation. Das
Bauteil kann genauer abgebildet werden -
réumliche Einflisse kdnnen einflieBen. Der Eig-
nungsnachweis Uber eine Bemessung kann
deutliche Materialersparnisse bringen und bildet
das reale Verformungsverhalten ab. Manche
Situationen werden so oft erst méglich. Herstel-
lern ist es nur mdglich, standardisierte Situati-

onen im Brandofen einer MPA zu priifen.

Durch Materialpriifanstalten

gepriifte Montageschienen

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Brand-
versuche an TGA-Befestigungssystemen durchge-
fohrt. Hersteller von Montagesystemen liefern
Prifberichte mit denen das Brandverhalten von
Montageschienen, Konsolen und Rohrschellen
bewertet werden kann. In den Priifberichten
werden unterschiedlichste Anwendungsbedin-
gungen bzw. -beschrdnkungen beschrieben.
Mégliche Lastfélle, Abhéngeléngen und Stiitz-
weiten sind in den Anhéngen anschaulich dar-
gestellt. Zuléssige Belastungswerte fir direkt
montierte, aufgestdnderte oder abgehéngte
Installationen kénnen aus Tabellen herausgele-
sen werden. Zusétzlich enthalten und geprift
sind die dazu benétigten Verbindungs- und
Montageteile. Die ganzheitliche Betrachtung
aller Systemkomponenten ist unbedingt erforder-
lich um das vorgegebene Schutzziel zu erreichen.
Im Rahmen der in den Priifberichten beschrie-
benen Einschréinkungen kdnnen praxisorientierte

Aussagen zum Brandverhalten getroffen werden.

Nach DIN EN 1993-1-2 berechnete
Montageschienen

Abhéngeléngen oder Stiitzweiten sind in Prijf-
berichten begrenzt. Mit den Lastverteilungen ist
die reale Baustellensituation oft nur deutlich auf
der sicheren Seite liegend abbildbar. Norma-
lerweise finden sich stark unterschiedliche Rohr-
dimensionen, die nicht gleichmé&Big iber die

Schienenbreite verteilt sind. Im Brandofen wer-
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den Abhd&ngesysteme nur mit einer vertikalen
Lastkomponente beaufschlagt. Lasten aus einer
Rohrdehnung werden in der Regel komplett
vernachldssigt.

In die bekannten Stabwerksprogramme lassen
sich die im Brandfall auftretenden Material-
kennwerte eintragen. Zusétzlich zur gewohnten
Bemessung im Gebrauchszustand kann ein
Lastfall Brand untersucht werden. Die Lastposi-
tionen und -gréBen kénnen exakt definiert
werden - und hier eben auch réumliche Ein-
flisse. Das statische System lésst sich frei bestim-
men. Dies gilt fir die Stitzweiten oder fir die
Auflagerbedingungen. Der Halterungsabstand
zwischen den Befestigungskonstruktionen kann
in Anlehnung an die DIN 4102-T4 mit < 1,5m
tbernommen werden und besitzt somit eine
normative Basis. SchlieBlich kénnen der Werk-
stoff oder die Schienen- bzw. Tréigerdimension
frei gewdhlt werden - der Materialeinsatz kann
auf den konkreten Anwendungsfall optimiert
werden. In beengten Situationen in Flurbe-
reichen gerade in Sanierungsféllen ist oft der
Platzbedarf das entscheidende Kriterium. Mit
den Ergebnissen aus dem Stabwerksprogramm
wird die Durchbiegung des Trégersystems und

damit der Platzbedarf genau bestimmt. Die

Lastansatz und Durchbiegung im Brandfall

Bemessung des Befestigungssystems auf Brand
kann somit eine optimierte Deckenhshe und
Materialersparnisse erméglichen bzw. zusétz-
liche Sicherheit bieten.

Grundsétzliche Konstruktionsregeln
Stahl verliert unter Temperatureinfluss erheblich
an Festigkeit und hat ein ausgeprdgtes Verfor-
mungsverhalten. In DIN EN 1993-1-2 finden sich
hierzu die entsprechenden Kennwerte. Die Kon-
struktion eines TGA-Befestigungssystems muss
dem Rechnung tragen. Die Verformung aus
Temperatur muss zwéngungsfrei abgebaut
werden kénnen. Gewindestangen kénnen weg-
pendeln. Bei Systemen, die beispielhaft in Fluren
jeweils an den Wanden befestigt sind, sind
besondere konstruktive MaBBnahmen auszubilden.

Leitungen oberhalb der Tragschiene lasten sich
im Brandfall auf der Schiene ab. Rohrschellen
unterhalb der Schiene benétigen einen eigen-
standigen Eignungsnachweis zusétzlich zum
Montageschienennachweis. Hierbei ist die réum-
liche Systembetrachtung unumgéinglich. Kréfte
aus verhinderter Rohrdehnung werden ab ca.
2,5 bis 3 m Rohrleitungsléinge zum Risiko. Diese
Situation wird in den Brandéfen der MPAs in der

Regel nicht abgebildet - es kann zum Versagen

der Befestigungskonstruktion innerhalb des

Schutzziels kommen.

L6ésung: Trennung des Gebrauchs-
zustandes vom Brandfall

Wirtschaftliche und vor allem auch sichere
Befestigungskonstruktionen in notwendigen
Fluren lassen sich erreichen, in dem der ibliche
Einsatz unabhéngig vom Brandfall betrachtet
wird. Das Befestigungssystem wird auf den
Einsatz bei Raumtemperaturen optimiert. Hierbei
sind Rastermafe deutlich Gber den vorher ge-
nannten 1,5 m oder auch Kragkonstruktionen
méglich. Es kdnnen sowohl Gewerke iber-
greifende als auch individuelle Lésungen gebaut

werden.

Die Eignung im Brandfall wird durch eine weitere
Befestigungskonstruktion erbracht. Unterhalb des
Rohrleitungssystems werden zusétzlich horizon-
tale Schienen im Halterungsabstand in Anleh-
nung an DIN 4102-T4 von < 1,5 m angeordnet,
die maglichst mit Gewindestében abgehdngt
werden. Im Brandfall wird von einem Versagen
der ersten Befestigungskonstruktion ausgegan-
gen. Die Leitungen lasten sich auf dem zweiten
System ab. Dieses kann nach DIN EN 1993-1-2

berechnet werden.

L . |
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SCHWER ZU TRAGEN?

Das Wiirth Schwerlastsystem W-SL - fir den Einsatz im Anlagenbau

und in der Technischen Geb&udeausristung.

Von Beginn an richtig

Die ersten Schritte entscheiden die Richtung fir
das gesamte Bauvorhaben. Wir unterstiitzen
Ingenieurbiiros bei der Planung der TGA-Befesti-
gung. Fiir Regeldetails erarbeiten wir Befesti-
gungsldsungen. Unser Ziel ist es, in Haupt-
versorgungsstréingen durch gemeinsame

Befestigungskonstruktionen der unterschiedlichen

Gewerke erhebliche Zeit- und Kostenvorteile zu

schaffen.

Unterstitzung, die gut ankommt

Wir liefern konfektionierte Einzelkomponenten
oder endmontierte Baugruppen - Arbeitsabléufe
werden optimiert und Montagezeiten werden

auf ein Minimum verkirzt. Und das nicht nur just

in time, sondern auch just in place. Dies bietet
Ihnen Freirdume im Bauzeitenplan und verbes-

sert die Baustellenlogistik.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin:
T 07940 15-3403 oder
ingenieure@wuerth.com
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KAPSELUNG
ELEKTRISCHER LEITUNGEN
IN RETTUNGSWEGEN

tsparende Lésung mit dem Wisrth Brandschutzkanal 1.
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Aufnahmen nach einem Brandversuch. Der Démm-

schichtbildner hat den Hohlraum komplett verschlossen.

Die Musterbauordnung (MBO) stellt in § 14 die Anforderung, dass bau-
liche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu
halten sind, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von
Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame Léscharbeiten méglich sind. Den
Gebdudenutzern aber auch den Rettungsmannschaften und der Feuer-
wehr missen Flucht- und Rettungswege ausreichend lange zur Verfiigung

stehen.

Die MBO fordert deshalb in Abhé&ngigkeit von der Gebé&udeklasse das
Einrichten von notwendigen Fluren und notwendigen Treppenrdumen.
Den Nutzern muss ein erster und zweiter Rettungsweg zur Verfigung

stehen. Beide dirfen iiber denselben notwendigen Flur fihren.

Notwendigen Flure und notwendige Treppenrdume missen erhdhten
baulichen Anforderungen geniigen. Beispielhaft sind die Flure in
Rauchabschnitte durch nicht abschlieBbare, rauchdichte und selbstschlie-
Bende Abschlisse einzuteilen. Auch an die Leitungen in diesen Fluren
bestehen weitergehende Anforderungen. In der Muster-Leitungs-Anlagen
Richtlinie (MLAR) wird detailliert auf Leitungsanlagen in Flucht- und Ret-
tungswegen eingegangen. Elekirische und brennbare Leitungen sowie
brennbare Isolierungen in Rettungswegen stellen ein erhdhtes Brandrisiko
dar - eine Kabeltrasse kann als Zindschnur den Brand weiterleiten. Ein
Kabelbrand im Rettungsweg kann zu erheblicher Rauchbelastung fihren.

Im Abschnitt 3.2 beschreibt die MLAR 11/2005 die Anforderungen an
elektrische Leitungsanlagen in Rettungswegen. Falls die Leitungen nicht
nichtbrennbar sind (z.B. nach DIN EN 60702-1(VDE 0284 Teil 1):2002-
11), ist eine offene Verlegung nur in einem sehr eng begrenzten Umfang
méglich. Beispielhaft kdnnen das elektrische Leitungen sein, die aus-

schlieBlich der Versorgung der Fluchtwege dienen. In aller Regel miissen

Leitungen mit weiteren MaBBnahmen vom notwendigen Flur oder Treppen-

raum getrennt sein.

In massiven Mauerschlitzen kann das durch eine 15mm Putzschicht realli-
siert werden. In gréfBeren Geb&uden werden die Leitungen in aller Regel
in Zwischendecken oder unterhalb von Systembé&den verlegt.

Falls die Leitungen in Zwischendecken gefihrt werden, missen diese
innerhalb der notwendigen Flure als feuerhemmende Unterdecke (F30)
und innerhalb von notwendigen Treppenrdumen als feuerbesténdige
Unterdecke (F?0) ausgefihrt werden. Alternativ hierzu k&nnen die elekiri-
schen Leitungen auch mit feuerhemmenden Installationskandlen gekap-
selt werden.

Herkémmlicherweise erfolgt die Kapselung durch die Ausbildung eines
I-Kanals aus Plattenmaterialien wie 2-lagigen Calciumsulfatplatten mit

Verblechung.

Wiirth bietet mit dem Brandschutzkanal | ein System, das die gleiche
Aufgabe mit weniger Zeitaufwand und erheblich weniger Platzbedarf
|6st. Bei kleineren Kabelbiindeln kann die gleiche Anforderung unter
Umsténden mit einem Viertel an Fléiche geldst werden. Zusétzlich verhin-

dert es die Ausbreitung eines Kabelbrandes innerhalb des Kanals.

Wirkungsweise

Der Wiirth Brandschutzkanal 130/160/190/1120 ist im Standardfall zwei-
geteilt. Ein U-frmiges Unterteil ist mit einem abschraubarem Deckel
verschlossen. Diese Teile werden aus einem diinnen verzinkten Blech
gekantet. Innen ist ein Dédmmschichtbildner aufgetragen, der im Brandfall
aufschgumt und so eine Brandausbreitung verhindert. Ein Brandherd kann
sich innerhalb eines Kanals nicht ausbreiten und wird auf seinen lokalen
Entstehungsbereich begrenzt - die Sanierungskosten und Produktionsaus-
falle auf ein minimales Maf3 reduziert. Oben dargestellt sind Bilder nach
einem Brandversuch. Der Ddmmschichtbildner hat den Hohlraum kom-

plett verschlossen.
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Anforderungen an die brand-
schutztechnische Kapselung von
elektrischen Leitungstrassen nach
Abschnitt 3.2.1 der MLAR 2005

A) Ausfihrung der Kabel-/Kombiabschot-
tungen sieche Wiirth Abschottungssysteme

B) Ausfihrung der |1 30/60/90 Brand-
schutzkandle z. B. mit den Wiirth Brand-
schutzkandlen aus Blech mit innenliegen-
der Brandschutzbeschichtung
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Montage

Die Kandle sind vorgefertigt und werden einfach zusammen gesteckt. Da
bei der Montage kein Staub entsteht, sind die neuen Wirth Brandschutz-
kandle in hygienesensiblen Bereichen wie Krankenhé&usern oder Lebens-
mittelbetrieben bzw. im laufenden Betrieb einsetzbar. Mit dem abnehm-
baren Deckel kann auf sehr einfache Weise jederzeit nachbelegt werden.
Die Installation kann direkt an Wénden erfolgen. Der Brandschutzkanal
kann auch in bestehende Abhéngungen mit eingelegt werden, dies wird
meist bei einer nachtrdglichen Ertichtigung nétig. Hier ist auf den Brand-
schutznachweis des Befestigungsmaterials zu achten. Aulerdem ist die
Form der Kanéle frei wéhlbar - das Spektrum reicht vom ein-, zwei-,
drei- oder vierseitigen Kanal bis hin zur runden Auf3enkontur. Die Monta-
ge des Wiirth Brandschutzkanales ist sehr einfach und bietet daher eine

grofe Zeitersparnis.

[ 00.000

<

b [ 00000
ya

Der Einbau kann direkt an der Wand oder abgehéngt erfolgen.

Lieferprogramm

Mit dem allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-MPA-E-09-011, sind
die Feuerschutzwiderstandsklassen | 30, | 60, 1 90, | 120 nachgewiesen.
Die Standardausfishrung als rechteckiger I-Kanal ist mit all seinen Verbin-
dungsteilen lagerméfBig zu beziehen. Sonderteile kénnen kurzfristig
gefertigt werden. Der |-Kanal ist verzinkt oder in Edelstahl lieferbar. Die
Oberflédchenbeschaffenheit reicht von blank bis pulverbeschichtet in
zahlreichen RAL-Farben.

Brandschutzkanal
130/60/90/120

¢ Minimaler Platzbedarf

e Staubfreie Montage

¢ Einfache Nachbelegung
 |deal fir beengte Platzverhéltnisse
¢ Verzinkt oder Edelstahl

¢ inallen RAL Ténen lieferbar

¢ Reduziertes Gewicht

Weitere Informationen wie Priifzeugnis,
Montageanleitung, Ausschreibungstexte
und Geometrie erhalten Sie auf
www.wuerth.de/ingenieure

q1?/8.01/2014 31



Lésungen

PLANUNGSHILFEN

Nutzliche Unterlagen fir Biro und Baustelle

= WURTH = WURTH = WURTH
LUFT- UND WINDDICHT-
DUBELTECHNIK SYSTEME METALLLEICHTBAU
2012/2013
| I - S -
Handbuch Dibeltechnik, Band 2 Brandschutzsysteme Luft- und Winddicht-Programm Produkte fir den Metallleichtbau
w WURTH = WURTH

ASSY ‘- DIE SCHRAUBE FiUR DAS

FENSTER-
MONTAGE % WURTH

MONTAGE- UND
BRANDSCHUTZSYSTEME

2012

VERBINDET DAS HOLZ
STATT ES ZU SPALTEN!

- " L &
ol a——
s 5
ASSY® - die Schraube fir das Fenstermontage Montage- und Brandschutz-
Holz- und Bauhandwerk systeme auf CD

Die aufgefiihrten Planungshilfen kénnen Sie mit der
Antwortkarte auf der letzten Seite kostenfrei bei Wirth
anfordern.
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TECHNICAL SOFTWARE V 6.2

Die Softwarelésung 7 in 1

Die Technical Software von Wiirth unterstiitzt Ingenieure bei

der Auswahl der richtigen Produkte. Leicht zu bedienen und

gegliedert in acht Themenbereiche:

* Dibelbemessung

¢ Holzbaubemessung (Holzschrauben)

* VARIFIX® (Montageschienenbemessung)
* WIT-Rebar (Anschlussbewehrung)

¢ Setzbolzen (Bolzenschubtechnik)

¢ Solarbemessung

e Industrieller Leichtbau

Bestellen Sie lhre Wirth Technical Software einfach
kostenfrei mit der Postkarte auf der letzten Seite oder
laden Sie die Software auf www.wuerth.de/ingenieure

herunter.

Holzbaubemessung (Holzschrauben)
* Haupt- und Nebentrégeranschlisse

e Zugscherverbindungen

* VerstérkungsmaBnahmen wie Ausklinkungen
e Durchbriiche

* Queranschlisse

e Auflagerverstarkung

* Trageraufdoppelung

Diibelbemessung

e Bemessung in Beton und Mauerwerk
e Ankerplattenbemessung

* Heif3e Bemessung nach TR 020

¢ Abstandsmontage

e Zulassungen

o Produktsteckbriefe

* Priffzeugnisse

e dxf-Zeichnungen

TECHNICAL

Schnellmontagesystem VARIFIX®

* Bemessung von Montageschienen
inklusive Verbinder

e Zwei- und dreidimensionale Konstruktionen

¢ Rohrbibliothek

e Erzeugen von Stiicklisten

WIT-REBAR

* Nachtrdgliche Bewehrungsanschlisse
bemessen

e Endverankerungen und
UbergreifungsstBe

Solarbemessung

e Statische Bemessung der Solarbefestigung
* Ausfihrliche Dokumentation

* Interaktive 2D-Darstellung

v WURTH

Setzbolzen (Bolzenschubtechnik)
* Befestigungen fiir abgehéngte Decken

Industrieller Leichtbau

* Statische Bemessung von Befestigungs-
mitteln im Metallleichtbau

* Umfangreiche Méglichkeiten zur Wahl der
Gebdudegeometrie

o Prisffahiger statischer Nachweis

ql>/8.01/2014 33



Gemeinsam stark: Biathletin
Miriam Gossner, Skirennlaufer
Stefan Luitz und Special Olympics
Athlet Albin Hofmayer

© Fotos: Sammy Minkoff, Peter Wey

Wir schenken Ihnen das Lacheln von Siegern -
schenken Sie uns Ihre Aufmerksamkeit!

So wie die Biathletin Miriam Géssner und Skirennldufer Stefan 900 Mitgliedsorganisationen regelméaRig trainieren und in 14
Luitz unterstitzen viele Prominente die Idee und die Arbeitvon  Landesverbdnden organisiert sind. Aus insgesamt 26 Einzel- und
Special Olympics Deutschland (SOD), der Sportorganisation fir Mannschaftssportarten (davon 19 Sommer- und 7 Wintersport-
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Das Ziel arten) kénnen Special Olympics-Athleten selbstbestimmt nach
von Special Olympics ist es, Menschen mit geistiger Behinderung eigenen Interessen, Bedirfnissen und Wiinschen auswahlen.
durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und

letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen. SOD

versteht sich als Inklusionsbewegung. Interessiert? Dann Folgen Sie uns!
www.specialolympics.de

Zu Special Olympics Deutschland gehéren heute mehr als www.facebook.com/special.olympics.deutschland

40.000 Athleten in allen Bundesldndern, die in mehr als www.youtube.com/specialolympicsd

Special Olympics. Gemeinsam stark.

Special /ﬂé ﬁ'ﬁ.

Olympics Eﬁ.ﬁ?’

Deutschland

wworth AR sOlier

Premium Partner von Special Olympics Deutschland




Neuigkeiten

GLESSDOX - ein Unternehmen

der Wirth-Gruppe

Die GLESSDOX GmbH & Co. KG ist Spezial-
anbieter im Bereich der Betriebshygiene. Sie
betreut im Direktvertrieb mit der Eigenmarke
,GLESSDOX - Innovative Betriebshygiene”
Kunden aus der Gastronomie, der Hotellerie,
Kommunen, Freizeiteinrichtungen, Event Arenen,
FuBballstadien, sowie Verwaltungen und Produk-
tionen. In grofBen Veranstaltungsstétten beweist
Glessdox seit Jahren die Zuverl@ssigkeit von
Produkt und Service.

Weitere Informationen finden Sie auf

GLESSDOX

Innovative Betriebshygiene

www.glessdox.de

e WURTH

BETRIEBSHYGIENE
IM WASCHRAUM

Gestaltungsfreiheit mit dem XIBU Spenderprogramm von Glessdox.

Das XIBU Waschraumsystem iiberzeugt durch einzigartiges Design, hohe Bedienfreundlichkeit
und groBe Vielfalt. Die XIBU Spender sind innovativ, wirtschaftlich im Verbrauch und garantieren
beste Qualitét. Sie sind als mechanische Spendermodelle oder fir héchste Hygieneanspriiche in
beriihrungsloser Ausfishrung erhéltlich. Einstellbare Abgabemengen machen den Verbrauch
kalkulierbar und optische bzw. elektronische Fiillstandanzeigen erméglichen einen zeitgerechten
Service. Intelligente Reservesysteme, wie das Mehrrollen-System beim Handtuch- und Toiletten-
papierspender oder ein Reservetank beim Schaumseifen- und Desinfektionsspender, stellen
sicher, dass die Spender ,niemals leer” werden. Auch eine Verschwendung von Papier- oder
Seifenresten wird so vermieden. Das spart Kosten und Zeit bei anhaltendem Komfort fiir die

Gaste. Das System umfasst Toilettenpapierspender, Schaumseifenspender, Papierhandtuchspen-

der, Duftspender und Spender zur Handedesinfektion. Diese sind, bis auf die Handedesinfektion,

in sieben Dekoren des XIBU Programms erhélilich und geben lhnen viel Freiraum bei der Gestaltung.
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Lésungen

BRANDSCHUTZDOKUMENTATION 2.0

Woirth BS Doku.

Was wire, wenn Sie jederzeit Uberblick iber den
Stand der BrandschutzmaBnahmen an lhren
Gebéuden haben - wenn Sie im Grundriss Brand-
schutzmaBBnahmen definieren kénnen, mit diesen
MafBnahmen technische Dokumente und Protokol-
le verknipfen kénnen und der Stand und die
Qualitét der Bearbeitung mit Bildern hinterlegt
werden kann2 Was wéire, wenn Sie ein aktives
Méngelmanagement ber alle beteiligten Gewer-
ke betreiben kénnen - wenn Sie den dokumen-
tierten Bestand aus der Bauphase ohne Bruch in
die Nutzungsphase iibernehmen kénnen und
dieses Wissen fir Ihr Facility Management und

UmbaumaBnahmen nutzen kénnen?

Dokumentierte EinzelmaBnahme verkniipft mit Kommentaren, Bildern, technischen

Dokumenten und Bearbeitungsstatus

= WURTH

— o —

Mit der Wiirth Brandschutz Dokumentationssoft-
ware BS Doku k&nnen Sie in einem Grundriss-
plan Gewerke spezifische Piktogramme positio-
nieren. Uber diese Icons kénnen der
Bearbeitungsstatus, Bilder und Dokumente ge-
steuert werden. Die grafische Unterstiitzung
gestaltet das Arbeiten sehr ibersichtlich. Die
einzelnen MafBnahmen k&nnen sinnvoll gruppiert
und verwaltet werden. Auf Wunsch kann die
Plattform sowohl von der Bauleitung als auch
den ausfihrenden Unternehmen genutzt werden.
Die Bauleitung kann in diesem Fall Aufgaben
verknipft mit Terminen zuweisen - der ausfih-
rende Unternehmer kann den erfolgreichen

Ausfihrungsstand zuriickmelden.

BrandschutzmaBBnahmen

- O30

Die Benutzeroberfléche der BS Doku ist selbster-
kladrend. Sie kann als Onlineversion ohne Instal-
lation auf dem Rechner aber auch als Offlinever-
sion fir mobile Gerdte genutzt werden - dies
empfiehlt sich insbesondere fiir Baubegehung
und Abnahme. In Abhéngigkeit von der ge-
nutzten Version und den freigeschalteten Nut-
zern kénnen Uber Wiirth entsprechend Software-

lizenzen erworben werden.

Testen Sie BS Doku mit Mozilla Firefox!
http://testwuerth.bsdoku.de/
TestServer/testlogin.php

Eingelesener Grundriss mit integrierten Icons zu den dokumentierten

Listenansicht der Arbeiten eines einzelnen Gewerks

Nl
¥

bhee e e e n e
[E[RTRTETETETRTRTE T
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Woiirth Brandschutz Dokumentationssoftware BS Doku:

Liickenlose Dokumentation

Tagesaktueller Uberblick iber die Baustelle

Nachvollziehbare Abrechnungen

Einfache Bedienung

Integrierter Geb&udegrundriss

Offline Version fisr mobile Gerdte

Dokumentierter Brandschutz iiber den ganzen Gebéudelebenszyklus

Nachweis fiir die Brandversicherung
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Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel bei

Keutschach am See in Karnten, Osterreich

AUSSICHTSTURM PYRAMIDENKOGEL

Weltweit héchster Holzturm mit atemberaubender Aussicht.

Kérnten ist um eine Attraktion reicher: Auf dem rund 900 Meter hohen
Pyramidenkogel oberhalb des Wérthersees entstand ein imposanter
Aussichtsturm mit einer Héhe von fast 100 Metern. Der Turm, eine
spiralférmige Holz-Stahlkonstruktion, bietet den Besuchern auf der
héchsten Plattform in fast 71 Metern einen atemberaubenden Ausblick
auf Kérntens Seen und Berge. Hier befindet sich auch die so genannte
,Sky Box”, ein Raum mit Rundumblick fir Veranstaltungen und Events
aller Art. Das Basisgebdude rings um den Turm beinhaltet unter ande-
rem ein Restaurant mit Terrasse und einen Shop. An die Terrasse
schlieBt ein weitl&ufiger Kinderspielplatz an. Rund um das Turmgelénde
laden romantische Wege zum Spazieren gehen ein.

Der Aussichtsturm ist absolut barrierefrei gestaltet, sowohl was die
Zufahrt bis vor den Eingang als auch das Betreten des Geb&udes und
die Fahrt im transparenten Lift betreffen. Er bietet einen herrlichen und
nahezu grenzenlosen Ausblick, der von den Karawanken im Siden bis
zu den Hohen Tauern im Nordosten reicht. Dazwischen glitzert das
Blau des Worthersees, des 4-Seentals-Keutschach und einer Reihe

weiterer Karntner Gewdsser.

Der Turm wurde vom Architekten Biro Klaura-Kaden-Laure aus Klagen-
furt entworfen und geplant. Errichtet und gebaut wurde dieser Turm der
Superlative von der Firma Rubner Holzbau. Mit hundert Metern ist er
der héchste Holzturm der Welt. Mehr als 500 m? Larchenholz wurden
verarbeitet. 16 geschwungene Leimbinder, bestehend aus jeweils drei
27 Meter langen Elementen (Querschnitt 114 x 32 c¢m) wurden in
einem neuen Klebeverfahren zu knapp 90 Meter langen durchge-
henden Trégern verbunden. Erklimmen lésst sich das Bauwerk sportlich
Uber 441 Metallstufen oder bequem mit dem modernen Panoramalift.
Es gibt 3 Aussichtsplattformen und die wetterfeste verglaste Sky Box.
Ein besonderes Highlight ist die 160 Meter lange iberdachte Riesenrut-

sche im Inneren des Riesen, Drehwurm vorprogrammiert.

Im derzeit héchsten Holzturm steckt auch eine Menge Wiirth - primér
natirlich alle Arten von Holzschrauben, aber auch eine Vielzahl an

Befestigungsmitteln fir Beton und Stahl sowie Wiirth Dichtbénder. Die
Qualitat der Produkte mit entsprechenden Zulassungen und Priifberich-
ten, die Lieferfahigkeit und die groBe Bandbreite des Wiirth Sortiments

iberzeugten das ausfihrende Unternehmen.
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Neuigkeiten

ASSY® HOLZSCHRAUBEN

Neue Anwendungsméglichkeiten

durch Zulassungserweiterung.

Gerade im historischen Bestand bringt die Zulassungserweiterung auf Laubhélzer neve Lésungsméglichkeiten

Mit Holzschrauben ist es heute méglich, einen
erheblichen Teil der Verbindungs- und Verstér-
kungsmaBBnahmen im Holzbau zu I5sen. Dies
wurde méglich durch Erweiterungen der Einsatz-
bereiche im Normenwerk aber auch in den
Zulassungen der einzelnen Hersteller. Diese
Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.
Dies zeigt die Erweiterung der Wiirth Holz-
schraubenzulassung: Europdische Technische

Zulassung ETA-11/0190.

Holzschrauben mit einer Lénge von
2000 mm

Die Spanne der Abmessungen der in der Zulas-
sung geregelten ASSY® Schrauben mit Teil- und
Vollgewinde reicht nun von 3 x 13 bis 14x2000.
Um den immer gréf3er werdenden Bauteilabmes-
sungen im Ingenieurholzbau gerecht zu werden,
wurden die Schraubenléngen von ASSY® Teil-
gewindeschrauben mit Durchmesser 8 mm und
10 mm den gestiegenen Anforderungen ange-
passt. ASSY® Teilgewindeschrauben kénnen nun
mit bis zu 800 mm Lénge beim Durchmesser 8
mm und 1000 mm beim Durchmesser 10 mm

eingesetzt werden.
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Bei den Vollgewindeschrauben wurde die grofite
Lange der ASSY® plus VG 14 mm von 1500 mm
auf 2000 mm erhdht. Dadurch erhdhen sich vor
allem in der Verstarkung von querzug-bean-
spruchten Bauteilen die Anwendungsméglich-
keiten. Der Vorteil der ASSY® plus VG 14 mm
beim Einsatz als Verstérkungsmittel liegt, im
Vergleich zu Gewindestangen mit einem Gewin-
de nach DIN 7998, in der Ersparnis des Vorboh-
rens des Holzes iiber die gesamte Schraubenlén-
ge. Bei der ASSY® plus VG 14 mm ist ab einer
Schraubenlénge von 800 mm lediglich eine
Fihrungsbohrung mit einem Durchmesser von

8 mm und einer Mindestléinge von 10 % der

Schraubenlénge erforderlich.

/

" 90° 45°

Holzschrauben in Laubhédlzern

Der Anteil von Laubholz, insbesondere Buchen-
holz, im Holzbau wéichst stetig. Daher wurde
die Anwendung von ASSY® Schrauben in Voll-
holz und Brettschichtholz aus den Laubhdlzern
Buche und Eiche in die Zulassung integriert. Ein
Vorbohren der Laubhélzer ist allerdings erfor-
derlich. Die Vorbohrdurchmesser sind in der
Zulassung festgelegt. Beim Korrosionsschutz
sind einige neue Beschichtungen in die Zulas-
sung eingeflossen. Fir den Einsatz in Umge-
bungen mit starker Korrosionsbelastung kénnen
ASSY® plus VG Schrauben 14 mm nun feverver-
zinkt ausgefihrt werden. Dadurch kénnen die
Schrauben auch in tragenden Verbindungen in
Hallenbddern oder in industriellen Anlagen mit
durch Schadstoffe verunreinigter Luft verwendet

werden.

Verschraubung ins Hirnholz

Mit der Zulassungserweiterung kénnen tragende
Verbindungen mit ASSY® Schrauben auch bei
faserparalleler Verschraubung ins Hirnholz
bemessen werden. Die Tragféhigkeit auf Heraus-
ziehen und Abscheren kann fiir Winkel zwischen
der Schraubenachse und der Faserrichtung von
0° bis 90° nachgewiesen werden. Allerdings
gilt es zu beachten, dass aufgrund des ungiin-
stigen Langzeittragverhaltens einer faserparallel
eingeschraubten und in Richtung ihrer Achse
beanspruchten Schraube, die Tragféhigkeit nur
mit 30 % der Tragféhigkeit bei einer Verschrau-
bung rechtwinklig zur Faserrichtung angesetzt
werden darf.




Schubverstarkungen

Im Zuge der europaweiten Umstellung von den
nationalen Holzbaunormen auf den Eurocode 5
(EN 1995), in Verbindung mit dem jeweiligen
nationalen Anwendungsdokument, wurde auch die
Bemessung von Verstérkungen mit selbstboh-
renden Holzschrauben bei Queranschlissen und
Ausklinkungen in die Zulassung integriert, da
diese, anders als in Deutschland, nicht in jedem

Land Bestandteil des nationalen Anhangs sind.

Als neue Anwendung wurde die Schubverstér-
kung mit ASSY® plus Vollgewindeschrauben mit
Durchmesser 8 mm in die Zulassung auf-
genommen. So kann die Schubtragféhigkeit
ungerissener Tréger durch gezielt angeordnete
Verstarkungen mit geneigten Vollgewindeschrau-

ben erhéht werden. Diese Verstarkungsvariante

w WURTH

eignet sich vor allem fir Tréger im Bestand, z.B. Die aktuelle Wiirth Holzschraubenzulas-

wenn sich bei einem Bauteil die Schub- sung finden Sie im Downloadbereich auf

www.wuerth.de/ingenieure

beanspruchung durch gesteigerte Lasten infolge
einer Nutzungsénderung erhéht. Insgesamt
umfasst die erweiterte ETA-11/0190 nun alle
Anwendungs- und Bemessungsméglichkeiten von
selbstbohrenden Holzschrauben die dem derzei-

tigen Stand der Technik entsprechen.

Lésungen

BITSICHERUNG

Sicheres Einschrauben auch in schwierigen Situationen.

Bei der Verarbeitung von langen Holzschrauben mit groBem Durch-
messer kann es vorkommen, dass der Bit mit zunehmender Ein-
schraubtiefe aus dem Schraubenkopf ausbricht. Beim Einschrauben
muss der Bit das erforderliche Drehmoment des Werkzeugs zuverlds-
sig in den Schraubenkopf ibertragen. Anwender missen deshalb
beim Einschrauben entsprechend Druck auf die Schraube ausiiben.
Bei Uberkopf-Arbeiten oder unter beengten Platzverhalinissen ist das

jedoch oft nicht méglich.

ichrauben mit Bitsicherung

im Laborversuch.

Die Wiirth Bitsicherung 18st dieses Problem. Sie wird seitlich auf das

Werkzeug und die Schraube geschoben, arretiert damit den Bit
mechanisch auf dem Schraubenkopf und stellt damit eine schlissige
Kraftibertragung sicher - ohne dass der Anwender zusétzlichen
Anpressdruck ausiiben muss. Die Bitsicherung wird zuverldssig ma-
gnetisch auf dem Werkzeug fixiert und erst unmittelbar vor dem
bindigen Eindrehen des Schraubenkopfs ins Material wieder abge-

nommen.

Der Kraftaufwand beim Einschrauben ist deutlich geringer.

Weil der Bit nicht mehr vom Schraubenkopf abrutschen kann, entféllt
das damit verbundene Verletzungsrisiko. Gerade das Arbeiten auf
Geristen wird deutlich sicherer. Der Anwender benétigt weniger Zeit
fir die einzelne Verschraubung.
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Mit dem Falkensteiner Altar stellt die
Johanniterkirche in Schwébisch Hall
ein neues Meisterwerk aus

Im Rahmen der Ausstellung Alte Meister in der
Sammlung Wirth zeigt die Johanniterkirche in
Schwiébisch Hall ein neues Glanzstiick: den
Falkensteiner Altar des Meisters von Mefkirch.
Dieser besteht aus insgesamt sieben Tafeln, von
denen die Sammlung Wiirth kiirzlich fiinf aus der
Kunstsammlung des Hauses Firstenberg erwor-
ben hatte. Die beiden anderen Tafeln gehdren
bereits seit 1929 der Staatsgalerie Stuttgart,
werden aber als Daverleihgabe ebenfalls in der
Johanniterkirche ausgestellt. Damit kann man
dort etwas durchaus Seltenes sehen, némlich
einen vollsténdigen Altar eines Alten Meisters.
So wird das Kunstwerk erstmals seit 150 Jahren
wieder vollstéindig und dem Original weitge-
hend angendherter Form gezeigt.

Angefertigt wurde der Falkensteiner Altar durch
den Meister von MeBBkirch um 1530 fiir die
Kapelle der Burg Falkenstein der Freiherren von
Zimmern im MeBkirch - daher auch die Ablei-
tung seines Namens, sein echter Name ist nicht
bekannt. Bereits 1627 ging das Kunstwerk je-
doch durch Einheirat an das Haus Fiirstenberg,
in dessen Besitz er bis 1929 bzw. 2013 verblieb.
Der Meister von Mefkirch gehért zu den ebenso
bedeutendsten wie rétselhaftesten Kinstlern der
altdeutschen Malerei Oberschwabens. Mégli-
cherweise um 1490/95 geboren fallt der wahr-
scheinlichste Zeitraum seiner Tatigkeit in die
Jahre zwischen 1515 und 1540. Dem erhaltenen
Bestand nach zu schlieBen, war er iberwiegend

fir die mit dem katholischen habsburgischen

w WURTH

EIN MEISTER
DER FARBEN

Kaiserhaus sympathisierenden Freiherren und
Grafen von Zimmern in Mef3kirch tétig. Aus
deren Besitz, der nach dem Aussterben der
ménnlichen Linie 1594 zunéchst an das Ge-
schlecht derer von Fiirstenberg iiberging, stam-
men die meisten der rund 100 erhaltenen Tafel-
bilder, die heute Uber die groBen Sammlungen
der Welt verstreut sind.

In ihrer religidsen Thematik ist die Kunst des
MeBkirchers deutlich von den Wiinschen und
Anforderungen ihrer adeligen katholischen
Auftraggeber gepragt. Kunsthistorisch wirkt im
Werk des grofien Unbekannten die Kunst Alb-
recht Dirrers, Hans Baldung Grien, Hans Schéu-
felin und Hans von Kulmbach nach. Der Meister
von MeBkirch gilt als genauer Beobachter
menschlicher Physiognomie sowie stofflicher
Eigenheiten, verzaubert andererseits aber selbst
in kleinen Ausschnitten mit marchenhaften, ver-
wunschenen Fluss- und Gebirgslandschaften.
Herausragend ist zudem sein ausgeprdgtes
Farbgefihl.

In der Johanniterkirche sind nun insgesamt 19
Werke des Meisters von MefBkirch zu sehen,
davon 17 im Eigentum der Sammlung Wiirth.

Alte Meister in der Sammlung Wiirth
Johanniterkirche, Schwdébisch Hall

(Dauerprésentation)

Offnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag, 11-17 Uhr
Der Eintritt ist frei.
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Lésungen

WURTH PLANERSEMINARE

Die Erfahrung zeigt: Es ist nicht immer leicht auf dem aktuellsten Stand zu tekten, Planer und Ingenieure vermitteln theoretisches Basiswissen sowie

sein. Auch Sie stehen aufgrund der européischen Harmonisierung oder den praktische Anwendungen. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass unsere
bauphysikalischen Anforderungen an ein Gebé&ude vor immer neuen He- Seminare produkineutral gestaltet sind. Das heif3t, die Anwendungslésung
rausforderungen und Fragestellungen. Doch ist es heutzutage iberhaupt steht im Mittelpunkt unserer Seminare, nicht das Produkt. Somit bekommen
noch méglich, in der Baubranche, immer auf dem neusten Stand zu blei- Sie Antworten und Lésungen auf Probleme, die im alltéglichen Planungs-
ben? Als Antwort auf diese Frage bieten wir lhnen ein auf Architekten und prozess haufig auftreten kdnnen.

Ingenieure zugeschnittenes Seminarangebot. Unsere Seminare fiir Archi-

Planerseminar Dibeltechnik

Planung und Ausfihrung von Verankerungen im Beton und Mauerwerk

Die Anwendungsfélle fir Dibelbefestigungen in Beton und Mauerwerk sind &uBerst vielféltig. Die Industrie bietet eine Vielzahl von zugelassenen Pro-
dukten an, die gezielt auf diese Anwendungen abgestimmt sind. Sie basieren teils auf deutschen, iberwiegend mittlerweile aber auch auf europdischen
Grundlagen und Regelwerken, deren Umfang deutlich gestiegen ist. Um die sich ergebenden Méglichkeiten besser ausnutzen zu kénnen, ist ein Ver-
stéindnis fiir die Funktionen und Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Produkte und deren Zulassungen erforderlich.

* Handbuch der Dibeltechnik und Wiirth

lhr Nutzen: Seminarinhalt:

Ausgehend von Beispielen aus der Praxis
werden Sie sensibilisiert, worauf bei der
Produktauswahl, bei der Planung und bei

der Ausfishrung zu achten ist. Das Seminar,

in Kombination mit dem Fachbuch ,Hand- * Dijbelauszugsversuche und Probebelastungen VEGETSEITEER e

buch der Dibeltechnik”, gibt einen allgemei- am Bauwerk: Durchfihrung, Auswertung und Leipzig 11.02.14
nen Uberblick auf Grundlagen und weiter- Bewertung Minchen 2702.14
fihrende Informationsquellen, der Ihnen e Ubersicht zu den aktuelle Bemessungsverfah- Hamburg 2702.14
erlaubt, sich besser in der Dibeltechnik zu ren fir Beton und Mauerwerk Freiburg 20.03.14
Recht zu finden. Bochum 31.03.14

Statikerseminar Holzbau

Dibelbefestigungen im Alltag: Erfahrungen
aus der Praxis-Sensibilisierung fir die Einflisse
Verankerungen und Befestigungen in

Mavuerwerk

Software: Hinweise auf weiterfihrende

Informationen

Anwendungen und Berechnung von Vollgewindeschrauben nach DIN EN 1995-1-1

Mit Vollgewindeschrauben ergeben sich vielféltige M&glichkeiten die Anschlussdetails im Holzbau erheblich zu vereinfachen. Die Schrauben kénnen in

der Regel direkt auf der Baustelle ohne gréBere vorbereitende Mafinahmen eingebaut werden - der ausfishrende Betrieb kann sich Arbeitsgéinge und

Zeit sparen. Durch die Einfilhrung des Eurocode haben sich fir den bemessenden Ingenieur im Holzbau viele Anderungen ergeben. Im Rahmen des

Seminares werden Anwendungsbeispiele dargestellt und die zugehdrigen Bemessungs- und Konstruktionsregeln vorgestellt.

lhr Nutzen:
Sie werden in der Lage sein, Holzschrauben
nach Eurocode zu bemessen und werden

die Anderungen zur bisherigen Norm ein-

schatzen kdnnen. Hiermit verknipft ist die * Bemessung von Holzschrauben nach peransiching oo
Arbeit mit den entsprechenden Zulassungen. DIN EN 1995-1-1 Freiburg 16.01.14
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem ¢ Verstérkungsmaf3nahmen Karlsruhe 17.01.14
Aufzeigen von Anwendungsméglichkeiten e Anwendungsméglichkeiten in der Sanierung Berlin 29.01.14
an Hand konkreter Beispiele. Sie lernen die * Biegesteife Rahmenecke Leipzig 30.01.14
Wiirth Softwaretools kennen und werden in * Holz-Beton Verbundecken Disseldorf 19.02.14
die Nutzung der Wiirth Bemessungstabellen * Wiirth Software und Bemessungshilfen Hand- Frankfurt 20.02.14
eingefihrt. buch der Dibeltechnik und Wiirth Software: Minchen 12.03.14
Hinweise auf weiterfiihrende Informationen Waldenburg 13.03.14
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Seminarinhalt:

Das Seminar wird von einem erfahrenen

Bauingenieur gehalten, der ein eigenes Biro

spezialisiert auf Fragen des Holzbaus fiihrt.




Gebdudetechnischer Brandschutz fir Planer

w WURTH

Die Aufgaben fir Planer werden heutzutage immer komplexer. Einerseits muss ein Gebdude so errichtet, gedindert und Instand gehalten werden, dass

die &ff entliche Sicherheit, insbesondere Leib und Leben, nicht geféhrdet wird. Andererseits muss die Leistung der Monteure auf der Baustelle ordnungs-

gemdfB Gberprift und beurteilt werden kénnen. Dieses Seminar vermittelt den gebé&udetechnischen Brandschutz nach DIN 4102 und weist die Proble-

matik rund um Brandabschottungen und um die Verlegung von Brandlasten im Flucht- und Rettungsweg auf.

lhr Nutzen:

Brandabschottungen die rechtzeitig und mit
allen Feinheiten geplant und umgesetzt
werden, verursachen keine zusdtzlichen
Mehrkosten. Des Weiteren kénnen Méngel
an Brandabschottungen die Bauabléufe
stark verzégern und eine Bauabnahme kann
verweigert werden. Durch eine frijhzeitige
und richtige Koordination auf der Baustelle
|&sst sich dieses Problem |&sen.

Seminarinhalt:
* Gesetzliche Grundlage und allgemeine
Richtlinie z. B.: DIN 4102, MLAR, MBO

von Bauteilen und Bauprodukten

Bauaufsichtliche Verfahren

(BPV-Bauproduktenverordnung)

Anforderungen an bauaufsichtlich

zugelassene Abschottungen

Tragende Konstruktionen

Brandschutztechnische Lésungen fir

Installationsschéchte

¢ Besprechung von typischen Fehlanwendungen

* Vorstellung verschiedener Schottsysteme

Fenster- und Tiranschlisse richtig planen

Nationale sowie Europdéische Klassifizierung

Veranstaltungsort |Datum
Hannover 20.01.14
Ksln 10.03.14
Berlin 18.03.14
Nirnberg 27.03.14
Stuttgart 27.03.14
Ksln 06.10.14
Leipzig 06.10.14
Nirnberg 13.10.14
Stuttgart 23.10.14

Fenster-, Tiren-, Fassaden- Wintergartenmontage sind nur mittels planerischer Vorgabeparameter erfolgreich umzusetzen. Dieses Seminar beinhaltet

Lésungen von der Planung bis zur fachgerechten Montage! Eine funktionale und bauphysikalische Baukérperanschlusssituation ist richtig zu bewerten

und richtig zu planen. Hierzu bedarf es, dass von Planer -, Architekten- und Ingenieursseite planerische Vorgaben fiir die ausfihrenden Gewerke und

der am Bau beteiligten erarbeitet werden.

lhr Nutzen:

Unser Seminar bietet lhnen praktische und
umsetzbare L&sungen, sowie technische und
bauphysikalische Bewertungsparameter der
kompletten Montagesituationen an.

Ziel des Seminars ist es, lhnen durch ein-
fache Tools die Problemzonen der tdglichen
Arbeit zu hinterfragen, zu erleichtern und
Ihnen Handouts mit auf den Weg zu geben,
um die stdndige Frage: ,Wie schlieBe ich an

den Baukérper an2” aufzulésen.

Seminarinhalt:
* Bauphysikalische Grundlagen, Simulations-

software fiir Planer (Informativ)

* Gebdudetypologien, Materialtechnologien,

Montagesysteme, Befestigungssysteme
(Grundlagen)
* Dichtungsebenen am Baukérper -

Fugenarten - Dichtsysteme - Dichtmaterialien

e Projektsteuerung und Projektiiberwachung
(Regelwerke und Situationen)
* Produktnormen, Normen und Regelwerke

(Grundlagen)

Veranstaltungsort |Datum

Stuttgart 30.01.14
Hamburg 06.02.14
Ksln 20.02.14
Leipzig 06.03.14
Frankfurt 13.03.14

Anmeldung und Fortbildungspunkte

punkte der einzelnen Ingenieur- und Architektenkammern
informieren und gleichzeitig die Anmeldung vornehmen.

Auf www.wuerth.de/ingenieure kénnen Sie sich iber die Fortbildungs-
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Sportsponsoring

Eric Frenzel

Maria Hofl-Riesch

DER COUNTDOWN LAUFT

Die DSV-Athleten bereiten sich auf die Olympischen Spiele vor -

auch diesmal dirfen wir auf zahlreiche Medaillen hoffen.

Vom 7. bis 23. Februar finden die 22. Olym-
pischen Winterspiele in Sotschi, Russland, statt.
Die heiBe Phase der Vorbereitungen ist bereits in
vollem Gange und die Athleten und Fans fiebern
dem Startschuss entgegen. Die Verantwortlichen
des Deutschen Skiverbandes (DSV) hoffen wieder
auf eine ganze Reihe von Podestplétzen. ,Alle
Teilmannschaften sind in der Lage, Medaillen zu
gewinnen”, hief} es von Generalsekretdr Thomas
Pfiller. ,Wir wollen unseren Beitrag fir eine er-
folgreiche deutsche Olympiamannschaft leisten.
Das Ziel sind 15 Medaillen plus.” Die Vergangen-
heit zeigt, dass diese ambitionierten Ziele durch-
aus erreichbar sind. In Vancouver 2010 holten die
DSV-Athleten exakt 15 Medaillen, zuvor konnten

in Turin 2006 sogar 18 Plaketten bejubelt werden.

Hoffnungstréger Hofl-Riesch,
Neureuther und Frenzel

Die wohl gréBten Hoffnungen auf Edelmetall im
Einzel ruhen im Lager des DSV auf den alpinen
Skirennfahrern Maria Hofl-Riesch und Felix

Neureuther sowie dem Nordischen Kombinierer
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Eric Frenzel. Alle drei haben in dieser Saison ihre
Klasse schon mehrfach unter Beweis gestellt:
Doppelolympiasiegerin Hofl-Riesch gewann
bereits zwei Abfahrtsrennen und liegt im Gesamt-
weltcup unter den Top 3, Felix Neureuther
erwischte einen perfekten Start ins Olympia-
jahr und gewann am Dreikénigstag den
Slalom von Bormio. Doppelweltmeister
Frenzel konnte in diesem Winter bereits

drei Weltcups fir sich entscheiden.

Bereits seit Gber zehn Jahren begleitet
Wiirth den DSV neben Audi und adidas
als Hauptsponsor und ist mit dem Wiirth
Logo auf der Kleidung bei allen Wett-
ké&mpfen prasent. Wir driicken den
Athleten des Deutschen Skiver-
bandes bei der Jagd nach Gold,
Silber und Bronze die Daumen und
freuen uns auf spannende Stunden
vor dem Fernseher.

Felix Neureuther




Die Innovtion

fUr Installationsschachte
Erfillt die Anforderungen des
erhohten Schallschutzes nach DIN 4109

I_ﬂ'. =

e

1-BLOCK 90

l

Brandschutz, Schallschutz und Schalung in einem

Beim Erstellen der Deckenschalung wird
der I-Block 90 anstelle einer Schalung oder
eines Polystyrolblocks eingebaut. Er ver-
schlieBt die Offnung nach dem Ausschalen
trittsicher. Durch Kernbohrungen lassen
sich sehr leicht passgenaue Offnungen fiir

das Leitungsnetz herstellen.

Die Anforderungen an den Deckenver-
schluss werden hochwertig und in kiir-
zester Zeit erfiillt. Der I-Block 90 dient als
brandschutzgepriiftes Installationsschacht-
system und er ist seit neuestem auch hin-
sichtlich Schallschutz gepriift.

Weitere Informationen unter www.wuerth.de/ingenieure

Sparen Sie sich Ausbau und die Entsorgung
der konventionellen Deckenaussparung und
aufwendiges VerschlieBen der Decke nach
der Rohrinstallation. Beim Einsatz des
Woirth I-Block 90 erhélt der Brandschutz in
Installationsschéchten eine hohe Ausfiih-

rungsqualitéit.



Neuigkeiten

DER WURTH ONI.INESHOP

Informieren Sie sich zu unseren Produkten, recher-

chieren Sie nach Preisen fir die Kalkulation oder
Kaufen Sie Wiirth Qualitét. Mit einer Mail an
ingenieure@wuerth.com schalten wir Sie fir den
Wiirth Onlineshop frei.

HANDBUCH per

... GEWINNSPIEL

= T =t Gewinnen Sie eines von 40 Fachbichern zur

Swirdoff

Befestigungstechnik in Beton und Mauerwerk.

Das Handbuch der Dibeltechnik vermittelt erforderlich, die iiber eine nationale oder eine Dijbel Systeme beispielhaft vor und erléutert
aktuelles Wissen zur Funktion, Bemessung europdische Zulassung verfiigen. Insbesondere deren Funktionsweise. Die derzeit geltenden
und Verarbeitung von Dibeln und ist damit bei diesen modernen Produkten bendtigen Bemessungsverfahren fir Dibel zur Ver-
ein unentbehrliches Nachschlagewerk und Planer und Anwender umfangreiches Fachwissen  ankerung in Beton und Mauerwerk werden
ein wichtiger Ratgeber fir die Praxis. Das hinsichtlich der unterschiedlichen Verankerungs- zusammengefasst und mit praxisnahen
Regelwerk wurde in den vergangenen grinde und Einwirkungen sowie der Bemessung Rechenbeispielen ergénzt. Das Buch ist im
Jahren umfangreich erweitert und teilweise und Ausfishrung. Das Handbuch der Dijbeltech- Fachhandel mit der ISBN-10: 3899292626
in die europdische Normung iberfiihrt. nik gibt einen kompakten Gesamtiberblick tber erhaltlich.

In vielen Anwendungsbereichen sind Dibel die verschiedenen Verankerungsgriinde, stellt die
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Neuigkeiten

w WURTH

NEUES INTERNETPORTAL
FUR INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

www.wuerth.de/ingenieure

Seit kurzem ist Wirth mit einem neuen Internet-
auftritt speziell fir Ingenieure, Planer und Archi-
tekten online. Auf www.wuerth.de/ingenieure
finden Sie nun alle relevanten Informationen
kompakt in einem Portal:

Hier finden Sie Neuigkeiten und ausfihrliche
Informationen zu speziellen Produkten und
Wiirth Systemen, unterschiedliche Anwendungs-
[8sungen und aktuelle Seminarangebote. Aufer-
dem haben Sie die Méglichkeit, beispielsweise

Zulassungstexte, CAD-Dateien oder Informations-

broschiren herunterzuladen. Wir freuen uns auf

lhren Besuch - auf www.wuerth.de/ingenieure.

ARCHITECTS' DARLING
AWARDS 2013

= WURTH

ARCHITECTS’
DARLING 2013

Wiirth gehort zu den Lieblingen
deutscher Architekten.

In der diesjchrigen Befragung zum Architects’ Darling haben Sie uns zum inno-
vativsten Unternehmen mit dem besten Preis-Leistungsverhdlinis in der Kategorie
Befestigungstechnik gewdahlt.

Herzlichen Dank.

qi2/8.01/2014 47



ABER SICHER'

Einbruchhemmende Fenstermontage

nach RC2 in praktisch jeder realistischen
Einbausituation

Direktmontage

Randabstand nur ca. 30 mm

Die richtige konstruktive Integration von Fenstern in
die Gebdaudehille ist zentraler Faktor fir bestmagliche
Waérmeddmmung und Einbruchshemmung.

Montage mit Schienen
Das Vorwandmontagesystem JB-D von Wirth erlaubt

Randabstand eingehalten
eine Positionierung des Fensters bzw. der Befestigungs-
punkte in bzw. vor der Laibung - ideal angepasst an

die jeweilige Montagesituation. Dies ermdglicht zuséitz-
lich eine einbruchhemmende Montage der Klasse RC2

(ift-Prifbericht 12-002145PRO1).

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG - 74650 Kiinzelsau - T +49 7940 15-0 - F +49 7940 15-1000 . info@wuerth.com - www.wuerth.de



Jetzt kostenlos anfordern!

PLANUNGSUNTERLAGEN

Ja, ich méchte meine personlichen Planungsunterlagen erhalten:

Wiirth Handbiicher Wiirth Softwarelésungen
Dibeltechnik Technical Software
Wiirth Holzschraubenprogram Montage- und Brandschutzsysteme

Produkte fir den Metallleichtbau
Luft- und Winddichtprogramm

Fenstermontage Ich bitte um ein persénliches
Brandschutzsysteme Gespréch.

Jetzt kostenlos anfordern:

DGNB LEITFADEN

LEITEADEN
BAUPRODUKTE
IN DER DGNEB

ZERTIFIZIERUNG .

Ja, bitte senden Sie mir mein
Exemplar , Leitfaden Bauprodukte in der
DGNB Zertifizierung” zu.

el il
HE= ily,

ANFORDERUNGEN AN DIE AUSWAHL UND
DOKUMENTATION VON BAUPRODUKTEM

Mitmachen und gewinnen!

GEWINNSPIEL

Welche neuen Méglichkeiten |

bietet die Zulassungserweiterung zu
den Wiirth ASSY® Holzschrauben?

HANDBUCH per

Einsatz in Laubholz DUBELTECHN'K
Verschraubung in Hirnholz e e e

Einsatz bis zu 2 m Lénge

Swiridoff

Gewinnen Sie eines von Einsendeschluss ist der 01.03.2014.
40 Fachbiichern zur Befestigungstechnik Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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Antwortkarte \

Kundennummer

Firma/Biro

Ansprechpartner

StraBe

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail
Schwerpunkt des Biros:

[ Behsrde
O Architektur

O Bauleitung

w WURTH

Bestellkarte ‘

O Tragwerksplanung

O Tiefbau
[ Techn. Gebé&udeausriistung

Kundennummer

Firma/Biro

Ansprechpartner

StraBe

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail
Schwerpunkt des Biiros:

O Behsrde
O Architektur

O Bauleitung
[ Tragwerksplanung

ww WURTH

Gewinnspielkarte \

OTiefbau
[ Techn. Gebdudeausriistung

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kundennummer

Firma/Biiro

Ansprechpartner

StraBBe

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail
Schwerpunkt des Biiros:

O Behérde
O Architektur

O Bauleitung
O Tragwerksplanung

O Tiefbau
[ Techn. Gebé&udeausriistung

Entgelt
bezahlt
Empfanger

Antwort

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Ingenieure, Planer, Architekten
74650 Kiinzelsau

Entgelt
bezahlt
Empfénger

Antwort

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Ingenieure, Planer, Architekten
74650 Kiinzelsau

Entgelt
bezahlt
Empfénger

Antwort

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Ingenieure, Planer, Architekten
74650 Kiinzelsau



