
Kundenname/Adresse:
Kd.Nr.
VK
PLZ Baustelle:
Gebäudehöhe:
Fensterlage:

Untergründe Hersteller
Vollziegel
Beton
Kalksandvollstein
Kalksandlochstein
Hochlochziegel mit großen Kammern
Hochlochziegel mit kleinen Kammern
Porenbeton
Holz
Rollladenkasten ja
bauseits
Vorbaukasten
Aufsatzkasten

Profilsystem
Verglasung

Checkliste Fenstermontage 

  stumpf    Innenanschlag    mit WDVS    zweischalig    WDVS m. Zarge          zweischalig m. Zarge           Holzständer

Wandaufbau-Neubau

Wandaufbau-Altbausanierung

Mittelbereich   /  Randbereich

  stumpf    Innenanschlag    zweischalig ungedämmt 

Produkt

  PVC    Holz    Aluminium    Holz-Metall

nein

Fenstermaterial

in Meter

  weiss    /    farbig    weiss    /    farbig    weiss    /    farbig



Besonderheiten
Aufdopplung seitlich
Breite Aufdopplung seitlich in mm 
Aufdopplung unten 
Höhe Aufdopplung unten
Besondere Anforderungen
RC 2
RC 3
Absturzsichernde Verglasung

Fenstertyp/Öffnungsrichtung/Maße

Kontakt: fenstermontage@wuerth.com
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