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Fiihrung von elektrischen Installationen iiber Brandwiinde
Sehr geehrte Damen und Herren,

am 12.10.2023 fragten Sie an, ob die nachfolgend dargestellte ErtiichtigungsmaBnahme fiir die Lei-
tungsflihrung von elektrischen Installationen fiir Solaranlagen iiber Brandwiinde geeignet ist, die
brandschutztechnischen Anforderungen nach den Landesbauordnungen an Brandwiinde zu erfiillen.

Entsprechend der Musterbauordnung §30 diirfen Bauteile mit brennbaren Baustoffen Brandwiinde
nicht tiberbriicken. Damit soll verhindert werden, dass Feuer und Rauch von einem Brandabschnitt
iiber die Brandwand zum néchsten Brandabschnitt iibertragen wird.

Aus der Praxis ergibt sich oftmals die Notwendigkeit, dass die elektrischen Installationen fiir Solaran-
lagen auf Déchern iiber die auskragenden Brandwiinde gefiihrt werden miissen. Um eine Brandweiter-
leitung durch diese Elektroinstallationen zu verhindern, sollen die Kabel in dem Installationskanal mit
der Bezeichnung ,,Wiirth Brandschutzkanal A* gemiB der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(ABZ) 7Z-19. 301-2394 vom 28.08.2023 verlegt werden. Die Linge des Kanals soll beidseitig der
Brandwand 1500 mm betragen. Der Austritt / Eintritt der Kabel in den Installationskanal soll gem. der

allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.30-2214 vom 05.09.2023, gem. Abschnitt 2.1.3 erfolgen (Mine-
ralwollplatte oder Brandschutzstein). Weitere Details sind der Anlage 1 dieses Schreibens zu entneh-

men.

Die o.a. dargestellten MaBBnahmen sind nach Meinung des MPA NRW ausreichend sicher, eine
Brandweiterleitung tiber die Brandwand hinaus zu verhindern. In den der ABZ zugrunde liegenden
Brandversuchen wurde fiir den o.a. Installationskanal der Nachweis erbracht, dass bei einer Brandbe-
anspruchung nach DIN 4102-11 von innen und von auflen keine Brandweiterleitung in den angrenzen-
den Brandabschnitt erfolgt. Durch die beidseitige Fiihrung der Elektroinstallationen mit einer Linge
von 1500 mm in dem Installationskanal wird dies ausreichend sicher hergestellt. In den Brandversu-
chen zeigte sich weiterhin, dass schon nach ca. 1 m Entfernung auf der feuerabgewandten Seite im
Inneren des Kanals keine sichtbaren Schadigungen an den Elektroleitungen feststellbar waren und der
im Inneren des Kanals aufgebrachte Ddammschichtbildner keine Reaktionen mehr aufzeigte.
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Durch die Ein- bzw. Ausfiihrung der Kabel in den Installationskanal iiber Mineralwollplatten / Brand-
schutzsteinen ist nicht davon auszugehen, dass eine Brandeinleitung von auflen in den Kanal erfolgen
wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die gesamte Konstruktion in geeigneten zeitlichen Abstinden auf
Schiden, wie z. Bsp. Korrosion oder mechanische Beschddigungen zu untersuchen ist und im Falle
einer Beschéddigung der Schaden zu beseitigen ist.

Es kann daher zusammenfassend davon ausgegangen werden, dass fiir einen Zeitraum von 90 Minuten

eine Brandweiterleitung durch die in dem Installationskanal gefiihrten Elektroinstallationen iiber die
Brandwand hinaus nicht auftreten wird und die Feuerwiderstandsklasse der Brandwand somit nicht
beeintrachtigt wird.

Dieses Schreiben dient ausschlief3lich zur Vorlage bei der fiir die Genehmigung zustindigen Stelle.
Dieses Schreiben ersetzt nicht die erforderliche Genehmigung entsprechend §67° Musterbauordnung
bzw. einen bauaufsichtlichen Nachweis.

Mit freundlichen Griilen
Im Auftrag

o

Dipl.-Ing. Katja Lunkenheif

Anlage 1: N Hordrhe
Darstellung Elektroinstallationsverlegung
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