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Gutachterliche Stellungnahme Nr. (3465/536/14) — CM vom 03.07.2014, Wiirth Rohrschellen
TIPP®SMARTLOCK 2GS

Sehr geehrter Herr Sailer,

auf Grund lhrer Anfrage teilen wir lhnen mit, dass die in der 0.g. gutachterlichen Stellungnahme Nr.
(3465/536/14) — CM  vom 03.07.2014 gemachten Aussagen, zu Wurth Rohrschellen
TIPP®SMARTLOCK 2GS M8/M10 (2GS 11/15 bis 2GS 159/169) in Verbindung mit Gewindestangen
und befestigt in Massivbauten, hinsichtlich der Tragféhigkeit und der Verformung bei einer
Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve gemal® DIN EN 1363-1 weiterhin

Glltigkeit besitzen.

Besondere Hinweise

Diese o.g. gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die
Leitungsanlagen gtiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung bzw.
den Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B.

Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. a.

Diese gutachterliche Stellungnahme darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kirzungen bedurfen der schriftlichen
Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. Dokumente ohne
Unterschrift haben keine Giiltigkeit. Diese gutachterliche Stellungnahme wird unabhéngig von erteilten bauaufsichtlichen Anerkennungen erstelit und
unterliegt nicht der Akkreditierung.

Materialpriifanstalt fiir das Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) -

Bauwesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fiir Priifung,
Beethovenstralle 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADEZH Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fur Prifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
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Diese o0.g. gutachterliche Stellungnahme stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtlichen
Verfahren dar. Die Flhrung eines entsprechenden Nachweises obliegt dem Hersteller/Errichter der

Konstruktion.

Die Glltigkeit der gutachterlichen Stellungnahme Nr. (3465/536/14) - CM vom 03.07.2014 in
Verbindung mit dieser Verlangerung endet am 03.07.2024.

undlichen Grifden ) A
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Gutachterliche Stellungnahme

Dokumentennummer: (3465/536/14) — CM vom 03.07.2014

Auftraggeber: Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wirth-Stralte 12-17

74653 Kliinzelszau

Auftrag vom: 26.06.2014

Auftragszeichen: Hr. Sailer

Auftragseingang: 26.06.2014

Inhalt des Auftrags: Bewertung von Wirth Rohrschellen TIPP®SMARTLOCK

2GS M8/M10 (2GS 11/15 bis 2GS 159/169) in Verbindung
mit Gewindestangen auf Brandverhalten bei einer
Beflammung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve gemaf
DIN EN 1363-1 : 1999-10

Beurteilungsgrundlage: Siehe Abschnitt 1

Gliltigkeitsdauer 03.07.2019

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 8 Seiten inkl. Deckblatt und 1 Anlage.

Diese gutachterliche Stellungnahme darf nur vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriftlichen
Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses
Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Gutachterliche Stellungnahmen unterliegen nicht der Akkreditierung. Das Probenmateri-
al ist verbraucht.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fiir Priifung, Uberwachung,

Beethovenstrale 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Priif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als In-

IBAN: DE58250500000106020050  spektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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1 Allgemeines

Mit Schreiben vom 26.06.2014 beauftragte die Firma Wiirth die Erstellung einer gutachterlichen Stel-
lungnahme zum Wiirth Montagesystem TIPP®SMARTLOCK 2GS.

Grundlagen zur Erstellung der gutachterlichen Stellungnahme sind die Untersuchungen an Wirth
Rohrschellen TIPP®SMARTLOCK 2GS M8/M10 (2GS 11/15 bis 2GS 159/169) in Verbindung mit
Gewindestangen bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve gemaf
DIN EN 1363-1 : 1999-10.

Die Grundlagen zum Gutachten sind nachfolgend aufgefihrt :

[1] DIN EN 1363-1 : 1999-10, Feuerwiderstandpriifungen Teil 1: Allgemeine Anforderungen,

[2] DIN 4102-4 : 1994-03, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,

[3] Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)) in der Fassung vom 17.11.2005,

[4] Prafbericht Nr. (3178/178/13) - CM vom 09.05.2014, ausgestellt durch die MPA Braun-

schweig,

[5] Technische Datenblatter des Auftraggebers zu den Wirth Rohrschellen TIPP@SMARTLOCK
2GS.

Die Bemessung fur die Wirth Rohrschellen TIPPO@SMARTLOCK 2GS erfolgt auf Grundlage der
durchgefiihrten Brandpriifungen. Die existierenden Technischen Richtlinien und Technischen Spezi-
fikationen stellen derzeit flr den Brandfall kein vollstdndiges Bemessungskonzept fur Schellenmon-
tagesysteme zur Verfligung. Derzeit existiert fur die Wirth Montagesysteme TIPP®SMARTLOCK
2GS kein bauaufsichtlicher Nachweis (z.B. ETA), der den Brandfall regelt.
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Auf der Grundlage der durchgefihrten Prifungen sollen die Wairth Rohrschellen
TIPPOSMARTLOCK 2GS M8/M10 (2GS 11/15 bis 2GS 159/169) hinsichtlich der Feuerwiderstands-
dauer und der erforferlichen Mindestabstande zu darunter angeordneten Bauteilen (z.B. Unterde-

cken) bewertet werden.

2 Konstruktiver Aufbau und Bemessungsvorschlag

Die Wirth Rohrschellen TIPP®SMARTLOCK 2GS sind Montagesysteme aus galvanisch verzink-
tem Stahl, die fur die Befestigung von Rohren unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet wer-
den.

Die Rohrschellen bestehen aus je zwei Metallbdndern (galvanisch verzinkter Stahl), die iber eine
vormontierte EPDM-Profilgummi-Einlage verfiigen. Am oberen Schellenband der Wiirth Rohrschel-
len TIPP@SMARTLOCK 2GS befindet sich ein aufgeschweildter Anschlusskopf fiir Gewinde
M8/M10. Die Bandteile sind beidseitig mit einer Verschlussschraube verbunden.
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Tabelle 1: Produktiibersicht der Wirth Rohrschellen TIPP®SMARTLOCK 2GS

Bezeichnung Schellenband Artikelnummern
Wirth Rohrschellen TIPPOSMARTLOCK Breite x Materialstarke
2GS
Spannbereich Nenngrofe

[mm] [Zoll] [mm]
11-15 1/4" 0543204 | 015
15-19 3/8" 0543 204 | 019
21-23 172" 20,0 x 1,50 0543204 | 023
26-28 3/4" 0543204 | 028
32-35 1" 20,0 x 1,50 0543 204 | 035
40-43 11/4" 0543 204 | 043
48-56 11/2" 0543 204 | 056
57-63 2" 0543 204 | 063
63-70 - 0543 204 | 070
74-80 21/2" 0543 204 | 080
81-85 - 0543204 | 085
85-91 3¢ 0543 204 | 091
91-95 - 23x2,00 0543204 | 095
96-100 - 0543204 | 100
100-105 - 0543204 | 105
108-114 4’ 0543204 | 114
115-125 - 0543204 | 125
125-135 - 0543204 | 135
135-140 5" 0543204 | 140
140-144 - 0543204 | 144
150-158 - 0543204 | 158
159-169 6" 0543 204 | 169

Die Wirth Rohrschellen TIPPESMARTLOCK 2GS sind fiir den Gebrauchszustand durch Techni-
sche Datenblatter der Firma Adolf Wiirth GmbH & Co. KG geregelt.
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2.1 Aligemeine Anforderungen

Um die Funktion des Tragsystems zu gewahrleisten, sind die folgenden Randbedingungen einzuhal-
ten. Die konstruktive Ausfiihrung der Schellenmontagesysteme ist auRerdem der Anlage 1 zu ent-
nehmen.

Die nachfolgende Beurteilung flir die Wiirth Rohrschellen schlieRt eine Anwendung fiir Konstruktio-
nen aus, die als Gesamtsystem (z.B. Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt und E-
Kanéle nach DIN4102-12 : 1998-11) eine Feuerwiderstandklasse bzw. eine Funktionserhaltsklasse
erflllen missen. Fir derartige Anwendungen sind weitergehende Beurteilungen und Priifungen des

Gesamtsystems erforderlich.

2.2 Bemessungsvorschlag fiir die Schellenmontagesysteme (Bewertung hinsicht-
lich der max. Belastung)

Aufgrund der vorliegenden Priifergebnisse werden fiir die TIPPESMARTLOCK 2GS -M8/M10

(2GS 11/15 bis 2GS 159/169) aus verzinktem Stahl bei einer einseitigen Brandbeanspruchung ge-

ma&f DIN EN 1363-1 : 1999-10 Feuerwiderstandsdauern gemaf der folgenden Tabelle in Abhéngig-

keit von der maximalen Belastung empfohlen.

Tabelle 2-1:  Feuerwiderstandsdauer der TIPP®SMARTLOCK 2GS -M8/M10 (2GS 11/15 bis 2GS
159/169) aus verzinktem Stahl in Verbindung mit entsprechenden Gewindestangen
(Dimension M8 bzw. M10, Festigkeitsklasse = 4.8) in Abh&ngigkeit von der maxima-
len Belastung

Wiirth Rohrschellen TIPPESMARTLOCK 2GS Feuerwiderstandsdauer in Abhangigkeit von der maxi-
malen Belastung
Spannbereich t [min]
30 | 60 | 90
[mm] max. N [kN]
TIPP®SMARTLOCK 2GS 11/15 bis 26/28 0,28 0,17 0,12
TIPP®@SMARTLOCK 2GS 32/35 bis 96/100 0,38 0,23 0,17
TIPP®SMARTLOCK 2GS 100/105 bis 159/169 0,32 0,17 0,10

2.3 Bemessungsvorschlag fiir die Schellenmontagesysteme (Bewertung hinsicht-
lich der Verformungen), unter Beriicksichtigung der Anforderungen der Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Fassung vom 17.11.2005

Sofern Anforderungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Fassung vom 17.11.2005,

Abschnitt 3.5.3, eingehalten werden missen, ist es oft notwendig, bei einer Brandbeanspruchung

nach der Einheitstemperaturzeitkurve, die Belastungen hinsichtlich einer Feuerwiderstandsdauer
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von 30 Minuten unter Berlicksichtigung eines Mindestabstandes min. a > 50 mm zu begrenzen (sie-
he auch Abbildung 2.1).

Far Anwendungen der Wirth Rohrschellen werden im Folgenden Belastungen angegeben, durch
die grofere temperaturbedingte Vertikalverformungen der Wirth Rohrschellen ausgeschlossen wer-
den kdnnen. Mit den angegebenen Belastungen und der Einhaltung eines Mindestabstands min. a 2
50 mm (z. B. Abstand zwischen Oberseite einer Unterdecke und der Unterseite der Wiirth Rohr-
schellen) kann in brandschutztechnischer Hinsicht eine Beeintrachtigung (z.B. einer Unterdecke)
bedingt durch die Verformung unter Brandbeanspruchung der Wiirth Rohrschellen ausgeschlossen

werden.

Abbildung 2-1: Exemplarische Darstellung der Anwendung von Wiirth Rohrschellen im Zwischende-
ckenbereich abgehangter, brandschutztechnisch relevanter Unterdeckenkonstruktio-
nen

In der nachfolgenden Tabelle sind fir Wiirth Rohrschellen maximale Belastungen fiir Mindestab-

stande min. a > 50 mm zu darunter liegenden Bauteilen fiir Abhidngehdhen h < 500 mm angegeben.
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Tabelle 2-2: Maximale Belastung der Wirth Rohrschellen TIPPESMARTLOCK 2GS M8/M10

(2GS 11/15 bis 2GS 159/169) aus verzinktem Stahl nur in Verbindung mit entspre-
chenden Gewindestangen (Dimension M8 bzw. M10, Festigkeitsklasse = 4.8) und ei-
ner Abhéngehthe h < 5002 mm bei einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten
und einem Mindestabstand a > 50" mm

Wiirth Rohrschellen TIPP@SMARTLOCK 2GS Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten
Spannbereich Abhangehohe a < 500 mm
[mm] max N [kN}
TIPP®SMARTLOCK 2GS 11/15 bis 26/28 0,26
TIPP®SMARTLOCK 2GS 32/35 bis 96/100 0,34
TIPP®SMARTLOCK 2GS 100/105 bis 159/169 0,32

"Der Mindestabstand min a bezieht sich nur auf die Verformungen der Schelliensysteme unter Brandbean-
spruchung, zusétzliche Verformungen z.B. aus den Installationen (z.B. Rohre, Rohrschellen...) miissen ggf.
gesondert untersucht werden.

2 Langere Abhdngungen (maximale Abhdngehohe 1500 mm ) kénnen unter Berlicksichtigung der thermischen
Langenanderung der Gewindestangen berechnet werden.

Einbau muss gemaR Abschnitt 2.1 bis 2.3 unter Beriicksichtigung der Anlage 1erfolgen.

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme ersetzt nicht den Verwendbarkeitsnachweis (abP, abZz,
ETA) nach dem deutschen bauaufsichtlichen Verfahren.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur fur die gepriiften Wirth Rohrschellen
TIPP®SMARTLOCK 2GS M8/M10 (2GS 11/15 bis 2GS 159/169) aus verzinktem Stahl unter
Berilcksichtigung der Randbedingungen der Technischen Datenblatter des Priifberichtes bzw.
der entsprechenden Technischen Datenblatter der Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG.

Diese gutachterliche Stellungnahme fir die 0.g. Montagesysteme gilt nur in Verbindung mit
entsprechenden Gewindestangen (Festigkeitsklasse > 4.8) sowie mit Bauteilen, die mindes-

tens in die Feuerwiderstandsklasse entsprechend der Montagesysteme eingestuft werden
kénnen.

Die Befestigung der Montagesysteme an Decken- bzw. Wandkonstruktionen der entsprechen-
den Feuerwiderstandsklasse muss mit Befestigungsmitteln erfolgen, fir die ein entsprechender

brandschutztechnischer Nachweis vorliegt.

Dibel missen fur den Untergrund und die Anwendung geeignet sein und den Angaben gilti-
ger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts fiir Bautechnik,
Berlin bzw. einer europdisch technischen Zulassung (ETA), entsprechen. Sofern die Zulas-
sung keine Aussagen zum Brandverhalten der Befestigungsmittel trifft, sind diese mit 2hef
(doppelte Setztiefe) - mindestens jedoch 6 cm tief — und einer maximalen rechnerische Zugbe-
lastung je Dubel von 500 N (vgl. DIN 4102-4: 1994-03, Abschnitt 8.5.7.5) einzubauen. Die ef-
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fektive Setztiefe (he) ist der giiltigen Zulassung zu entnehmen. Alternativ diirfen Diibel ver-
wendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch ein allgemeines bauaufsichtli-
chen Prufzeugnis belegt ist oder deren Eignung durch einen brandschutztechnischen Nach-

weis (z.B. Prufung und Beurteilung durch eine anerkannte Priifstelle) erbracht wurde.

Dibel sind entsprechend den Technischen Unterlagen (Montagerichtlinien) in der Regel ent-
sprechend den Vorgaben in der Zulassung (abZ oder ETA) bzw. im allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnis (abP) einzubauen. In jedem Fall muss die Eignung der Diibel fiir den Unter-

grund und die Anwendung auch fiir den kalten Einbauzustand nachgewiesen werden.

3.5 Die Giultigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme Nr. (3465/536/14)—CM endet am
03.07.2019. /
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ROHRSCHELLE TIPP®
SMARTLOCK 2 GS

Gutachterliche Stellungnahme Nr. (3465/536/14) — CM vom 03.07.2014

antrieb.

durch nevorfiges Profil.
o Kombimutteranschluss M8/M10 SW 13, 4-Punkt verschweifdt.
* Prakfische ORSY*-Verpackung mit Tragegriff.

Gummieinlage:
» Temperaturbestandig -40°C bis +120°C; EPDM.

MPA

TU BRAUNSCHWEIG

«» WURTH

» Weites Offnen der Rohrschelle méglich, dadurch schnelles und

einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Uberkopfmontage.

* Beidseitige Sicherungskerben gegen Verlieren der Schrouben.

* Brandverhalten B2 nicht brennend abtropfend.
¢ Silikonfrei, Schallisolierung fir DIN 4109.

i

* Praktikabler bewihrter SMARTLOCK-Verschluss fir schnefles und

wirtschaftliches Befestigen der Rohre.
e 2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen.
e Spannschrauben mit Sechskantkopf {SW 10} und zusdtzlichem Innen-
* Bis Spannbereich 26-28 mm Mé x 25 mm, alle weiteren Abmessungen
M6 x 30

e Nevartige Gummieinlage zur verbesserten Gleitung der Rohre beim

Ausrichten in der Vormontage und sicherer Hait der Gummieinlage

iSpqnn- [stahl defer— [Verﬁund- HT-Rohr ‘ SML-Rohr | Anschluss- | max. [ Avt.-Nr. TvE
| bereich DINEN  DINEN |rohre DN DN gewinde { empt, i st
2 ;10255 1057 { {Belastung ! |
{mm | Zoll .mm ‘mm i NN I
s Lia o zns o lieas JME M0 .. |0543204015 | |
NENE {3/8" 115/18 116/18 « M8/ MIO 10543204019 150 |
[ 21.23 li/2 {22 122 ;’ M8 / MI0 [0543204023 |
{ 26-28 13/4" 28 123 [ M8/ MI10 10543204028 125
| 32-35 e 35 135 , M8/ M10 10543204035 100
| 40-43 RRVZE 42 [42 40 | M8/ MI0 10543204043 75
48-56 [11/2" 54 |50/54 50 l40 M8/ M1 |0543 204056  6C
| 57-63 _ |2" | |50 M8/ M10 0543 204 063 5
04 S WS | NN |- NN U—— A8 J WD (0543204070 |
74-80 21/2" 76,} 75/76,1 |70 170 M8/ M10 0543204080 = 40 |
81-85 1 7 80 M8 / M10 0543204085 . %
85-91 3" 88,9 88.9/90 L M8 / MI10 10543204091 T
| 91-95° | | M8/ M10 10543204095 | 25
| 96-100" f M8 / MI0 |0543204 100
1100- 105" § M8/ MI0 0543204105 | 20 |
108-114 4" 1108 108/110 {100 100 M8/ MI0 0543 204 114 ’
115-125° ; i § A . |MB/MIO 11800 10543204125 15 |
{125-135 125 | M8 / MI10 | 0543 204 135 ‘
[135-140 s 133 : 28 M8/ M10 '0543 204 140 |
%140-144*" ‘ ; M8/ MI10 10543 204 144 0
[150-158* | i M8/ MI0 {0543 204 158 ‘
1159-169 6 159 160 | 150 150 M8/ Mi0 10543 204 169 |

“ tir Sondergraflen Hl.Roh

7. PYC-Druckrohr DIN 8042 Prezsionsrohr DIN 239! una Edeltohlrohr noch DIN EN 10294



