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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 29.08.2022 wurde die IBB GmbH, Grof Schwiilper, durch die Adolf Wiirth GmbH &
Co. KG, Kiinzelsau, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von
feuerwiderstandsfahigen AbschottungsmaRnahmen ,System Wirth Brandschutzstein® auf der
Grundlage der aBg Nr. Z-19.53-2374 [1], ,Brandschutzschaum Kombi“ auf der Grundlage der aBg Z-
19.53-2337 [2] und ,System Wiirth-Brandschutzstopfen Kombi* auf der Grundlage der aBg Nr. Z-19.53-
2382 [3] bei einem abweichenden Einbau in einer 100 mm dicken Brettsperrholz-Massivwand in
Verbindung mit entsprechender umlaufender 100 mm bzw. 60 mm dicker Aufleistung im Hinblick auf
ein gleichwertiges Brandverhalten gegeniiber dem Einbau in 100 mm dicken Massivwanden gemal}
[1], [2] und [3] und somit einer gleichwertigen feuerhemmenden, hochfeuerhemmenden und

feuerbestandigen Abschottungskonstruktion zu erstellen.

Die gutachterliche Stellungnahme wird von daher erforderlich, da die im Rahmen dieser gutachterlichen
Stellungnahme beschriebenen Ausfiihrungen der AbschottungsmafRnahmen in Massivholzwinden
nicht unmittelbar Gber die vg. allgemeinen Bauartgenehmigungen [1], [2] und [3] abgedeckt sind.

Diesbeziglich wurden ein orientierender Brandversuch mit den maflgebenden kritischen
Leitungsdurchfihrungen in einer 100 mm dicken Brettsperrholzwand zuziiglich umlaufenden 100 mm
dicken bzw. 60 mm dicken Holzaufleistungen unter Einbindung der IBB GmbH durchgefiihrt, um eine
brandschutztechnische Vergleichbarkeit fiir die Abschottungen gemaf [1], [2] und [3] abzuleiten.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Laut Angaben des Auftraggebers miissen die AbschottungsmaRnahmen so ausgefiihrt sein, dass bei
einer einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturkurve (ETK) eine Weiterleitung von
Feuer und Rauch ausreichend Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von 30, 60 und 90 Minuten im
Sinne der DIN 4102-9 ausreichend verhindert wird.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die
Abschottungen gliltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung bzw.
den Vorschriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben — z.B.

Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o.4.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand die _-'\'-‘j@,;tz}‘a;ghteriichen
74 ‘,Q::‘;;_’.;I = "‘:,=

Stellungnahme.
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3 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Kombiabschottungen ,System Wiirth
Brandschutzstein“ auf der Grundlage der aBg Nr. Z-19.53-2374 [1], ,Brandschutzschaum Kombi* auf
der Grundlage der aBg Z-19.53-2337 [2] und ,System Wiirth-Brandschutzstopfen Kombi“ auf der
Grundlage der aBg Nr. Z-19.53-2382 [3] basiert auf Grundlage

1]

[2]

[31

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]
[0l

der aligemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2374 des Deutschen Instituts fiir Bautechnik,
Berlin, vom 19. Mai 2019 Uber Feuerwiderstandsfihige Abschottung fiir elektrische Leitungen
und Rohrleitungen .System Wiirth Brandschutzstein Kombi*, ausgestellt auf die Adolf Wiirth
GmbH & Co.KG, Kiinzelsau,

der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2337 des Deutschen Instituts fiir Bautechnik,
Berlin vom 20. Februar 2019 Gber die Feuerwiderstandsfihige Abschottung fiir elektrische
Leitungen und/oder Rohrleitungen aus Kunststoff oder Metall ,Brandschutzschaum Kombi*,
ausgestellt auf die Adolf Wirth GmbH & Co.KG, Kiinzelsau,

der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2382 des Deutschen Instituts fiir Bautechnik,
Berlin, vom 19. Mai 2019 Uiber Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen
und Rohrleitungen .System Wiirth-Brandschutzstopfen Kombi*, ausgestellt auf die Adolf Wiirth
GmbH & Co. KG, Kiinzelsau,

der Auswertung des durchgefihrten Brandversuchs Wiirth Holzbau ,Massiv-Holzwand“ vom
31.05.2022 beziiglich der Brandprifung in einer 100 mm dicken Holzmassivwand aus
Brettsperrholz, gepriift mit den Abschottungssystemen ,Z-19.53-2374“ BS-Stein 200 mm/ BS-
Schaum und ,Z-19.53-2382“ BS-Stopfen 250 mm und BS-Kabelbox,

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-2101 des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik, Berlin, vom 02. Mai 2020 beziiglich der ddmmschichtbildenden Baustoffe ,Wiirth-
Brandschutzmasse Kombi“ und ,Wurth-Brandschutzkitt Kombi“, ausgestellt auf die Adolf Wiirth
GmbH & Co. KG, Kiinzelsau

der DIN 4102-04: 2016-05,
der DIN 4102-09: 1990-05,
der DIN EN 13501-2: 2016-12,

der Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und
AuRenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL).

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen der Verfasser

dieser gutachterlichen Stellungnahme an AbschottungsmaRnahmen in die brandschutztechnische

Beurteilung mit ein. Die Uber 30-jahrige Berufserfahrung wurde durch den Verfasser dieser

gutachterlichen Stellungnahme u.a. im Rahmen der leitenden Tatigkeiten bei anerkannten

Prufanstalten gewonnen.
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4 Beschreibung der gepriiften Konstruktion
4.1 Allgemeines zur MHolzBauRL

Geman der MHolzBauRL [9] diirfen feuerwiderstandsfahige Trennwénde in den Gebiudeklassen 4 und
5 durchaus aus Massivholz ausgefiihrt werden, sofern die Holzbauteile die entsprechend geforderten
Feuerwiderstandsdauern von 60 bzw. 90 Minuten aufweisen. Des Weiteren muss eine
brandschutztechnische Bekleidung zur Kapselung nicht zwingend ausgefiihrt werden, sofern es sich
nur um max. 25 % der Wande handelt.

Der Einbau von Abschottungssystemen in Massivholzwanden fallt nicht in den Anwendungsbereich der
aligemeinen Bauartgenehmigungen und weicht somit von den Vorgaben der wvg.
Anwendbarkeitsnachweise [1], [2] und [3] ab.

Im Rahmen dieser Stellungnahme wird auf die Kabelboxen (Priifkérper 1) nicht weiter eingegangen, da
derzeit hierfir noch kein allgemeiner bauaufsichtlicher Anwendbarkeitsnachweis vorliegt.

4.2 Angaben zur gepriiften AbschottungsmaRnahmen in der Brettsperrholzwand

Nachfolgend wird die Ausfilhrung der Konstruktionen unterteilt in die wesentlichen Bauarten und die
jeweiligen  Ausfilhrungen der Abschottungen beschriecben. Es werden nur die in

brandschutztechnischer Hinsicht wichtigen Details beschrieben.

Der Prifnachweis der AbschottungsmaBnahmen in der 100 mm dicken Brettsperrholzwand mit
Abmessungen von Breite x Hohe = 2060 mm x 1400 mm erfolgte in Verbindung mit den einseitigen
umlaufenden 100 mm und 60 mm dicken Aufleistungen fiir die vg. Abschottungen ~System Wiirth
Brandschutzstein Kombi‘/,Brandschutzschaum Kombi“ gemaR [1] und [2] und ~oystem Wirth-
Brandschutzstopfen Kombi“ gemaR [3]).

Die Durchbriiche durch die Brettsperrholzwand wurden ohne zusétzliche Laibungsauskleidungen aus
Brandschutzplatten ausgefiihrt, sodass die Brandschutzsteine bzw. die Stopfen unmittelbar direkt am

Holz anlagen.

Im nachfolgenden Bild 1 ist eine Ubersicht der gepriften Brettsperrholzwand mit den
Abschottungsprifkdrpern dargestellt, wobei Priifkérper 1, wie schon beschrieben, im Rahmen dieser
gutachterlichen Stellungnahme nicht weiter betrachtet wird.

“rg, Ry g ‘_g;uf ¢
tiro figr gra®”
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Bild 1: Ubersicht der gepriiften Abschottungen in der Brettsperrholzdecke
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Prafkérper 1:
Brandschutz-Kabelbox
(Installationen Nr.1)

4.2.1 Brandschutzstopfen (Prifkorper 2)

Bei dem ersten Prifkorper handelt es sich um den Brandschutzstopfen gemaR [3] mit einem
Durchmesser von 250 mm (Einbau&ffnung 245 mm) und einer Schottdicke von 150 mm, durch den ein
Kabelbiindel und ein einzelnes Kabel (zusammen Installation 2) durchgefiihrt wurden. Zusétzlich wurde
ein Kupferrohr mit einem AuBendurchmesser von 28 mm in Verbindung mit einer 20 mm dicken
Mineralwollddmmung (Schmelzpunkt = 1000 °C) durch die Abschottung gefiihrt (Installation 3). Um die
gemaR [3] geforderte Schottdicke von 150 mm zu erzielen, wurde eine zusatzliche umlaufende 60 mm

dicke und mindestens 60 mm breite Holz-Aufleistung ausgefiihrt.
4.2.2 Brandschutzsteine (Prifkérper 3)

Der zweite betrachtete Priifkérper wurde aus den 200 mm dicken Brandsehutzstemen und

.‘J
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somit eine Wand- und Schottdicke von 200 mm. Brennbare Rohrleitungen wurden zuséatzlich mit einer

Rohrmanschette beidseitig der Wand versehen.

Folgende Leitungen wurden, wie auch in Bild 1 dargestellt durch die Brettsperrholzwand gefiihrt und

entsprechend nachfolgender Tabelle 1 abgeschottet:

Tabelle 1: Zusammenstellung der gepriften Leitungen in Prifkorper 3

Nr. Installation Art der Leitung AuBendurchmesser | Isolierung/Manschette | Dicke
3 Kupferrohr 28 mm Mineralwolle 20 mm
4 Kupferrohr 42 mm Elastomer 9 mm
5 Kupferrohr 42 mm Elastomer 36,5mm
6 Kupferrohr 42 mm Mineralwolle 20 mm
7 Kupferrohr 42 mm Mineralwolle 20 mm
8 Kabeltrasse A1, A2, A3 - - -

8 Kabeltrasse B - - -

8 Kabeltrasse C1, C2, C3 - - -

8 Kabeltrasse E - - -

9 Geberit Silent Pro DN 100 110 Manschette: RK 1

10 Geberit DB 20 DN 100 110 Manschette: RK 1

11 Conel Drain DN 100 110 Manschette: RK 1

12 Wavin SiTech DN 125 125 Manschet’t‘tte: FéKA {7y
o S, D N
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Die nachfolgenden Bilder 2 und 3 zeigen die eingebauten Leitungen in Verbindung mit den
Abschottungsmalnahmen sowohl auf der dem Feuer abgekehrten als auch auf der dem Feuer

zugewandten Seite der Wandkonstruktion.

Bild 2: Foto von der dem Feuer abgekehrten Seite der gepriiften Brettsperrholzwandkonstruktion mit
den Abschottungsmafinahmen

Bild 3: Foto von der dem Feuer zugewandten Seite der gepriiften Brettsperrholzwandkonstruktion mit
den AbschottungsmaRnahmen
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5 Gutachterliche Stellungnahme

Aufgrund der vorliegenden Prifergebnisse des seitens der IBB GmbH begleiteten Brandversuches [4]
erreichten fast alle Abschottungen im Hinblick auf die Leistungskriterien Raumabschluss und Isolation

mit ausreichender Sicherheit Feuerwiderstandsdauern von > 60 — 90 Minuten.

5.1 Prifergebnisse

5.1.1 Brandschutztechnische Beurteilung des Brandschutzstopfens in Brettsperrholzwand
(Prufkérper 2)

Bei den Kabeln (Biindel A- und B-Kabel) sowie dem isolierten Kupferrohr wurden iiber die Priifzeit von
90 Minuten keine Temperaturerhéhungen von > 180 K gegeniiber der Ausgangstemperatur gemessen,
sodass der Brandschutzstopfen mit einer Dicke von 150 mm bei einem Einbau in einer 100 mm dicken
Brett-Sperrholzwand zuziiglich 60 mm dicker einseitiger Aufleistung in die Feuerwiderstandsklasse S
90 geman DIN 4102-9 eingestuft werden kann.

5.1.2 Brandschutztechnische  Beurteilung der  Brandschutzsteine/Brandschutzschaum in
Brettsperrholzwand (Prifkoper 3)

Die Brandschutzsteine erreichen bei fast allen Leitungen (mit Ausnahme der E- sowie C1-Kabel,
erreichte Feuerwiderstandsdauer 85 Minuten und Wavin Sitech DN125, vorzeitiger Durchbrand) eine
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, sodass eine Einstufung bis auf die vg. Kabel und dem Wavin
Sitech — Rohr bei einem Einbau in einer 100 mm dicken Brett-Sperrholzwand zuziiglich 100 mm dicker
einseitiger Aufleistung in die Feuerwiderstandsklasse S 90 geméaR DIN 4102-9 erfolgen kann.

Die Abschottungen der E- und C1-Kabel kénnen ohne weiteres bei einem Einbau in einer 100 mm
dicken Brett-Sperrholzwand  zuziiglich 100 mm dicker einseitiger Aufleistung in die
Feuerwiderstandsklasse S 60 gemaR DIN 4102-9 eingestuft werden.

Die Brandschutzsteine mit dem Brandschutzschaum in Verbindung mit der Manschette erreichten beim
Wavin Sitech DN 125 - Rohr aufgrund eines vorzeitigen Durchbrandes keinerlei

Feuerwiderstandsklasse.
5.1.3 Zwickelverschluss mit der ,Wiirth Brandschutzmasse Kombi®

Auftretende Zwickel in den Durchdringungen der Brandschutzsteine diirfen abweichend von der in
Abschnitt 4 gepruften Konstruktion mit der ,Wiirth Brandschutzmasse Kombi* gemaR der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-2101 [5] verwendet werden. Die Verwendung der
Brandschutzmasse in Verbindung mit den Brandschutzsteinen ist in [1] geregelt. c/
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5.2 Zusammenfassende Bewertung

Im nachfolgenden Bild 3 sind die Priifergebnisse der einzelnen Prifkérper und Leitungen in der
Brettsperrholzwand dargestellt. Die dort angegebenen Feuerwiderstandsdauern in Minuten
entsprechen dabei der Klassifizierung gemaR DIN 4102-9 in Abhéngigkeit der jeweiligen Abschottung

und Installation.

Bild 3: Darstellung der Priifergebnisse

Kabelbox m Installation Feuerwiderstand

Prufkorper 1 A-Kabelbiindel

Prifkérper 1 B-Kabel
m

Prifkorper 2 A-Kabelbundel

Prufkorper 2 2 B-Kabel 90

Priifkdrper 2 CU-Rohr+Miwo

Abschottung m Installation Feuerwiderstand

Prifkérper 3 4 CU-Rohr+AF/EV

Prifkorper 3 5 CU-Rohr+AF/EV 90

Priifkérper 3 6 CU-Rohr+Miwo 920

Priifkérper 3 7 CU-Rohr+Miwo 90

Priifkérper 3 8 Kabeltrasse A-,B-,E-Kabel 60 (E-K. 85. Minute)
Prifkorper 3 8 Kabeltrasse C1,C2-Kabel 60 (C1-K. 85. Minute)
Priifkdrper 3 9 Geberit Silent Pro, DN100 90

Prufkorper 3 10 Geberit DB 20, DN100 20

Pruafkérper 3 11 Conel Drain DN100 20

Prifkorper 3 12 Wavin Sitech DN125 - (Durchbrand)

Mit Ausnahme der vg. Kabel und dem Wavin Sitech DN 125-Rohr wurden die Anforderungen an den
Raumabschluss und die Isolation ausreichend {iber 90 Minuten erfiillt, sodass der Einbau der
Abschottungen in die Brettsperrholzwand mit den entsprechenden Aufleistungen ohne zusatzliche
Laibungsbekleidung tiber 90 Minuten Brandbeanspruchungsdauer keine negativen Auswirkungen auf
den Feuerwiderstand aufweist und somit eine brandschutztechnische Gleichwertigkeit im Hinblick auf
eine feuerhemmende, hochfeuerhemmende und feuerbestindige Abschottungsmalinahme gegeben

ist.
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Auf der sicheren Seite liegend kommt hinzu, dass die Brandraumtemperatur aufgrund der zusatzlichen
Brandlast durch die unbekleidete Massivholzwand ab der 30. bis zur 75. Prifminute z. T. weit oberhalb
der genormten ETK bzw. der Toleranzgrenzen liegt, sodass eine deutlich héhere Brandbeanspruchung,
als in der DIN 4102-2 geregelt, vorlag, siehe Bild 4. Nach ca. 70 Minuten wurde der Ofen nicht mehr
beheizt, sodass die Temperatur abgesunken ist. Aufgrund dessen war die Ofentemperatur ab ca. 85
Minuten geringfligig unterhalb der unteren Toleranzgrenze. Dies wird allerdings durch die weit hdhere

Temperatur bis zur 75. Priifminute mit ausreichender Sicherheit kompensiert.

Bild 4: mittlere Brandraumtemperatur im Vergleich zur ETK mit Toleranzgrenzen

C
1200

Olentemparatr

10004

800

600+

200+

0Gon 0.30h 100h 130h 200h 230n 300h
Prifzeit

= 809 -min Clentemperatur 900-ETK = 90.1 - Max Norm (+100) 902 - Min Norm (-100)

6 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit den allgemeinen Bauartgenehmigungen
Nr. Z-19.53-2374 [1], Nr. Z-19.53-2337 [2] und Nr. Z-19.53-2382 [3] sowie dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Anwendbarkeitsnachweis der Wandkonstruktion selbst, im bauaufsichtlichen
Verfahren als Grundlage des Ubereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die Abweichung
von dem vg. Nachweis brandschutztechnisch seitens der IBB GmbH, GroR Schwilper, als ,nicht
wesentlich® bewertet werden kann. Die Ausstellung eines Ubereinstimmungsnachweises fur die
Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es sich bei der erstellten Konstruktion um eine . nlcht wesentllche“

Abweichung gegenuber den Konstruktlonsgrundsatzen und Randbedlngungen
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Diese  gutachterliche  Stellungnahme  ersetzt  keinen allgemeinen  bauaufsichtlichen
Anwendbarkeitsnachweis. Eine Ubertragbarkeit der Aussagen dieser Stellungnahme auf die jeweiligen
Randbedingungen des Bauvorhabens ist vor entsprechender Montage zu Uberprifen und zu bewerten.

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH, Grof Schwilper, moglich.

Die ordnungsgemaRe Ausfiihrung liegt ausschlieRlich in der Verantwortung der ausflihrenden

Unternehmen.
Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur fiir Bauvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Gliltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 05.09.2027 und kann auf Antrag in
Abhangigkeit des Stands der Technik verlangert werden.
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Sachverstandiger fiir Brandschutz




