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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
.Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fiir das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich ergénzt und geéndert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1  Gegenstand

1.1.1  Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt furr die Herstellung und Anwendung der
Rohrabschottung ,Wiirth intumeszierender Streifen plus” fiir nichtbrennbare Rohrleitungen der
Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12").

1.1.2 Die Rohrabschottung muss in Abhangigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material des
Mediumrohres sowie der Dicke der Rohrisolierung aus einer Streckenisolierung (begrenzte
Lange der Rohrisolierung beidseitig des Bauteils) bzw. einer durchgéangigen Isolierung (voll-
standige Rohrummantelung mit geschlossener Oberflache Uber die gesamte Lénge des
Brandabschnittes), einer um die Rohrisolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall auf-
schdumenden Baustoff ,Wirth intumeszierender Streifen sowie bei Einbau in leichte Trenn-
waénde teilweise aus einer um den ,Wiirth intumeszierender Streifen* zusétzlich angeordneten
Isolierung (sog. Schutzisolierung) bestehen. Die Fuge zwischen der vg. Rohrabschottung und
der Wandlaibung ist vollstandig dicht gem&R Abschnitt 2.2.2 (Massivwand- bzw. -decke) bzw.
gemal} Abschnitt 2.2.3 (leichte Trennwand) zu verschlieRen.

Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entneh-
men.

=

N A
) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweis B@er Festliegungert aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen jm Text zitiert, und die Publikationert sind auf Seite 16 aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen milssen spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikatiéhen'bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte. Ausgabe der. in Bezug

genommenen Publikationen.
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Anwendungsbereich

Die Rohrabschottung darf in

mindestens d = 150 mm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton
oder Porenbeton,

mindestens d = 100 mm dicke nichttragende, raumabschlieRende Trennwinde in
Metallstanderbauweise gemaR bauaufsichtlich Nachweis, jeweils mit einer beid-
seitigen Beplankung aus je zwei mindestens d = 12,5 mm dicken nichtbrennbaren
zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten oder Kalzium-Silikat-Platten (Baustoff-
klasse DIN 4102-A) bzw.

- mindestens d = 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbe-
ton

eingebaut werden, die jeweils mindestens die gleiche Feuerwiderstandsféahigkeit aufwei-
sen wie der Gegenstand nach Abschnitt 1.1.

Durch die Rohrabschottung durfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter
Berlcksichtigung der Bestimmungen gemal Abschnitt 2 hindurchgefiihrt werden, die fiir
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare
Flussigkeiten, Dampfe oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungslei-
tungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare Fliis-
sigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Staube bestimmt sind.

Fur die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandskiasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke madglich ist oder in ,Kombi“- Abschottungen - oder fiir Rohre
anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer RohrauRen-
durchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anlagen 3 bis 6, 8 bis
11, 13 und 14 sowie 18 bis 20 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis an-
gegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prifzeugnis, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine allge-
meine Bauartgenehmigung.

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
— Brandubertragung durch Warmetransport Gber die Medien in den Rohrleitungen,

— Zerstdérungen an den angrenzenden, raumabschliefenden Bau

A e
— Austreten gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zergtorung' der-Leitung:
Brandbedingungen. 2 Ui~ & A\
2 A 5%

- ¥
Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der 'ogrleitungeﬁ R
zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen A;lqh(@g
keiten und Steckmuffen-Ausbildung oder Stumpfstélen mit Blechab ur
reich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstem-
peraturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Ldngendehnungen von > 10 mm/m gerechnet
werden.

Die Auflagerung bzw. Abhangung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausfiihrung
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden
Bauteile im Brandfall > 90 Minuten funktionsfahig bleiben. Die erste Abhdngung bzw. Un-
terstitzung der Rohre muss beidseitig Wand bzw. deckenoberseitig in einem Abstand von
a < 650 mm von der Wandoberflache bzw. der Deckenoberseite erfolgen.
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Aus den fiir die Bauart giiltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbauvor-
schriften, Normen oder Richtlinien) kdnnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV - BGBI. |
S. 94), der Chemikalien-Ozonschichtverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH), der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) oder der Verordnung (EG) Nr.
1005/2009 unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbeson-
dere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Der Antragsteller erklart, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder die Ver-
wendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise
bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erflillung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung
Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusa

ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsidhtlichen B he\ ng
und des Verwendbarkeitsnachweises. {?ﬁ‘.-tngm\\‘*'

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (Nenn- | im Gebrauchs- Benennung
maf) zustand nach VW TB
[mm] [kg/m3]

~Wirth intumeszierender Streifen”
nach ETA-18/1019

DoP Nr. LE_0893304505_00_M_Wiirth
intumeszierender Streifen

1,5 1080 - 1320 normalentflammbar

JKaiflex KKplus s2*

nach DoP Nr. KKplus s2 01032018001 9-50 45 - 66 schwerentflammbar
der Kaimann GmbH, Hévelhof

Kaiflex KKplus s3"

nach DoP Nr. KKplus s3 PL092018001 9-50 45 - 66 schwerentflammbar
der Kaimann GmbH, Hovelhof

Jlexen® Kaltekautschuk Plus®

nach DoP Nr. ) 9-50 45 - 55 schwerentflammbar
LE_5258501006_00_M_flexen®_Kaltekautschuk Plus

der Adolf Wiirth GmbH & Co. KG, Kiinzelsau

.FEF ISOPREN POLAR Plus*
nach DoP Nr.

DoP isopren Polar Plus 07052013001 9-50 45 - 66 schwerentflammbar
der BT| Befestigungstechnik GmbH & Co. KG,
Ingelfingen
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte - Fortsetzung

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (Nenn- | im Gebrauchs- Benennung
maf) zustand nach VV TB
[mm] [kg/m?3]
+AF/Armaflex”
nach DoP Nr. 0543-CPR-2013-001 9-50 47 - 66 schwerentflammbar

der Armacell GmbH, Minster

.FEF Kéltekautschuk Forlen KK*
nach DoP Nr. DoP Forlen KK 07052013001

«FEF Kaiflex HT plus*
nach DoP Nr. DoP HTplus 30042020001 9-50 40 - 60 schwerentflammbar
der Kaimann GmbH, Hovelhof

.FEF Heizungskautschuk HKplus Forlen”
nach DoP Nr. HKplus Forlen 31052020001

~SH/Armaflex”

nach DoP Nr. 0543-CPR-2013-013 9-50 40 -70 schwerentflammbar
der Armacell GmbH, Miinster

.FEF ISOPREN Plus*
nach DoP Nr. DoP iSOpren Plus 07052013001 9-50 40 - 60 schwerentflammbar
der BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG,
Ingelfingen

K-FLEX® H"

nach DoP Nr. 04010105201-CPR-13 9-50 50 - 70 schwerentflammbar

bzw. DoP Nr. 04050105201-CPR-13
der L'lsolante K-Flex S.p.A, Roncello (ltalien)

+CONEL FLEX EL"

nach DoP Nr. 0030913-C
9-50 - ntflammba
bzw. DoP Nr. 0040913-C 50-70 schwere r

der CONEL GmbH, Minchen

9-50 45 - 55 schwerentflammbar

9-50 45 - 55 schwerentflammbar

Jflexen® Heizungskautschuk Plus”

nach DoP Nr.
LE_5258006015_00_M_flexen®_Heizungs- 9-50 40 - 60 schwerentflammbar
kautschuk_Plus

der Adolf Wirth GmbH & Co. KG, Kiinzelsau

NH/Armaflex"
nach DoP Nr. 0543-CPR-2013-015 9-50 40 - 90 schwerentflammbar
der Armacell GmbH, Minster

SHT/Armaflex”

nach DoP Nr. 0543-CPR-2013-019 9-50 56 - 88 schwerentflammbar
der Armacell GmbH, Miinster

LAEROFLEX® (HT)"

nach DoP Nr. W32FEF007 9-100 40-90
der AEROFLEX Europe GmbH, Ulm/Donau
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte - Fortsetzung

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (Nenn- | im Gebrauchs- Benennung
maf) zustand nach VWV TB
[mm] [kg/m?]
»Insul-Tube®" schwerentflammbar
nach DoP Nr. W4W5FEF100 9-100 40-90 bzw.
der AEROFLEX Europe GmbH, Uim/Donau normalentflammbar

LAEROFLEX® HF"

nach DoP Nr. WAFEF160 9-100 40 -90 normalentflammbar
der AEROFLEX Europe GmbH, Ulm/Donau

K-Flex ST*

nach Dop Nr.
-01010103212-CPR-13,
-01050103212-CPR-186,

- 01040103212-CPR-16,

- 01090104201-CPR-13,
-01100103212-CPR-16
-01060104212-CPR-16 und

-01060105201-CPR-16
der L'Isolante K-Flex S.p.A, Roncello (ltalien)

9-100 40 - 90 schwerentflammbar

JK-Flex H*
nach DoP Nr.

- 04040103212-CPR-18,
- 04050104212-CPR-13, 9-100 40-90 schwerentflammbar
- 04010104212-CPR-13 und
- 04100103212-CPR-18

der L'lsolante K-Flex S.p.A, Roncello (ltalien)

Mineralfasermatten bzw. —schalen
nach DIN EN 14303

Baustoffklasse gemal DIN 4102-01 bzw. gemaR | g _ 409 30 -100
DIN EN 13501-1 bzw. gemal dem gultigen Ver-
wendbarkeitsnachweis der Mineralwolle des jeweili-
gen Hersteller

Verwendete Abkirzungen:
ETA = European Technical Assessment (Européische Technische Bewertung)
DoP = Declaration of Performance (Leistungserklarung)

NER, HCRIAY
Die laut Landesbauordnung fir das jeweilige Bauprodukt geforderte Ub‘éféﬁstlm—
mung/Konformitat nach Tabelle 1 muss fiir die Anwendung gewéahrleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.
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2.2  Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen plus*
2.2.1 Allgemeines

Flr samtliche in Abschnitt 2.2 beschriebenen Ausfihrungsvarianten der Rohrabschottung
JWirth intumeszierender Streifen plus” gelten die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingun-
gen.

Zu verwendende Rohrisolierungen

Die Isolierung der Rohrabschottungen ,Wirth intumeszierender Streifen plus* muss aus den
nachfolgend aufgefiihrten Bauprodukten bestehen:

—  Mineralwolle (nichtbrennbar mit einem Schmelzpunkt > 500°C und einer Rohdichte
von 30 kg/m® > p < 100 kg/m?; sog. Glaswolle),

—  Mineralwolle (nichtbrennbar mit einem Schmelzpunkt > 1000°C und einer Rohdichte
von 30 kg/m® > p < 100 kg/m?®; sog. Steinwolle),

oder

—  Synthese-Kautschuk (mindestens normalentflammbar) gemaR der Tabelle A.

Tabelle A
JAEROFLEX® HF* .FEF Kaiflex KKplus s3
LAEROFLEX® (HT)" flexen® Heizungskautschuk Plus"
»AF/Armafiex* Jlexen® Kaltekautschuk Plus*
.CONEL Flex EL* ~,HT/Armaflex"
,',:Folfll;nl-‘!eizungskautschuk HK Plus nsukTabee®
“FEF ISOPREN Plus* K-Flex H*
.FEF ISOPREN POLAR Plus* .K-Flex ST*
.FEF Kaltekautschuk FORLEN KK* | ,NH/Armaflex" /m
.FEF Kaiflex HTplus" ~SH/Armaflex” 5 9

-FEF Kaiflex KKplus s2°
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Die erforderliche Dicke der Rohrisolierung kann in Abhangigkeit

von den Rohrabmessungen,
dem Abstand der Mediumrohre untereinander,

der Anordnung der Rohrisolierung (,durchgéngige Isolierung” bzw. ,Streckenisolie-
rung“) und

der Anordnung der Matte aus dem ,Wiirth intumeszierender Streifen“ (durchgehend
oder lediglich deckenunterseitig)

den Anlagen 3 bis 6, 8 bis 11, 13 und 14 sowie 18 bis 20 zu diesem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnis entnommen werden.

Die im

Bereich der Bauteillaibung angeordnete Rohrisolierung der Mediumrohre ist stets so

um das Rohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder Stelle dicht umschliet. Bei Anordnung von
mehr als einer Lage der Rohrisolierung sind die einzelnen Lagen dicht aneinander zu stoRen.

Ausbildung der StoRstellen der Rohrisolierung

Rohrisolierung aus Mineralwolle (,,Glaswolle* bzw. ,,Steinwolle*): die stumpf an-
einanderstof’enden Stofstellen (z.B. Langsschnittkanten) der Isolierungen sind ent-
sprechend den Montagerichtlinien der Hersteller bzw. entsprechend den anerkannten
Regeln der Isolierungstechnik auszufiihren.

Um die Rohrisolierung sind iber eine Lange von mindestens | = 600 mm (gemessen
ab Wand- bzw. Deckenoberflache) mindestens d = 0,8 mm dicke Drahte bzw. Stahl-
bander anzuordnen, die

— untereinander einen Abstand von a £ 150 mm,

- beidseitig der Decke bzw. Wand zur Bauteiloberflache einen Abstand von jeweils
50 mm < a < 100 mm und

beiden unmittelbar neben dem QuerstoR befindlichen Drahte b
nen Abstand zum QuerstoR von 50 mm < a < 100 mm

aufweisen.

Zwischen der Rohrisolierung und dem ,Wiirth intumeszierender St
Einsatz der vg. Drahte bzw. Stahlbander verzichtet werden.

stellen (z. B. Schnittkanten) sind mit entsprechenden Reinigern des Herstellers der
Synthese-Kautschuk-Isolierung zu reinigen und mit entsprechenden Spezialklebern
miteinander zu verkleben. Zudem ist die Langsschnittkante der Rohrisolierung voll-
standig mit einem selbstklebenden etwa d = 3 mm dicken und mindestens b = 50 mm
breiten Band aus Synthese-Kautschuk abzudecken, wobei das Band und die Rohriso-
lierung aus demselben Synthese-Kautschuk bestehen miissen.

Um die Synthese- Kautschuk- Isolierung diirfen keine Drahte bzw. Stahlbénder gefiihrt
werden.

Werden geschlitzte Schlduche bzw. Platten als Rohrisolierung verwendet, sind die
Langsschnittkanten der Rohrisolierung tber eine Lange von mindestens | = 600 mm
(gemessen ab Wandoberflache) im Bereich der Rohrunterseite anzuordnen (,16 Uhr-
bis 20 Uhr*-Anordnung).
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Bei einer mehrlagigen Anordnung der Synthese-Kautschuk-Isolierung sind die Langs-
schnittkanten der Rohrisolierung um mindestens 30° zueinander versetzt anzuordnen,
wobei lediglich die Langsschnittkante der &ullersten Lage der Rohrisolierung vollstan-
dig mit einem selbstklebenden etwa d = 3 mm dicken und mindestens b = 50 mm brei-
ten Band abzudecken ist, das aus demselben Synthese-Kautschuk wie die Rohrisolie-
rung bestehen muss.

Rohrisolierung im Bereich von Rohrschellen

Im Bereich von Rohrschellen und ihrer Halterung ist die Rohrisolierung so auszusparen, dass
zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle ein umlaufend maximal
b =1 mm bis b = 2 mm breiter Ringspalt verbleibt.

Weist der zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle befindliche Ring-
spalt eine Breite von mehr als b = 2 mm auf, sind mindestens b = 125 mm breite Abdeckungen
aus demselben Isoliermaterial und mit derselben Dicke wie die Rohrisolierung so im Bereich
der Rohrschelle anzuordnen, dass der Ringspalt vollstandig verdeckt wird. Dabei ist die Abde-
ckung mit entsprechenden Spezialklebern (bei Verwendung einer Synthese-Kautschuk-Isolie-
rung) bzw. mit Wasserglaskleber (bei Verwendung einer Rohrisolierung aus Mineralwolle) mit
der Rohr- bzw. Schutzisolierung zu verkleben.

Einbau der Rohrabschottungen ,,Wiirth intumeszierender Streifen plus* in Massiv-
wande bzw. -decken

Allgemeines

Die Rohrabschottung muss aus einer durchgéngigen Isolierung (Rohrumfs r;g) bzﬁf us
einer Streckenisolierung geméfs Abschnitt 2.2.1 und einer um die Isolier :

Verschluss des Ringspaltes

\f ATNSCH 0 3>
Der maximal b = 50 mm breite Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillai-
bung muss in gesamter Bauteildicke hohlraumfiillend dicht mit formbestandigen, nichtbrenn-
baren Baustoffen wie z.B. Mdrtel, Beton oder Gips verschlossen werden.

Gruppenanordnungen in Massivbauteilen

Bei den Rohrabschottungen gemaf den Anlagen 3 und 4 (Einbau in Massivwande), 8 und 9
(Einbau in Massivdecken mit durchgehenden Brandschutzstreifen) bzw. 13 und 14 (Einbau in
Massivdecken mit deckenunterseitigen Brandschutzstreifen)

- dirfen sich die Brandschutzstreifen benachbarter Rohre bertuhren, wobei die einzelnen
Gruppen nur ,einreihig* angeordnet werden dirfen und

- durfen die Rohrisolierungen mit ihren Brandschutzstreifen an Wand- bzw. Deckenlai-
bungen anliegen.

Voraussetzung hierfirr ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren
bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Bereich
der Bauteil6ffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendicke stets hohlraumfillend dicht mit
formbestéandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen
werden.
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Einbau des durchgehenden Brandschutzstreifens

Bei Einbau eines im Bereich der Wand- bzw. Deckenlaibung volistandig angeordneten Brand-
schutzstreifens (sog. durchgehender Brandschutzstreifen) darf die Rohrabschottung ,Wirth
intumeszierender Streifen plus” in zwei Varianten ausgefiihrt werden (siehe Anlage 1 und 2
fur Massivwande sowie Anlage 7 fur Massivdecken):

Variante 1 — Einbau in 150 mm dicke Wande und Decken

Jeder der beiden zwei- bzw. dreilagigen, innerhalb der Wand bzw. Decke aneinanderstolen-
den, jeweils mindestens | = 100 mm langen und mindestens d = 1,5 mm dicken Brandschutz-
streifen ist so anzuordnen, dass er beidseitig der Wand bzw. Decke jeweils (i = 25 mm aus
dem Bauteil ragt. Bei der Montage ist der Brandschutzstreifen innerhalb der Wand bzw. Decke
so zu sichern, dass er in seiner Lage fixiert wird.

Bei Einbau in Wénden darf bei Rohrabschottungen in Verwendung mit einer Rohrisolierung
aus Mineralfasern (nichtbrennbar, d.h. Baustoffklasse A nach DIN 4102) der Brandschutzstrei-
fen in Abhangigkeit von den Rohrdimensionen, dem Rohrmaterial und der Lange der Rohrum-
mantelung auch einlagig ausgefiihrt werden (s. Anlage 4 und 6), wenn gewéhrleistet wird, dass
die Uberlappungslange des Brandschutzstreifens mindestens i = 20 mm betragt.

Variante 2 — Einbau in Wande und Decken mit einer Dicke d = 150 mm

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens | =100 mm lange, zwei- bzw. dreilagige
Brandschutzstreifen beidseitig der Wand bzw. Decke so anzuordnen, dass

— ihre freien Enden innerhalb der Massivwand bzw. -decke stumpf aneinanderstof3en,
d.h. die Brandschutzstreifen werden vollstandig tber die gesamte Bauteildicke durch
die Wand bzw. Decke geflhrt und

—  jeder Brandschutzstreifen ragt beidseitig der Wand bzw. Decke jeweils mindestens
U = 25 mm weit aus der Wand bzw. Decke.

Bei Einbau in Wanden darf bei Rohrabschottungen in Verwendung mit einer Rohrisolierung
aus Mineralfasern (nichtbrennbar, d.h. Baustoffklasse A nach DIN 4102) der Brandschutzstrei-
fen in Abhangigkeit von den Rohrdimensionen, dem Rohrmaterial und der Lange der Rohrum-
mantelung auch einlagig ausgeflihrt werden (s. Anlage 4 und 6), wenn gewahrleistet wird, dass
die Uberlappungsléange des Brandschutzstreifens mindestens i = 20 mm betragt.

In den Aniagen 3 bis 6 (Einbau in Massivwéinde) bzw. 8 bis 11 (Einbau i LA

rialien und den Rohrabmessungen angegeben. f“ R ~_\1\1
[f_ (ﬁ *'v-xj__.\gcv- :
Einbau des einseitigen Brandschutzstreifens \* )

Bei Einbau der Rohrabschottungen in einer Decke darf der Brandschu‘hz’étrq%i_fém lweise
ausschlieRlich im Bereich der Deckenunterseite angeordnet werden (siehe Antage 12), wobei
die Anwendungsbereiche gemal den Anlagen 13 und 14 einzuhalten sind.

Dabei ist der zweilagige, mindestens | = 100 mm lange und mindestens d = 1,5 mm dicke
Brandschutzstreifen so anzuordnen, dass er deckenunterseitig mindestens 0 = 75 mm weit in
die Massivdecke ragt und deckenunterseitig mindestens U = 25 mm aus der Decke ragt.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,Wiirth intumeszieren-
der Streifen plus” und den Abmessungen der Mediumrohre bei Einbau in Massivwande und -
decken gemafR Abschnitt 1.2.1 sind den Anlagen 1 bis 14 zu entnehmen.
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2.2.3 Einbau der Rohrabschottungen ,Wiirth intumeszierender Streifen plus“ in leichte
Trennwande

Allgemeines

Die Rohrabschottung muss aus einer durchgéngigen Isolierung (Rohrummantelung) bzw. aus
einer Streckenisolierung gemaR Abschnitt 2.2.1 und einer um die Isolierung gewickelten Matte
aus dem im Brandfall aufschdumenden Baustoff ,Wiirth intumeszierender Streifen” (nachfol-
gend Brandschutzstreifen genannt) bestehen.

Brandschutzstreifen

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens | = 100 mm lange ,W(irth intumeszierender
Streifen” beidseitig der Wand so anzuordnen, dass

—  ihre freien Enden innerhalb der Wand stumpf aneinanderstoRen, d.h. die Brandschutz-
streifen werden vollsténdig lber die gesamte Wanddicke durch die Wand gefiihrt und

- jeder Brandschutzstreifen ragt beidseitig der Wand jeweils mindestens i = 50 mm weit
aus der Wand.

Bei der Montage ist der Brandschutzstreifen innerhalb der Trennwand so zu sichern, dass er
in seiner Lage fixiert wird.

Der Brandschutzstreifen ist stets mindestens zwei- bzw. dreilagig um die Rohrisolierung zu
wickeln.

Schutzisolierung

In Abhangigkeit der durch die Wand gefiihrten Rohre ist um den Brandschutzstreifen beidseitig
der Trennwand eine jeweils mindestens | = 300 mm lange (Rohre mit einem AuRendurchmes-
ser von d < 160 mm) bzw. eine jeweils mindestens | = 500 mm lange (Rohre mit einem Au-
Bendurchmesser 160,0 mm < d < 204 mm) Schutzisolierung zu legen (s. Anlage 16 bzw. 17).
In Abhangigkeit des Materials der Schutzisolierung sind folgende Randbedingungen einzuhal-
ten:

- Schutzisolierung aus Synthese-Kautschuk gemiR Tabelle

Die Schutzisolierung muss aus demselben Material wie die
und ist entsprechend Abschnitt 2.2.1 (,Ausbildung der StoRstellgr
auszufiihren, wobei die Langsschnittkante der Schutzisolierung $tef ) Mt ei-
nem selbstklebenden etwa d = 3 mm dicken Band aus Synthese-Kaufschuk
cken ist. Die Schutzisolierung muss stets stumpf an die Trennwand-stoRemund das
gegenuber liegenden Ende ist nicht mit darunterliegenden Rohrisolierung zu verkleben.

- Schutzisolierung aus ,,Mineralwolle*:

Die Schutzisolierung muss aus demselben Material wie die Rohrisolierung bestehen
und ist entsprechend Abschnitt 2.2.1 (,Ausbildung der StoRstellen der Rohrisolierung*)
auszufuhren. Die Schutzisolierung muss stets stumpf an die Trennwand stoRen und ist
am gegenuberliegenden Ende mit einem mindestens d = 0,8 mm dicken Draht bzw.
Stahlband in einem Abstand von a = 50 mm zum Ende der Schutzisolierung zu sichern.

In den Anlagen 18 bis 20 ist die erforderliche Art und Dicke der durchgehenden Isolierung und
der Schutzisolierung sowie die erforderliche Lagenzahl des Brandschutzstreifens in Abhéngig-
keit von den Rohrmaterialien und den Rohrabmessungen angegeben.
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Einbauvarianten in Abhéangigkeit der Dicke und Bauart der leichten Trennwand

Der Einbau der Rohrabschottung ist abhangig von der Bauart und der Dicke der leichten
Trennwand, wobei in Abhéngigkeit der Einbauvariante die nachfolgend aufgefiihrten Randbe-
dingungen einzuhalten sind (s. auch Anlage 21):

Variante 1 — Einbau in d = 100 mm dicke leichte Trennwinde gemiR DIN 4102-4:1994-
03, Tabelle 48 / DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.2, bzw. geméR allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis bzw. gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung mit einer innenliegenden
Dammung aus Steinwolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1000 °C,
p =100 kg/m?®)

Der maximal b = 30 mm breite Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillai-
bung ist hohlraumfiillend dicht mit Fugengips bzw. Ansetzbinder zu verschlieRen. Wahlweise
darf der Ringspalt beidseitig der leichten Trennwand in Beplankungsdicke, mindestens jedoch
t = 20 mm tief, mit Fugengips bzw. Ansetzbinder ausgefiillt und der verbleibende Hohlraum
vollstandig dicht mit Steinwolle Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1000 °C, Stopf-
dichte p > 100 kg/m?®) ausgestopft werden.

Variante 2 - Einbau in leichte Trennwande mit einer Dicke d>100 mm gemaiR
DIN 4102-4:1994-03, Tabelle 48 / DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.2, bzw.
gemal allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis bzw. gemaR allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung mit
einer innenliegenden Dammung aus Steinwolle (nichtbrennbar, Schmelz-

punkt > 1000 °C, p > 100 kg/m?®)

Im Wanddurchflhrungsbereich ist eine der nachfolgend aufgeflihrten Zusatzmafinahmen vor-
zunehmen (s. auch Anlage 21):

Einbau von Blechhiilsen oder Halbschalen bzw. Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten (Baustoffklasse A nach DIN 4102) aus Gips-, Gipsfaser- oder Kalzi-
umsilkatplatten

Die Lange der Blechhtilsen, Halbschalen bzw. Rahmen muss der Wanddicke entspre-
chen, wobei die Blechhilsen beidseitig blindig mit der Wandoberflache bzw. der Ober-
flache der Aufleistung abschlielen miissen.

Der Ringspalt zwischen den Blechhilsen, Halbschalen bzw. Rahmen und dem hin-
durchgefiihrten Rohr ist gemaR Abschnitt 2.2.3, Variante 1, zu verschlieften.

Bei Verwendung von Halbschalen bzw. Rahmen ist auf die Langskanten zwischen
den einzelnen Halbschalen bzw. Platten Uber ihre gesamte Lange . Ansetz-
binder so zu streichen, dass keine Spalte zwischen den einzel
zwischen den einzelnen Rahmenplatten verbleiben.

Einbau von zusatzlichen Wandstielen und Riegeln

Im Bereich der Rohrdurchfiihrung sind zusétzliche Wandsti e
ordnen, dass diese die Laibung der Wandéffnung bilden. Die
auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemafier Weise
Ringspalt ist gemaR Abschnitt 2.2.3, Variante 1, zu verschlielRen

andbepl

bejiﬁyq &ef- n. Der

Auf zusatzliche MalRnahmen kann verzichtet werden, wenn die Breite des Luftspalts zwischen
der innenliegenden Dammung und der Beplankung maximal b = 10 mm, die Dicke der Dam-
mung mindestens d = 40 mm, die Rohdichte der DAmmung mindestens p = 100 kg/m3und der
Schmelzpunkt der Dammung > 1000 °C betragt.
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Variante 3 — Einbau in leichte Trennwidnde mit einer Dicke d>100 mm gemiR
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis bzw. geméaR allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung mit einer
innenliegenden Dammung mit einem Schmelzpunkt < 1000°C

In der Bauteiléffnung sind Blechhtilsen, Halbschalen bzw. Rahmen entsprechend Abschnitt
2.2.3, Variante 2, anzuordnen.

Zudem ist beidseitig der Wand eine rings um die Rohrabschottung angeordnete, umlaufend
mindestens b = 200 mm breite und mindestens d =12,5 mm dicke Aufleistung aus nichtbrenn-
baren Gips-, Gipsfaser- bzw. Kalziumsilikat- Platten anzuordnen, die biindig mit der Laibung
der Kernbohrung abschlielt und die mit Hilfe von Stahlschrauben, die untereinander einen
Abstand von maximal a = 150 mm aufweisen (jedoch mindestens zwei Schrauben je Bauplat-
ten-Seite) an der Trennwand befestigt wird.

Gruppenanordnungen in leichten Trennwinden

Die Rohrabschottungen ,Wirth intumeszierender Streifen plus* diirfen bei Einbau in leichte
Trennwénde geman Abschnitt 1.2.1 in Gruppen angeordnet werden (siehe Anlage 22), wenn
die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen eingehalten werden:

die Brandschutzstreifen bzw. Schutzisolierungen benachbarter Rohre diirfen sich be-
rihren, wobei die einzelnen Gruppen nur ,einreihig“ angeordnet werden durfen,

der Abstand der horizontal angeordneten Gruppen (d.h. die isolierten Rohre liegen in
einer Reihe nebeneinander) bzw. der vertikal angeordneten Gruppen (d.h. die isolier-
ten Rohre liegen in einer Reihe Ubereinander) Gruppen muss untereinander mindes-
tens a = 200 mm (gemessen zwischen den Brandschutzstreifen bzw. den Schutziso-
lierungen) betragen, wobei

- bei horizontal angeordneten Gruppen der Abstand zwischen den Gruppen auf
a = 100 mm verringert werden darf, wenn sich mittig zwischen den Gruppen ein
Uber die gesamte Hohe der Trennwand verlaufendes Standerprofil befindet, an
dem die Beplankung der leichten Trennwand befestigt ist und

- der Abstand der horizontal bzw. vertikal angeordneten Gruppen zu angrenzenden
Massivdecken bzw. -wéanden auf a = 100 mm verringert werden darf.

Beispiele flr ,Gruppenanordnungen” bei Einbau der Rohrabschottungen ,Wiirth intumeszie-
render Streifen plus® in leichte Trennwande gemaR Abschnitt 1.2.1 sind der Anlage 22 zu ent-
nehmen.

e:gn Ofﬂ;l,f;’%gﬁ
QE{ UN 5(1\1‘31 ¥
Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteildffnung der Rohrabschottung ,Wi €
zierender Streifen plus” zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Off-
nungen oder Einbauten muss den Angaben der nachfolgenden Tabelle 2 entsprechen.

B <t s\ W=
= O

Absténde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu an
oder Einbauten
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Tabelle 2: Absténde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungen
oder Einbauten

Abstand der Rohrabschottung zu GroRe der nebeneinander |Abstand zwischen
liegenden Offnungen den Offnungen
eine/beide Offnung(en)
> 400 x 400 mm i

anderen Rohr- oder Kabelabschottungen =
beide Offnungen >100 m
<400 x 400 mm . m
eine/beide Offnung(en)

_ > 200 x 200 mm =200 mm
anderen Offnungen oder Einbauten =
beide Offnungen > 100 mm

< 200 x 200 mm

Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Errichter
mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung ,Wiurth intumeszierender Streifen plus® nach abP Nr. P-3333/2736-
MPA BS vom 03.01.2022 der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

- Name des Errichters der Abschottung

- Monat/Jahr der Errichtung: ...

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ausgefihrt wurde und die
hierbei verwendeten Bauprodukie den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entsprechen (Muster fiir diese Ubereinstimmungserklarung siehe Seite 17).

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den fur den anstal nach Ab-
schnitt 1.1 gtiltigen technlschen Baubestlmmungen unter Berucksm Rer hin-

folgen.

Bestimmungen fur Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemafem Zustand gehalten wird. Im Falle des Aus-
tausches beschéadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
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6 Rechtsgrundiage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersachsischen Bauordnung vom
10. November 2020 (Nds. GVBI. S. 384) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen (VV TB) gemalR RdErl. d. MU vom 14.06.2021 (Nds. MBI. Nr. 23/2021,
S. 1030-1072) erteilt. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslénder sind entspre-
chende Rechtsgrundlagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

D :
Leiter der Priifstelle
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11:1985-12

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:1994-03

DIN 4102-4:2016-05

DIN EN 13501-1:2010-01

DIN EN 14303:2016-08

DIN EN 14304:2016-03

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen Installationsschachte und -kanéle sowie Abschliisse
ihrer Revisionséffnungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbau-
teile

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
— Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

Warmedammestoffe fir die technische Gebaudeausristung und fiir be-
triebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellite Pro-
dukte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Warmedammstoffe fiir die technische Gebaudeausriistung und fiir be-
triebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Pro-
dukte aus flexiblem Elastomer-Schaum (FEF) — Spezifikation

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen-Q/LV TB), verdffent-
licht im Niedersachsischen Ministerialblatt (je .su',té*" ) ger Runderlass
des Ministeriums fur Umwelt, Energie, Bau ,h;i:ing‘-i;fi‘gnascﬁ’ itz Nieder-
sachsen) f"
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Muster flr

Ubereinstimmungserk!érung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung ,Wiirth intumeszie-
render Streifen plus” errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

— Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse R 90

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottung ,Wiirth intumeszierender Streifen plus*
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3333/2736-MPA BS der Material-
prifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, vom 03.01.2022 errichtet und eingebaut
wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergesteliten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

— eigener Kontrollen

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ”

Ort, Datum Stempel und Untgsehr

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige BaUz
zuhandigen.)

‘) Nichtzutreffendes streichen
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Lagenanzahl siehe Anlage 3 bis 6
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der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Einbau in Massivwand - Rohrabschottung mit durchgangiger Isolierung

abP Nr.
P-3333/2736-MPA BS

vom 03.01.2022




/Massivwand
/
nichtbrennbarer, formbestandiger Baustoff,
z.B. Mortel oder Beton
/

> 600, Streckenisolierung

nichtbrennbares Rohr

A VYV

) =
/ “\\Wiirth intumeszierender Streifen
100 x 1,5 mm
Lagenanzahl siehe Anlage 3 bis 6
2> 150

72 ~
Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen;&ilps\i{;?\dl
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 :

Einbau in Massivwand - Rohrabschottung mit Streckenisolierung

abP Nr.
P-3333/2736-MPA BS

vom 03.01.2022




Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu | Wirth intumes-
d[mm] s[mm] c[mm] beiden Seiten |Zerender Streifen
<28,0 >1,0 9-100 600 * 2
>14,2
> 28,0 >1,5 9 - 100 600* 2
<54,0 > 14,2
>54,0 22,0 19 - 100 600 2
Edelstahl, <108,0 >14,2
Stahl, >108,0 23,0 30-100 durchgéngige 2
Guss <159,0 >14,2 Isolierung *
>159,0 22,0 40-100 durchgangige 3
< 168,0 > 14,2 Isolierung 2
>159,0 22,0 60 - 100 durchgangige 3
< 204,0 >14,2 Isolierung 2
>159,0 28,0 60 - 100 durchgangige 2
<244,0 >14,2 Isolierung *
<28,0 >1,0 9-100 600 * 2
>14,2
Kupfer > 28,0 21,5 9-100 600 * 2
£54,0 214,2
> 54,0 22,0 19 - 100 600* 2
< 88,9 2142

! gilt fur alle Synthese-Kautschuk-Isolierungen gemaR Abschnitt 2.2.1, Tabelle A

2 gilt nur fir durchgéngige Isolierungen aus HT/Armaflex

Einbau in Massivwand - Anwendungsbereich bei Nullabstand und

einer Synthese- Kautschuk- Isolierung

vom 03.01.2022




Material

Rohraussen-

Rohrwand-

Isolierung

Mindest-

Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu | Wiirth intumes-
d[mm] s[mm] clmm] beiden Seiten |Zerender Streifen
<54,0 =15 9-100 600 ' i
214,2
> 54,0 22,0 30 - 100 600 * 1
< 88,9 214,2
> 88,9 >4,0 30-100 6001 1
Stahl, <160,0 214,2
Guss > 88,9 22,0 60 - 100 durchgéngige 3
<204,0 >14,2 Isolierung *
>204,0 28,0 60 - 100 durchgangige 2
< 244,0 >14,2 Isolierung *
< 54,0 215 9-100 600 ' 1
>14,2
> 54,0 >2,0 30 - 100 600’ 1
< 88,9 >14,2
> 88,9 22,0 60 - 100 durchgangige 3
Edelstahl <204,0 >14,2 Isolierung *
<54,0 >1,5 9-100 600 * !
=>14,2
Kupfer > 54,0 22,0 30-100 600 * 1
< 88,9 >14,2
! gilt fiir alle Mineralwolle- Isolierungen gemalR Abschnitt 2.2.1
- <
Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen plus® ;Jﬁl_ai_:!gisi%lage 4 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 = abP Nr.

Einbau in Massivwand - Anwendungsbereich bei Nullabstand und
einer Mineralwolle- Isolierung

P-3333/2736-MPA BS
vom 03.01.2022




Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu | Wurth intumes-
= ; zierender Streifen
d[mm] s[mm] c[mm] beiden Seiten
<28,0 >1,0 9-100 600 * 2
>14,2
> 28,0 21,5 9-100 600" 2
< 54,0 >14,2
> 54,0 22,0 13-100 600* 2
< 88,9 >14,2
> 88,9 >2,0 19-100 600’ 2
Edelstahl, <108,0 > 14,2
Stahl, >108,0 24,0 30-100 600’ 2
Guss <160,0 >14,2
>108,0 23,0 30-100 durchgangige 2
<159,0 <4,0 Isolierung *
>159,0 28,0 60-100 durchgdngige 2
<244,0 214,2 Isolierung *
> 159,0 22,0 40 -100 durchgangige 3
<£168,0 214,2 Isolierung A
>168,0 22,0 60 -100 durchgangige 3
<204,0 >14,2 Isolierung 2
<28,0 >1,0 9-100 600! 2
>14,2
> 28,0 >1,5 9-100 600! 2
<54,0 >14,2
> 54,0 22,0 13-100 600 * 2
< 88,9 >14,2
> 88,9 520 19-100 600" 2
Edelstahl <108,0 >14,2
>108,0 24,0 25 - 100 600* 2
| <1600 >14,2
>108,0 23,0 30-100 durchgéngige 2
<159,0 <4,0 Isolierung *
>159,0 22,0 75-100 durchgangige 2
< 204,0 > 14,2 Isolierung *
<28,0 21,0 9-100 600* 2
>14,2
Kupfer > 28,0 >1,5 9-100 600 * 2
<54,0 214,2
>54,0 22,0 13-100 600* 2
< 88,9 > 14,2

! gilt fur alle Synthese-Kautschuk-Isolierungen gemaR Abschnitt 2.2.1, Tabelle A

2 gilt nur fur durchgéngige Isolierungen aus HT/Armaflex

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender StreifeAp
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11{"

Einbau in Massivwand - Anwendungsbereich bei Abstand a 2 50 Al
und einer Synthese- Kautschuk- Isolierung

i

Hﬁ Anlage 5 zum

= £ IE}'_.\'-.&
£ 1 -:'.:‘.'\

x50P<3333/2736-MPA BS
vom 03.01.2022

abP Nr.




Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu | Wirth intumes-
d[mm] s[mm] c[mm] beiden Seiten |Zerender Streifen
<54,0 21,5 9-100 600 * 1
> 14,2
> 54,0 22,0 20-100 600 * 1
< 88,9 >14,2
> 88,9 24,0 30 - 100 6001 1
Stahl, < 160,0 > 14,2
Guss > 88,9 22,0 60 - 100 durchgéngige 3
< 204,0 >14,2 Isolierung *
>204,0 28,0 30-100 durchgéangige 2
< 244,0 > 14,2 Isolierung *
<54,0 >1,5 9-100 600! 1
> 14,2
> 54,0 >2,0 20 - 100 600 * 1
<88,9 > 14,2
> 88,9 22,0 60 - 100 durchgangige 3
Edelstahl < 204,0 > 14,2 Isolierung *
<54,0 >1,5 9-100 600’ 1
>14,2
Kupfer > 54,0 >2,0 20 - 100 600 * 1
<88,9 >14,2

! gilt fiir alle Mineralwolle- Isolierungen gemafl Abschnitt 2.2.1

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen pl\f'f o
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 %

Einbau in Massivwand - Anwendungsbereich bei Abstand a 2 50 mm
und einer Mineralwolle- Isolierung

)
i

P-3333/2736-MPA BS
vom 03.01.2022




nichtbrennbarer, formbestandiger
Baustoff z.B. Mortel oder Beton

S 600

N

b "

N\

N

> 600

/nichtbrennt_aares Rohr

Streckenisolierung

/Massivdetke

\\ N
\/V[thh intumeszierender Streifen

100 x 1,5 mm
2 Lagen

2 150

Y

5

Y A Y Y Y Y Y Y Y A

=9 e
Rohrabschottung ,Wiirth intumeszierender Streifen plus " il & lage 7 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 BRATNSSS abP Nr.

Einbau in Massivdecke - Rohrabschottung mit Streckenisolierung
- durchgehender ,,Wiirth intumeszierender Streifen* -

P-3333/2736-MPA BS
vom 03.01.2022




Tabelle 8.1 Anwendungsbereich in Verbindung mit , FEF Kaiflex-KKplus s2*, FEF Kaiflex-KKplus s3“ und

»SH/Armaflex”
Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenarzzhi
Durchmesser starke Dicke Isolierldnge zu beiden | Wirth intumes-
dfme] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
<280 20 9,0-100 600 .
’ >14,2 ¢
Stahl, >28,0 >1,5
Edelstahl, <54,0 >14,2 9,0-100 600 2
Guss, >54,0 22,0
Kupfer <88,9 >14,2 19,0-100 600 2
> 88,9 22,5
<108,0 >14,2 19,0-50 600 ’

Tabelle 8.2 Anwendungsbereich in Verbindung mit , Aeroflex ® (HT)”, ,Insul-Tube®" bzw. ,HT/Armaflex”

Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu beiden | Wiirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
21,0
< iy &
<28,0 >14,2 9,0-100 600 2
Stahl, >28,0 21,5
Edelstahl, <54,0 >14,2 9,0-100 600 2
Guss, >54,0 22,0
Kupfer < 88‘9 > 14‘2 19;0 -100 600 2
> 88,9 225
<108,0 >14,2 130300 600 2

Tabelle 8.3 Anwendungsbereich in Verbindung mit ,K-Flex ST“
bzw. ,,NH/Armaflex”

, wK-Flex H“, , Conel Flex EL”, ,AEROFLEX® HF"

Material Rohraussen- Rohr:wand- Isoli'erung . IYIindest- . Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu beiden | \wirth intumes-
dimm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
Stahl, >1,0
Edelstahl, i >14,2 9,0 - 100 600 2
Guss, >28,0 >15
Kupfer <54,0 214,2 9,0-100 600 2

Tabelle 8.4 Anwendungsbereich in Verbindung mit sonstigen in Abschnitt 2.2.1, Tabelle A, aufgefiihrten

Synthese-Kautschuk- Isolierungen

Material Rohraussen- Rohr_yuand- Isoli'erung . Mindest- ‘ Lagerafaabi
Durchmesser starke Dicke Isolierldnge zu beiden | wirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
21,0
Stahl, <28,0 >14,2 9,0-100 600 2
Edelstahl, >28,0 21,5
Guss, <54,0 > 14,2 9,0-140 600 2
Kupfer >54,0 22,0
<88,9 >14,2 15,0 -100 600 2
Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen ﬁ"@f‘;:“-—ﬂi. nlage 8 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-1:2 & abP Nr.

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Nullabstan

- durchgehender ,,Wiirth intumeszierender Streifen* -

einer Synthese- Kautschuk- Isolierung

ng“l.é i_l N

33/2736-MPA BS
vom 03.01.2022




Material Rohraussen- Rohrwand- | Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierldnge zu | Wurth i“tgmes-
dlmm] s[mm] c2[mm] | beiden Seiten Fomncer
Stahl, >1,5 1
Edelstahl, <34,0 5142 9,0 - 100 600 2
Guss, > 54,0 >2,0 1
Kupfer < 88,9 >14,2 30,0 - 100 600 2

* gilt fiir alle Mineralwolle- Isolierungen gemalR Abschnitt 2.2.1

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen plu&
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 4

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Nullabstand und P-3333/2736-MPA BS
einer Mineralwolle- Isolierung
- durchgehender ,Wiirth intumeszierender Streifen* - vom 03.01.2022




Material Rohraussen- Rohrwand- | Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser stéarke Dicke Isolierlinge zu | urth intumes-
zierender Streifen
d[mm] s[mm] c2[mm] beiden Seiten
<28,0 >1,0 .
Stahl, >14,2 9,0-100 600 2
Edelstahl, > 28,0 21,5 1
Guss, <54,0 >14,2 9,0-100 ROl 2
Kupfer >54,0 22,0 1
<88,9 > 14,2 13,0-100 600 2
! gilt fiir alle Synthese-Kautschuk- Isolierungen gemaR Abschnitt 2.2.1, Tabelle A
Rohrabschottung ,,Wirth intumeszierender Streifen plus* age 10 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 Blinsc -
i a r.

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Abstand a = 50 mm

und einer Synthese- Kautschuk- Isolierung
- durchgehender ,,Wiirth intumeszierender Streifen* -

P-3333/2736-MPA BS
vom 03.01.2022




Material Rohraussen- Rohrwand- | Isolierung Mindest- Lagenanzahi
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu | ot mumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] beiden Seiten
Stahl, >15 :
Edelstahl, S0 > 14,2 %0-100 600 2
Glss, >54,0 22,0 )
Kupfer <88,9 s | 20-100 s 2

! gilt fur alle Mineralwolle- Isolierungen gemaR Abschnitt 2.2.1

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Abstand a = 50 mm
und einer Mineralwolle- Isolierung
- durchgehender ,,Wiirth intumeszierender Streifen* -

P-3333/2736-MPA BS
vom 03.01.2022




nichtbrennbares Rohr
~

/ Streckenisolierung

/Massivdecke

7 -

nichtbrennbarer, formbestandiger
Baustoff z.B. Mortel oder Beton

S 600

2 150

r L
A=
&

Wiirth intumeszierender Streifen
100 x 1,5 mm

2L
& o

> 600

Rohrabschottung ,,Wurth intumeszierender Streifen plus* lage 12 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 ’5‘.',4,,5_.“' abP Nr.

Einbau in Massivdecke - Rohrabschottung mit Streckenisolierung P-3333/2736-MPA BS
- Wiirth intumeszierender Streifen ausschlieRlich deckenunterseitig - vom 03.01.2022




Tabelle 13.1 Anwendungsbereich in Verbindung mit ,,FEF Kaiflex-KKplus s2“, FEF Kaiflex-KKplus s3“ und

»SH/Armaflex”
Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierldnge zu beiden | Wiirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
21,0
<£28,0 >14,2 9,0 - 100 600 2
Stahl, >28,0 >15
Edelstahl, <54,0 >14,2 9,0 - 100 600 5
Guss, > 54,0 22,0
Kupfer <889 >14,2 19,0-100 600 2
> 88,9 225
<108,0 >14,2 390250 600 2
Tabelle 13.2 Anwendungsbereich in Verbindung mit , Aeroflex ® (HT)“, ,Insul-Tube®" bzw. , HT/Armaflex”
Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagaarza]
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu beiden | Warth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
21,0
28,0 >14,2 9,0-100 600 2
Stahl, >28,0 215
Edelstahl, <54,0 >14,2 20-300 600 2
Guss, > 54,0 >2,0
Kupfer <88,9 >14,2 19,0- 100 600 2
> 88,9 225
<108,0 >14,2 19,0 - 100 600 2

Tabelle 13.3 Anwendungsbereich in Verbindung mit ,K-Flex ST, , K-Flex H“, , Conel Flex EL“, , AEROFLEX® HF“
bzw. ,NH/Armaflex”

Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierldnge zu beiden | wiirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
Stahl, 21,0
< =
Edelstahl, S28,0 >14,2 9,0-100 i -
Guss > 28,0 21,5
’ ’ ’ - 2
Kupfer <54,0 >14,2 9,0-100 600

al
77

: B,
Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen phl%\“,?,, 1 ﬁé}%nlage 13 zum

-

LR

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 R abP Nr.
P-3333/2736-MPA BS

vom 03.01.2022

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Nullabstand und
einer Synthese- Kautschuk- Isolierung
- Wiirth intumeszierender Streifen ausschliefllich deckenunterseitig -




Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu | Vurhintumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] | beiden Seiten
Stahl, 21,5 1
Edelstahl, =540 >14,2 20=30 600 .
Guss, >54,0 >2,0 1
Kupfer < 88,9 > 14,2 00-50 600 -

! gilt fiir alle Mineralwolle- Isolierungen gemiR Abschnitt 2.2.1

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen pln{
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 "“ﬂ

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Nullabstand und einer

- Wiirth intumeszierender Streifen ausschlieRlich deckenunterseitig -

Mineralwolle- Isolierung

q‘ L\\‘\"‘

”’ﬁfj@:ageMzum

abP Nr.
P-3333/2736-MPA BS

vom 03.01.2022




Tabelle 15.1 Anwendungsbereich in Verbindung mit , FEF Kaiflex-KK,

plus s2“ und FEF Kaiflex-KKplus s3"

Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser stdrke Dicke Isolierlange zu beiden | Wirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
<280 210 9,0-100 600 2
y =214,2 !
Stahl, >28,0 >4.5
Edelstahl, 54,0 >14,2 902300 600 2
Guss, >54,0 >2,0 '
Kupfer < 88,9 >14,2 13.0-100 600 2
> 88,9 225
<£108,0 >14,2 13,0-50 600 2
Tabelle 15.2 Anwendungsbereich in Verbindung mit ,SH/Armaflex”
Material Rohraussen- Rohrruand— Isoh_erung ' l‘\.dmdest- _ Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu beiden | Wiirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
21,0
< &
<28,0 >14,2 9,0-100 600 2
Stahl, > 28,0 215
Edelstahl, <54,0 >14,2 207300 600 2
Guss, >54,0 22,0
Kupfer <88,9 >14,2 19.0-100 600 2
> 88,9 225
<108,0 >14.2 19,0-100 600 2
Tabelle 15.3 Anwendungsbereich in Verbindung mit ,,Aeroflex ® (HT)“, ,Insul-Tube®" bzw. , HT/Armaflex”
Material Rohraussen- Rohr}fvand- Isoli'erung . lYIindest- ‘ Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu beiden | Wirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
21,0
<28,0 >14,2 9,0-100 600 2
Stahl, > 28,0 21,5
Edelstahl, <54,0 >14,2 9,0-100 600 2
Guss, >54,0 22,0
Kupfer <88,9 14,2 15030 600 2
> 88,9 225
<108,0 >14,2 19,0 - 100 600 2

Tabelle 15.4 Anwendungsbereich in Verbindung mit , K-Flex ST,

bzw. ,,NH/Armaflex”

,K-Flex HY, ,Conel Flex EL”, ,AEROFLEX® HF“

Material Rohraussen- | Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Isolierlénge zu beiden | Wiirth intumes-
d[mm] s[mm] c2[mm] Seiten zierender Streifen
Stahl 21,0
’ < il -
Edelstahl, <28,0 >14,2 9,0-100 600 2
Guss, >28,0 21,5
Kupfer <54,0 >14,2 2,010 i 2

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen p,
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11\= Y

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Abstand a 2 58 mm

und einer Synthese-Kautschuk-Isolierung

- Wiirth intumeszierender Streifen ausschlieRlich deckenunterseitig™

&Ry




Material Rohraussen- Rohrwand- Isolierung Mindest- Lagenanzahl
= : fals Wiirth intumes-
Durchmesser starke Dicke Isolierlange zu | ,icrender Streifon
d[mm] s[mm] c2[mm] | beiden Seiten
Stahl, 21,5 1
Edelstahl, 2590 >14,2 2030 6o 2
Guss, >54,0 22,0 1
Kupfer <88,9 >14,2 20.0-50 600 e

! gilt fir alle Mineralwolle- Isolierungen gemaR Abschnitt 2.2.1

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen pl
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

=

‘_', f;(;-l'-_“’ Y l‘\‘lJ =
2 § A

Einbau in Massivdecke — Anwendungsbereich bei Abstand a 2 50 mm P-3333/2736-MPA BS

und einer Mineralwolle- Isolierung

- Wiirth intumeszierender Streifen ausschlieftlich deckenunterseitig -

vom 03.01.2022




/Leichfe Trennwand

>>}_</ nichtbrennbarer,
-'f'j_fg-f_j*ﬂf-_:‘.f%g formbestandiger Baustoff
§ z.B.Gipsmortel

> 600 A<JL > 600 / Streckenisolierung

/nich’rnrennbares Rohr

Wiirth intumeszierender Streifen
100 x 1,5 mm
2 Lagen

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen plus* NSCOE
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 abP Nr.
Einbau in leichte Trennwand - Rohrabschottung mit P-3333/2736-MPA BS

Streckenisolierung vom 03.01.2022




Leichte Trennwand

Q/ nichtbrennbarer,
RE /| formbestandiger Baustoff
:>< 2.B.Gipsmortel
%/ Schutzisolierung
2 600 - " & > 500/
o e i AN Streckenisolierung
R I, - nichtbrennbares Rohr

50 A5 50
100 Lk -1 100
‘| \Wiirth intumeszierender Streifen
100 x 1,5 mm
2 Lagen

PP P I SR ) L

S g e REate Tert EpaTe
Ly T T S Y A
RS T

IV

100

L = 300 mm bis Rohrauften @ d = 160 mm
L = 500 mm von RohrauRen @ d > 160 mm bis d < 204 mm

: Anlage 18 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-Mtunsef S abP Nr.

Einbau in leichte Trennwand - Rohrabschottung mit P-3333/2736-MPA BS
Streckenisolierung und zusétzlicher Schutzisolierung vom 03.01.2022




/ Leichte Trennwand

/ nichtbrennbarer,
A formbestandiger Baustoff
z.B.Gipsmartel
N Schutzisolierung
L _ L durchgangige Rohrisolierung
77 7 |
snichtbrennbares Rohr

50 [1s 1150
100 L3k \ 100
‘1 “Wirth intumeszierender Streifen
100 x 1,5 mm

Lagenanzahl siehe Anlage 20 bis 22

> 100

L = 300 mm bis RohrauRendurchmesser d = 160 mm
L = 500 mm fur RohrauRendurchmesser d > 160 mm bis d £ 204 mm

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Strelfen g o “'Iéfiq‘, /Anlage 19 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-1 "'ﬂu SAUNS{ES abP Nr.

Einbau in leichte Trennwand - Rohrabschottung mit durchganglger P-3333/2736-MPA BS
Isolierung und zusatzlicher Schutzisolierung vom 03.01.2022




Material Rohraussen- | Rohrwand- | Rohrisolierung | Schutzisolierung Mindest- Lagenanzahl
y s ; i s Wiirth intumes-
Durchmesser starke Dicke Dicke Isolierldnge zu [, 0 N e o
d[mm] s[mm] cl[mm] c2[mm] beiden Seiten
<28,0 210 9-100 - 600* 2
- >14,2
> 28,0 =215 1
<54,0 2142 9-100 i o 2
> 54,0 22,0 1
Ed:::;ThL <889 >14,2 13-100 19-100 600 2
! > 88,9 =225 1
Guss <108,0 >14,2 19-100 19-100 600 2
>108,0 22,0 durchgéngige
0-100 - 100
<168,0 >14,2 4 19-1 Isolierung * 8
>168,0 220 durchgingige
<204,0 >14,2 80=100 ine10e Isolierung 2 3
21,0 1
< - -
<28,0 >14,2 9-100 600 2
> 28,0 >15 1
doier <54,0 >14,2 9-100 - 600 2
> 54,0 22,0 )
<889 142 13-100 19-100 600 2
>88,9 >15 ] ] A
<108,0 >14,2 19-100 19-100 600 2

! gilt fiir alle Synthese-Kautschuk-Isolierungen gemaR Abschnitt 2.2.1, Tabelle A

2 gilt nur fur durchgéngige Isolierungen aus HT/Armaflex

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen pl
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Einbau in leichte Trennwand - Anwendungsbereich bei Nullabstand
und einer Synthese- Kautschuk- Isolierung

Esead

1 xflage 20 zum

abP Nr.
P-3333/2736-MPA BS

vom 03.01.2022




Material | Rohraussen- | Rohrwand- | Rohrisolierung | Schutzisolierung Mindest- Lagenanzahi
Durchmesser starke Dicke Dicke Isolierlange zu | 4o inomes.

d[mm] s[mm] cl[mm] c2[mm] beiden Seiten

<54,0 5124"02 19-100 19-100 600! 2

Edelstahl —— —

! >54,0 22,0 durchgangige

Séﬁ:;’ <168,0 214,2 #2~-300 1= Isolierung * ¢
>168,0 22,0 durchgéngige

<204,0 >14,2 80.-100 43-400 Isolierung 2 2

! gilt fiir alle Mineralwolle- Isolierungen gemiR Abschnitt 2.2.1

i " 2 . \,5:\‘,, 1 i?*‘.“ | 21
Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen plus®pjscut > Aniage 21 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 abP Nr.

Einbau in leichte Trennwand - Anwendungsbereich bei Nullabstand P-3333/2736-MPA BS
und einer Mineralwolle- Isolierung vom 03.01.2022




Material | Rohraussen- | Rohrwand- | Rohrisolierung | Schutzisolierung Mindest- Lagenanzahl
Durchmesser starke Dicke Dicke Isolierlinge zu | Wrthintumes-
zierender Streifen
d[mm] s[mm] cl[mm] c2[mm] beiden Seiten
<28,0 24,0 9-100 . 600 * 2
! =14,2
>28,0 21,5 1
<54,0 >14,2 —I i 600 2
>54,0 22,0 1
EdSiI::.IThL <889 >14,2 13-100 19-100 600 2
! > 88,9 22,5 1
Guss <108,0 14,2 19-100 19 -100 600 2
>108,0 22,0 durchgdngige
<168,0 >14,2 D=0 0 Isolierung * 2
>168,0 22,0 durchgéngige
< 204,0 >14,2 RO=200 19100 Isolierung ? 3
<28,0 240 9-100 - 600’ 2
i >14,2
> 28,0 =215 1
Kupfer < 54,0 >14,2 ¢=, 340 ] 690 .
>54,0 22,0 1
<889 >14,2 13-100 19 - 100 600 2
> 88,9 215 1
<108,0 >14,2 19 - 100 19-100 600 2

! gilt fur alle Synthese-Kautschuk-Isolierungen gemaR Abschnitt 2.2.1, Tabelle A

2 gilt nur fiir durchgéngige Isolierungen aus HT/Armaflex

(s

1

N

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen plus*
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Einbau in leichte Trennwand - Anwendungsbereich bei Abstand
a 2 50 mm und einer Synthese- Kautschuk- Isolierung

g R
~——"Anlage 22 zum

abP Nr.
P-3333/2736-MPA BS

vom 03.01.2022




Wiirth
intumes-
zierender —

Streifen

mit 2 Stiick Draht
oder Stahlband sichern

Blechhilse /Halbschale Gipsspachtel

Rahmen aus um-
laufenden Platten

TR \_ N
: 5 o e, \\} o 0
..‘._.\‘.‘_\_ '\ R 3
Gips- | FT
spachtel

"1\ Fugenverfiillung
gem. Abschnitt 2.2.2

Einbau von Blechhiilsen
oder Halbschalen

Wiirth

miteinander ver-

Wiirth schraubt
intumes-

zierender

Streifen .

N’
Gipsspachtel
1 Fugenverfiillung
gem. Abschnitt 2.2.2

Einbau von Rahmen

(Platten verschraubt)

intumes-
zierender
Streifen

R

/ CW-/UW Profil

Gipsfiillung in
Beplankungsdicke

\_ Mineralwolle

Einbau von zusdtzlichen
Wandstiicken und Riegeln

(Baustoffklasse A1nach DIN 4102-1,
Schmelzpunkt > 1000°C,
Stopfdichte > 100 kg/m*)

Detail
Fugenverschlu3

Rohrabschottung ,,Wiirth intumeszierender Streifen
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-1

Einbau in leichte Trennwand gemaR Abschnitt 2.2.3, Variante 2 u &‘_BQ Vs

‘A'hiage 23 zum

;. ) abP Nr.
'+ _P-3333/2736-MPA BS

- vom 03.01.2022
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