isM A

TU BRAUNSCHWEIC
Materialprifanstalt

Institut fir Baustoffe, | fur das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3680/8053-MPA BS

Gegenstand: Rohrabschottung ,IM-M* und ,IM-MB" fir nichtbrennbare
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120
nach DIN 4102-11 : 1985-12

entspr. Ifd. Nr. C 4.5 Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen (VV TB) Teil C4 — Fassung Januar 2019

Bauarten flur Abschottungen an Rohrleitungen aus
warmeisolierten Metallrohren,

- deren Funktion auf der Anordnung einer
Rohrummantelung/Streckenisolierung beruht und

- an die nur Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden

Antragsteller: Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wirth-Stralke 12 - 17

74653 Kiinzelsau
Ausstellungsdatum: 12.02.2019

Geltungsdauer: 01.04.2019 bis 31.03.2024

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 30 Seiten und 7 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche
Prifzeugnis Nr. P-3680/8053-MPA BS vom 01.04.2014.

17.11.2003 ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollsténdig und unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige ode
schrifilichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Glltigkeit. Jedg
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen, *

Materialprifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) -

fur das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DES8 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fir Prifung,
Beethovenstrafte 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fir Prifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.; 14/201/22859



[ |
MPA BRAUNSCHWEIG I B M BMPA

Seite 2| Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3680/8053-MPA BS vom 12.02.2019

1.1
1.1.1

1.1.2

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen. Der Anwender hat das allge-
meine bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fur das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtréglich erganzt und geéandert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) gilt fir die Herstellung und Anwendung
der Rohrabschottung ,IM-M" und ,IM-MB" fiir nichtbrennbare Rohrleitungen, die bei
einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN
4102-11 : 1985-12") angehort, wobei es sich bei der Rohrabschottung ,IM-MB” um die
Rohrabschottung ,IM-M" mit zusatzlichen Stahlblechzylinder handelt.

Die Rohrabschottung muss in Abhéngigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material
des Mediumrohres aus einer durchgangigen Isolierung (volistindige Rohrummantelung mit
geschlossener Oberfldche Uber die gesamte Lange des Brandabschnittes), einer um die Iso-
lierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschaumenden Baustoff ,Intumeszierende
Matte plus” sowie ggf. aus einer um die ,Intumeszierende Matte plus” angeordnete
zusatzlichen Isolierung (sog. Schutzisolierung) bzw. einem zusétzlich um die Rohr- bzw.
Schutzisolierung angeordneten Stahlblechzylinder bestehen.

Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 gemal der Anlage 5 (Stahl-, Guss-
und Edelstahlrohre 508 mm <d < 813 mm) dirfen wahlweise mit einer Streckenisolierung
ausgefluhrt werden.

Die zu verwendenden Rohrisolierungen bzw. die Anwendungsbereiche der verschiedenen
Rohrabschottungen sind in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen it is in den
Tabellen A bis C, den Tabellen 1 bis 17 bzw. den Anlagen 4 ' efi
Zuordnung der nachfolgenden Ubersicht 1 entnommen werden ka
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Ubersicht 1: ,Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den Tabellen und Anlagen*

Nummer |Feuerwider-|Bauteil sowie maximal | Abstand Schutz- Rohr-
stands- moglicher Rohraulen- isolierung | isolierung
klasse durchmesser
Tabelle 1 |- Kennwerte der - - Alle
Bauprodukte
Tabelle A |- - - --- Synthese-Kautschuk
TabelleB |--- —- - --- Synthese-Kautschuk
Tabelle2 |R90 Wand und Decke az0mm Nein Synthese-Kautschuk
bis da= 168,3mm gemal Tabelle A
Steinwolle
Tabelle3 |R90 Wand und Decke a=100mm |Nein Synthese-Kautschuk
bis da= 326,0mm gemaf Tabelle A
Steinwolle
Tabelle 4 |R90 Wand und Decke a2 100mm |Nein Synthese-Kautschuk
bis da= 168,3mm geman Tabelle B
Tabelle5 [R90 Wand und Decke az 0mm Nein Schaumglas
Tabelle6 [R90 Wand und Decke a=100mm | Nein Polyurethan
bis da= 326,0mm
Tabelle 7 |R90 Wand und Decke az100mm [Ja Synthese-Kautschuk
bis da= 326,0mm geman
Tabelle A und B
Tabelle 8 |R 90 Wand a = 0mm Ja+ Synthese-Kautschuk
bis da= 326,0mm Stafhlblech- gemaf Tabelle A
zylinder Steinwolle
Tabelle9 |R90 Decke a=0mm Ja Synthese-Kautschuk
bis da= 323,9mm gemaR Tabelle A
Tabelle 10 |R 90 Decke az0mm Ja+ Synthese-Kautschuk
bis da= 204,0mm Sta_hlblech- gemaR Tabelle A
zylinder Steinwolle
Tabelle 11 |R 120 Wand a=100mm |Nein siehe Tabelle 11
bis da= 168,3mm
Tabelle 12 |R 120 Wand az 0mm Nein siehe Tabelle 12
bis da= 168,3mm
Tabelle 13 |R 120 Wand az100mm |Ja siehe Tabelle 13
bis da= 323,9mm
Tabelle 14 |R 120 Wand az100mm |Ja siehe Tabelle 14
bis da= 323,9mm
Tabelle 15 [R 120 Wand a z 0mm Ja siehe Tabelle 15
bis da= 168,3mm
Tabelle 16 |R 120 Decke a=100mm |Nein siehe Tabelle 16
bis da= 108,0mm
Tabelle 17 |R 120 Decke az0mm Ja siehe Tabelle 17
bis da= 323,9mm
Anlage4 |R90 Wand a=100mm STh Anlage 4
bis da= 330,0mm ' )
Anlage5 |R90 Wand a2100mm |J&+ 0 ° ;m@jﬁﬁl ge5
bis da= 813,0mm tahipleche "gv”, =
nder . i
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Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu ent-
nehmen.

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1 Die Rohrabschottung darf in

Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dicke
von

mindestens d = 100 mm (Rohrabschottungen gemanR Anlage 1 und 3 in Ver-
bindung mit der Tabelle 5 sowie Rohrabschottungen gemaf Anlage 4),

mindestens d = 150 mm (Rohrabschottungen gemaR Anlage 1 bis 3 in Ver-
bindung mit den Tabellen 2 bis 8 und 11 bis 15) bzw.

mindestens d = 200 mm (Rohrabschottungen gemaR Anlage 1 und 2 in Ver-
bindung mit Tabelle 6 sowie Rohrabschottungen gemaf Anlage 5)

oder
Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dicke von

mindestens d = 150 mm (Rohrabschottungen gemaR Anlage 1 bis 3 in Ver-
bindung mit den Tabellen 2 bis 7, 10 und 16) bzw.

mindestens d = 200 mm (Rohrabschottungen gemaR Anlage 1 bis 3 in Ver-
bindung mit den Tabellen 3, 6, 7, 9 und 17)

eingebaut werden, deren Feuerwiderstandsklasse mindestens der Feuerwiderstands-
klasse der Rohrabschottung entspricht.

1.2.2 Durch die Rohrabschottung dirfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter
Beriicksichtigung der Bestimmungen gemaR Abschnitt 2 hindurchgefiihrt werden, die fir
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare
Flissigkeiten, Dampfe oder Stdube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungs-
leitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare
Flissigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Stdube bestimmt
sind.

1.2.3 Fir die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, de-
ren Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuer-
widerstandsfahigen Unterdecke moglich ist oder in ,Kombi“- Abschottungen oder leichte
Trennwande - oder fiir Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstof-
fen oder anderer RohrauRendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2
und in den Tabellen 1 bis 22 sowie den Anlagen 4 und 5 zu diese emeinen bauauf-

che Zulassung.
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1.24

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

2.1

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedecki:
— Brandiibertragung durch Warmetransport Gber die Medien in den Rohrleitungen,

— Zerstérungen an den angrenzenden, raumabschlieRenden Bauteilen, hervorgeru-
fen durch temperaturbedingte Zwangungskréfte, sowie an den Leitungen selbst
und

— Austreten gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rech-
nung zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungs-
mdoglichkeiten und Steckmuffen- Ausbildung oder StumpfstélRen mit Blechabdeckungen.
Im Bereich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Ein-
heitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Langendehnungen von > 10 mm/m
gerechnet werden.

Die Auflagerung bzw. Abhéngung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausflhrung
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden
Bauteile im Brandfall > 90 Minuten bzw. > 120 Minuten funktionsfahig bleiben, vgl. DIN 4102-
4:1994-03 Abschnitt 8.5.7.5. Die erste Abhangung bzw. Unterstitzung der Rohre muss
beidseitig Wand bzw. deckenoberseitig in einem Abstand a < 650 mm von der
Wandoberflache bzw. der Deckenoberseite erfolgen.

Aus den fir die Bauart giltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung,
Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf.
Erleichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfiillung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in d
mengestellten Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, d M@,@QE@ S
sichtlichen Benennung und des Verwendbarkeitsnachweises. ~——
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) | (Nennwert) Benennung
[mm] [ka/m?3] nach VV TB

JIntumeszierende Matte plus"

hach abZ Nr. Z-19.11-1569 1,0-1,4 1080 - 1320 normalentflammbar

Kaiflex-KKplus" nach abZ
Nr. Z-56.269-3497 (Platten) bzw. 9-50 45 - 66 schwerentflammbar
Nr. Z-56.269-3498 (Schlauche)

Jlexen Kaltekautschuk Plus”

nach abZ . - h tfl bar
Nr. Z-56.269-3442 (Platten) bzw. S=30 AB=s SRR

Nr. Z-56.269-3539 (Schlduche)

Jisopren Polar Plus* nach abZ
Nr. Z-56.269-3443 (Platten) bzw. 9-50 45 - 66 schwerentflammbar

Nr. Z-56.269-3540 (Schluche)

JAF/Armaflex” nach abZ
Nr. Z-56.269-768 und Nr. Z-56.218- _ y

3575 (Platten) bzw. 9-50 47 - 66 schwerentflammbar
Nr. Z-56.269-3530 (Schléduche)

.Kaiflex HTplus®* nach abZ n i " e b
Nr. Z-23.1491706 9-50 40 - 60 schwerentflammbar

.Kaiflex SHplus"
gemal Klassifizierungsbericht 9-50 40 - 60 schwerentflammbar
Nr. 230006363-12

.isopren Plus* nach abZ

Nr. Z-23.14-1804 9-50 40 - 60 schwerentflammbar

oINSUL TUBE H plus" nach abZ

Nr. Z-23.14-1869 9-50 40 - 60 schwerentflammbar

,OPTIFLEX plus“ nach abZ

Nr. Z-23.14-1742 9-50 40 - 60 schwerentflammbar

»flexen Heizungskautschuk Plus®
nach abZ 9-50 40 - 60 schwerentflammbar

Nr. Z-23.14-1800

.K-Flex ST*
Warmedammstoff nach DIN EN 9-50 40-90 schwerentflammbar
14304 der L'lsolante K-Flex spa,
Roncello, Italien

,K-Flex ST plus”
Warmedammstoff nach DIN EN - _

14304 der L'lsolante K-Flex spa, R=5a e sclnereriienanber
Roncello, Italien

.K-Flex ECO"

Warmedammstoff nach DIN EN
9-50 40 - 90 normalentflammbar
14304 der L'Isolante K-Flex spa,

Roncello, Italien

Verwendete Abkiirzungen:
abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte (Fortsetzung)

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) | (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m?] nach VV TB

LAEROFLEX FIRO"
Warmedammestoff nach DIN EN
14304 der AEROFLEX Europe
GmbH, Uim/Donau

schwerentflammbar bzw.

9-50 40-90 normalentflammbar

JAEROFLEX KKS*
Warmedammstoff nach DIN EN
14304 der AEROFLEX Europe
GmbH, Ulm/Donau

9-50 40 - 90 normalentflammbar

JAEROFLEX HF*
Warmedammstoff nach DIN EN
14304 der AEROFLEX Europe
GmbH, Ulm/Donau

9-50 40 -90 normalentflammbar

LJArmaflex XG*
Warmedammstoff nach DIN EN 9-40 40-90 schwerentflammbar
14304 der Armacell GmbH, Minster

LJArmaflex Ultima®
Warmedammstoff nach DIN EN 9-25 40 -90 schwerentflammbar
14304 der Armacell GmbH, Miinster

NH/Armaflex”
Warmedammstoff nach DIN EN 9-50 40-90 schwerentflammbar
14304 der Armacell GmbH, Miinster

JNSUL-TUBE®" bzw.
JNSUL-TUBE® Cail"
Wirmedammstoff nach DIN EN 9-50 40-90 schwerentflammbar
14304 der nmc Polska Sp. z 0.0,
Zabrze, Polska

Polyurethan- Hartschaum

nach DIN EN 14308
Baustoffklasse gemaR DIN 4102-01
bzw. DIN EN 13501-1 bzw. geman 40 =30 mind. normalentflammbar
gliltigem Verwendbarkeitsnachweis
des Polyurethan- Hartschaum des
jeweiligen Herstellers

Schaumglas
nach DIN EN 14305 (unbeschichtet)

Baustoffklasse gemaR DIN 4102-01 35%-
bzw. DIN EN 13501-1 bzw. gemaR b 90 - 165 nichtbrennbar
glltigem Verwendbarkeitsnachweis 60 ’

des Schaumglases des jeweiligen
Herstellers

Verwendete Abkiirzungen:
abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte (Fortsetzung)

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmafB) | (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m?3] nach BRL

Mineralfasermatten bzw. -schalen
nach DIN EN 14303
Baustoffklasse gema DIN 4102-01
bzw. DIN EN 13501-1 bzw. geman 9-100 30-100 nichtbrennbar
gilltigem Verwendbarkeitsnachweis
der Mineralwolle des jeweiligen Her-
steller

Stahlblechmantel 0,50b82w ’ - nichtbrennbar

Die laut Landesbauordnung fiir das jeweilige Bauprodukt geforderte Ubereinstimmung /

Konformitat nach Tabelle 1 muss fiir die Anwendung gewahrleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis

erteilt wurde, ist bei der Priifstelle hinterlegt.

2.2 Bestimmung fiir die Ausfiihrung der Rohrabschottungen ,,IM-M” bzw. ,,IM-MB”

2.2.1 Allgemeines

Fir samtliche in Abschnitt 2.2.2 in Verbindung mit Abschnitt 2.2.3 beschriebenen
Ausfiihrungsvarianten der Rohrabschottung ,IM-M" bzw. ,IM-MB” gelten die in den

nachfolgenden Abschnitten 2.2.1.1 bis 2.2.1.7 aufgefiihrten Randbedingungen.

2.2.1.1 Zu verwendende Rohrisolierungen

Die erforderliche Dicke der vollstédndig um das jeweilige Mediumrohr angeordneten, durch-
gangigen Rohrisolierung kann in Abhangigkeit von den Rohrabmessungen und dem Abstand

der Mediumrohre der nachfolgenden Ubersicht 2 entnommen werden.

Ubersicht 2: Zuordnung der Tabellen und Anlagen zur jeweiligen Feuerwiderstandsklasse

Rohrabschottung
R 90 JM-M" bzw, Tabellen 2 bis 10 Anlagen 1 bis 7
.IM-MB”
Rohrabschottung : Anlage 1 und 3 sowie
R 120 IM-M Tabellen 11 bis 17 Anlage 6 und 7

Die im Bereich der Bauteillaibung angeordnete Rohrisolierung der Medi

der Stelle dicht umschliefen.

rohre ist stets so
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Zu verwendende Rohrisolierungen der Rohrabschottungen ,,IM-M“ bzw. ,,IM-MB* der

Feuerwiderstandsklasse R 90

Die Isolierung der Rohrabschottungen ,IM-M” bzw. ,IM-MB” muss aus den nachfolgend

aufgefiihrten Bauprodukten bestehen:

Polyurethan- Hartschaum nach DIN EN 14308 (mindestens normalentflammbar),
der mit einem mindestens 0,5 mm dicken Stahlblech ummantelt ist, wobei der Stahl-
blechmantel im Durchfiihrungsbereich sowie unterhalb der ,Intumeszierende Matte
plus” volistdndig zu entfernen ist,

ismg¥FA

Schaumglas nach DIN EN 14305 (nichtbrennbar),

Glaswolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt > 500°C und einer

Rohdichte von 30 kg/m® > p < 100 kg/m?; sog. Glaswolle),

Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt > 1000°C und ei-

ner Rohdichte von 30 kg/m® > p < 100 kg/m?; sog. Steinwolle),

oder

Synthese-Kautschuk (mindestens normalentflammbar) gemaR der Tabelle A bzw.

gemal der Tabelle B

Tabelle A

Die in der Anlage 5 zu diesem allgemeinen bauaufsi
Rohrabschottungen flr Stahl-, Guss- und Edelstahlrohre
wahlweise mit einer Streckenisolierung ausgefiihrt werden, wobei die erforderliche Dicke und

Tabelle B

LJAF/Armaflex”

flexen Heizungskautschuk Plus*

Jflexen Kaltekautschuk Plus”

INSUL TUBE H PLUS"

.isopren Polar Plus®

“isopren Plus”

,Kaiflex-KKplus*

JK-Flex ST*

,NH/Armaflex"

,Kaiflex HTplus*

,K-Flex ST plus*®

,K-Flex ECO"

,Kaiflex SHplus*

,OPTIFLEX plus®

,AEROFLEX FIRO"

LAEROFLEX KKS*

ZAEROFLEX HF*

,INSUL-TUBE®" bzw.
,INSUL-TUBE® Coil*

.' i ."
o =
o & T

Lange der Streckenisolierung in Anlage 5 angegeben ist.

h@h;@fﬁfﬁeugnis aufgefihrten
mm <d < 813 mm koénnen
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Zu verwendende Rohrisolierungen der Rohrabschottungen ,IM-M” der Feuerwider-
standsklasse R 120

Die Isolierung der Rohrabschottungen ,IM-M" muss aus Synthese-Kautschuk (mindestens
normalentflammbar) gemaR der nachfolgenden Tabelle C bestehen.

Tabelle C

JAF/Armaflex”

flexen Kaltekautschuk Plus”

Jisopren Polar Plus”

,Kaiflex-KKplus*

2.2.1.2 Ausbildung der StoBstellen der Rohrisolierung

Rohrisolierung aus ,,Schaumglas®, ,,Glaswolle* bzw. ,,Steinwolle*

Die stumpf aneinanderstoRenden StoRstellen (z.B. Langsschnittkanten) der Isolie-
rungen sind entsprechend den Montagerichtlinien der Hersteller bzw. entsprechend
den anerkannten Regeln der Isolierungstechnik auszufiihren.

Um die Rohrisolierung sind {iber eine Lange von mindestens | = 600 mm (gemessen
ab Wand- bzw. Deckenoberflache) mindestens d = 0,8 mm dicke Dréhte bzw.
Stahlbander anzuordnen, die untereinander einen Abstand von a < 150 mm,

— beidseitig der Decke bzw. Wand zur Bauteiloberflache einen Abstand von jeweils
50 mm = a = 100 mm und

— im Bereich des QuerstoRes der Rohrisolierungen so angeordnet werden, dass die
beiden unmittelbar neben dem QuerstoRR befindlichen Dréhte bzw. Stahlbander
einen Abstand zum Quersto von 50 mm < a < 100 mm

aufweisen.

Zwischen der Rohrisolierung und der ,Intumeszierenden Matte plus® kann auf den
Einsatz der vg. Drahte bzw. Stahlbander verzichtet werden.

Rohrisolierung aus Polyurethan

Die stumpf aneinanderstoRenden Stofistellen (z.B. Langsschnittkanten) der Isolie-
rungen sind entsprechend den Montagerichtlinien der Hersteller bzw. entsprechend
den anerkannten Regeln der Isolierungstechnik auszufihren.

Um die Rohrisolierung ist Uiber die gesamte Lange des Brandabschnitts ein mindes-
tens d =0,5 mm dickes Stahlblech zu fihren, das die Rohrisolierung dicht und
vollstandig umschliellt. Besteht der Stahlblechmantel aus einem l&ngsgeschlitzten
Stahlblech missen sich die Querkanten des Sta inders Uberlappen und
dicht schlieRen. BN\

Sy
Im Durchfihrungsbereich sowie unterhalb der £ w@@repdeﬁ\ﬂatte plus“ ist der
Stahlblechmantel vollsténdig zu entfernen. = /\ W &

i
- ‘\
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Rohrisolierung aus Synthese- Kautschuk

Die stumpf aneinanderstoRenden StoRstellen (z. B. Schnittkanten) sind mit entspre-
chenden Reinigern des Herstellers der Synthese- Kautschuk- Isolierung zu reinigen
und mit entsprechenden Spezialklebern miteinander zu verkleben.

Bei Verwendung von geschlitzten Schlduchen bzw. Platten

- ist zudem die Langsschnittkante der Rohrisolierung volistéandig mit einem
selbstklebenden etwa d =3 mm dicken und mindestens b =50 mm breiten
Band aus Synthese- Kautschuk abzudecken, wobei das Band und die
Rohrisolierung aus demselben Synthese- Kautschuk bestehen mussen,

— sind die Langsschnittkanten der Rohrisolierung tber eine Lange von mindes-
tens 1=600mm (gemessen ab Wandoberfliche) im Bereich der
Rohrunterseite anzuordnen (,16 Uhr bis 20 Uhr*- Anordnung) und

— sind, bei einer mehrlagigen Anordnung der Synthese- Kautschuk- Isolierung,
die Langsschnittkanten der Rohrisolierung um mindestens 30° zueinander
versetzt anzuordnen, wobei lediglich die Langsschnittkante der duflersten
Lage der Rohrisolierung vollstandig mit einem selbstklebenden etwa
d = 3 mm dicken und mindestens b =50 mm breiten Band abzudecken ist,
das aus demselben Synthese- Kautschuk wie die Rohrisolierung bestehen
muss.

Grundsatzlich durfen um die Synthese- Kautschuk- Isolierung keine Drahte bzw.
Stahlbander gefuhrt werden.

2.2.1.3 Rohrisolierung im Bereich von Rohrschellen

2.2.1.4 Konstruktiver Aufbau des zusétzlich angeordneten Stahlblec
schottungen ,,IM-MB”

Bei Anordnung eines Stahlblechzylinders sind die nachfolgend a
gen einzuhalten:

Im Bereich von Rohrschellen und ihrer Halterung ist die Rohrisolierung so
auszusparen, dass zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle
ein umlaufend maximal b = 1 mm bis b = 2 mm breiter Ringspalt verbleibt.

Weist der zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle befindliche
Ringspalt eine Breite von mehr als b = 2 mm auf, sind mindestens b = 125 mm breite
Abdeckungen aus demselben Isoliermaterial und mit derselben Dicke wie die
Rohrisolierung so im Bereich der Rohrschelle anzuordnen, dass der Ringspalt
vollstdndig verdeckt wird. Dabei ist die Abdeckung mit entsprechenden
Spezialklebern (bei Verwendung einer Synthese- Kautschuk- Isolierung) bzw. mit
Wasserglaskleber (bei Verwendung einer Rohrisolierung aus Schaumglas,
Polyurethan- Hartschaum bzw. Mineralwolle) mit der Rohr- bzw. Schutzisolierung zu
verkleben.

die Dicke des um der ,Intumeszierenden Matte plus“ bzw. um die Schutzisolierung
gefiihrten Stahlblechzylinders muss mindestens d = 0,8 mm betragen,

der Stahlblechzylinder muss stets biindig mit der Wand- bzw. Deckenoberflache ab-
schlielen,
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— die Langskanten des Stahlblechzylinders mussen sich um mindestens | =30 mm
Uberlappen (siehe Anlage 7) und sind mit drei Blechtreibschrauben 4,2 x 13 mm bzw.
mit drei Blechtreibschrauben 4,2 x 9 mm zu befestigen; wahlweise kénnen die Quer-
kanten des Stahlblechzylinders mit drei Hohlnieten 3,2 x 9 mm bzw. 3,2 x 6 mm be-
festigt werden,

— die Stahlblechzylinder werden Uber sechs am Stahlblechzylinder punktange-
schweildte bzw. genietete Stahllaschen, b x I x d = 30 mm x 65 mm x 0,8 mm, an der
Wand bzw. Decke befestigt,

— die Befestigungsmittel der Stahlblechzylinder sind aus Stahl herzustellen und es
mussen Dlbel aus Stahl verwendet werden, die entsprechend den technischen Un-
terlagen (Montagerichtlinien) bzw. ggf. den Vorgaben einer Zulassung (abZ, ETA
oder ETB) einzubauen sind. In jedem Fall muss die Eignung der Dubel fur den Un-
tergrund und die Anwendung auch flr den kalten Einbauzustand nachgewiesen sein
und

— die Stahllaschen sind untereinander

— um 90° : bei einem AufRendurchmesser der Isolierung von D < 150 mm bzw.
— um 60° : bei einem AulRendurchmesser der Isolierung von D > 150 mm

ZU versetzen.

2.2.1.5 Verschluss des Ringspaltes

Der maximal b = 80 mm breite Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillai-
bung muss in gesamter Bauteildicke hohlraumfiillend dicht mit formbesténdigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen werden.

2.2.1.6 Gruppenanordnungen

Bei den Rohrabschottungen gemaf den Tabellen 2, 8 bis 10, 12, 15 und 17

diirfen sich die Rohrisolierungen (Tabelle 2, 9, 12, 15 und 17) bzw. die Uber der
Schutzisolierung angeordneten Blechméntel (Tabelle 8 und 10) benachbarter
Rohrabschottungen berlihren, wobei die einzelnen Gruppen nur ,einreihig"
angeordnet werden dirfen und

dirfen die Rohrisolierungen bzw. Blechméantel an Wand- bzw. Deckenlaibungen
anliegen.

Voraussetzung hierfir ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren
bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Be-
reich der Bauteiloffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendicke stets hohlraumfullend
dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mo ton oder Gips ver-
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2.2.1.7 Abstande zu anderen Durchfiihrungen

Die Abstande der Rohrabschottungen zu anderen Durchfiihrungen (z. B. Kabelabschottun-
gen, Rohrabschottungen von Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder Luftungssys-
temen) sind der Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) oder den entsprechenden brandschutz-
technischen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) zu entnehmen.

2.2.2 Einbau der Rohrabschottung ,,IM-M” bzw. ,IM-MB“ in Massivwdnde und Massivdecken
2.2.2.1 Rohrabschottung ,,IM-M“ ohne zusétzliche MaBnahmen - Anlage 1
Die Rohrabschottung muss aus

— einer durchgangigen Isolierung (Rohrummantelung) gemal Abschnitt 2.2.1 und

— einer um die Isolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschaumenden
Baustoff ,Intumeszierende Matte plus” (Baustoffklasse B2 gemal: allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1569)

bestehen.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens |1=125mm lange, zweilagige
Brandschutzstreifen aus der ,Intumeszierenden Matte plus" beidseitig des Bauteils so
anzuordnen, dass

— jeder Brandschutzstreifen beidseitig des Bauteils jeweils | =50 mm weit aus dem
Bauteil ragt und

— jeder Brandschutzstreifen mit mindestens zwei Stiick d = 0,8 mm dicken Drahten
bzw. Stahlbandern, a <60 mm, gesichert wird, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu
beiden Seiten des Bauteils jeweils in einem Abstand von a=30mm zur
Bauteiloberflache anzuordnen ist.

Bei Einbau der Rohrabschottung in Massivdecken gemall Abschnitt 1.2.1 zu diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis muss die ,Intumeszierende Matte plus”

-~ bei einem AuBendurchmesser der Rohrisolierung von d<200mm eine
Uberlappungsléange von mindestens . = 100 mm und

-~ bei einem Aufendurchmesser der Rohrisolierung von d>200mm eine
Uberlappungslange von mindestens G = 150 mm

aufweisen.

Bei Verwendung einer Rohrisolierung aus Mineralfasern (Baustoffklasse A nach DIN 4102)

2)

fgiin Ab¥angigkeit von den
“nathfofgefiden Ubersicht 3

0 Prqf’%.%l.g is entnommen
.

Die erforderliche Art und Dicke der durchgehenden Isgl}
Rohrmaterialien und den Rohrabmessungen kann den ﬁ
aufgefiihrten Tabellen zu diesem allgemeinen bauaufsigh
werden. =
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Ubersicht 3: Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den ,,abP“- Tabellen

Feuerwiderstandsklasse der Seite auf der die
Bauteil Rohrabschottung zugehdrige Tabelle zugehdrige Tabelle
JIM-M" aufgeflihrt ist
Massivwande |p g9 Tabellen 2 bis 6 Seite 19 bis 21
und -decken
Massivwande |R 120 Tabellen 11 und 12 Seite 24
Massivdecken |R 120 Tabellen 16 Seite 27

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,IM-M" sind der Anlage
1, 6 und 7 zu entnehmen.

2.2.2.2 Rohrabschottung ,,IM-MB* - Anlage 2
Die Rohrabschottung muss aus

— einer durchgadngigen Isolierung (Rohrummantelung) gemal Abschnitt 2.2.1,

— einer um die Isolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschdumenden
Baustoff ,Intumeszierende Matte plus” und

— einem um die ,Intumeszierende Matte plus” angeordneten Stahlblechzylinder
bestehen.

Die mindestens |= 125 mm langen Brandschutzstreifen aus der ,Intumeszierende Matte
plus”, d > 1,1 mm, werden nicht durch das Bauteil gefiihrt, sondern schlieen beidseitig des
Bauteils jeweils biindig mit der Bauteiloberflache ab.

Der vg. Brandschutzstreifen muss stets aus mindestens zwei Lagen der ,Intumeszierende
Matte plus” bestehen.

Bei Einbau der Rohrabschottung ,IM-MB" in Massivdecken gemaR Abschnitt 1.2.1 muss die
,Intumeszierende Matte plus”

—~ bei einem AuBendurchmesser der Rohrisolierung von d<200mm eine
Uberlappungsldnge von mindestens . = 100 mm und

— bei einem AuRendurchmesser der Rohrisolierung von d>200mm eine
Uberlappungsléange von mindestens i, = 150 mm

aufweisen.

Bei Verwendung einer Rohrisolierung aus Mineralfasern (Baustoffklasse A nach DIN 4102)
darf die ,Intumeszierende Matte plus” einlagig ausgefihrt werden.

Zusatzlich muss um die ,Intumeszierende Matte plus” ein Stahlblec
der die konstruktiven Randbedingungen gemaR Abschnitt 2.2.1.4 eft t.

-n.. / % \
Die erforderliche Art und Dicke der durchgehenden lIsolierung " ég\ %}1 den
Rohrmaterialien und den Rohrabmessungen kann den in der naghfolgendesr) bersicht 4
aufgefuhrten Tabellen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Rriéfzeug ntriommen

werden.
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Ubersicht 4: Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den ,,abP*“- Tabellen

Feuerwiderstandsklasse der Seite auf der die
Bauteil Rohrabschottung zugehorige Tabelle zugehdrige Tabelle
IM-MB” aufgeflhrt ist
Massivwande |p g5 Tabellen 2 bis 6 Seite 19 bis 21
und -decken

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,IM-MB* sind der
Anlage 2, 6 und 7 zu entnehmen.

2.2.2.3 Rohrabschottung ,,IM-M” mit zusétzlicher Schutzisolierung und ggf. zusétzlichem
Stahlblechzylinder in mindestens d = 150 mm dicken Massivwénden sowie in
mindestens d =150 mm bzw. d = 200 mm dicken Massivdecken- Anlage 3

Die Rohrabschottung muss aus

— einer durchgangigen Isolierung (Rohrummantelung) aus Synthese- Kautschuk ge-
maf Abschnitt 2.2.1 bzw. aus Steinwolle,

— einer um die Rohrisolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschdumen-
den Baustoff ,Intumeszierende Matte plus” (Baustoffklasse B2 geméaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1569),

~  einer zusatzlichen sog. Schutzisolierung, die aus demselben Material wie die
Rohrisolierung besteht, und ggf. einem um die Schutzisolierung geflhrten
Stahlblechzylinder
bestehen.
Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens |=125mm lange, zweilagige
Brandschutzstreifen aus der ,Intumeszierenden Matte plus® beidseitig des Bauteils so
anzuordnen, dass

- jeder Brandschutzstreifen beidseitig des Bauteils jeweils |1 =50 mm weit aus dem
Bauteil ragt und

-~ jeder Brandschutzstreifen mit mindestens zwei Stick d = 0,8 mm dicken Drahten
bzw. Stahlbandern, a < 60 mm, gesichert wird, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu
beiden Seiten des Bauteils jeweils in einem Abstand von a=30mm zur
Bauteiloberflache anzuordnen ist.

Um die jeweilige ,Intumeszierende Matte plus” ist beidseitig des Bauteils eine jewells
| = 300 mm lange und mindestens

— d =19 mm (siehe Tabelle 13 und 15),
— d =20 mm (siehe Tabelle 7, 8 und 10) bzw.

— d=25mm (siehe Tabelle 7, 9, 14 und 17,

bestehen muss und deren StoRstellen wie in Abschnitt 2.2.1.2 beschriében auszufiihren und
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anzuordnen sind. Die Schutzisolierung muss stets bilindig mit der Bauteiloberflache
abschlieften.

In Abhéngigkeit des Bauteils, in das die Rohrabschottung ,IM-M“ mit zusatzlicher
Schutzisolierung eingebaut wird, und der Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung sind
dartiber hinaus die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten.

Rohrabschottung R 90 in Massivwand, d > 150 mm

Bei einem Abstand der Rohrabschottungen von weniger als a = 100 mm muss die Rohriso-
lierung und die zuséatzliche Schutzisolierung aus einem Synthese- Kautschuk gemaR Ab-
schnitt 2.2.1.1, Tabelle A, bzw. aus nichtbrennbarer Steinwolle (Schmelzpunkt > 1000°C und
Rohdichte 30 kg/m?® 2 p < 100 kg/m?) bestehen, wobei um Schutzisolierung ein Stahlblechzy-
linder zu fihren ist, der die konstruktiven Randbedingungen gemafR Abschnitt 2.2.1 erfillt.

Rohrabschottung R 90 in Massivdecke, d = 150 mm

In Abhangigkeit der Dicke der Massivdecke und der Rohrabmessungen muss um die
JIntumeszierende Matte plus” ein Stahlblechzylinder gefihrt werden, der die konstruktiven
Randbedingungen geman Abschnitt 2.2.1.4 erflillt (s. Tabelle 10).

Rohrabschottung R 90 bzw. R 120 in Massivdecke, d > 150 mm bzw. d 2 200 mm

Die ,Intumeszierende Matte plus” muss

— bei einem AuBendurchmesser der Rohrisolierung von d<200mm eine
Uberlappungslange von mindestens UL = 100 mm und

- bei einem AuRendurchmesser der Rohrisolierung von d>200mm eine
Uberlappungslange von mindestens UL = 150 mm

aufweisen.

Die erforderliche Art und Dicke der durchgehenden Isolierung sowie der Schutasoherung

sowie die Mindestldnge des ggf. notwendigen Stahlblechzylinders in Abhangit von den
Rohrmaterialien und den Rohrabmessungen kann den in der nachfotgengier greicht 5
aufgefuhrten Tabellen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen P men
werden.

Ubersicht 5: Zuordnung der Anwendungsbereiche zu den ,,abP“- Tabellsn

Feuerwiderstandsklasse der Tt auf c!éfj %le
Bauteil Rohrabschottung zugehorige Tabelle Tﬁhé

IM-MB” aufgefu
Massivwande |R 90 Tabellen 7 und 8 Seite 22
Massivdecken [R 90 Tabellen 7, 9 und 10 | Seite 22 und 23
Massivwande |R 120 Tabellen 13 bis 15 Seite 25 und 26
Massivdecke ;
(d > 200 mm) R 120 Tabellen 17 Seite 27
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Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,IM-MB“ sind der
Anlage 3, 6 und 7 zu entnehmen.

2.2.2.4 Rohrabschottung ,,IM-M” mit zusétzlicher Schutzisolierung und zusatzlichem
Stahlblechzylinder in mindestens d = 100 mm dicken Massivwénden - Anlage 4

Die Rohrabschottung muss

— aus einer durchgéngigen Isolierung (Rohrummantelung) aus Synthese- Kautschuk
gemal Abschnitt 2.2.1.1, Tabelle A, bzw. aus Mineralwolle gemafl Abschnitt 2.2.1
(Glaswolle),

— aus einer um die Rohrisolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall
aufschdumenden Baustoff ,Intumeszierende Matte plus” (Baustoffklasse B2 gemal
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1569),

— aus einer zusatzlichen sog. Schutzisolierung aus Steinwolle und
— aus einem um die Schutzisolierung gefiihrten Stahlblechzylinder

bestehen.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens |=125mm lange, zweilagige
Brandschutzstreifen aus der ,Intumeszierenden Matte plus® beidseitig der Wand so
anzuordnen, dass

— ihre freien Enden innerhalb der Massivwand stumpf aneinanderstoen, d.h. die
Brandschutzstreifen werden vollstédndig Uber die gesamte Wanddicke durch die
Wand geflihrt,

—  jeder Brandschutzstreifen beidseitig der Wand jeweils mindestens | = 76 mm weit aus
der Wand ragt und

— jeder Brandschutzstreifen mit mindestens zwei Stick d =0,8 mm dicken Dréhten
bzw. Stahlbéndern, a <60 mm, gesichert wird, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu
beiden Seiten der Wand jeweils in einem Abstand von a=30mm zur
Wandoberflache anzuordnen ist.

tbtennbarer

Steinwolle mit einem  Schmelzpunkt >1000°C und von
30 kg/m?® 2 p < 100 kg/m®, anzuordnen. Die Schutzisolierung it der
Wandoberflache abschliefRen.

Um die Schutzisolierung muss zusétzlich ein Stahlblechzylinder gefuh AN der die kon-

struktiven Randbedingungen gemaR Abschnitt 2.2.1.4 erfillt. Abweichend zu Abschnitt
2.2.1.4, sind an dem Stahlblechzylinder insgesamt elf Stahllaschen, die untereinander um
32° versetzt sind, kraftschlUssig zu befestigen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,IM-M" mit zusétzlicher
Schutzisolierung und Stahlblechzylinder bei Einbau in mindestens d = 100 mm dicke
Massivwande sowie die Abmessungen der Mediumrohre sind der Anlage 4, 6 und 7 zu
entnehmen.
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2.2.2.5 Rohrabschottung ,,IM-M” mit zusatzlicher Schutzisolierung und zusatzlichem
Stahlblechzylinder in mindestens d = 200 mm dicken Massivwénden - Anlage 5

Die Rohrabschottung muss

— aus einer durchgéngigen lIsolierung (Rohrummantelung) aus Synthese- Kautschuk
gemaf Abschnitt 2.2.1.1, Tabelle A, bzw. aus nichtbrennbarer Mineralwolle (Baustoff-
klasse A nach DIN 4102-01, Schmelzpunkt > 500°C, Rohdichte mindestens 30 kg/m?
und maximal 100 kg/m?3),

— aus einem um die Rohrisolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall
aufschaumenden Baustoff ,Intumeszierende Matte plus” (Baustoffklasse B2 gemaf
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1569),

— aus einer zusatzlichen sog. Schutzisolierung aus Steinwolle und
— aus einem um die Schutzisolierung gefiihrten Stahlblechzylinder
bestehen.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils | = 125 mm lange, zweilagige Brandschutzstreifen aus
der ,Intumeszierenden Matte plus” beidseitig der Wand so anzuordnen, dass

—  jeder Brandschutzstreifen beidseitig der Wand jeweils | = 75 mm weit in die Wand
und jeweils | = 50 mm weit aus der Wand ragt und

—  jeder Brandschutzstreifen mit mindestens zwei Stiick d = 0,8 mm dicken Drahten
bzw. Stahlbandern, a <75 mm, gesichert wird, wobei ein Draht bzw. Stahlband zu
beiden Seiten der Wand jeweils in einem Abstand von a=30mm zur
Wandoberflache anzuordnen ist.

Bei Rohrabschottungen fiir Stahl-, Guss- und Edelstahlrohre 326 mm < d < 508 mm ist die
Isolierung des Mediumrohres als durchgédngige Rohrummantelung und Dbei
Rohrabschottungen fir Stahl-, Guss- und Edelstahirohre 508 mm <d <813 mm als
Streckenisolierung (Mindestlénge beidseitig der Wand jeweils | = 850 mm) auszuflhren.

Um die jeweilige ,Intumeszierende Matte plus” ist beidseitig der Massivwand eine jeweils
mindestens |=500 mm (Rohrabschottungen fiir Stahl-, Guss- und Edelstahlrohre
326 mm < d < 508 mm) bzw. eine jeweils mindestens | = 750 mm lange (Rohrabschottungen
fir Stahl-, Guss- und Edelstahlrohre 508 mm <d <813 mm und jews ) indestens
d = 30 mm dicke Schutzisolierung aus nichtbrennbarer Steinwolle mit g
>1000°C und einer Rohdichte von 30kg/m®=2p < 100 kg/

2.2.1.4, sind an dem Stahlblechzylinder insgesamt elf Stahllaschen, di€aptereige Sder um
32° versetzt sind, kraftschllssig zu befestigen. S

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,IM-M" mit zuséatzlicher
Schutzisolierung und Stahlblechzylinder bei Einbau in mindestens d =200 mm dicke
Massivwande sowie die Abmessungen der Mediumrohre sind der Anlage 5 bis 7 zu
entnehmen.
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2.2.3 Anwendungsbereiche der Rohrabschottung ,,IM-M“ bzw. ,,IM-MB* bei Einbau in
Massivwidnden und Massivdecken

In den nachfolgend aufgefiihrten Tabellen sind die Anwendungsbereiche der
Rohrabschottung ,IM-M" bzw. ,IM-MB" der Feuerwiderstandsklasse R 90 (Abschnitt 2.2.3.1)
bzw. R 120 (Abschnitt 2.2.3.2) bei Einbau in Massivwande und Massivdecke
zusammengefasst.

2.2.3.1 Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90

’ Abstand ” 2
Tabelle 2: R90 Wand + Decke i i »IM-M” und ,,IM-MB
Bauteil- Material RohrauBen- Rohr- Isolierung
dicke durchmesser d wandstérke s Dicke c Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
<28,0 21,0 9-50
s 21,5 13- 50
Kupfer > 420
’ >1,5 19-50 Synthese- Kautschuk
=540 gemal Tabelle A
e >2,0 19 - 100
=150 d
(Wand <280 21,0 9-50
und Steinwolle
Decke) > 28,0 >15 13- 50 (nichtbrennbar,
=540 Schmelzpunkt > 1000°C,
Stahl, >54,0 Rohdichte = 30 kg/m3
Guss, <889 =220 13-100 und
’ <100 kg/m?®
Edelstahl TEG g/im’)
<108,0 =20 25-100
o >4, 50-100 )
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. Abstand - si
Tabelle 3: R90 Wand + Decke a5 400 »IM-M" und ,,IM-MB
Bauteil- Material Rohrauflen- Rohr- Isolierung
dicke durchmesser d wandstérke s Dicke c Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
Edelstahl e >2,0 38 - 100
2 150 <1oeD >2,0 13-100
(Wand : Synthese- Kautschuk
und S, >108,0 Y emat Tabelle A
Decke) Guss, 16RS 24,0 19 - 100 gemoh vanehe
Edel-stahl :
e >50 19- 100 Steinwolle
- ! (nichtbrennbar,
>204,0 Schmelzpunkt > 1000°C,
_— Stahl, <2740 25,0 19-100 Rohdichte = 30 kg/m?
(\F\J'and) GUSS, > 2740 und
Edel-stahl b 326‘0 > 5,6 19-100 < 100 kg/m?)
Stahl
=200 ! >204,0
(Decke) Eget;:ghl <326,0 258 o0
Tabelle 4: R90 Wand + Decke i ,IM-M” und ,,IM-MB”
az=100 mm
Bauteil- Material RohrauBlen- Rohr- Isolierung
dicke durchmesser d wandstarke s Dicke ¢ Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
<28,0 21,0 9-50
Zﬁg'g >15 13-50
Kupfer
aee >15 19-50
i >2,0 19- 100
> 150 —
{(Wand <28,0 =1,0 9-50 Synthese- Kautschuk
und gemal Tabelle B
Decke) ;52,‘81’(0) >15 19-50
Edelstahl =
e 22,0 19-100
i 24,0 19-100 /¥

S
hl
e
=
-
=
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Abstand
Tabelle 5: R90 Wand + Decke = a =100 mm (Decke) »IM-M” und ,,IM-MB”
a=0mm (Wand)
Bauteil- Material Rohrauflen- Rohr- Isolierung
dicke durchmesser d wandstarke s Dicke ¢ Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
<28,0 >1,0 30-100
Kupfer,
Stahl, s >15 30 - 100 Schaumglas
Gusa =540 .
: Glaswolle
Edel | ;
> 150 e " gg'g >2.0 30 - 100 (nichtbrennbar,
(Decke) — == Schmelzpunkt > 500°C,
> 88,9 Rohdichte = 30 kg/m?
Stahl, <108,0 22,0 50 - 100 und
Guss, e < 100 kg/m?)
Edelstahl > 108, i
<2190 25,6 60 - 100
Kupfer, . >15 30 - 100 Glaswolle
Stahl, i (nichtbrennbar,
i Guss, Schmelzpunkt > 500°C,
= Edelstahl > 54,0 Rohdichte = 30 kg/m?
(Wand) <889 >2,0 30 - 100 i
< 100 kg/m?3)
Stahl,
Guss, <330,0 >3,0 30-100 Schaumglas
Edelstahl
. Abstand " "
Tabelle 6: R90 Wand + Decke a> 100 mimn »IM-M" und ,,IM-MB
Bauteil- Material Rohrauflen- Rohr- Isolierung
dicke durchmesser d wandstarke s Dicke c Typ
[mm] [mm] [mm] [mm]
<28,0 >1,0
Kupfer,
Stah, =0 215
Guss, =540
Edel-stahl > 54,0
<88.9 220
=150
(Wand | Edelstahl iy >20
und = 204,
Cioke) >54,0 40 - 100 Pol
) yurethan
<108,0 =20
Stahl,
Guss, : ,}ggg >4,0
Edelstahl - .
>160,0
<2190 250
Stahl,
2 200 Guss, <326,0 >3,0
(Wand) | Egelstahi
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. Abstand e
Tabelle 7: R90 Wand + Decke a>100 mm »IM-M
Bauteil- RohrauBen- Rohr- Rohr- Schutzisolierung
dicke durch- wand- isolierung -
Material messer d stirke s Dicke ¢ Dicke Lagg?tgm Typ
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 s >2,0 40-100 | >20 > 300
=150 - :
(Vxﬁgd Stahl,
Guss, >168,0 Synthese-
k) Edel- <204,0 250 ar=1e 220 2300 Kautschuk
stahl gemal
Tabelle B
Stahl,
Gt | T i >50 | 32-100 | 220 | 2300
stahl
Stahl, Synthese-
2 200 Guss, >204,0 Kautschuk
(Decke) | Edel <326.0 T 26100 x28 x300 gemaR
stahl Tabelle A
. Abstand i
Tabelle 8: R90 Wand s men »IM-M
Schutzisolierung
Wand- RohrauBlen- Rohr- Rohr- *
dicke durch- wand- isolierung | Stahlblechzylinder
Material messer d stérke s Dicke ¢ Lan Typ
ge pro
Dicke Seite
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
jrisid e >2,0 40 - 100 >20 > 300 Synthese-
’ Kautschuk
geman
Tabelle A
o >5,0 32-100 ere
Steinwolle
2150 (nichtbrennbar
(Wand) | Stahl ,
iy >20 >300 | Schmelzpunkt
stahl > 2740 > 1000°C,
< 326l0 25,6 40-100 Rohdichte
1 2 30 kg/m?
und
< 100 kg/m®)

b
Bpy [_fNS&‘.\@‘
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Abstand B
Tabelle 9 R90 Decke o e T gt »IM-M
— RohrauBen- | Rohr- Rohr- Schutzisolierung
ol durch- wand- isolierung -
dicke g Gk s . Langa pro
Material messer d stirke s Dicke c Dicke gl Typ
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Synthese-
Stahl,
& ah0 Guss, <3239 >46 25 - 100 >25 > 300 Kautschuk
(Decke) Edelstahl geman
Tabelle A
Abstand »
Tabelle 10 R90 Decke 2.0 mm »IM-M
Schutzisolierung
Rohraufien- Rohr- Rohr- S
D:&kk?' durch- wand- | isolierung | Stahlblechzylinder
Material messer d stérke s Dicke ¢ Ls Typ
Dicke | -2ng¢ pro
Seite
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Edelstahl e 22,0 40-100 | >20 >300 | Synthese-
B Kautschuk
gemaf
Tabelle A
Steinwolle
(S(-:csk%) (nichtbrennb
Stahl ar,
’ >168,0 Schmelzpun
Guss, =50 40 - 100 >20 > 300 P
Edelstahl %204,0 kt > 10_00 C,
Rohdichte
2 30 kg/m?®
und
< 100 kg/m?)
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2.2.3.2 Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 120

Wand Abstand

Tabelle 11: R120 d > 150 mm a>100 mm »IM-M
Isolierung
a%;::— Rohr- Typ
d-
| durch- | SR AEROFLEX... K-Flex... NMC
Material | esser Dicke ¢ Kai- Arl
d s | [mm] gem. | flex 5 ﬂ'::' Insul Tube
[mm Tab.C SH T +
[mm] gl FIRO | KKS HF ST Plus ECO XG Wil Tiiba
Coil
<28,0 =10 9-50 X
Kupfer,
ouii :gg:g >15 | 19-50 | X X : x | = X X .
Edel-
stahl
;gg:g >20 | 25-100 | X X : x | -| x | x ! :
2330 | 220 | 25-100 | x .
Stahl,
Sl B 1980 | 240 | 32-100 | X :
stahl
21590 | 256 |32-100 | X .
. Wand Abstand 5
Tabelle 12: R120 4’5 156 i 27350 nif »IM-M
Isolierung
a':'?;;:_ Roh;— Typ
wand-
s durch- = AEROFLEX... K-Flex... NMC
Material | messer | St4rke | picke ¢ Kai- _—
d : g ] [mm] gem. flex ﬂe:- Insul Tube
mm Tab.C | SH ST +
[mm] e | FIRO. | KKS | HF | ST | plis | ECO | XG | gyt Tube
Coil
Kupfer,
Stahl,
Guss. | <540 | =15 | 19-50 | X X : - x| x : :
Edel-
stahl
>54.0
o <108,0 =20 25-100 X
Guss,
Edel-
il K 123‘2 >56 | 32-100 | X
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. Wand Abstand i
Tabelle 13: R120 d>150 mm a>100 mm »IM-M
mit zusitzlicher Schutzisolierung (d > 19 mm und | > 300 mm)
Isolierung
Rohr- Rkt Typ
:{uﬂe:- Siricle AEROFLEX... K-Flex... Armaflex.. NMC
urcn- =
Material | messer | St4™k€ | picke ¢ Kai- Insul
d i - [mm] gem. flex ST Tube
mm] Tab.C SH Ulti- +
[mm] Bl FIRO KKS HF ST Plus ECO XG sate | s
Tube
Coil
<280 =10 9-50 X
" ig’g >15 | 13-50 X . , ’ X X - X -
Kupfer
S 280 | 215 | 9-50 ! - . x| x| - - | % .
oo | 220 | 19-100 | X »
<280 >1,0 9-50 X
9-50 - . : x| X £ . X .
> 28,0
<540 | 220
13-50 X - - - X X - X -
Stahl,
Guss,
ey Zoa0 | 232 | 19-100 | X - 2 ; x | x| x g - x i
:25&'00 >20 | 40-100 | X X 2
>2040 | .56 | 20-100 | X X :

<3239
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. Wand Abstand =
Tabelle 14: R120 d>150 mm 2% 450 nea »IM-M
mit zusitzlicher Schutzisolierung (d > 25 mm und | > 300 mm)
Isolierung
i
Rohr- | o o L
aullen- AR AEROFLEX... K-Flex... Armaflex.. NMC
durch- .
Material | messer | S¥T%® | Dicke ¢ Kai- Insul
d v [mm] | gem. | flex s Tube
[mm] Tab.C SH T Ulti- +
[mm] pkis FIRO KKS HF ST Plus ECO XG mate | s
Tube
Coil
<28,0 >1,0 9-50 X
Kupfer
S, 2o | 218 | 9-50 X X X X - | x X
Edel-‘
stahl
Zoa0 | 220 |19-100 | X N
Zoa0 | 232 |19-100 | X : . | x| x| -] « | % .
Stahl,
Chums, Saony | 220 | 40-100 | x X 5
stahl
z ggg'g >56 | 20-100 | X X .
. Wand Abstand =
Tabelle 15: R120 d>150 mm &% O nsin »IM-M
mit zusitzlicher Schutzisolierung (d =2 19 mm und | = 300 mm)
Isolierung
Rohr- Rélirs 1w
auBen- | o AEROFLEX... K-Flex... Armaflex.. | NMC
durch- =
Material | moccer | S¥@Ke | picke ¢ Kai- Insul
d ) [mm] gem. flex - ol Tube
[mm] Tab.C SH ti- +
[mm] pliie FIRO KKS HF ST Plus ECO XG sote | st
Tube
Coil
Kupfer =540 =15 9-50 = X 2
P | 22 | =20 | ssevn| X s X s
<540 | =15 9-50 . X »
Stahl,
Guss, | oong | 220 | 25-100 [ X -
Edel- !
stahl
- :gg'g =56 | 32-100 | X X
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Abstand
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Tabelle 16: R120 d > 150 mm o 5 100 Witk »IM-M”
Isolierung
Rohr-
auBen- E::;'_ Typ
. durch- stiirke AEROFLEX... K-Flex... NMC
Material | Lesser . Dicke ¢ Anmas
" [mm] ) gem. Tab. C ST flex InsuI+Tube
[mm] FIRO KKS HF ST Plus ECO HT —
Coil
Kupfer <540 =1,5 19-50 X X X - - X X - X X
<540 =95 19-50 X X X - - X X - X X
Stahl,
Guss, | 2500 | 220 | 19-50 X X X s -l lx | x [ x| %
Edel- N
stahl
;18093'00 =20 19-100 X X X - - X X - X X
Tabelle 17: R120 " 20;0";‘;"1 :;%‘f:; IM-M”
mit zusitzlicher Schutzisolierung (d 2 25 mm und | 2 300 mm)
Isolierung
Rohr-
aufien- ::::;'_ Typ
durch- | ke AEROFLEX... K-Flex... NMC
Material messer o Dicke ¢ P
i | Tube
d [mm] [t gem. Tab. C ST flex Insu + u
[mm] FIRO KKS HF ST Plus ECO HT (el Thibio
Coil
Stahl,
gng <3239 | 246 | 25-50 X
stahl
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3 Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgeflihrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses entsprechen (Muster fiir diese Ubereinstimmungserklérung siehe Seite 30).

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach 1.1 stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten wird. Im Falle des Austausches
beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP entsprechen.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der
Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr.
5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersachsischen
Bauordnung vom 12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung
mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaR RdErl. d. MU
vom 21.01.2019 (Nds. MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) erteilt. In den Landesbauordnungen der
tibrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

Y ' /
_ - L -
N\ i e o Wy’ -7
\ A\ I \ i. A /
Dipl.-Ing. C. Rabbe Dipl.-Ing. H. Ludewig, M. Sc.
Stellv. Leiter der Priifstelle Sachbearbeiter

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtliniefsi
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11 : 1985-12

DIN 4102-2 : 1977-09

DIN 4102-4 : 1994-03

DIN 4102-4/A1 : 2018-11

DIN 4102-1 : 1998-05

DIN EN 13501-1 : 2010-01

DIN EN 13162 : 2013-03

DIN EN 14303 : 2013-04

DIN EN 14304 : 2013-04

DIN EN 14305 : 2013-04

DIN EN 14308 : 2013-04

VW TBTeil C 4

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrumman-
telungen, Rohrabschottungen, Installationsschéchte und -ka-
nile sowie Abschlisse ihrer Revisionsoéffnungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen (Ausgabe Dezember 1985)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbau-
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile - Anderung A1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte
Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Warmedammstoffe fir die technische Gebaudeausrustung
und fir betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werk-
maRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifi-
kation

Warmedammstoffe fir die technische Gebaudeausristung
und fiir betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werk-
maRig hergestellte Produkte aus flexiblem Elastomer-Schaum
(FEF) - Spezifikation

Warmedammstoffe fir die technische Gebdudeausristung
und fiir betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werk-

AT ezifi-
£)

(PUR) und Polyisocyanurat- Schaum (PIR) S&ezifiy |

AUNgeuWs >
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmunger TB)
Teil C 4 (in der jeweils gliltigen Fassung); verdffentlicht in den

DIBt- Mitteilungen
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Muster flr

Ubereinstimmungserklirung

Name und Anschrift des Unternenmens, das die Rohrabschottung ,IM-M" bzw.
,IM-MB" hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebaude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 "

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottung ,IM-M" bzw. ,IM-MB”" hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3680/8053-MPA BS der Materialpriifanstalt fur
das Bauwesen, Braunschweig, vom 12.02.2019 hergestellt und eingebaut wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestétigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

— eigener Kontrollen ”

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

auszuhandigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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Jntumeszierende Matte plus”
Zulassungs-Nr. Z-19.11-1569
Bandlagenbreite 125 mm

2-lagig umwickelt mit mindestens
2 Stiick Draht, t =2 0,8 mm,

oder Stahlbénder gesichert

N

N

nichtbrennbarer, formbesténdiger
Baustoff nach DIN 4102 - A
2. B. Beton, Zement- oder Gipsmaértel

MaBe in mm
Rohrabschottung ,,IM-M” lage 1 zum
- Wand- und Deckendurchfiihrungen ohne zusétzliche MaBina \ abP Nr

der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 : 1
Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation

73680/8053-MPA BS
vom 12.02.2019




< 650

2150

S 650

Halterung

durchgangige Isolierung

(Art sowie erforderliche Dicke

s. Abschnitt 2.2)

Jntumeszierende Matte plus”

Zulassungs-Nr. Z-19.11-1569

Bandlagenbreite 125 mm,

unten 2-lagig umwickelt

7d! Decke F 90
V////

.

Ummantelung aus 0,8 mm verz. / V2A
Blech Uberlappung des
Anwendungsbelsplel bel T-Stiicken

Stahlblechzylinders 2 30 mm
oder Bogen

Wand / Decke F 90

Halterung

| ——

nichtbrennbarer, formbesténdiger
z. B. Beton, Zement- oder Gipsmdrtel

Baustoff nach DIN 4102 - A

Ummantelung aus 0,8 mm verz. / V2A

Blech Uberlappung des
Stahlblechzylinders 2 30 mm

(Art sowie erforderliche Dicke

durchgéngige Isolierung
s. Abschnitt 2.2)

L=Li+L2

.
s

Mafe in mm

P-3680/8053-MPA BS

vom 12.02.2019

7

s

Rohrabschottung
- Wand- und Deckendurchfiihrungen mit zusatzlichen MaRnahme

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

: 1985-12

Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation




Mit Schutzisolieru: R90“- und R i
5650 2150 S 650

durchgéngige Isolierung
(Art sowie erforderliche Dicke
s. Abschnitt 2.2)

Halterung Wand / Decke F 90 bzw. F 120

7
2 300 | % 2 300 | vxf
¢ st

Y

Halterung

L

/ JIntumeszierende Matte plus”
Zulassungs-Nr. Z-19.11-1569
Bandagenbreite 125 mm

S 2-lagig umwickelt
ySulutHsslirung % mit mindestens 2 Stiick Draht,

{aus demselben Material L .
wie die Rohrisolierung) 50, 150 t 2 0,8 mm, oder Stahlbénder gesichert

Art sowie erforderliche Dicke

. Abschnitt 2.2 2125 _|2125
PR nichtbrennbarer, formbestindiger
Baustoff nach DIN 4102 - A
z. B. Beton, Zement- oder Gipsmartel
Mit Schutzisolierung und Blechzylinder {,,R90"
<650 2150 S 650
durchgéngige Isolierung
o (Art sowie erforderliche Dicke Hal
isliarong Wand / Decke F 90 , s. Abschnitt 2.2 alterung
. > 300 2 300

»Schutzisolierung* JIntumeszierende Matte plus”
(aus demselben Material Zulassungs-Nr. Z-19.11-1569
wie die Rohrisolierung) Bandagenbreite 125 mm
Art sowie erforderliche Dicke 2-lagig umwickelt mit mindestens
s. Abschnitt 2.2 (,,R 90%) 50 50 2 Stiick Draht, t 2 0,8 mm,
l 221 oder Stahlbinder gesichert
125 125
Ummantelung aus 0,8 mm verz. / V2A nichtbrennbarer, formbestindiger
Blech Oberlappung des Baustoff nach DIN 4102 - A
Stahlblechzylinders 2 30 mm z. B. Beton, Zement- oder Glpsmdrtel
MaBe in mm
Rohrabschottung ,,IM-M” und . nlage 3 zum
111
niMHEL Erauns abP N

- Wand- und Deckendurchfiihrungen mit zuséatzlichen MaBnahmen—=
der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12

Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation

P-3680/8053-MPA BS
vom 12.02.2019




$650 2100 S 650

Wand F 20

Halterung\ \ ~
2 600 % 2 600

Halterung

e

,?
// Jntumeszierende Matte plus”

durchgangige Isolierung Zulassungs-Nr. 2-19.11-1569
(slehe Tabelle unten) 75 LIS Bandagenbreite 125 mm
2-lagig umwickelt,
Uberlappung @ 2 50 mm mit mindestens
Ummantelung aus 0,8 mm verz. / V2A Blech 2 Stiick Draht, t 2 0,8 mm, oder
Stahlbander gesichert

Oberiappung des Stahlblechzylinders z 30 mm

nichtbrennbarer, formbesténdiger
Baustoff nach DIN 4102 - A
z. B. Beton, Zement- oder Glpsmértel

Schutzisollerung

aus Mineralwolle:

- Schmelzpunkt > 1000°C

- Baustoffklasse A nach DIN 4102-01

- Rohdichte 2 30 kg/m® und s 100 kg/m®

Tabelle: Rohrabschottung IM-MB”

Schutzisolierung

Rohraussendurch- | Rohrwandstérke | Isolierung Dicke inoilimng, Ty, Baus o

Material
messer d (mm) s (mm) c (mm) Dicke (mm) Lange pro Seite

Synthese-Kautschuk
gemif Tabelle A

Stahl
Guss < 330,0 2 3,0

Edelstahl

25-100 240 z 600 Mineralwolle, A
(Schmelzpunkt > 500°C;
Rohdichte 2 30 kg/m®
und < 100 kg/m?)

Mage in mm

Rohrabschottung ,,IM-M”
- Wanddurchfiihrungen mit zusétzlichen MaBnahmen -
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12

Konstruktive Randbedingungen zur Einbausituation

P-3680/8053-MPA BS
vom 12.02.2019




< 650 = 200 <650

L 2 500 = 500 L
Ummantelung aus 0,8 mm verz.
& V2A Blech
Massivwand F90 - Oberispoun it

Stahiblechzylinders > 30 mm

/— Halterunge:

Halterungen
-\ nichtbrennbarer, formbestandiger

Baustoff nach DIN 4102-A z.B. Beton, _\\
Zement- oder Gipsmortel

e L

durchgangige Isolierung /

[slehe Tabelle unten)

JIntumeszierende Matte plus™

Zulassungs-Nr. Z-19.11-1569

Bandagenbreite 125 mm

2-lagig umwickelt,

Uberlappung i 2 50 mm mit mindestens 2 Stiick Draht, t
2 0,8 mm a = oder Stahlbdnder gesichert

5 isoli g aus Mi

- Schmalzpunkt 2 1000 °C

- Baustoffklasse A nach DIN 4102-01
- Rohdichte 30 kg/m® s p £ 100 kg/m®

T RohrauBendurch- Rohrwandstarke Isolierung Dicke Schutzisolierung l;olie:ung, Typ,
aus’ asse
messer d [mm] s [mm] ¢ [mm] Dicke [mm] Linge pro Seits offkl;
Synthese- Kautschuk
gemaR Tabelle A
Stahl,
Guss, b6y B.iopo 25-100 230 2500 Mineratwolle, A
Edelstahl - : R (Schmelzpunkt > 500°C;
Rohdichte = 30 k%u'm’
und £ 100 kg/m~)
, 2850 2 200 2850 ;
L =750 2750 ¥
| <650 <650 1
Massivwand F90 —~7
Halterungen — 4 ? /'f/:_, Unmantetung aus 08 mmverz. 1~ Halterungen
fuettbrennbarar, formbestandiger SIS IISIY V2A Blech
Baustoff nach DIN 4102-A 2.5, Beton, ™ /,?/‘,9'“ Ubertappung des
Zement- oder Gipsmortel /,-.,// ‘s Sthiblechzylinders > 30 mm
/ iy
ot XN 4:
w [ - ]
A A A A A T AT R S BT RN R B N e e T O AN T |
e e e o e 1 s et + i e P e e, Tl T
o
T ; T
\— JIntumeszierende Matte plus™
/ Zulassungs-Nr. Z-19.11-1569
Slreckenisolisrung Bandagenbreite 125 mm
{3ighe Tabake unteh) 2-lagig umwickelt, Uberlappung i 2 50 mm mit
7 mindestens 2 Stiick Draht, t2 0,8 mm, a s 75 mm oder
Schutzisoherung aus Mineralwole: Stahlbdnder gesichert
- Schmelzpunkt 2 1000 °C
- Baustofiklasse A nach DIN 4102-01
- Rohdichte 30 kg/m® € 100 kg/m? 50 50
125 125
; RohrauBendurct Rohrwandstirk Isolierung Dicke Sehutisolierung '
Material b Isolierung, Typ, Baustoffklasse
messer d [mm] s [mm] ¢ [mm] Dicke [mm] Lénge pro Seite it
Synthese- Kautschuk
gemdB Tabelle A
Stahl,
Guss, iy o) 25-100 230 2750 Mineralwolle, A
Edelstahl 8 4 (Schmelzpunkt > 500°C;
Rohdichte > 30 kg/m®
und = 100 kg/m

MaBe in mm

Rohrabschottung ,,IM-M” Anlage 5 zum

- Wanddurchfiihrungen mit zuséatzlichen MaBinah =Z|  abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 : P-3680/8053-MPA BS

Konstruktive Randbedingungen zur EinbausituatioR vom 12.02.2019




Mindestabstinde der Isolierungsaufendurchmesser bei Wand- und Deckendurchfiihrung

Abstanda 2 0 mm

_ 7772272

O <

_*_aao

Gemeinsame Schutzisolierung fiir Stahl-, Guss- und

Edelstahlrohre, die in eine mind. d =200 mm dicke

—l- Massivdecke eingebaut werden und mit Synthese-
az0

O
O
O

N

Kautschuk- Isolierungen gemdB Tabelle @ (,R 90

Abschottungen) bzw. mit Synthese- Kautschuk- Iso-

-l-a 20 lierungen gemiR Tabelle 17 (,,R 120“- Abschottungen)
isoliert werden

Vi

Zwickel vollstéindig In Bautelldicke dicht verfiillen

Abstand a 2 100 mm

\Q

%

a2 100

N

Zwickel vollstandig in Bauteildicke dicht verfiillen

MaBe in mm
\ o’ -
Rohrabschottung ,,IM-M” und . \ y Anlage 6 zum
lM-MgB“ Rﬁ't[,’!\ﬁ(.\ﬁh o
n " abP Nr.:
- Wand- und Deckendurchfiihrungen - P-3680/8053-MPA BS

der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 ; 1985-12
- Details -

vom 12.02.2019




Wand- oder Deckendurchfiihrung mindestens 2 150 mm

\)

O
X

A

VY

Aufdoppelung umlaufend aus
nichtbrennbaren Baustoffen 2100

(Baustoffklasse A1 nach DIN 4102)
z. B. Porenbetonplatten,

Kalzlumslilkatplatten, etc.

7
XX

R

o

S,

A/

"‘Q"

W

A)

AR

>

(| B

r=4.: r: - e

-2 o2

= 3 2150 *
1>

{ > ]

<) < *

(-2 23 \ 150

=
)

W

S
OO

Y
¥

KAAAAR
X

O
5

R,

nichtbrennbarer, formbesténdiger
Baustoff nach DIN 4102 - A
z. B. Beton, Zement- oder Gipsmortel

* Bei Rohrabschottu ngen ,IM-MB* mit zusatzlicher
Schutzisolierung gemaR Anlage 5 und 6 ist eine
‘Aufdopplung auf d 2 200 mm notwendig, wenn die
Dicke der Wand bzw. Decke
d <200 mm betréagt.

Blechzylinder
{:m -
o Ummantelung aus 0,8 mm verzinktem/
L V2A-Blech Uberlappung des
T Stahlblechzylinders 2 30 mm,
befestigt mit Blechtreibschrauben oder Nieten
O —
o
I | 2 30 mm

Mafie in mm

Rohrabschottung ,,IM-M” und
»IM-MB*
- Wand- und Deckendurchfiihrungen -
der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 : 1985-12

- Details -

Anlage 7 zum

abP Nr.:
P-3680/8053-MPA BS

vom 12.02.2019




