Fraunhofer Institut

Bauphysik

Bauaufsichtlich anerkannte Stelle
fuir Pritfung, Uberwachung und
Zertifizierung

Zulassung neuer Baustoffe, Bauteile
und Bauarten

Forschung, Entwlicklung,
Demonstration und Beratung auf
den Gebieten der Bauphysik

Institutsleitung
Univ.-Prof. Dr.-lng. Gerd Hauser
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Sedlbauer

Priifbericht P-BA 18/2009

Gerauschverhalten eines Guss-Abwassersystems
mit Rohrabschottung im Priifstand

Auftraggeber: Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wirth-Str. 12-17
74653 Kiinzelsau

Priifobjekt: Rohrabschottung "Rohrabschottung dB* der Adolf Wiirth
GmbH & Co. KG in Verbindung mit einem handelsiiblichen
Abwassersystem aus Guss.

Inhaltsverzeichnis: Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse
Bild 1: Detailergebnisse
Bild 2: Installationspian
Anhang A: Messaufbau, Gerduschanregung und
BeurteilungsgrdBen
Anhang F: Auswertung
Anhang P: Beschreibung des Prifstands

Die Priifung wurde in einem Priflaboratorium des 1BP
durchgefihrt, das nach DIN EN 1SO/IEC 17025 durch das
DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Eine auszugsweise Verdffentlichung ist nur mit
Genehmigung des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik
gestattet.

Stuttgart, 19. Fe Fuam
A"E &W\c

Bearbeiter:

A e Rlifstellenleiter;
Q '}‘ ‘é(/ [y
- /IN = AN
sl BNy A UL
'V_ ‘J-\_\Q! g ,r'c'_e-':‘ RN .4 \ .
Dipl.-ng. B Riohr "'~ et \pht. L weber
pl-Ang (B Nohr Dy geripht. L

Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik Institutsteil Holzkirchen
NobelstraBe 12 - D-70569 Stuttgart Fraunhoferstr, 10 - D-83626 Valley
Telefon +4% (0} 711/970-00 Telefon +49 (0) 8024/543-0
Telefax +49 (0) 711/970-3395 Telefax +49 (0) 8024/643-66

www.ibp.fraunhofer.de www.bauphysik.de



Bestimmung des Installations-Schallpegels L,
im Priifstand

P-BA 18/2009
Tabelle 1

Auftraggeber:

Priifobjekt:

Priifaufbau:

Priifstand:

Priifverfahren:

Ergebnis:

Prifdatum:

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG, Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau

Rohrabschottung der Adolf Wiirth GmbH & Co. KG "Rohrabschottung dB, intumeszierender
Streifen dB" (Priifobjekt S 10013-01) bzw. "Rohrabschottung dB, intumeszierender Streifen dB mit
doppelseitigem Schaumstoffkiebeband" (Prifobjekt S 10013-02) in Verbindung mit einem
handelstiblichen Abwassersystem aus Guss (SML, OD 110).

Es wurden 2 Versuchsaufbauten ausgefiihrt um die Kérperschallentkopplung der Rohrabschottung
in Verbindung mit Deckendurchfiihrungen von Abwassersystemen zu untersuchen. Montage der
Abwassersystems nach Bild 2 sowie Anhang A.
- Handels(bliches Abwassersystem aus Gusseisen "Guss (SML)" Nennweite OD 110, bestehend aus
geraden Rohren, Formteilen und CV-Verbindern.
- Versuchsaufbau 1a: SML-Abwassersystem mit "Rohrabschottung dB, intumeszierender
Streifen dB": selbstklebendes Rollenmaterial bestehend aus intumeszierendem Material, Breite
155 mm, Dicke 1,0 mm.
- Versuchsaufbau 1b: SML-Abwassersystem mit “Rohrabschottung dB, intumeszierender
Streifen dB mit doppelseitigem Schaumstoffklebeband*: selbstklebendes Rollenmaterial
bestehend aus intumeszierendem Material, Breite 155 mm, Dicke 1,0 mm mit zusatzlicher
Schaumstoffschicht, Dicke 2,0 mm auf der [nnenseite.
Die Rohrabschottung wurde in den Deckendurchbriichen EG/UG und UG/KG praxisgerecht an dem
Abwassersystem angebracht. AnschlieBend wurden die Deckendurchbriiche mit Beton verfillt. Zur
Befestigung des Abwassersystems wurden handelstbliche Stah!-Rohrschellen mit Einlagen aus
Profilgummi verwendet. Die Rohrschellen wurden vollstandig geschlossen. Der Aufbau des
Abwassersystems sowie die Montage der Rohrabschottung erfolgte durch einen Sanitérinstallateur.

Installationspriifstand P12, Flichenmasse der Installationswand: 220 kg/m?, Installationsrdume: KG,
UG vorne, EG vorne und DG, Messriume: UG vorne, UG hinten (genaue Beschreibung in Anhang P
und DIN EN 14366: 2005-02). Die vorliegende Raumanordnung entspricht z.B. zwei Ubereinander
angeordneten Wohn- oder Schlafrdumen mit daneben liegenden Sanitdrraumen.

Versuchsaufbau und Messung in Anlehnung an DIN EN 14366 und DIN 52 219:1993 bzw. DIN EN
ISO 10052:2004. Anregung durch stationdren Wasserdurchfluss mit 1,0 I/s und 2,0 I/s {(genaue
Beschreibung in den Anhdngen A und F).

Installations-Schallpegel L, [dB(A)] nach DIN 4109/A1:2001
im schutzbedurftigen Raum (UG hinten)

Volumenstrom [I/s]:

Versuchsaufbau:

Brandschuizldsung:
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2,0

Abwassersystem
Guss (SML)

1a: Abwasserrohr In den Deckendurchbriichen mit
"Rohrabschottung dB, intumeszierender Streifen dB"
ummantelt und Durchbriiche mit Beton verfiillt
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Bemerkungen: Priifobjekt und Messergebnisse sind identisch mit der@ewon Prufbencht P-BA 108/2008.
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Die Priifung wurde in einem Priiflaboratorium des IBP aUrchgefuhrt das nach DIN EN ISO/EC
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17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3742,26 algkredjfiert ist.
Fraunhofer .. Stuttgart, den 19. Februar 2009

Institut - i .

Bauphysik Priifstellenleiter:
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Bild 1 Versuchsaufbau 1a: Abwassersystem Guss (SML), Abwasserrohr in den Deckendurch-
briichen mit "Rohrabschottung dB, intumeszierender Streifen dB" (Bild oben) bzw.
Versuchsaufbau 1b: Abwassersystem (wie 1a) in den Deckendurchbriichen mit "Rohr-
abschottung dB, intumeszierender Streifen dB mit doppelseitigem Schaumstoftklebe-
band" (Bild unten) ummantelt und Durchbriiche mit Beton verfullt. Installations-
Schallpegel im Messraum UG hinten bei verschiedenen Volumenstrémen.

Die Prifung wurde in einem Praflaboratorium des IBP durchgefiihrt, das nach DIN EN ISO/EC
17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik P-BA 18/2009
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Bild 2 Installationsplan fir alle Versuchsaufbauten. Die Rohrschellen waren bei allen Messungen
an derselben Stelle angebracht. Bei den Messungen wurde die Rohrabschottung der Adolf
Wirth GmbH & Co. KG "Rohrabschottung dB, intumeszierender Streifen dB" bzw.
“Rohrabschottung dB, intumeszierender Streifen dB mit doppelseitigem Schaumstoff-
kiebeband" in den Deckendurchbriiche EG/UG und UG/KG angebracht. Alle MaBe in
mm, Darstellung nicht maBstabsgerecht.

Fraunhofer-Institut fur Bauphysik P-BA 18/2009



Fraunhofer-Institut far Bauphysik Anhang A

Messaufbau, Gerduschanregung und BeurteilungsgréBen

Messaufbau

Im Installationspriifstand des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik (genaue Beschreibung in Anhang P)
wird ein vom Dachgeschoss (DG) bis ins Kellergeschoss (KG) reichender Fallstrang verlegt, der im
Dachgeschoss eine Anschlussleitung (OD 110) fur die Wasserzufuhr besitzt. Die Wassereinleitung
erfolgt Uber einen S-férmigen Rohrbogen gemaB DIN EN 14366. Im Kellergeschoss geht der Fallstrang
iber einen Bogen (in der Regel 2 x 45°) in eine waagerecht geflihrte Auslaufstrecke tber, die in einen
Wasserauffangbehalter miindet. Die Abwasserleitung wird im Erdgeschoss (EG) und im Untergeschoss
(UG) mit bautblichen Abzweigungen fiir Sammelanschlussleitungen (in der Regel OD 110) versehen.
Die Rohre und Formstiicke werden gemaB den Verlegevorschriften des Herstellers miteinander ver-
bunden. Die Deckendurchbriiche werden mit porésem, absorbierendem Material gefillt, so dass keine
Korperschallbriicken zum Bauwerk bestehen. Die Befestigung der Abwasserleitung an der Installati-
onswand (flichenbezogene Masse m*' = 220 kg/m?) erfolgt mit den vom Antragsteller mitgelieferten
Rohrschellen, die auf den AuBendurchmesser der Rohre abgestimmt sind. Die Lage der Befestigungs-
punkte sowie weitere Abmessungen sind dem im Prufbericht enthaltenen Installationsplan zu entneh-
men.

Gerduschanregung und BeurteilungsgréBen
Eine definierte und messtechnisch reproduzierbare Gerduschanregung l&sst sich lediglich bei station&-

remn Durchfluss der Abwasserleitung realisieren. Da die Gerduscherzeugung in Abwassersystemen von
der Durchflussmenge abhingt, werden die Gerduschmessungen bei folgenden in der Praxis typischer-
weise auftretenden Volumenstromen Q durchgefiihrt:

Q = 0,5 i/s entsprechend Q = 30 i/min,
Q = 1,0 /s entsprechend Q = 60 I/min,
Q = 2,0 /s entsprechend Q = 120 |/min,
Q = 4,0 I/s entsprechend Q = 240 |/min.

Eall

Dabei entspricht ein Volumenstrom von Q = 2,0 I/s in etwa der mittleren Durchfiussmenge einer WC-
Spiilung. Der gréBte verwendete Volumenstrom ergibt sich nach Prandtl-Colebrook aus der zuldssigen
hydraulischen Belastbarkeit der horizontalen Leitungsabschnitte, die fiir Rohre OD 110 bei Q=4 1/
liegt.

Die Messungen erfolgen im Installationsraum (UG vorne) und im Raum hinter der Installationswand
(UG hinten). Durch den Wasserstrom wird die Abwasserleitung zu Schwingungen angeregt, die {iber
die Rohrschellen und gegebenenfalls auch iber andere zusitzliche Kérperschallbriicken (zum Beispiel
Brandschutzmanschetten) auf die Installationswand Ubertragen und von dieser, sowie in geringerem
MaBe auch von den angrenzenden Bauteilen, als Luftschall in den Messraum hinter der Installations-
wand abgestrahlt werden. Im Raum UG vorne wird zuséatzlich der direkt vom Abwassersystem abge-
strahite Luftschall erfasst. Der Schalldruckpegel wird nach DIN EN 1SO 140-3 an sechs im Messraum
verteilten Punkten erfasst, raumlich und zeitlich gemittelt und fremdgerauschkorrigiert. Aus den Mess-
ergebnissen wird nach EN 14366 der Luftschalldruckpegel L, , und der charakteristische Kérperschall-
pegel L., berechnet. Der Installations-Schallpegel wird nach Anhang F ermittelt. Dabei entspricht der
gerundete Ly 1o dem Installations-Schallpegel L, nach DIN 52219 und DIN 4109.

Stand: 08, April 2008



Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik Anhang F

Auswertung der Messungen

Stationdre Gerdusche

Der gemessene Schalldruckpegel liegt als zeitlich und rdumlich gemitteltes Terzspektrum im Frequenz-
bereich von 100 Hz bis 5 kHz vor. Es wird zunichst eine Fremdgerauschkorrektur durchgefihrt. An-
schlieBend wird das Messsignal auf eine &quivalente Schallabsorptionsfliche von Ay = 10 m? bezogen
und A-bewertet:

() Lypes0 =10-Ig [1010 —101°}+10-lg i/:iqu(/s\)i [dB(A)]
0

LiF rdumlich und zeitlich gemittelter Schalldruckpegel in der Terz i (Zeitkon-

stante: Fast) [dB]
Lis Fremdgerauschpegel in der Terz i {dB]
A = 0’1_?'\/ Schallabsorptionsflache des Messraums fur die Terz i [m?]

i

v Volumen des Messraums [m?]
T Nachhallzeit des Messraums in der Terz i [s]
k(A) A-Bewertung fur die Terz i dB]

Wenn der Abstand zwischen dem gemessenen Terzpegel und dem Fremdgerduschpegel weniger als
3 dB betrigt, wird auf eine Fremdgerduschkorrektur verzichtet. Stattdessen wird im Sinne einer Maxi-
malabschdtzung der gemessene Fremdgerduschpegel verwendet. Der Gesamtschallpegel ergibt sich
durch energetische Addition der Terzwerte:

18 Liarao
2) Larso =10-1g (Zw o J [dB(A)]
i=t1

wobel i die Nummer der Terzbdnder von 100 Hz bis 5 kHz bezeichnet. Der berechnete Pegel Laf.qo
entspricht dem Schallpegel, der in einem maBig moblierten Empfangsraum unter sonst gleichen Be-
dingungen aufiritt.

Zeitlich verdnderliche Gerdusche

Das Messsignal besteht hier aus einer Folge von Terzspektren (Frequenzbereich 100 Hz bis 5 kHz) die
mit einem Zeitabstand von 0,125 s nacheinander am selben Ort gemessen werden. Abgesehen davon,
dass auf eine Fremdgerauschkorrektur verzichtet wird, erfolgt die Auswertung in gleicher Weise wie
bei stationdren Gerduschen. Aus dem Zeitverlauf wird anschlieBend der Maximalwert (L 10,mad €rmit-
telt.

Stand: 0B. April 2008



Fraunhofer-Institut fir Bauphysik Anhang P
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Schnittzeichnung des Installationspriifstands im Fraunhofer-Institut fr Bauphysik (MaBangaben in
mm). Der Prifstand besteht aus je zwei (ibereinanderliegenden Rdumen im Erd- und Untergeschoss
(EG und UG), so dass in Verbindung mit Dach- und Kellergeschoss (DG und KG) auch Uber mehrere
Stockwerke reichende Installationen, wie z. B. Abwassersysteme, gepruft werden kénnen. Die beiden
Installationswéinde kdnnen nach Bedarf ausgetauscht werden. Im Normalfall werden einschalige Mas-
sivwande mit einer Flichenmasse von 220 kg/m? nach DIN 4109 verwendet. Da die Schallddmmung
dieser Winde nicht den Anforderungen an eine Wohnungstrennwand (R',, = 53 dB) gentgt, befinden
sich die nidchstgelegenen schutzbedurftigen Rdume bei tblicher Grundrissgestaltung diagonal Gber
oder unter dem Installationsraum. Durch seine zweischalige, kérperschallisolierte Bauweise ist der
Installationspriifstand speziell fiir die Messung niedriger Schalldruckpegel geeignet. Die Messrdume
sind so gestaltet, dass die Nachhallzeiten im untersuchten Frequenzbereich zwischen 1 und 2 s liegen.
Die flankierenden Bauteile mit einer mittleren flichenbezogenen Masse von etwa 440 kg/m? bestehen
aus Beton.

Stand: 10. April 2008



