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Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist die obengenannte

Bauart im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer setzt die Giltigkeit der Verwendbarkeitsnachweise der bei der Herstel-
lung der Bauart verwendeten Bauprodukte voraus.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemelne bauaufsmhtllche
Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-06-025 vom 04.03.2018 f\/ -\._

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 15 Seiten und 24 Anlagen.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von Installati-
onsschichten mit der Bezeichnung ,, Wiirth IBS 90%, die eine Ubertragung von Feuer und Rauch in
andere Geschosse verhindern.

Die Installationsschéchte bestehen aus einer Deckenverschlusstechnik und aus nichtklassifizierten
oder klassifizierten Schachtwandungen in Trockenbau- oder Massivbauweise. Die Schachtwandun-
gen werden auf die jeweilige klassifizierte Decke mit einer Dicke von > 150 mm aufgesetzt und
enden unterhalb der dariiber liegenden Geschossdecke.

Die Anordnungen, die GréB8e und die Belegung der Installationsschéchte kann nach den bauprakti-
schen Gegebenheiten im Rahmen der Grenzabmessungen und entsprechend der nachfolgenden Best-
immungen fiir die Ausfithrung der Bauart variabel ausgefiihrt werden.

Die Installationsschichte dienen zur Aufnahme von nichtbrennbaren und brennbaren Medienleitun-
gen einschlieBlich ihrer zugehorigen nicht brennbaren Ddmmungen sowie Elektroleitungen (siche
auch Tabelle 1). Kommen fiir die nichtbrennbaren und brennbaren Medienleitungen brennbare
Dammungen zum Einsatz, miissen weitere Maflnahmen (siehe auch Tabelle 2) erfolgen. Innerhalb
der Installationsschéchte konnen Verteil- und Anschlussleitungen, Schachtwandeinbauten sowie er-
forderliche Montageelemente aus nichtbrennbaren und aus brennbaren Baustoffen - unter nachfol-
gend aufgefiihrter Voraussetzung - eingesetzt werden.

Bei der Verwendung von klassifizierten Rohr- und Kabelabschottungen innerhalb des Deckenberei-
ches der Installationsschichte sind ebenfalls die in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
des Deutschen Instituts fiir Bautechnik enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung und Ausfiihrung
verbindlich (siehe Anlage 6).

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Schallschutz

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthilt keine Aussagen zur Erfiillung von Anforde-
rungen an den Schallschutz. Die bei der Ausfithrung der Bauart beschriebenen schallschutztechni-
schen Maflnahmen werden in diesem Priifzeugnis nicht bewertet.

1.2.2 Brandschutz
1.2.2.1 Einsatz

Der Installationsschacht ,, Wiirth IBS 90 einschliefllich der zugehori gen Leitungssysteme kann in-
nerhalb von Gebéuden an den Stellen eingesetzt werden, an denen die Ubertragung von Feuer und
Rauch in andere Geschosse iiber eine Zeitdauer von 90 Minuten zu verhindern ist.

Der Installationsschacht ,,Wiirth IBS 90 mit den raumhohen und freistehenden Installationsschich-
ten oder die Installationsschichte, bei denen Seiten der Schachtbekleidung (Schachtwand) durch
nichtklassifizierte Wande (Massivwénde oder Leichtbauwénde) gebildet werden, kénnen nicht an
den Stellen eingesetzt werden, an denen eine Wand mit einer F euerw1derstandskkasse zw1schen zwel
benachbarten Rdumen gefordert wird. -
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1.2.2.2 Klassifizierung

Die Klassifizierung I 90 nach DIN 4102 - 11 gilt fiir Installationsschachte in Massiv- oder Trocken-
bauweise mit der Bezeichnung ,, Wiirth IBS 90, wenn die nachfolgenden Bestimmungen fiir die Aus-
fithrung der Bauart eingehalten werden.

Die Klassifizierung I 90 setzt voraus, dass die Installationsschéchte in allen Geschossen zum Einsatz
kommen — mindestens jedoch ein Geschoss weiter (nach oben und nach unten) als die Geschosse,
zwischen denen die Ubertragung von Feuer und Rauch verhindert werden soll.

Erfolgt die Montage des Wiirth Installationsschachts IBS 90 auf Decken der Feuerwiderstandsklasse
F30 oder F60, so vermindert sich die Klassifizierung des Schachtes auf die der Decke.

Sofern Leitungssysteme vom Kellergeschoss in den Installationsschacht des dariiber liegenden Nutz-
geschosses oder vom im Nutzgeschoss liegenden Installationsschacht in ein nicht ausgebautes Dach-
geschoss fiihren, kann bei Einhaltung der Bestimmungen fiir die Ausfithrung der Bauart auf das Er-
stellen der Schachtwandungen im Kellergeschoss und im nicht ausgebauten Dachgeschoss verzichtet
werden.

Die Dammungen der brennbaren oder nichtbrennbaren Leitungen im Keller oder in einem nicht aus-
gebauten Dachgeschoss miissen mit Ddmmstoffen mindestens der Baustoffklasse B2 (normalent-
flammbar) erfolgen.

2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Bauart

Der Installationsschacht ,, Wiirth IBS 90* ist in seiner Bauart hinsichtlich der konstruktiven Details
und Materialien nach den beschriebenen Detailangaben und den zeichnerischen Darstellung gem. den
Anlagen auszufiihren.

Im Wesentlichen gilt dies fiir:
e die Grofle, Form und die Anordnung der Installationsschichte
e die Ausbildung der Schachtwandkonstruktion
e die Deckenausbildung
e die durchzufiihrenden Leitungssysteme und deren Ddmmungen

Die Schachtwandung besteht aus einer mindestens 18 mm dicken Gipskartonplatte nach DIN 18180
in 1- oder 2-lagiger Bauart.

Kommen baubedingt Anwendungen zum Einsatz, die groflere Abmessungen oder eine héhere Bele-
gung mit Ver- und Entsorgungssystemen fordern, so kénnen mehrere Installationsschichte dieser
Bauart in einem Geschoss oder einem Brandabschnitt installiert werden.

2.1 Anordnung und Abmessungen der Deckenverschliisse in
Installationsschachten

Die Verschlussgrofle der Deckenkonstruktion, welche von den stockwerksverbindenden Medienlei-
tungen vertikal durchlaufen wird, darf den maximalen Querschnitt von 2 m? nicht tiberschreiten. Die
hierzu erforderliche Deckenplatte muss als ,,verlorene Schalung* eingebracht werden. Sie kann je
nach baulichen Gegebenheiten und innerhalb ihrer Grenzabmessungen als ganze oder als mehrtelllge

Platte zum Einsatz kommen. /'(' \%\

Der Einbau und die Befestigung der Deckenplatte und Deckenkonstruktion ist aus den Anlagen 8 bl%

12 zu entnehmen. \ '\ e
\Z\_ 38 A/

W
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2.2 Schachtkonstruktion in Massiv- oder Trockenbauweise

Die brandschutztechnische Anforderung der Verhinderung der Ubertragung von Feuer und Rauch in
horizontal angrenzende Rdaume (andere Brandabschnitte) kann mit nichtklassifizierten Schachtbe-
plankungen nicht erfiillt werden.

Kommen klassifizierte Schacht- oder Kanalwandungen beim Installationsschacht ,, Wiirth IBS 90*
aufgrund brandschutztechnischer Anforderungen an angrenzende Raume zum Einsatz, so miissen
hierin befindliche Wanddurchdringungen die Feuerwiderstandsdauer der Schachtwand aufweisen.

Die jeweiligen Installationsschéchte in der entsprechenden Massiv — oder Trockenbauweise beste-
hen aus einer fiir den Anwendungsfall statisch eigenstindigen Konstruktion. Die Herstelleranga-
ben miissen sowohl fiir die vorgefertigte Schachteinheit als auch fiir das Montagesystem zur Installa-
tion an der Baustelle eingehalten werden. Fiir die Massivbauweise sind hierbei die Anforderungen
der DIN 1053, fiir die Trockenbauweise die der DIN 4103 zu beachten (siehe Anlage 1).

Insbesondere gilt dies fiir die statischen Anforderungen von Montageelementen und Zubehérteilen,
der Befestigung von Leitungssystemen, Armaturen und sonstigen Wandeinbauten sowie der Auf-
nahme von lastabtragenden, flichigen Bauelementen (z.B. Schichtholzplatten) zur Aufnahme von
Griff- und Haltesystemen oder sonstigen Konsollasten.

An die aus den jeweiligen Schachtkonstruktionen gebildeten Installationsschichte kénnen entspre-
chend dieser Bauart abzweigende Installationskanile angeschlossen werden.

Vor ebenen und nicht klassifizierten Massivbauteilen (Mauerwerk oder Beton) oder leichten Trenn-
winden diirfen einzelne Seiten der Schacht- und Kanalbekleidung durch diese Bauteile gebildet wer-
den.

Die Gipskartonplatten nach DIN 18180 sind direkt an der jeweiligen Rahmenkonstruktion zu befes-
tigen. Die Beplankung kann entfallen, wenn die Schachtseite an eine vorhandene Wand installiert
wird.

PlattenstoBe sowie Anschliisse an die umgebenden Bauteile wie Wand, Boden oder Decke sind mit
Gipsfugenfiiller zu verspachteln. Diese Anschliisse kénnen auch mit einer dauerelastischen Ausfu-
gung auf Silikonbasis versehen werden.
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2.3 Deckendurchfiihrung

Die Konstruktion der Deckendurchfithrung besteht aus einer 25 mm dicken Deckenplatte ,,Kom-
birock® geméfl ABP Nr. P-3494/747/07-MPA BS, die im Bereich der Deckenaussparung unter bzw.
in die klassifizierte Decke zu montieren ist. Die Befestigung der Deckenplatte kann gem. Angaben
der Anlagen 8, 9, 10, 11 und 12 erfolgen. Der Befestigungsabstand zwischen den Befestigungspunk-
ten darf 600 mm nicht {iberschreiten. Wird die Deckenplatte direkt unter eine feuerwiderstandsfihige
Decke mit zugelassenen Befestigungen geschraubt, so betrdgt der max. Abstand 400 mm und der
seitliche Abstand des ersten Befestigungspunktes ebenfalls 200 mm zur Auflenkante der Deckenplat-
te.

Die Befestigung der Deckenplatte an der Massivdecke muss mit Stahlspreizdiibeln M6 oder
Schraubanker erfolgen, die den Angaben giiltiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen des
Deutschen Instituts fiir Bautechnik entsprechen. Diibel, deren brandschutztechnische Eignung nach-
gewiesen ist, sind wie dort gefordert einzubauen und zu belasten.

Stahlspreizdiibel ohne brandschutztechnischen Eignungsnachweis miissen doppelt so tief wie im Zu-
lassungsbescheid gefordert eingebaut werden.

Die Zuschnitte der Deckenplatten (ein- oder mehrteilig) fiir die vertikalen Leitungsdurchdringun-
gen konnen werksseitig vorgefertigt werden oder auf der Baustelle erfolgen. Nach der Befestigung
der Deckenplatte sind die geschossiibergreifenden Medienleitungen durch die hergestellten Bohrun-
gen bzw. Aussparungen der Deckenplatte zu fithren. Durchlaufen die Leitungen die Deckenplatte
schrédg, muss die alukaschierte Ddmmung der Leitung diesem Winkel entsprechen. Die alukaschier-
ten Rohrisolierungen miissen durchgehend sein. Restoffnungen zwischen Leitungen und den Kern-
bohrungen, der Schiittung bzw. der Massivdecke sind mit Ddmmstreifen, Plattenstreifen oder Stopf-
wolle (Schmelzpunkt > 1000 °C) oder Plattenstreifen der Deckenplatte zu schlielen. Gleiches gilt fiir
Toleranzen zwischen Deckenplatte und Massivbauteil. Die maximalen Restéffnungen diirfen 50 mm
nicht iiberschreiten.

Erfolgt die Montage der Deckenplatte nach Installation der Ver- und Entsorgungsleitung, so sind die
Ausfithrungshinweise der Anlage 12 zu beachten.

Nach der Leitungsinstallation, dem Anbringen der alukaschierten Steinwollrohrschalen sowie dem
Verschlieien der Restéffnungen ist auf die Deckenplatte die flieBfahige und trockene Vermiculi-
te/Zementmischung einzubringen. Die Deckenplatte einschlieBlich dieser Trockenschiittung muss
eine Mindestdicke von 150 mm aufweisen. Die Trockenmischung ist werksseitig vorgemischt. Das
Mischungsverhiltnis setzt sich zusammen aus: 1 Gewichtsanteil Vermiculite (Korngrée bis 4 mm)
zu 3,5 Gewichtsanteilen Zement.

Die Vermiculite/Zementmischung ist nach dem vollstindigen Befiillen des Deckendurchbruches mit
Wasser zu befeuchten. Die Befeuchtungsmenge betrigt 0,5 1| Wasser je kg Schiittung.

Bei der Vermiculite/Zementmischung handelt es sich um eine rein mineralische und nicht brennbare
Baustoffzusammenstellung der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 - 1, die sich nach der Austrock-
nung als formstabiler Deckenverschluss zeigt.

Alternativ zur Vermiculite/Zementmischung kann der Durchbruch bei Beibehaltung der Deckenplat-
tenmontage mit einem Mortel der Gruppe Il nach DIN 1053, mit Beton oder mit einem —Gips-
Rheinsandgemisch (1:3) verschlossen werden. Die Mindestdicke von 150 mm ist ein_zp_l}a;[,_fé}}j;ﬂ-:ﬁ-' x
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2.3.1 Alternative Deckendurchfiihrung |-Block 90

Alternativ kann die Deckendurchfiihrung aus einer mindestens 150 mm dicken Deckenplatte mit der
Bezeichnung ,,I-Block 90 mit den maximalen Abmessungen 0,35 m x 1 m ausgefiihrt werden. Die
Deckenplatte ,.I-Block 90 besteht aus einer Warmeddmmplatte aus Polystyrolgranulat und Zement
mit der Bezeichnung ,,3i-Verlorene Schalung® (gemaB ETA-06/0190), die werksseitig mit der Abla-
tionsbeschichtung (Z-19.11-1246) mit einer Trockenschichtdicke von 1 mm vorbeschichtet worden
ist.

Durch diese Deckenplatte konnen Einzelkabel bis zu einem Durchmesser von 28 mm, nicht brennba-
re Rohre bis DN 100, Kunststoffrohre bis DN 125 geméil allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
hindurchgefiihrt werden.

Bei sémtlichen Durchfiihrungen — bis auf die Einzelkabel - muss um die Leitungsdurchfiihrung um-
laufend ein mindestens 2 cm dicker umlaufender Verguss aus einem mineralischen, formbestandigen
Baustoff der Baustoffklasse A (z.B. Zementmortel) hergestellt werden.

Weitere Details sind den nachfolgenden Anlagen 17 bis 24 zu entnehmen.

2.4 Geschossiibergreifende (stockwerksverbindende) Leitungen mit
nichtbrennbaren Dammungen

Der Installationsschacht Wiirth IBS 90 kann innerhalb der Schachtkonstruktionen mit Medienleitun-
gen der Gewerke Sanitér, Heizung und Elektro belegt werden (siche Anlage 3 und 4). In der nachfol-
genden Ubersicht ist eine mogliche Belegung der Installationsschéchte mit vertikalen und geschoss-

ibergreifenden Medienleitungen aufgefiihrt.



Tabelle 1:  Standardanwendungen mit alukaschierter Dammung und 10 mm Abstand
Rohre, Leitungen, Kabel Dammung/Baustoffklasse der Max. Einzel- Max. Rohrquer- Abstand der vertikalen
Anwendung Spezifizierung Lei- Baustoffklasse/ stockwerksverbindenden Lei- durchmesser/ schnitt der Lei- Einzelleitung zu anderen
tungsgruppen Klassifizierung tungen (durchgehend) max. Einzel- tungsgruppe vertikalen Ver- und
querschnitt Entsorgungsleitungen
@ incm A gesamt in cm2 cm
A in cm?
Rohrleitungen fiir Geschlossene Systeme Trink- und Heizwasser mit
nicht brennbare alukaschierter Steinwolirohr-
Fliissigkeiten nichtbrennbar A schale ) nach ENEV bzw. 1988
Trinkwasser @ innen, max. = 11 cm 1icm
Kiihl- und Feuerloschwasser A ~ 95 cm2 A gesamt =500 cm?
Heizwasser brennbar B1, B2, :'_l'ln:ra;lctlhk::::lh;;e,ﬂer Steinwoll
Kiihlwasser Dammstédrke mind. 30 mm
Feuerloschwasser
Offene Systeme
nichtbrennbar A alukaschierte Dammmatte 2),
Dammstidrke 30 mm D innen, max. = 12,5 cm A gesamt = 600
Schmutzwasser A~ 120 cm? cm?2 1cm
brennbar B1, B2, alukaschierte Steinwollrohr-
Regenwasser (auch schalen 1/
Druckentwdsserung) Dammstirke mind. 30 mm
Elektro-/ Telefon- Einzelkabel
/ Datenleitungen Kabel mit brennbarer - B max. = 2,8 cm A gesamt = 100 1icm
Ummantelung A~ 10 cm? cm?
Schutzrohr
fiir Kabelbiindel oder Schutzrohr , Bau- D max. = 12,5 cm A gesamt = 400 1cm

Einzelkabel

stoffklasse A

A ~ 120 cm?

cm?2

1) Schmelzpunkt > 1000 °C, Dichte mind. 80 kg/m?
2) Schmelzpunkt > 1000 °C, Dichte mind. 40 kg/m?®

ISineneq saulawab||y
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241 Rohrleitungen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten

2411 Trinkwasser, Heizwasser, Kiihlwasser, Kialteleitungen, sonst.
Leitungen geschlossene Systeme

Die Befestigungen dieser Leitungen sind mit schallentkoppelten, handelsiiblichen Rohrschellen nach
Angaben der jeweiligen Leitungshersteller vorzunehmen. Die Rohrschellen sind an der Rahmenkon-
struktion des Installationsschachtes oder an einer vorhandenen Wand zu befestigen.

Die Dammung der vertikalen Rohrleitungen muss mit alukaschierten Steinwollerohrschale mit Min-
destddammdicken gemaB der Energieeinsparungsverordnung EnEV bzw. der DIN 1988-2 erfolgen.
Weiter muss die Isolierung die Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1, einen Schmelzpunkt > 1000°C
und eine Dichte > 80 kg/m?® besitzen. Der Mindestabstand der isolierten Leitungen geschlossener
Systeme zu gleichen oder anderen Medienleitungen, Kabeldurchfiihrungen oder Einzelkabeln muss
mindestens 10 mm betragen (sieche auch Anlage 2).

Gegen den Einsatz von Systemen zur Haltung von Betriebstemperaturen (z.B. Heizbandern) bei Lei-
tungsdurchfithrungen bestehen keine Bedenken.

24.1.2 Abwasser- und Regenwasserleitungen, sonst. Leitungen
Offene Systeme

Die Befestigungen dieser Leitungen sind mit schallentkoppelten, handelsiiblichen Rohrschellen nach
Angaben der jeweiligen Leitungshersteller vorzunehmen. Die Rohrschellen sind an der Rahmenkon-
struktion des Installationsschachtes oder an einer vorhandenen Wand zu befestigen.

Die Dammung der stockwerksverbindenden Rohrleitungen muss mindestens mit einer alukaschierten
Steinwolleddmmmatte mit einer Mindestddmmdicke von 30 mm erfolgen. Weiter muss die Ddm-
mung die Baustoffklasse mind. A 2 nach DIN 4102-1, einen Schmelzpunkt > 1000°C, eine Dichte >
40 kg/m® sowie eine AS-Qualitdt nach AGI Q 135 aufweisen. Der Mindestabstand der isolierten Lei-
tungen offener Systeme zu gleichen oder anderen Medienleitungen, Kabeldurchfiihrungen oder Ein-
zelkabeln muss mindestens 10 mm (sieche auch Anlage 2) betragen.

2.41.3 Erleichterungen fiir nichtbrennbare, geschossdurchlaufende
Abwasser- und Regenwasserleitungen

Nichtbrennbare, geschossdurchlaufende Regen- und Abwasserleitungen (bis zu DN 125), die inner-
halb der Geschosse keine Abgénge zu anderen Entwisserungsgegenstinden haben, kénnen mit einer
max. 4 mm dicken brennbaren (mind. Baustoffklasse B 2) Dammung installiert werden, wenn zusétz-
lich im Bereich der Deckendurchfiihrung intumeszierende Streifen entsprechend der Anlage 14 in-
stalliert werden. Der Abstand zu brennbaren Baustoffen muss mindestens 50 mm betragen.
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2.4.2 Elektro-/Telefon-/ Datenleitungen/Leerrohre

2.4.21 Kabel einzeln

Elektroleitungen kdnnen einzeln bis zu einem max. Durchmesser von 28 mm in die Installations-
schdchte eingebaut werden. Der Mindestabstand der Einzelkabel im Installationsschacht untereinan-
der und zu anderen vertikalen Medienleitungen betrdgt 10 mm. Bei der Kabeldurchfiihrung von Ein-
zelkabeln durch die Deckenkonstruktion sind keine ZusatzmaB3nahmen erforderlich. Einzelne Kabel
konnen wahlweise auch im Schutzrohr verlegt werden.

Der max. Gesamtquerschnitt fiir die Durchfiihrung von Einzelkabeln betrigt 100 cm?*

2.4.2.2 Kabelbiindel
Kabelbiindel miissen im Schutzrohr verlegt werden.

Der Mindestabstand des Schutzrohres im Installationsschacht betrégt zu gleichen oder anderen Medi-
enleitungen 10 mm. Werden Kabelbiindel durch die Deckenkonstruktion gefiihrt, so ist die Installati-
on wie folgt auszufiihren:

1. Setzen und Befestigen des Schutzrohres
2. Einfithren der Kabel bei der Baumontage (max. 50% Belegung der Schutzrohrfldche)
3. Herstellen des brandschutzgerechten Verschlusses.

Details sind der Anlage 5 bzw. 20 zu entnehmen.

2.4.2.3 Leerrohre

Leerrohre mindestens der Baustoffklasse B2 konnen einzeln oder gebiindelt mit den Anforderungen
und MafBnahmen gemif Tabelle 2 durch die Decke des Installationsschachtes gefiihrt werden. Die
diirfen in einem Abstand von 50 cm (Oberkante Decke) aus der Schachtwand herausgefiihrt werden.
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2.4.3 Anschlussleitungen (stockwerksverteilende Leitungen)

2431 Geschlossene Systeme
(Trinkwasser, Heizwasser, Kiihlwasser, Kilteleitungen)

Die von den geschossiibergreifenden Hauptleitungen innerhalb des Installationsschachtes abzwei-
genden Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen miissen aus Baustoffen mindestens der Baustoftklas-
se DIN 4102-B2 (normalentflammbar) bestehen.

Die Leitungsfithrung der medienfiithrenden Anschlussleitungen zwischen den Hauptleitungen und den
Anschliissen fiir die Sanitdrausstattungsgegenstidnde sowie den Armaturen und Heizkorpern ist belie-
big. Einzusetzende Ddmmungen miissen aus Baustoffen mindestens der Baustoffklasse DIN 4102-B2
(normalentflammbar) bestehen.

2.4.3.2 Offene Systeme
(Abwasser- und Regenwasserleitungen)

Die von den geschossiibergreifenden Fallleitungen innerhalb des Installationsschachtes abzweigen-
den Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen miissen aus Baustoffen mindestens der Baustoffklasse
DIN 4102-B2 (normalentflammbar) bestehen.

Die Leitungsfiihrung der medienfithrenden Anschlussleitungen zwischen den Fallleitungen und den
Anschliissen fiir die Sanitdrausstattungsgegenstidnde sowie den Armaturen ist beliebig.

Die Ausfithrung des horizontalen Abwasseranschlusses an die Fallleitung ist in Anlage 7 dargestellt.
Gegebenenfalls einzusetzende Ddmmungen miissen aus Baustoffen mindestens der Baustoffklasse
DIN 4102-B2 (normalentflammbar) bestehen. Der horizontale Abwasseranschluss darf nicht separat
aus der Schachtwand herausgefiihrt werden.

Wihrend bei nichtbrennbaren Fallleitungen keine Anforderung fiir die Anschluss- und Verbin-
dungsleitungen (mind. Baustoffklasse B 2) bestehen, miissen beim Einsatz von brennbaren Falllei-
tungen die Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen (Baustoffklasse mind. B 2) von der Fallleitung
abgehend mit alukaschierter Dammung (Schmelzpunkt > 1000 °C, Dichte mind. 80 kg/m?) von mind.
250 mm Liange versehen werden.

2433 Elektro-/Telefon-/ Datenleitungen

Elektroleitungen innerhalb eines Brandabschnittes, die horizontal in der Decke gefiihrt werden, miis-
sen mind. 30 mm oberhalb der Deckenplatte in den Wiirth IBS 90 Deckenverschluss eingefiihrt wer-
den.

Elektroleitungen innerhalb eines Brandabschnittes, die horizontal durch die Decke und die Decken-
schiittung gefiihrt werden, sind mindestens mit einer Unterdeckung von 30 mm Schiittung zu verse-
hen.



MPA NIW, 75

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-06-025 vom 27.02.2019 Seite 11 von 15

2.5 Geschossiibergreifende (stockwerksverbindende)
Leitungen mit brennbaren Dammungen

Neben der Standardausfiihrung mit alukaschierten Dimmungen (gem. Tabelle 1) und Kabel oder
Kabelbiindel kdnnen zusétzlich weitere alternative Losungen in den Installationsschacht ,, Wiirth IBS
90* installiert werden. Die Ausfiihrungen hierzu sind der nachfolgenden Tabelle 2, sowie im Weite-
ren die jeweils aufgefiihrten Anlagen zur Ausfilhrung zu entnehmen. Kommen zugelassene Einzelab-
schottungen zum Einsatz, so miissen innerhalb der Bauart ,,Wiirth IBS 90 die Anforderungen der
jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse oder der Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen zum Tragen kommen.

2.5.1 Ringspalt beim Einsatz intumeszierender Streifen-

Kommen intumeszierende Brandschutzstreifen (siehe Anlagen 13, 14, 15, 16) zum Einsatz, so sind
Ringspalte zwischen den Bohrungen oder Offnungen der Deckenplatte zum intumeszierendem Strei-
fen von 10 mm zuldssig. Diese Ringspalte sind mit Mineralwolle zu verschlieen. Ringspalte bis
max. 50 mm zwischen den Bohrungen oder Offnungen der Deckenplatte zum intumeszierenden
Streifen sind mit Gips oder Wiirth Brandschutzspachtel zu verschliefSen.




Tabelle 2: Alternativen auch mit brennbaren Dammungen

Rohre, Leitungen, Kabel

Anwendung

Spezifizierung Leitungs-
gruppen

Baustoffklasse,
Klassifizierung

MaBnahme im Deckendurchgang
und Dammung der stockwerks-
verbindenden Leitungen

Max. Einzel-
durchmesser/
max. Einzelquer-
schnitt

Max. Rohrquer-
schnitt der Lei-
tungsgruppe zu-
satzlich zu Tab. 1

Mindestabstand zu ande-
ren Abschottungen

@ incm A gesamt in cm?2 cm
Ain cm2
Rohrleitungen Geschlossene Systeme
fiir nicht mit brennbaren Dammungen min-
brennbare nichtbrennbar A derstens der Baustoffklasse B2 1lcm
Fliissigkeiten (Dammstarke max. 40 mm) und
Trinkwasser zusdtzlichem intumeszierenden D innen, max. = 11 cm
Streifen gem3B Anlage 14 A ~ 95 cm?2 A gesamt = 400 cm?2
Heizwasser
o ohne oder mit brennbaren Dam-
Kiihlwasser brennbar B1, B2, | mungen mindestens der Baustoff- icm
. klasse B2 (Dammstdrke max. 4
Feuerlischwasser mm) und zusétzlichem intumeszie-
Kilteleitungen renden Streifen gemdB Anlage 13
Offene Systeme
ohne oder mit brennbaren Dam-
brennbar B1, B2 mungen mindestens der Baustoff- B innen, max. = 12,5 cm
Schmutzwasser klasse B2 (Dammstarke max. 4 A~ 120 cm?2 A gesamt = 500 cm?2 l1cm
- mm ) und zusatzlichem intumes-
Regenwasser (auch zierenden Streifen gem&B Anlage
Druckentwisserung) 13
Elektro-/ Leerrohre
Telefon-/ einzeln brennbar B1, B2 1- Lagig mit intumeszierendem B max. = 3,2 cm A gesamt = 100 cm?2
Datenleitun- Streifen gem. Anlage 15 1icm
gen
Leerrohre 2- Lagig (bis @ 50)
gebiindelt brennbar B1, B2 4- Lagig (> @ 50 = ©100) mit B max. = 10 cm A gesamt = 400 cm?2 icm

intumeszierendem Streifen gem.
Anlage 16
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2.5.2 Nullabstand

Fiir die vorgenannten geschossiibergreifenden und vertikalen geschlossenen oder offenen Rohrsyste-
me der Tabellen 1 mit alukaschierter Steinwollddmmung kann ein Null-Abstand realisiert werden.
Die Voraussetzung hierzu ist, dass die Zugénglichkeit fiir einen fachgerechten Verguss mittels der
Trockenschiittung und der Anfeuchtung mit Wasser gewihrleistet ist.

2.6 Schachtwanddurchfiihrungen (Wanddurchdringungen)

2.6.1 Ausfiihrungsart mit offener Anschlussleitung

In der Schachtwand konnen alle handelsiiblichen Komponenten wie Betétigungselemente fiir
UP-Spiilkésten, Wasserzihler, Unterputzventile, Waschmaschinenanschliisse, Armaturen, Rohran-
schliisse (Zu- und Abldufe) und Luftventile eingebaut werden. Die Restéffnungen (Wanddurchdrin-
gungen zum Gipskarton) in der Schachtwand miissen mit Gipsfugenfiiller, mit einer dauerelastischen
Ausfugmasse oder mit einer sonstigen Dichtung (Baustoffklasse mind. B2) verschlossen werden.

Bei der Durchfiihrung von Elektro- oder Fernmeldekabeln durch die Schachtwand sind die Restoff-
nungen ebenfalls zu verschlieBen. Die Bestimmungen zu den Schutzbereichen gem. VDI-Vorschrift
sind einzuhalten.

Abschliisse von Revisionséffnungen, die einen direkten Schachtzugang ermdéglichen, diirfen von au-
Ben nur mit besonderem Werkzeug oder Schliissel (kein Tiirdriicker) zu 6ffnen sein.

Die maximalen Abmessungen betragen 300 mm x 300 mm (Details siche Anlage).

2.7 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten
Bauprodukte

Fiir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben hin-
sichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und des Verwendbarkeits-
nachweises.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Baustoffbezeichnung Rohdichte Baustoffklassifi- | Verwendbarkeitsnachweis
(kg/m?) zierung
. Leistungserkldrung DE0628041701
Klimarock 40 A2-sl, d0 vom 01.04.2017
Leistungserkldrung DE0721011801
Rockwool 800 90-100 A2;-s1, d0 vom 15.01.2018
Leistungserkldrung
Flexen Kiltekautschuk Plus Cy-s3,d0 LE 5258501006 _00M_flexen® Kilte
kautschuk Plus vom 12.11.2014
Wu_rth intumeszierender Streifen 1,8 ke/m? B2 ABZ Nr. Z-19.11-1438
(d=1,5 mm)
Kombirock 11-19kg /m? A2 ABP"" P-3494/747/07-MPA BS
3i-isolet-ND 300 > 300 A2-s1,d0 ETA™ -06/0190 —
al U F.";, o
; 1350 + 70 ABZ' Nr. Z-19.11-4246% "0,
Hensomatik 5KS Ein T defermuntanil) B2 /L’/ X
rv:ﬁ'-“ o »_I'\|.I. ."
ABZ' = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung NADAN AR
ABP™ = allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis UVl &7 y
ETA™ = europdisch technische Zulassung A\ /o
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3 Ubereinstimmungsbestitigung

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf der Bestétigung
der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben des § 21 in Verbindung mit
§16a der Landesbauordnung Baden Wiirttemberg. Danach muss eine Ubereinstimmungserklirung
des Anwenders erfolgen.

Der Unternehmer, der den Installationsschacht mit der Bezeichnung ,, Wiirth IBS 90% herstellt, muss
gegeniiber dem Auftraggeber eine schriftliche Ubereinstimmungserkliarung (Muster siche Anlage 0)
ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der Installationsschacht den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Landesbauordnung fiir
das Baden Wiirttemberg vom 5. Mérz 2010 (GBI Nr. 7, S. 358) zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 21. November 2017 (GBI. Nr.23, S. 612) in Kraft getreten am 1. Dezember 2017 in
Verbindung der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des Wirtschaftsministeriums
tiber Technische Baubestimmungen (Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen — VwV
TB) vom 20. Dezember 2017 — Az.: 45-2601.1/51 (UM) und Az.: 5-2601.3 (WM), Teil C Ifd. Nr. C
4.7 erteilt. In den Landesbauordnungen der tibrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundla-
gen enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir-
chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kldger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.

Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die iib-
rigen Beteiligten beigefiigt werden.

6 Allgemeine Hinweise

6.1

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen

6.2

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

6.3
Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, msbesorxdere prl-
vater Schutzrechte, erteilt. /{f 2 7\
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6.4

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den ,,Be-
sonderen Bestimmungen®, dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtli-
che Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zur stellen.

6.5

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung vom Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den
Hinweis ,,Von dem Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen, nicht gepriifte Ubersetzung der deut-
schen Originalfassung® enthalten.

6.6

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen nachtriglich ergénzt und geédndert werden, insbe-
sondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Erwitte 27.02.2019 PN
Im Auftrag 87N
. ! |:;'ff' - \\
7 {P LD |
O |PANST)
\I A O ¥ - ')' -
Dipl.-Ing. Katja Lunkenheimer ?\ 4 Dipl.-Phys. Jirgen F. Pennings

(stellv. Priifstellenleiterin) ~2hein e (Sachbearbeiter)



Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-06-025 vom 27.02.2019 Anlage 0

N Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

- Name und Anschrift des Unternehmens (Anwender), das den Installationsschacht hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebaude

- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestitigt, dass der Installationsschacht ,, Wiirth IBS 90 unter Einhaltung aller Bestim-
mungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-06-025 des Materialpriifungsam-
tes NRW vom 27.02.2019 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls
aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestédtigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der

Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestdtigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustdndige Bauaufsichtsbehérde auszu-
handigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen




Installationsschéchte in Massiv- und Trockenbauweise

Massivbauweise nach DIN 1053

fir nichttragende innere Wénde

mit oder ohne Klassifizierung der
Schwachtwandungen

Leichtbauweise nach DIN 4103 fir nichtiragende Wénde
mit oder ohne Klassifizierung der Schachtwandungen, wie z.B.
Installationswiinde, Vorsatzschalen, Leichtbauwénde
Beplankungsdicke min. 18 mm

Installationsschacht "Wiirth IBS 90" Anlage: 1
Feuerwiderstandsklasse | 20 nach DIN 4102 Teil 11 ABP-Nr.: P-MPAE06.025

Schachtkonstruktionen und deren maximale Abmessungen
[ ru;,g\ vom: 27.02.2019
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Wiirth IBS 90 - Beispiel fiir Mindestabstéinde von Medienleitungen im
Deckendurchgang

1 2 3 4 6

MNr. Medienleitungen

1 Regen / Abwasser

Heizung/Sanitar mit brennbarer

Dammung

3 Einzelkabel

Rohr mit Kabelbiindel oder

Einzelkabel (Telefon, Datenleitung)

Heizung/Sanitér mit nicht

brennbarer Dammung

x 2 10 mm: Der Abstand sémflicher gedammter Medienleitungen untereinander oder zur Bauteillaibung betréigt mindestens 10 mm.
O-Abstand: Ein 0-Abstand ist nur unter der Voraussetzung méglich, dass eine Zugénglichtkeit fiir den Verguss mit Trockenschittung und
Anfeuchtung fiir einen fachgerechten Deckenverschluss gewahrleistet ist.

Installationsschacht "Wrth IBS 20" Anlage: 2
Feuerwiderstandsklasse | 20 nach DIN4102 Teil 11 ABP-NIr.: P-MPAE-06.025

Anordnung und Abstande der Medienleitung <IT vom 27.02.2019
T N
2

Adolf Wirth GmbH & Co.KG [/ vso'! | el wpg= =
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Wiirth IBS 90 - Beispiel fir Rohr-, Kanal- oder Kabeldurchfiihrungen in
Aussparungen

Heizungs- Trinkwasser- Regen-/Schmutz

leitung leitung wasserleitung

Kabelbiindel im
Kabelrohr

Einzelkabel

. min. 150 mm

Vermiculite/
Zementschittung
oder Mértel

Deckenplatte ABP

P-3494/747 /07 MPABS
Installationsschacht "Wirth IBS 20" Anlage: 3
Feuerwiderstandsklasse | 90 nach DIN4102 Teil 11 RN AR L B
Rohr- und Kabeldurchfiihrung in Aussparung s LU > eana oa
Adolf Wirth GmbH & Co. KG

Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180
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Wiirth IBS 90 - Beispiel fiir Rohr- oder Kabeldurchfithrungen in
Kernbohrungen

Heizungs:  Trinkwasser- Regen-/Schmutz-

leitung leitung wasserleitung

Kabelbiindel im Einzelkabel
Schutzrohr

Vermiculite/
Zementmischung
oder Mértel

25 mm
min. 150 mm

Deckenplatte ABP
P-3494/747/07 MPA-BS

KembohrgréBen miissen so gewdhlt werden, dass ein fachgerechter Verschluss der Ringspalte gewdhrleistet ist.

Installationsschacht "Wiirth IBS 20" Anlage 4
Feuerwiderstondsk|csse | 90 noch DIN 4102 Teil 2 ABP-Nr.: P-MPA-E-06-025

3 U i (g~
Rohr- und Kabeldurchfiihrung in Kernbohrqu:i&z._x T
\-?-. N .
= A

Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180




Wiirth IBS 90 - Schnitt durch Kabelrohr fiir Kabelbiindel oder

Einzelkabel
Stopfwolle A1
Schmelzpunkt 1000°C
Kabelrohr DN 50, Trockenschittung
DN 75, DN 100, DN 125 fir Kabelrohr

X
5

1

Installationsmodul, Massiv-
oder Trockenbauwand

L

=

Befesfigung Kabelrohr

0
Trockenschiittung fisr
Deckenverschluss
WURTH IBS 90
|
o
[
Deckenplatte ABP
P-3494/747,/07-MPA BS
Stopfwolle A1 Kabelrohrverschluss mit
Schmelzpunkt 1000°C max. Belegungssffnung
DN Kabelbund/Einzelkabel | a b c Art. Nr.:
50 Durch max. 50% zur Schutzrohrflache 500 100 300 100 0893 309 010
75 Durct max. 50% zur Schutzrohrflache &00 100 400 100 0893 309 011
100 Durch max. 50% zur Schutzrohrfléche 700 150 400 150 0893 309012
125 Durct max, 50% zur Schutzrohrflache 750 150 450 150 0893 309013
Installationsschacht "Wiirth IBS 90" Al &
Feuverwiderstandsklasse | 90 nach DIN4102 Teil 11 ABP-Nr.; P-MPAE06.025
P—r—
Kabelbiindel oder Einzelkabel im Kabelrohr 5% 70,
N ES vom 27.02,2019
& - A\
o}y // /\‘:‘9‘_- \
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Wiirth IBS 90 - Montageméglichkeiten fiir
Ver- und Entsorgungsleitungen

Brennbare (min. B2) oder nichtbrennbare
Ver- und Entsorgungssysteme oder Kabel

gemaB WURTH IBS 90 Zugelassene Einzelldsung z.B. S 90
In Deckenvergu3 mit Mortel der
- I l - Gruppe |ll nach DIN 1053, mit

Beton oder einem
Gips/Rheinsandgemisch (1:3)
gemé&f Einbauvorschrift

Trockenschittung

WURTH IBS 90

Abstand gemal

- | - Verwendbarkeitsnachweis
Einzelldsung
Mindestdicke Deckenvergu3
mit Martel/Beton/Gips/Rheinsandgemisch
gemdf Einzelzulassung
mit Trockenschittung WURTH IBS 90
150 mm (Deckenplatte einschl. Schiitthéhe)
Installationsschacht "Wirth IBS 90" Anlage: 6

Feuerwiderstandsklasse 190 nach DIN 4102 Teil 11

oo W T 5 i ABP-Nr.: P-MPA-E-06-025
Beriicksichtigung von zugelassenen Einzelabschottungen fiir Rohre,

Absperrvorrichtungen, Kabel e e

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T +49 800 7000 190 F +49 800 7000 180
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Woiirth IBS 90 - Anschlussvariante bei nichtbrennbarer
Abwasserfallleitung

alukaschierte
Steinwolldémmung
30 mm Dicke

Schachtwand

Toilettenanschluss

Deckenverschlusstechnik Wiirth I1BS 90
fir Deckenaussparungen oder
Kernbohrungen mit:

Trockenschiittung
max. DN125
Baustoffklasse A, Deckenplatte
=B G Varifix CMontageschiene
Installationsschacht "Wirth IBS 90" Anlage: 7
Feuerwiderstandsklasse | 90 nach DIN4102 Teil 11 ABP-NI: P-MPAE06.025

Abwasserfallleitung vom 27.02.2019

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG op B Jl -

Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180




Wiirth IBS 90 - Montagebeispiel firr nichtbrennbare Ver- und
Entsorgungsleitungen in Kernbohrungen

Démmung der vertikalen

Leitungen mit alukaschierter vertiakale Ver- und Entsorgungsleitungen
Steinwolle mit Schmelzpunkt nicht brennbar, Baustoffklasse A
2 1000°C _— -

] i !

/— Installationssystem in
Trockenbauweise mit
Gipskarton, BeplankungsH
stérke min. 18mm

| K= Kernbohrungen

Ein- oder mehrteilige &

! Stopfwolle, Schmelzpunkt >1000°C.
Deckenplatte, fest eingeklemmt I i e Rl
durch Madokiohus um kompletten verschliessen der Restofinungen

einschiebbarer und festarretierbarer
Modulaufsatz zum Ausgleich der @Kmax = @DKernbohrungenmax = @ Rohrleitung + 80mm
Raumhshen und Festklemmen der

4 Kernbohrgrafien miissen so gewdhlt werden, dass ein
Deckenplatte WURTH IBS 90

fachgerechter Verschluss der Ringspalte gewdhrleistet ist.

Installationsschacht "Wiirth IBS 20" Anlage: 8
Feuerwiderstandsklasse | 20 nach DIN 4102 Teil 11 ABP-N.: PMPAE-06.025

Vereinfachung fir die Montage nichtbrennbarer Veﬂ.md Entsorgungsleliungen s B

Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180
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Wiirth IBS 90 - Deckenplatte unter klassifizierter Decke F90

Vermiculite/Zementschiittung

Klassifizierte Decke FQO

/
7 |

2150 mm

i

Zugelassene
Stahlspreizdilbel 2Mé
oder Schraubanker
gemaf Punkt 2.3 Abs.2

Vermiculite/Zementschiitiung

Klassifizierte Decke F 90

C-Montageschiene

Klassifizierte Decke FRO -Winkel Art.Nr.: 0681 200 040

N\
5

Vermiculite/Zementschiittung

C-Montageschiene

z.B. Gewindestange Mé mit beidseitigen
Muttern, Scheiben und Sicherung

Installationsschacht "Wiirth IBS 90" Anlage: 9
Feuerwiderstandsklasse | 20 nach DIN4102 Teil 11 ABPNIr.: PMPAED6.025

Befestigungsvarianten der Deckenplatte B

\0
Adolf Wisrth GmbH & Co. KG /
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kinzelsau r"\j,‘ B -_-:r‘Y%. N ) W R T H

T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180




Wiirth IBS 90 - Befestigungsvarianten der Deckenplatten

Vermiculite/Zementschiittung

Fixierung der Winkel
z.B. Betonschraube = 5

Klassifizierte Decke FR0

\

A
\. E
E
o
ey
N

A

L-Winkel Art. Nr.: 0681 200 040 Deckenplatte ZWinkel Art. Nr.: 0893 309 007
Fixierung der Winkel
z.B. Betonschraube = 5
L-Winkel Art. Nr.: 0681 200 040
Klassifizierte Decke F9O
\ Vermiculite/Zementschiittung
N :
E
o
ey
N
Bisclsskam C-Montageschiene
z.B. Gewindestab M6 mit Zugelassene
beidseifigen Muttern Stahlspreizdiibel 2M6

oder Schraubanker
geméf Punkt 2.3 Abs.2

Vermiculite/Zementschiittung  Fixierung der Winkel
Klassifizierte Decke FO z.B. Betonschraube = 5

N\

\ |
£
£
o
e
N
3
- s Deckenpleitie Z-Winkel Art. Nr.: 0893 309 007
z.B. Filigrandecke s L
Installationsschacht "Wirth IBS 90" Arloge: 10
Feuerwiderstandsklasse | 90 nach DIN4102 Teil 11 ABP-NE.: P-MPAE-06.025
Befestigungsvarianten der Deckenplatten o o B9
\,a\Q‘ —-——i?\su,\
Adolf Wiirth GmbH & Co. KG S parAN | T
ReinholdWiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau B‘ rj:ﬂ:\\ B . W R H
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180 “\ /:-/ '




Wiirth IBS 90 - Toleranzen zwischen Deckenplatte und Bauelementen
Korperisolierung zwischen Deckenplatte und ungedé@mmten Rohren oder Kandlen

Vermiculite/
Zementschiittung

Zugelassene Deckenplaife Kérperschallisolierung der
Stahlspreizdilbel 2M6é Baustoffklasse mind. B2
oder Schraubanker max. Démmdicke 4mm

geméf Punkt 2.3 Abs.2

5125 Toleranzen zwischen Deckenplatte und Bauwerk
L Vermiculite/Zementschiittung

Klassifizierte Decke FQO

Zugelassene
Stahlspreizdibel 2M6
oder Schraubanker
gemdf Punkt 2.3 Abs.2

Reststreifen der
Deckenplatte

Deckenplatte max. 50 mm

C-Montageschiene

Angrenzende Wand

L-Winkel Art.Nr.: 0681 200 040 Klassifizierte Decke F9O

/ 2125 mm

Zugelassene
Stahlspreizdibel 2M6
oder Schraubanker

gemaf Punkt 2.3 Abs.2

Vermiculite/Zementschiittung

max. 50mm Miotlageschisne z.B. Mineralwolle,

i Schmelzpunkt 21000°C
. A/ " Anlage: 11
Installationsschacht "Wirth IBS 90
Feuerwiderstandsklasse | 90 nach DIN4102 Teil 11 ABP-Nr.: P-MPAE06.025
Toleranzen zwischen Deckenplatten und Bauelementen e BT BTG
e STLITINN
\“'}’ N\
Adolf Wisrth GmbH & Co. KG A7 2\ -
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Wiirth IBS 90 - Befestigung Deckenplatte vor der Rohrinstallation

Montageschienen-

Ansicht A-A befestigung seitlich mit

p— Aol

Deckenplatte

zugelassenen Befestigungen

Decke F90

Deckenplatte

Montageschiene

-

A

Befestigung Deckenplatte nach der Rohrinstallation

Beispiel mit Kernbohurng

Decke FR0

Beispiel mit Aussparung

Vorhandene Rohrleitung gemaf3
Anforderung dieser Bauart

7

0@ 00 @

7

\ Kernbohrungen

Léngsgeteilte Deckenplatte

Aussparungen /

Decke F90O

mit Bohrungen

Quergeteilte Deckenplatte
mit Bohrung

Befestigung z.B. iiber
quergefilhrte Montageschiene

-

Befestigung z.B. iiber
langsgefihrte Montageschiene

/

Installationsschacht "WURTH IBS 90"
Feuerwiderstandsklassse | 20 nach DIN 4102 Teil 11

Befestigungsvariante der Deckplatte —
COUALIIAN

Anlage: 12
ABP-Nr.: P-MPA-E-06-025

vom: 27.02.2019

Af‘*‘/”# RO

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Reinhold"Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180




Wiirth IBS 90 - Brennbare Rohre fir offene und geschlossene Systeme
mit Brandschutzmanschetten

thermoplastische Rohre

Baustoftklasse B1 / B2

brennbare Démmung
Baustoffklasse B2. Wiirth Flexen
PE-Schutzschlauch d max. 4mm

Fixierung der Winkel
z.B. Betonschraube = 5

Z-Winkel Art. Nr.:

0893 309 007

Fixierung der Winkel
z.B. Betonschraube 2 5

s —iH

BT

T

= 150 mm

25 mm

\ Decke

Trockenschiittung

L-Winkel Art. Nr.:
0681 200 040

Deckenplatte

Wiirth Brandschutzmanschette Restspaliverfillung bis

10mm mit Stopfwolle

Typ intumeszierender Streifen

Breite: 50 mm
Dicke: 2 mm Bis 50mm mit Gips
Lagenanzahl geméf Tabelle oder BS-Spachtel
Fugenspaltverfillung zwischen gemdl 2.5.1
Deckenplatte und intumeszierenden e
Streifen geméiB Punkt 2.5.1 bis RohrauBen-& in mm Anzahl Lagen notwendige Lange in cm
50 2 37
63 4 94
75 4 109
Q0 4 128
110 4 153
125 6 264
Installationsschacht "Wiirth IBS 20" Anlage: 13
everwiderstandsklasse nac ei
F derstandskl 190 nach DIN 4102 Teil 11 P—
Nr.: P -E-
Brennbare Rohre fiir offene und geschlossene System
5 7~ :27.022019
mit Brandschutzmanschette e

Adolf Wirth GmbH & Co. KG :
Reinhold Wirth-Str. 12-17, 74653 Kinzelsau 5 \ . )
T +49 800 7000 190 F +49 800 7000 180 2\ 38 A3/




Wiirth IBS 90 - Nicht brennbare Rohre mit brennbarer Dédmmung

Edelstahl-, GuB- oder Kupferrohre

brennbare Dédmmung
(z.B. Synthesekautschuk)

Fixierung der Winkel
z.B. Betonschraube 2 5

Trockenschiittung

Z-Winkel Art. Nr.:

Restspaltverfiillung bis
Wiirth intumeszierender Streifen plus 10mm mit Stopfwolle
gem&f3 ABZ Z-19.11-1438
Breite: 100 mm Bis 50mm mit Gips

Dicke: 1,5 mm oder BS-Spachtel

2lagig umwickelt gemdf 2.5.1
Fugenspaltverfillung zwischen

I
|
I I
| |
£ | /i
& [ ] 0893 309 007
o | |
/ | | _
L 1 I L
! ! | | !
E | 1 E
e ; | | .
E| o i I
3| E | |
i s ]
AN N | |
| |
1 i i
[ i i Decke
1 | |
E ' ' Deckenpl
= | | eckenplatte
i I I
| |
I I
| |
i I

Deckenplatte und intumeszierenden
Streifen gemaf Punkt 2.5.1

Rikinoiarial Anzahl Lagen Isolierungen
Déammdicke t < 40 mm
Stahl- und Guf} 2
Edelstahl 2
Kupfer 2
Installationsschacht "Wiirth [BS 90" o 1
Feuerwiderstandsklasse 190 nach DIN 4102 Teil 11 I

Nicht brennbare Rohre mit brennbarer Démmung

- vom: 27.02.2019
\9( afy e .
U R \ “ -
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau Bﬂ:,‘rf’}\ ey ' wu R I H

T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180 \




Wiirth IBS 90 - Einzelne Elekiroleerrohre mit einlagigem
Intumeszierenden Streifen

@20 mm | @25 mm

LU ’ @32 mm

bk

Lt lb )

Trockenschiittung

T

Laid

Z-Winkel Art. Nr.:
0893 309 007

Fixierung der Winkel
z.B. Betonschraube =2 5

_nuun.n-|.

=150 mm

25 mm

Decke

Deckenplatte

Fugenspaltverfillung max. 10 mm

zwischen Deckenplatte und
Wiirth intumeszierender Streifen

Breite: 50 mm
Dicke: 2 mm

intumeszierenden Streifen
gemaf Punkt 2.5.1

T-agig umwickelt
Fugenspaltverfillung zwischen

Deckenplatte und intumeszierenden
Streifen geméB Punkt 2.5.1 o

Installationsschacht "Wirth IBS 90"
Feuerwiderstandsklasse 190 nach DIN 4102 Teil 11

Einzelne Elektroleerrohre mit einlagigem

Intumeniszierenden Streifen T7T
A3 PT a7
W%\

Anlage: 15
ABP-Nr.: P-MPAE-06-025

vom: 27.02.2019

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG e e

PARTERCN =
Reinhold Wirth-Str. 12-17, 74653 Kinzelsau ;ﬁf V) U
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Wiirth IBS 90 - Kabel, elektrische Leitungen und Elekiroleerrohre
mit mehrlagigem Intumeszierenden Streifen

Elekiroleerrohre aus Kunststoff,
belegt, unbelegt, einzelne Kabel
max. @ 32 mm fiir

Einzelkabel / Kommunikation

Fixierung der Winkel
z.B. Betonschraube 2 5

Z-Winkel Art. Nr.:
0893 309 007

Wiirth intumeszierender Streifen 5 . Deckenplatte
Breite: 50 mm ' :
Dicke: 2 mm Wiirth infumeszierender Streifen
2-lagig umwickelt Breite: 50 mm
Fugenspaliverfillung zwischen Dicke: 2 mm
Deckenplatte und intumeszierenden @ 50 mm 4Hagig umwickelt
Streifen gemaf Punkt 2.5.1 Fugenspaliverfillung zwischen
Deckenplatte und
Fugenspaltverfiillung max. 10 mm zwischen i e sziarandan

Deckenplatte und intumeszierenden

Streifen gemdf3 Punkt 2.5.1

Streifen gemaf3 Punkt 2.5.1

Installationsschacht "Wiirth IBS 90" Anlage: 16
Feuerwiderstandsklasse 190 nach DIN 4102 Teil 11
Kabel, elektrische Leitungen und Elektroleerrohre

mit mehrlagigem Intumeszierenden Streifen m Tons

ABP-Nr.: P-MPA-E-06-025

vom: 27.02.2019

n“/.‘—_\ \\C_:L‘-" \
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Adolf Wisrth GmbH & Co. KG Sl - T
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau At ) WU R H
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1. Deckenschalung t Bewehrungseinlage

4

Bewehrungsmatten

Schalung

[-Block bestehend aus:
. . 3iverlorene Schalung und
2. 3i-verlorene Schalung einlegen Ablciisisksahiching
Ansicht A-A
I-Block

% WiRTH
I-BLOCK 90

LR ]

. ¥ i
—p— By T e s g v N ——

keine weitere Befestigung, z.B. Dibel erforderlich! =
9 % WOGRTH

I-BLOCK 90
B e

3. Decke vergieBen _

Beton

Ansicht B-B

w WURTH w WURTH _——
1-BLOCK 90 1-BLOCK 90 QL

ety b

w WiURTH w WiRTH
1-BLOCK 90 1-BLOCK 90 2-mal satter Anstrich,

iy By

Trockenschichtdicke Tmm
(Ablationsbeschichtung Z 19.11-1246)

Bewehrung

Installationsschacht "Wiirth IBS 90" #rlage 17
Feuerwiderstandsklasse 190 nach DIN 4102 Teil 11 ABPNI.: PMPAE06.025
Einbau 3i-verlorene Schalung - I
AT,
&7 N2,

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG

ey El g g s
Reinhold-Wirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau : N ' u
T+49 800 7000 190 F+49 800 7000 180 4,& 38 /\Q?
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I-Block 90 - Abmessung I-Block 90 aus der 3i-verlorene Schalung

I-Block 90 bestehend aus:
3iverlorene Schalung,
Trockenschichtdicke 1Tmm
Ablationsbeschichtung

Blockdicke = min. 150 mm

w WURTH

w WURTH

I-BLOCK 90

I-BLOCK 90

350 mm
I &

5 -y

3 2 U3

5 ° 5

: 29

: ;n—:

i - 3
T

S

T

£ = v

] =2

4 ® |4

F, '=_|'§

H ;n%

3 - 3

||

Installationsschacht "Wirth IBS 20"

Feuerwiderstandsklasse | 90 nach DIN 4102 Teil 11
Abmessung |-Block 90 aus der 3i-verlorene Schalung

f"'\ 3 T J_': bt
%" - S o N
n\‘ ./ N \
-

Anlage: 18
ABP-Nr.: P-MPAE06025

vom: 27.02.2019

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Reinhold"Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180
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I-Block 90 - Verschluss des Restspalts nach der Leitungsinstallation

Ringspaltverfilllung min. 20mm
mit formbesténdigem mineralischem
Baustoff (Baustoffklasse A1)

l-Block 90 bestehend aus:
z.B. Zementmartel oder Beton

3 iverlorene Schalung
Trockenschichtdicke 1mm
Ablationsbeschichtung

\ Leitungsinstallation gemaf Ank'Jge 20,21,22,23

Anlage: 19

Installationsschacht "Wiirth IBS 20"
Feuerwiderstandsklasse | 20 nach DIN4102 Teil 11

ABP-Nr.: P-MPA-E-06-025

Verschluss des Restspalts nach der Leitun e‘[\//ﬂ'g@—ﬁoﬁ T
Z}T!: \\ “
Adolf Wiirth GmbH & Co. KG ( PANEREIAN " | - =
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Wiirth IBS 90 - Kabelbiindel oder Einzelkabel im Kabelrohr

Stopfwolle A1
Schmelzpunkt 1000 °C

min 150 mm

Trockenschiittung fir Kabelrohr /

Kabelrohr

Abmessung des Kabelrohres:
Siehe Tabelle 1 bzw. Anlage 5
des ABP-Nr.: -MPAE-06-025

— Restspaltverfillung
formbestandiger
mineralischer Baustoff
Baustoffklasse Al

z.B. Zementmortel oder
Beton 2 20 mm

—— 3iverlorene Schalung
Trockenschichtdicke 1 mm

= Ablationsbeschichtung
£
£
n
entsprechend P-MPA-E-06-025 o
Stopfwolle Al /
Schmelzpunkt 1000 °C
20 mm
Kabelrohrverschluss
mit max. Belegunsoffnung
DN Kabelbund/Einzelkabel | a b c Art. Nr.:
50 Durchmesser max. 50% zur Schutzrohrfléiche 500 100 300 100 0893 309 010
75 Durch max, 50% zur Schutzrohrfléche 600 100 400 100 0893 3092011
100 Durchmesser max. 50% zur Schutzrohrfléche 700 150 400 150 0893 309 012
125 Durch max, 50% zur Schutzrohrfléche 750 150 450 150 0893 309013
Installationsschacht "Wiirth IBS 90" Anlage: 20

Feuerwiderstcndsklosse | 90 nc:ch DIN4102 Teil 1 1

ABP-Nr.: PMPA-E-06-025

vom 27.02.2019

Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180
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I-Block 90 - Anwendung brennbare Rohre mit Brandschutzmanschette
und Schallschutzschlauch PE

brennbare Rohre der Baustoffklasse B1/B2
Abmessung der Rohre < DN125

brennbare Dédmmung der
Baustoffklasse B1/B2

max. 4 mm PE Schallschutzschlauch
z.B, Wiirth Flexen

Restspaltverfiillung formbestandiger
mineralischer Baustoff(Baustoffklasse A)
z.B. Zementmdrtel oder Beton min. 20 mm

i ’, & o -.:11...;- 2
‘; |'_';x__. " ,L{'\- * }.‘Il
. i iy g . % 5 vk
i ' A ol Tty (K
o| E| ¢ (s P
2 g [ 3 P AR L bl g
— x- T = T 3 - o =
p [ R, I.. 7't “: [ 1™ ‘.
% :\h _'-. g r; h. NS .: b
| ta 4 '.' 1.." 1)
I-Block 90 bestehend aus:
3iverlorene Schalung Wiirth Brandschutzmanschette
Trockenschichtdicke 1 mm Typ intumeszierender Streifen
Ablationsbeschichtung Breite: 50 mm
Dicke: 2 mm
Lagenanzahl geméf Tabelle
220 mm
—_——
bis RohrauBen-@ in mm Anzahl Lagen notwendige Lénge in cm
50 2 37
63 4 94
75 4 109
20 4 128
110 4 153
125 6 264
Installationsschacht "Wiirth IBS 20" Anlage: 21
Feuerwiderstandklasse 190 nach DIN 4102 Teil 11 A kA
Brennbare Rohre mit brennbarer Démmung
P ':’ ol vom: 27.02.2019

Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
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I-Block 90 - Anwendung nicht brennbare Rohre
mit brennbarer Dédmmung

nicht brennbare Rohre mit brennbarer
Démmung der Baustoffklasse B1/B2
Abmessung der Rohre < DN100

Dammstarke: siche Tabelle 2
des ABP-Nr.: P-MPAE-06-025

£
= £ i
i-verlorene Schalun
S E 20 mm 9
= 9 o Trockenschichtdicke 1 mm
Ablationsbeschichtung
|
RS B o N
R ol I
E o ' ¥ -.,_ L
8 AR R 3R
—| TR A ) ol K oy,
E - 4 v TR “‘-_ L..
e o ! R \
N A F i . 1y
. S8 Eoa VDG
. e » LRs ey iy ™
| Restspaltverfiillung formbesténdiger
| : "
E E mineralischer Baustoff (Baustoffklasse A1)
24 e z.B. Zementmortel oder Beton
= ~N

Wiirth intumeszierender Streifen plus
Breite: 100 mm

Dicke: 1,5 mm

Mit Bindedraht @0,8 mm gesichert

Anzahl Lagen Isolierungen

Rohrmaterial

Dammdicke t < 40 mm

Stahl- und Guf3 2

Edelstahl 2

Kupfer 2

Installationsschacht "Wiirth IBS 90" Anlage: 22

Feuerwiderstandsklasse 190 nach DIN 4102 Teil 11
Nicht brennbare Rohre mit brennbarer Dém

ABP-Nr.: P-MPA-E-06-025

vom; 27,02.2019

Adolf Wiirth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiirth-Str. 12-17, 74653 Kiinzelsau
T+49 800 7000 190 F +49 800 7000 180

WURTH




I-Block 90 - Anwendung Einzelkabel, Kabel
mit brennbarer Ummantelung

Abmessung der Kabel & <28 mm

I-Block 90 bestehend aus:
3iverlorene Schalung,
Trockenschichtdicke 1 mm

Ablationsbeschichtung
Restspalt 2 3 mm,
Martelverschluss ™ N ™M
AR S I e [ R
i K S ay . ety
E i ..fl-‘ Sl = :_ 2 ,'4.{ S ke s v
E e 1 1 |- Lt | -
o o ~t » . [ 7 d "]
n e =
= e, g | |
7 - 8 _: s 4 ? - i * {
. - ST it
Y . H "‘.: P ’ ¥ €
Bei Restspalt < 3mm — it

mit Brandschutzspachtel der
Baustoffklasse B1 verfiillen

Installatinsschacht "Wiirth IBS 90"

Feuerwiderstandsklasse | 90 nach DIN 4102 Teil 11
Einzelkabel, Kabel mit brennbarer Ummantelung

~<oll
>~ .‘,_,( I

o

Anlage: 23
ABP-Nr.: P-MPAE-06-025

vom: 27.02.2019
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Wiirth IBS 90 - Abstéinde zwischen den Medienleitungen

Schnitt A-A

=50 mm

Ringspalt 20 mm

o 4

Ringspalt 20 mm Ringspalt 20 mm

nicht brennbares Rohr

) brennbares Rohr
Baustoffklasse A mit
. Baustoffklasse B1/B2
brennbarer Dammung
Kabelrohr

Einzelkabel Baustoffklasse A

100 mm

A

Abstand O mm

Installationsschacht "Wiirth IBS 20"
Feuerwiderstandsklasse | 90 nach DIN 4102 Teil 11
Abstinde zwischen den Medienleitungen

Anlage: 24
ABP-Nr.: P-MPAE-06-025

vom: 27.02.2019
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