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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur Verfugung zu stel-
len. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z256387.18 1.19.53-191/18
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung,
"Wiirth Brandschott M" genannt, als Bauart zum VerschlieBen von Offnungen in feuerwider-
standsfahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitungen
nach Abschnitt 2.3 hindurchgefiihrt wurden (sog. Kabelabschottung), wobei die Aufrechter-
haltung des Feuerwiderstandes im Bereich der Durchfilhrungen bei einseitiger Brandbean-
spruchung — unabhangig von deren Richtung — far 120 Minuten als nachgewiesen gilt
(Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten).

1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus einer Schottmasse. Die Kabelabschot-
tung ist geman Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 zu errichten. Die
Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 24 cm betragen.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehori-
gen Nebenrdumen hin — errichtet werden.
1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberthrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bau-
produkten errichtete Abschottung) gefuhrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
2141 Trockenmortel

Der Trockenmdrtel, "Wurth-Brandschutzmortel" genannt, muss der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-812 entsprechen.

21.2 Dammschichtbildender Baustoff
Der dammschichtbildende Baustoff, "Waurth-Brandschutzspachtel" genannt, muss der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1116 entsprechen.

213 Nachinstallationskeile
Die ,Wirth Nachinstallationskeile* mussen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.15-812 entsprechen.

214 Bauplatten fiir Vorschotts
Fur Vorschotts in Decken missen nichtbrennbare' GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikat-
platten verwendet werden.

2.3 Winde, Decken, Offnungen

2.2.1 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der
Tabelle 1 entsprechen und die Offnungen gemanR den Angaben der Tabellen 1 und 2 ent-
halten. Die Wande und Decken mussen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

: Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten” der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1

Z56387.18 1.19.53-191/18
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Tabelle 1
Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke max. Offnungsgrofe
Anforderung an den [cm] B [cm] x H [cm]
Feuerwiderstand?
Massivwand® Feuerwiderstands- =24 150 x 350
Massivdecke® fahigkeit 120 Minuten =20 70 x unbegrenzt

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2
Abstand der Grol3e der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteiléffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) >40x40 >20
Ausoneiiungen beide Offnungen <40 x40 =10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20
GBI Bl aten beide Offnungen <20x 20 > 10

223 Der Sturz oder die Decke tUber der Bauteildéffnung muss statisch und brandschutztechnisch
so bemessen sein, dass die Abschottung (aulter ihrem Eigengewicht) keine zuséatzliche ver-
tikale Belastung erhalt.

2.3 installationen
231 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgefahrt
sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Auftenab-
messungen), die durch die zu verschlielende Bauteiléffnung gemeinsam hindurchgefihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen GroRe der Rohbauéffnung
unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere beziglich der
erforderlichen Mindestabstande zwischen den einzelnen Leitungen; er darf jedoch insgesamt
nicht mehr als 60 % der Rohbaudéffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, durch die noch
keine Installationen hindurchgefuhrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtragliche
Anderungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3.2).

2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen
2.3.21 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung dirfen Kabel aller Arten hindurchgefihrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlraume aufweisen®. Der AuRendurchmesser der

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemdaR der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6.

Winde und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswédnde aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfithrung

Technische Bestimmungen fir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zuldssigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z.B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

256387.18 1.19.53-191/18
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Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die GrolRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel
Die Kabel durfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt
sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) durfen aus Stahl-, Alu-
minium- oder Kunststoffprofilen bestehen.
Bei Deckenabschottungen durfen maximal vier hintereinander angeordnete Kabellagen
(Kabeltragekonstruktionen) durch eine Kabelabschottung hindurchgefuhrt werden.

2.3.2.3 Halterungen (Unterstiitzungen)
Die Befestigung der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen muss am umgebenden Bau-
werk zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln
erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche
mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.
Bei Durchfiihrung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Wénde mussen sich die
ersten Halterungen (Unterstitzungen) der Installationen beidseitig der Abschottung im
Abstand <50 cm befinden. Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nicht-
brennbar’ sein.

2.3.2.4 Abstande/Arbeitsrdume innerhalb der Bauteildffnung

Die zu Kabellagen zusammengefassten und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegten
Kabel miissen so angeordnet sein, dass ein mindestens 3 cm hoher Arbeitsraum zwischen
den einzelnen Kabellagen sowie zwischen der Offnungslaibung und den oberen Kabellagen
verbleibt (s. Anlagen 1 und 2).

Die Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen dirfen seitlich an der Offnungslaibung anliegen,
und die untersten Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen durfen auf den Offnungslaibungen
aufliegen.

2.4 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

241 Allgemeines

2.4.1.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte muissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2412 Die Errichtung der Abschottung muss gemaR der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fur die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.4.1.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

24.2 Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfugung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstelit hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MalRgaben und Hinweise enthalt,
B
— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden darf,

— Grundsatze fur den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben uber die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe (z. B. Mortel, ddmmschichtbildender Baustoff),

- Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung mit Angaben zu notwendigen Abstén-
den,
— Hinweise auf zulédssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

Z56387.18 1.19.53-191/18
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— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

25 Bestimmungen fiir den Einbau

251 Allgemeines

2.5.1.1 Vordem Einbau der Kabelabschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen von Abschnitt 2.3 entspricht.

2.561.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen. Saugende
Flachen sind mit Wasser zu benetzen. Bei Wandabschottungen ist ggf. eine Seite, bei
Deckenabschottungen ist die Unterseite zu verschalen.

25.2 Einbau der Kabelabschottung

2.5.2.1 Der Trockenmértel nach Abschnitt 2.1.1 muss unter Zugabe von Wasser zu der fur die jewei-

lige Verarbeitungsweise erforderlichen Konsistenz aufbereitet werden.
Die Schottmasse ist mit Hilfe von Pumpe und Lanze oder von Hand so einzubringen, dass
ein fester und dichter Anschluss an das Bauteil entsteht. Alle Zwischenraume, insbesondere
die Zwickel zwischen den Kabeln, missen dicht verschlossen werden. Schwindrisse sind
nachzuarbeiten.

2.5.2.2 Falls bei Deckenabschottungen die Deckendicke weniger als 24 cm betragt, sind an der
Deckenoberseite Vorschotts aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 so auszubilden, dass die
Deckendicke im Bereich der Abschottung mindestens 24 cm betragt (s. Anlage 1).

2.5.2.3 Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen
sind die Holme anzubohren und mit dem dammschichtbildenden Baustoff "Wirth-Brand-
schutzspachtel" nach Abschnitt 2.1.2 im Bereich der Kabelabschottung auf einer Lange von
mindestens 10 cm vollstandig auszufillen.

253 Nachbelegungsvorkehrungen

Fur spatere Nachbelegungen von Kabeln dirfen im Zuge der Errichtung der Kabelabschot-
tung Nachinstallationskeile nach Abschnitt 2.1.3 eingesetzt werden.
Werden mehrere Nachinstallationskeile neben- oder Ubereinander innerhalb der Kabel-
abschottung angeordnet, missen zwischen ihnen sowie zu den Laibungen der Bauteiloff-
nung mindestens 5 cm breite bzw. hohe Stege aus der nach Abschnitt 2.5.2.1 hergestellten
Schottmasse vorhanden sein (s. Anlage 3).

254 SicherungsmafRnahmen
Kabelabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete Malinahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "Wurth Brandschott M"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2298
Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserklirung
Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fur jedes Bauvor-
haben eine Ubereinstimmungserkiédrung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete oder geanderte Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartge-

£56387.18 1.18.53-191/18



Deutsches
Institut

A DIBt
Bautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2298 Seite 7 von 7 | 11. September 2018

nehmigung entspricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 4). Diese Erklarung ist dem
Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zusténdige Bauaufsichtsbehorde aus-

zuhandigen.
3 Bestimmungen fiir die Nutzung
31 Allgemeines

Bei jeder Ausflhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgeméafem Zustand gehalten
und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemalie Zustand der

Abschottung wieder hergestellt wird.
Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemal Abschnitt 2.7.

3.2 Nachbelegung

3.21 Fur Nachbelegungen durfen Offnungen hergestellt werden (z. B. durch Bohrung oder Ent-
nahme von Nachinstallationskeilen) sofern die Belegung der Kabelabschottung dies gestat-
tet (s. Abschnitt 2.3).

3.22 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschlieRlich der Tragekonstruktionen) gemaf
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemafe Zustand der Kabelabschottung wieder herzustel-
len (s. Abschnitt 2.5).
Wahlweise darf bei einzelnen, durch ein schmales Bohrloch nachbelegten Kabeln, fur den
Fugenverschluss der dammschichtbildende Baustoff "Wirth-Brandschutzspachtel" nach Ab-
schnitt 2.1.2 verwendet werden.

Maja Tiemann
i. V. Abteilungsleiter

Z56387.18 1.19.53-191/18
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durch "a" begrenzt

Mindestarbeitsraum a 2 30 mm

MafRe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "Warth Brandschott M"

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung
Einbau in Decken

Anlage 1
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Mindestarbeitsraum "a" zwischen bereinanderliegenden Pritschen 2 30 mm Mafie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "Wirth Brandschott M"

Anlage 2
ANHANG 1 - Aufbau der Abschottung

Einbau in Wande
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Anordnung der Nachinstallationskeile

Nachinstallationskeile aus
Kalziumsilikatplatten

Wiirth - Brandschutzmértel ——/
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Schottbereichs
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Nachinstallationskeile aus Kalziumsilikatplatten
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Mindestabstand von Keil zu Keilblock und zu den Bauteillaibungen 2 50 mm

2 150

MafRe in mm

Feuerwiderstandsfiahige Abschottung flir elektrische Leitungen "Wuarth Brandschott M"

ANHANG 1 - Aufbau der Abschottung
Einbau von Nachinstallationskeilen

Anlage 3

256402.18

1.19.53-191/18



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2298 vom 11. September 2018 |n5ti:l'-'lt
iir
Bautechnik

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung (Genehmigungsgegenstand)
errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ...

—  Datum der Errichtung: ....

—~  Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: .....

Hiermit wird bestatigt, dass

- die Kabelabschottung ... zum Einbau in Wande* und Decken* der Feuerwiderstandsféhigkeit ...
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom ... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .... ) errichtet sowie gekennzeichnet
wurde(n) und

- die for die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "Wirth Brandschott M"

~ Anlage 4
ANHANG 2 — Muster fiir die Ubereinstimmungserkldrung e
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